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요 약
본 논문에서는 셔틀버스 내부 갇힘 사고 방지 및 사고 발생 시 빠른 처리를 위한 시스템을 제안한

다. 셔틀버스 운행 종료 후 운전자가 차량 내부에 남아있는 아동 확인 후 맨 뒷좌석에 부착된 지문

인식을 이용한 슬리핑 차일드 체크를 실시한다. 또는 사고 발생 시 차량 내 적외선 인체 감지 센서

로 감지한 후 카메라로 촬영한다. 촬영 영상은 GPS 모듈로 파악한 현재 위치와 함께 앱에서 확인할

수 있다.

  

1. 서론

최근 사회적 약자인 아동의 셔틀버스 갇힘 사고가

많이 발생하고 있다[1]. 이러한 갇힘 사고를 예방하

고자, 통학버스 아동 승·하차 확인이 의무화가 됨에

따라 운전자가 통학 차량 뒷좌석에 위치한 버튼을

눌러야만 시동을 끌 수 있는 시스템인 슬리핑 차일

드 체크를 도입하였다[2]. 그러나 이를 악용하려는

사례와 단점들이 있어 개선이 필요하다. 또한, 아동

의 승·하차 확인과 사고 발생 시 아동의 정확한 신

원 파악, 빠르고 안전한 구조를 위한 시스템이 절실

한 상황이다.

따라서 본 논문에서는 앱을 이용해 보호자가 아동

의 승·하차, 운전기사의 슬리핑 차일드 체크 등 실

시간으로 정보를 받을 수 있는 시스템을 제안한다.

본 시스템은 라즈베리파이 카메라와 적외선 인체 감

지 센서, 지문 인식 센서를 중심으로 구성되며 아동

의 승·하차와 슬리핑 차일드 체크 시 직접 지문을

인식하도록 한다. 센서를 통해 수집된 데이터들이

앱으로 전달되어 실시간으로 확인하도록 제안한다.

센서들은 아두이노와 라즈베리파이4 개발 보드를

이용해 코드를 작성하여 정확한 감지가 가능하도록

한다[3].

Bell방식 NFC방식 Beacon방식

주요

기능

∙ 시동 끈 후 차

량 맨 뒷자리 

확인벨을 눌러

야 차량 내외

부 경광등 울

림 해제

∙ 시동 끈 후 스마

트폰으로 차량의 

NFC단말기를 태

그해야 관계자 스

마트폰 앱 경보음 

해제 

→동승 보호자 정

보입력

→학부모에게 알림

∙ 아동가방 등에 비

콘(Beacon)을 부

착한 채 통학버스 

반경 10m 접근 

시 스캐너 감지

→학부모에게 알림

비용

∙설치비 : 25~30

만원

∙유지비 : 없음

∙설치비 : 7만원

∙유지비 : 연 10만원

∙설치비 : 약 46만원

∙유지비 : 연 18만원

∙비콘 : 개당 5,500

원

장∙

단점

∙고장 가능성 적

음 

∙추가 유지비 없

음

∙학부모 알림 기능

∙설치비 저렴

∙학부모 알림기능

∙별도 입력 불필요

∙학부모 알림기

능 없음

∙차량교체시재설

치 필요

∙재설치과정 안

전공백

∙기술 안정성 검증

필요

∙동승보호자의 입력 

필요

∙유지비 지속 소요

∙기술 안정성 검증 

필요

∙비콘 분실 가능성

∙설치비 상대적 높

음

  -유지비 지속 소

요

표. 1 기존 슬리핑 차일드 체크 정리
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그림. 3 지문 인식 센서 실험 결과.

그림. 1 앱 실행 화면. 그림. 2 적외선 인체 감지 센서 실험 결과.

2. 시스템 구성

본 연구는 먼저 지문 인식 센서를 아동의 승·하

차 확인과 슬리핑 차일드 체크에 적용하여 기존 슬

리핑 차일드 체크와 차별을 두었다. 또한, 지문 인식

센서를 이용하여 아동의 등·하원시 지문을 인식하

고, 셔틀버스 내부 움직임 감지되었을 시 카메라가

작동하여 찍은 사진을 보호자에게 보낸다. 이 시스

템은 모두 실시간으로 보호자의 휴대폰에 PUSH 알

림으로 전송된다.

본 논문에서 사용한 지문 인식 센서는 광학식으로

지문을 인식하여 마이크로컨트롤러와 시리얼 통신을

이용하여 정보를 교환한다. 아동의 승·하차 확인에

있어서는 LCD 스크린 모듈을 함께 설치하여 지문

인식 성공 시 스크린에 “지문이 확인되었습니다”라

는 문구가 출력되도록 구성하였다.

라즈베리파이 카메라와 적외선 인체 감지 센서를

부착하여 움직임을 감지하였을 때 카메라가 작동되

고[4], 카메라와 적외선 인체 감지 센서는 라즈베리

파이4와 아두이노를 통해 차량 운행시간이 아닌 특

정 시간대에만 작동하도록 한다. 적외선 인체 감지

센서에 의해 움직임이 감지되어 셔틀버스 내부를 촬

영했을 때 사람이 있는 것으로 판단되어 얼굴이 인

식되면 해당 데이터가 웹서버로 전송되고, 기존의

데이터베이스에서 전송된 얼굴 영상과 일치하는 데

이터를 검색하여 신원을 확인한다.

웹서버는 라즈베리파이4 와 스크린을 사용해 오픈

소스를 입력하여 구축하였고, 추후 입력된 얼굴 인

식과 지문 인식 데이터들을 확인하기 위한 데이터

베이스 저장 공간으로 사용된다.

얼굴 인식 기능은 라즈베리파이4에서 OpenCV 코

딩을 통해 카메라로 사진 촬영을 성공하였고, 얼굴

검출(Face Detection), 데이터 수집(Data Gathering),

모델 트레이닝, 얼굴 인식 단계를 거쳐 실시간 얼굴

인식이 가능하도록 구성하였다.

셔틀버스 안에 LTE 라우터를 설치하여 라즈베리

파이4와 연결한 후 웹 서버 및 DB 서버를 구축[5]

해 앱과 연동시킨다. 라즈베리파이4를 이용해 구축

한 DB 서버에는 각 센서에서 보내오는 정보들을 수

집하여 저장한다.

DB 서버에 수집된 정보인 ‘아동의 승·하차’와 ‘슬

리핑 차일드 체크 여부’, ‘사고 발생 시’ 알림 등을

보호자와 담당 관계자가 빠르게 전달받기 위한 앱은

스마트 메이커[6]의 아톰과 업무규칙 코딩을 이용하

여 개발하였다.

보호자는 앱을 이용하여 아동의 등·하원 여부와

기사님의 슬리핑 차일드 체크 여부를 확인 및 알림

을 받을 수 있다. 또한, GPS를 이용하여 실시간 위

치를 확인할 수 있으며 사고 발생 시 아동의 움직임

및 실시간 촬영 사진을 앱으로부터 받아볼 수 있다.

3. 실험 및 결과

아두이노로 작동되는 지문 인식 센서와 적외선 인
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체 감지 센서, 그리고 LCD 스크린 모듈을 하나의

아두이노로 회로를 연결하고 각 코드를 하나의 스케

치에 통합하였다.

구동해본 결과 지문 인식 센서는 등록한 지문을

정확히 인식하여 그 지문이 무슨 번호의 지문인지

인식하였고 등록된 지문 인식을 삭제하는 것까지 실

행되었다.

적외선 인체 감지 센서는 손을 가져다 대면 연결돼

있던 LED에 불이 켜졌고 손을 다시 떼면 LED에

불이 꺼지면서 움직임이 정확히 감지되는 것을 눈으

로 확인이 되었고, 민감도를 조절하였다.

4.고찰 및 결론

본 논문에서는 셔틀버스 안에서 아동이 고립되는

사고를 방지하기 위한 시스템을 구현하였다. 본 시

스템의 효용성을 확인하기 위한 실험 결과 적외선

인체 감지 센서를 이용하여 차내 고립된 인원의 유

무를 확인하는 방법으로 유용함을 보였으며 지문인

식 센서를 통해 승하차 아동의 정보를 실시간으로

활용할 수 있음을 확인하였다. 얼굴 인식을 완성하

기 위해 실험해 본 결과 라즈베리파이 카메라로 사

람의 얼굴을 실시간으로 촬영하여 앱을 통해 전송할

수 있었다. 향후 얼굴 인식을 데이터 수집 단계를

거쳐 실시간으로 촬영한 사진이 아동의 신원을 파악

하도록 개선하고자 한다. 이 시스템은 현재 아동을

대상으로 만들어졌지만, 아동을 제외한 다른 사회적

약자가 이용하는 셔틀버스에도 적용할 수 있을 것이

다.
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