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요 약
본 논문에서는 공용 세탁기의 작동 현황을 사용자에게 전달하여 불필요한 시간을 줄이는 시스템을

제안하고 있다. 제안하는 시스템은 아두이노와 전류 측정 센서를 연결하여 전류를 측정하고, 측정한

전류량을 이용하여 세탁기가 작동 중인지 판단하고, 사용자의 애플리케이션으로 사용 현황을 전달해

준다. 사용자의 관점에서 효율성과 편리성을 중점에 두고 연구를 진행하였다.

1. 서론

기숙사 공용 세탁실이나 코인 세탁방은 직접 가보

지 않고는 세탁 시설을 현재 사용할 수 있는지에 대

한 여부를 판단하기 어렵다는 단점이 있다. 또한, 세

탁이 정확히 언제 완료될지 몰라 세탁기 앞에서 기

다려야 한다는 단점이 있다. 아래의 <표 1>은 2015

년도에 기숙사에 거주했던 카이스트 대학원생 272명

을 대상으로 학내 세탁 시설 불편사항을 조사한 표

이다.[1]

<표 1> 공용 세탁기 시설 이용 설문조사[1]

세탁시설이 모두 사용되고 있어 이로 인한 대기시간

48%, 세탁시설이 돌아가는 동안의 대기시간 10%로

대기시간으로 인한 불편함이 가장 많은 비율을 차지

한다. 이러한 이유로 본 논문에서는 전류 측정센서

를 활용한 공용 세탁기 모니터링 시스템을 설계하였

다. 사용자의 관점에서 설치가 간편하도록 탈부착이

쉽게 설계하였고, 공용 세탁기 사용현황을 실시간으

로 제공해 사용자가 효율적으로 시간을 사용할 수

있도록 설계하여 효율성과 편리성을 중점에 두고 연

구를 진행하였다.

2. 기존방식 분석

2.1 스마트 멀티탭

현재 기술의 발달과 사람들의 편리한 삶의 추구로

인해 많은 IoT 기기들이 개발되었으며, 많은 대중화

가 이루어졌다. 스마트 멀티탭은 가정에서 흔히 사

용되는 IoT 기기이다. 아래의 그림 1이 현재 시중에

서 판매되고 있는 스마트 멀티탭이다.
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(그림 1) 스마트 멀티탭

스마트 멀티탭이란 멀티탭에 IoT 기술을 적용한

IoT 기기이다. 멀티탭의 전력 소모량을 실시간으로

확인할 수 있고, 원격으로 멀티탭의 전원을 제어할

수 있다는 특징이 있다.[3]

2.2 전류 측정

본 논문에서는 ACS712 전류 측정 센서를 사용하

였다. ACS712는 전류가 흐르는 도체에 자기장이 가

해지면 전위차가 발생하는 현상인 홀효과를 활용하

여 전류의 세기를 측정하는 센서로서 AC/DC에 관

계없이 측정이 가능한 센서이다.[3]

(그림 2) Arduino와 ACS712

(그림 3) 전류 측정값

그림 2는 Arduino Uno에 ACS712을 연결한 것

이고, 그림 3은 그림 2를 휴대폰 충전기에 연결하

여 전류량을 측정한 값이다. 휴대폰을 충전기에 연

결하였을 시 전류량이 평균 0.17 암페어에서 평균 0.

28 암페어로 증가하였다. 이와 같은 원리로 세탁기

가 작동 중이지 않을 때와 작동 중일 때의 전류량

차이를 이용하여 세탁기의 작동 현황을 전달 받을

수 있도록 연구를 진행하였다.

3. 제안 방식

(그림 4) 공용 세탁기 모니터링 시스템 구성도

그림 4는 본 연구에서 설계한 공용 세탁기 모니터

링 시스템 구성도이다. 그림 4와 같이 멀티탭의 각

콘센트에 ACS712를 연결한 후 전류량을 측정한 후

블루투스 모듈 HC-06을 사용하여 Raspberry Pi로

전류값을 전송한다. Raspberry Pi로 전송된 전류값

은 데이터 분석을 거쳐 사용자의 애플리케이션으로

작동 현황을 전달한다. 공용 세탁기로 인한 불필요

한 시간 낭비를 최소한으로 줄이기 위해 세탁 완료

시 사용자의 애플이케이션으로 알림을 보내는 기능

을 추가적으로 구성하여 효율성과 편리성을 모두 갖

출 수 있도록 설계하였다.

(그림 5) 공용 세탁기 모니터링 시스템 순서도
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그림 5는 본 연구에서 작성한 순서도이다. 실시간

으로 측정 중인 전류값이 대기전류값보다 크면 애플

리케이션에 동작함 상태로 표시한 후 동작 중인 세

탁기가 세탁을 완료해 다시 대기전류 상태로 바뀌면

사용자에게 세탁완료 알림을 전송하는 순서를 반복

한다.

(그림 6) 전류 측정 기기 시스템 회로도

그림 6는 본 연구에서 설계한 전류 측정 기기 시

스템 회로도이다. ACS712 전류 측정 센서와 Ardui

no의 연결은 GND선은 GND핀, VCC선은 5V 핀,

OUT 선은 A0핀에 연결하였다. HC-06 블루투스 모

듈과 Arduino의 연결은 TX선은 2번 핀, RX선은 3

번 핀, GND선은 GND핀, VCC선은 5V핀에 연결하

였다.

(그림 7) 전류 측정 프로토타입 모형과 소스코드

그림 7은 현재 구현한 프로토타입 모형이다. 멀티

탭의 전원선에 ACS712를 연결하여 전류 측정이 가

능하도록 구현하였다. 프로토타입의 Arduino에는 그

림 8의 소스코드를 업로드하였다.

(1) (2)

(그림 8) 전류 측정 소스코드

그림 8의 소스코드는 측정값을 계산하여 전류값으

로 변환하는 코드이다. 그림 8의 (2)는 A0핀으로

입력받은 아날로그 값을 전압값으로 계산하여 변환

하는 코드이다. 그림 8의 (1)은 계산한 전압값을 다

시 전류값으로 계산하여 출력하는 코드이다. 라즈베

리파이에 전류값을 전송하기 위해 시리얼 통신에 대

한 코드도 추가하였다.

4. 결론

본 논문에서는 멀티탭, Arduino Uno, ACS712를

이용하여 공용 세탁기의 전류량을 측정하고, 측정

값을 블루투스 통신으로 Raspberry Pi로 보낸다.

그리고 Raspberry Pi로 보내진 측정 값은 데이터 분

석을 거쳐 사용자의 애플리케이션으로 공용 세탁기

의 작동 현황을 실시간으로 전달하도록 연구를 진행

하였다. 또한, 세탁 대기시간으로 인한 시간 낭비를

최소화 하기 위해 사용자는 애플리케이션으로 세탁

완료 시 알림을 요청할 수 있고, 세탁 완료 시 알림

을 받을 수 있도록 하였다. 사용자는 실시간으로 사

용 현황을 전달 받음으로써 세탁기 사용 중으로 인

한 대기시간, 언제 종료될지 모르는 세탁기로 인한

대기시간 등의 불필요한 시간 낭비를 최소화하고,

세탁 완료 시 사용자가 즉각적으로 세탁물을 찾아갈

수 있도록 알림을 하여 공용 세탁실의 원활한 순환

에 도움이 될 것이라고 생각한다.[4]

향후 연구에는 Raspberry Pi와 Arduino간 무선

통신 방법에 대한 연구와 분석 한 데이터를 활용해

실시간으로 공용 세탁기의 사용 현황을 확인 할 수

있는 어플 제작에 대한 연구를 진행하고자 한다.
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