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OA12) 도로포장재의 Silt 저감 성능평가 장비 및 평가방법 개발

배우빈 ․ 나문수 ․ 박윤미 ․ 김상래 ․ 김용길
(재)한국건설생활환경시험연구원 기후환경실증센터

1. 서론 

전국 미세먼지(PM10) 발생량 중 비산먼지가 44.3%를 차지하고 있으며, 비산먼지의 45%는 도로 재비산먼지

가 차지하고 있다. 도로 재비산먼지를 저감할 수 있는 방법 중 도로포장재의 공극을 이용하여 도로에서 재비산

이 가능한 75 ㎛ 이하의 silt를 저감할 수 있지만, 성능평가 방법이 없는 실정이다. 본 연구에서는 도로포장재별 

Silt 저감 성능평가 장비와 평가방법을 제안하고자 한다.

2. 자료 및 방법

Fig. 1. 도로포장재의 Silt 저감 성능평가 장비 및 평가방법.

3. 결과 및 고찰

도로포장재별 Silt 저감 성능평가 결과(1차), 아스팔트 콘크리트 4.87 g, 보통블록 0.06 g, 투수블록 9.12 g, 
폴리머 콘크리트 16.37 g을 저감하였다. 도로포장재의 도로 재비산먼지(Silt) 저감 성능은 투수계수와 관련성이 

높을 것으로 판단된다. 아스팔트 콘크리트의 경우 불투수성 도로포장재지만 Silt 저감 효과가 높게 나온 것은 

시료 제작 시 미숙련자의 절삭으로 시료 결합 시 이격이 발생하고, 그 부분을 통해 Silt가 도로포장재 하부로 

침투되어 포집된 것으로 분석되었다. 또한 서울시의 투수성능 지속성 검증시험에 따라 도로포장재 표면에 물을 

공급할 경우, 도로포장재 중앙부의 Silt만 저감되는 경향이 발생하였다. 향후 성능평가 장비와 방법을 개선하여, 
도로포장재별 도로 재비산먼지(Silt) 저감 성능평가 단체표준을 개발하고자 한다.

Fig. 2. 도로포장재의 Silt 저감 성능평가 실험 전 ․ 후.
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