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OA13) 도로살얼음 발생 저감 성능평가 장비 및 방법 개발 

나문수 ․ 배우빈 ․ 박윤미 ․ 김상래 ․ 김용길
재단법인 한국건설생활환경시험연구원 기후환경실증센터

1. 서론 

도로살얼음이 발생한 도로는 일반 도로보다 최대 14배, 눈길보다 6배 더 미끄러우며 눈길보다 부상자 4.8배, 
사망자 3.5배 이상 높은 위험한 도로 사고 유발 요소이다. 최근 5년(’14~’18)간 도로살얼음 교통사고 건수는 총 

6,548건(연평균 1,310건), 사망자 수는 199명에 달하고 치사율은 일반 교통사고보다 1.6배 수준이다. 최근 겨울

철 기온이 예년과 비교해 상승함에 따라 도로살얼음에 의한 대형 교통사고가 급증하여 사고 예방을 위한 안전

대책 마련이 필요하다. 본 연구에서는 기후환경(온도, 습도, 어는비) 조건변화와 도로포장재에 따른 도로살얼음 

발생 저감 성능평가 장비와 평가 방법을 제안하고자 한다.

2. 자료 및 방법

어는비는 액체 강수가 지상으로 낙하하여 차가운 물체나 지면에 부착되자마자 급속히 얼어붙는 현상을 말한

다. 현재 한국도로공사 업무포탈의 하위 범주인 “hi-유지관리”에 어는비 관련 예측 및 경보시스템이 운영 중이

며 포탈의 표면온도 예측 시스템에서 표출되는 어는비 주의경보(대기온도 : 4℃ 이하, 강수확률 : 30% 이상, 표
면온도 : 2℃ 이하) 조건에 기반하여 실험을 진행한다. 도로살얼음 발생을 육안으로 확인하고 미끄럼저항시험장

비를 활용하여 BPN(미끄럼저항지수)으로 평가한다. 

(a) 도로살얼음 어는비 공급 장비 (b) 평가시료 (c) 미끄럼저항시험기

Fig. 1. 도로살얼음 발생 저감 성능평가 장비 및 평가방법.

3. 결과 및 고찰

습공기선도의 이슬점과 표면온도를 고려한 도로살얼음 발생 환경조건의 예비실험결과는 환경챔버 상부의 결

로 발생으로 물방울이 평가시료 표면에 떨어져 도로포장재 표면에서 결빙이 발생하였는지 확신할 수 없었다. 
향후 도로살얼음 어는비 공급 장비를 이용하여 도로포장재 표면의 결빙유무와 체적이 큰 Walk-in 기후환경

챔버를 활용하여 미끄럼저항지수로 성능평가를 진행할 예정이다. 또한, 성능평가 장비와 방법을 개선하여 도로

살얼음 발생 저감 성능평가에 대한 단체표준을 개발하고자 한다.
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