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요      지

본 연구에서는 통계적 방법에 의해 예측된 미래기간의 기온정보와 기온기반의 기준증발산량

산정방법을 연계하여 한강권역을 대상으로 최대 12개월의 미래기간에 대한 기준증발산량을 전망

하였다. 기온정보는 Kim et al. (2020)의 연구와 같이 글로벌 기후지수와의 원격상관성을 기반으로

개발된 다중회귀모형을 이용하여 미래기간(예측시점 기준 1∼12개월)에 대해 월 평균기온을 예측

하고 이를 상세화하여 한강권역 내 주요 ASOS 지점별로 최고/최저기온을 도출하였다. 기준증발

산량은 Hamon 방법(Hamon, 1960, 1963)을 기반으로 각 지점별로 상세화된 최고/최저기온을 이용

하여 동일한 미래기간(1∼12개월)에 대해 산정하였다. 한강권역 전체에 대해 2015년 1월∼2020년

12월의 월별 평균기온과 각 지점별 산정한 기준증발산량을 활용하여 기온 및 기준증발산량에 대

한 예측성을 분석하였다. 한강권역 전체에 대해 예측된 월별 평균기온의 경우 실제 관측값과 비교

하였을 때, PBIAS 4.2∼6.4%, R2 0.97∼0.98, NSE 0.97∼0.98 등으로 매우 높은 예측성을 보였다.

지점별로 상세화된 기온정보를 이용하여 산정한 기준증발산량을 실제 기온으로부터 산정한 기준

증발산량과 비교한 결과는 PBIAS 5.0∼6.8%, R2 0.97∼0.98, NSE 0.96∼0.97로 기온에 대한 예측

성과 유사하게 나타났다. 기온과 기준증발산량 모두 일부 월이나 일부 지점에서 관측값과 비교했

을 때 다소 차이를 보이는 경우도 있었으나, 대상유역 전반적으로는 매우 안정적인 예측결과를 확

인할 수 있었다. 기준증발산량에 대한 예측결과(미래 1∼12개월)는 계절 및 월 단위의 유역 수자

원 전망에 유용하게 활용될 수 있을 것으로 판단된다.
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