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1. 서  론

콘크리트는 시멘트, 모래, 자갈로 구성되는 다상의 복합재료로 화재에 노출되면 물리적, 화학적 변화에 따른 균열이 발생하
게 된다. 이러한 내부 손상으로 인해 국부적으로 콘크리트 압축강도가 저하되고, 구조물로서의 성능 저하 및 내구 수명 단축을 
초래한다. 특히, 고온 수열 받은 경우 콘크리트 내부의 골재 유무에 따라 열의 확산 및 역학적 특성이 달라질 수 있다. 따라서 
본 연구에서는 골재 혼입 유무에 따른 고온 수열 콘크리트의 압축강도와 B3B 휨강도 상관성 검토에 대해 보고하고자 한다.

2. 실험계획 및 방법

2.1 실험계획
본 연구의 실험계획은 표 1과 같다. 고온 수열을 받은 콘크

리트의 역학적 특성에 미치는 골재의 영향을 검토하기 위해 
W/C 40%의 시멘트 페이스트, 모르타르, 콘크리트를 제작하여 
28일간 수중양생 후, 14일간 기중양생을 진행한 시험체를 대
상으로 실시하였다. 가열 조건으로 가열온도는 100~1000 ℃까
지 100 ℃ 간격으로 가열을 실시하였다. 또한 가열 유지시간은 
시험체의 균열을 최소화 하기 위하여 LIREM의 규정인 4 ℃
/min으로 온도를 상승시켰으며, 이후 180분간 유지 시키는 
것으로 하였다. 
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실험요인 실험 수준

실험조건
시험체 종류 3

시멘트 페이스트
모르타르 
콘크리트

W/C (%) 1 40

가열 조건
가열 온도(℃) 10 100, 200, 300, 400, 500,

600, 700, 800, 900, 1000

유지시간 (min) 1 180
측정사항 2 압축강도, B3B 휨강도 

표 1. 실험계획 
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2.2 실험방법
실험방법으로 시험체 조건은 KS F 2403의 Ø 100×200mm의 원주형 공시체 사용하였으며, 가열방법은 전기가열로를 이용하

여 목표 가열온도별로 가열을 실시하였다. 측정사항으로 압축강도는 KS F 2405, B3B 휨강도는 ASTM C 1499의 시험 방법에 
준하여 측정하였다.

3. 실험결과 및 분석

그림 1은 골재 혼입 유무별 가열온도 증가에 따른 B3B 휨강도를 나타낸 것이다. 전반적으로 가열 온도 증가에 따라 B3B 휨
강도는 시멘트 페이스트, 모르타르, 콘크리트 모두 강도 저하하는 경향을 나타내었다. 이는 골재가 포함되어 있지 않은 시멘트 
페이스트는 강도 저하에 영향을 미치는 시멘트 수화물의 화학적 결합수 상실 및 모르타르와 콘크리트는 골재 및 시멘트 페이스
트의 팽창에 의한 내부공극 압력 등에 의한 결과로 판단된다. 그림 2는 골재 혼입 유무별 압축강도 및 B3B 휨강도의 상관관계
를 나타낸 것이다. 압축강도와 B3B 휨강도의 상관관계는 결정계수(R2) 0.98로 높은 상관성을 보이고 있다.

그림 1. 골재 혼입 유무별 가열 온도 증가에 따른 B3B 휨강도

4. 결  론

본 연구에서는 고온 수열을 받은 시멘트 페이스트, 모르타르, 콘크리트를 대상으로 압축강도와 B3B 휨강도 결과를 비교하였
다. 실험결과 압축강도 및 B3B 휨강도 모두 가열온도가 증가할수록 강도는 저하하였다. 압축강도와 B3B 휨강도의 상관관계는 
결정계수(R2) 0.98로 높은 상관성을 나타내었다.
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그림 2. 골재 혼입 유무별 압축강도 및 B3B 휨강도의 상관관계 




