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1. 서  론

건설현장에서 시공자 중심의 안전관리 노력으로 다양한 유형의 안전사고를 사전에 방지하는 것은 한계가 있다. 이를 해결하
고자 10여년 전부터 시공 중에 발생되는 안전위험 요소를 사전에 발굴하여 안전을 고려한 설계(Design for Safety, DfS)에 반
영하고 있다[1]. DfS 측면에서 볼 때 동일한 연면적의 건물일지라도 건물의 형상이 복잡하거나 층수가 높을수록 안전사고가 발
생할 확률이 높을 것으로 예측된다. 그러나 건물의 형상이 안전사고에 미치는 영향을 실제 시공 시 발생된 안전사고 데이터를 
이용하여 분석한 연구는 거의 없다. 그 이유는 많은 건설회사가 안전사고 데이터를 공개하지 않기 때문이다. 따라서 본 연구의 
목적은 건물의 형상이 안전사고에 미치는 영향 분석에 관한 기초연구이다.

2. 건물의 형상이 안전사고에 미치는 영향분석

본 연구에서는 건물의 형상에 영향을 미치는 요인으로 선행연구들을 참고하여 형상계수를 이용하였다. 형상계수는 식 (1)과 
같이 사례 건물의 외주길이(perimeter)를 정방형일 경우의 외주길이로 나누어 산정된다. 즉, 사례건물의 형상계수는 정방형 건
물의 형상계수를 1로 정하였을 때 해당 건물의 상대적 비율로 표기된 것이다[2].

 
×

                                                                                            (1)

 ×                                                                                           (2)
 : 형상계수,  : 외주길이,  : 건축면적,  : 공사난이도,  : 건물 층수

또한, 건설 산업은 점차적으로 고층화됨에 따라 고층건물에서의 안전사고 위험성이 더욱 증가되고 있는 실정이다. 따라서 본 
연구에서는 건물의 층수가 반영된 공사난이도도 주요요인으로 선정한다. 건물의 층수가 반영된 공사난이도는 식 (2)와 같이 산
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정된다. 본 연구에서는 표 1과 같이 16개 아파트 프로젝트를 대상으로 안전사고 데이터 및 건물형상 관련 자료를 수집하였으
며, 분석결과는 그림 1과 같다.

Proj. Lperim (ave.) Aconst (ave.) Fshape (ave.) Nfloor (ave.) Dconst (ave.) Number of safety accidents

1 581.94  2,523.65 2.90 22.00 63.71 12.00
2 429.00  7,828.00 1.21 14.00 16.97  2.00
3 209.24  2,290.50 1.09  7.00  7.65  1.00
4 108.24   590.20 1.11 11.00 12.25  2.00
5 331.88  1,054.50 2.56 20.00 51.10 11.00
6 188.10  1,054.17 1.45 18.00 26.07  5.00
7 565.54  1,857.67 3.28 25.00 82.01 20.00
8 346.99   890.88 2.91 23.00 66.85 12.00
9 196.63   669.50 1.90 19.00 36.10  8.00
10 939.79 19,536.00 1.68 19.00 31.94  6.00
11 305.54  1,238.29 2.17 20.00 43.41  8.00
12 246.04   971.08 1.97 20.00 39.48  8.00
13 179.26   246.00 2.86 21.00 60.00 11.00
14 232.60  1,669.60 1.42 17.00 24.19  5.00
15 213.05   922.07 1.75 19.00 33.33  6.00
16 159.00   974.78 1.27 16.00 20.37  5.00

표 1. 16개 건설현장 데이터 수집 결과

그림 1. 분석결과

3. 결  론

본 연구에서는 형상계수와 공사난이도를 주요요인으로 선정하고, 이들과 사례프로젝트의 실제 안전사고 발생건수간의 상관
관계 분석하였다. 향후, 본  연구의 결과는 학술적으로 안전관리 관련 제도 개선을 위한 기초자료로 활용될 것이며, 실무적으로 
설계자가 DfS 업무 수행시 위험요소 발굴, 위험성 평가 등을 효율적으로 지원할 수 있다.
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