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레이더 유량계를 이용한 영구저류지 재해저감효과 분석
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요  약
본 논문은 레이더 유량계를 활용하여 영구저류지의 유입ㆍ유출량을 계측을 통해 영구저류지의 재해저감효과를 분석하였
다����년 이후 자연재해대책법 의거 개발사업에 대해 재해영향평가를 실시하고 개발 후 영구저류지를 설치토록 법제화하고 
있다��재해영향평가서 상 6년 빈도 강우량으로 영구저류지를 설계하고 있지만��크기 및 형태에 대한 평가는 이루어지지 않고 
있으며��이상기후로 인해 강우강도가 높은 폭우가 지속적으로 증가하고 있어 이에 대한 평가가 필요한 상황이다��영구저류지의 
재해저감효과를 확인하기 위해 유입8유출구에 레이더 유량계를 설치하였고 �(시간 강우사상 동안 발생한 유입ㆍ유출량을 확
인하였다��획득 데이터를 통해 사전재해영향검토서의 기대 저감효과 영구저류지의 실제 저감효과 비교 분석을 하였고��이를 
바탕으로 저감효율을 계산하여 영구저류지의 재해저감효과에 대한 구체적 평가를 수행하였다�
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영구저류지��레이더 유량계��재해저감시설��사전재해영향성검토서��효과평가 

1. 서 론

도시개발로 불투수 면적이 증가하고 있으며 강우를 흡수하지 못하여 홍수 피해 위험을 가중시키고 있다��이와 같은 피해를 
방지하기 위해 ��년 이후 자연재해대책법 제 '�조에 의거하여 개발사업에 대해 재해영향평가를 시행중이며 이를 바탕으로 
재해저감시설 설치사업을 시행하고 있다��저해저감 시설 중 영구저류지는 개발 후 유역에 대한 홍수량의 첨두유출을 완하시켜 
홍수 피해를 예방하는 역할을 하고 있다&국립재난안전연구원���'�)��그러나 현장 특성 및 활용계획에 따라 영구저류지의 형태
를 결정하고 있으며��실제 재해저감효과의 검증이 제한되어 사전재해영향성검토서 협의 시 효과적인 저감시설을 만들기 위한 
구체화된 방법론과 정량적인 분석이 필요하다��이에 본 연구는 재해저감시설 중 하나인 영구저류지의 실제 유입ㆍ유출량을 바
탕으로 영구저류지의 저감효율을 계산하고 재해영향평가서에 명시된 기대효과와 비교를 통해 영구저류지의 효과를 분석하였다��

2. 본 론

2.1. 연구지역 선정 
본 연구에서는 화성 송산에 위치한 재해저감시설인 영구저류지를 연구지역으로 선정하였다��

2.2. 유량계 설치 및 데이터 수집
본 연구에서는 영구저류지 내 퇴적물에 의한 간섭 방지를 위해 건식 레이더 유량계를 사용하였다&국립재난안전연구원��

��)��레이더 유량계를 영구저류지의 유출8유입구에 설치하였으며 센서를 통해 측정한 유속&?� �-�@���0� #)에 유입8유출구
의 실제 단면적을 곱하여 유량&��� �� �������A��>)�데이터를 도출하였다��강우사상 기간을 ���년 �월 6일 �시부터 �일 �시
까지 선정하였고 �(시간 동안 '분간격 유입8유출구의 유량 데이터를 확인하였다��획득한 데이터는 그림'�&�)와 같이 표출되며 
데이터를 바탕으로 유입8유출량 비교 곡선을 그림'�&2)와 같이 나타내었다�
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������ �유입ㆍ유출 데이터값                                                �! ��"시간 유입ㆍ유출량 비교곡선
그림 1. 실제 측정 데이터를 통한 유입ㆍ유출량 비교곡선

 2.3. 데이저를 통한 영구저류지의 저감효율 
유입8유출량 값을 이용한 저류지의 저감효율 계산은 식 &')과 같다��

저류지의 저감효율&B)�C�&실제 저감효과&���� )�=�기대 저감효과&���� ))�D�'���������������&')

기상관측대 확인결과 해당기간 '6.��의 강우가 발생하였으며��이는 해당지역 �년빈도의 강우량이었다��기대 재해저감효
과는 재해영향평가서 상 영구저류지의 첨두유입량에서 첨두유출량을 차감한 6�����이고��실제 재해저감효과는 획득한 첨두
유입량에서 첨두유출량을 차감한 ������이다��이를 영구저류지 저감효율 계산식에 대입하여 기대 저감효과에 '�B에 미치
는 실제 저감효과를 확인하였다��

3. 결 론

본 연구는 레이더 유량계를 통해 영구저류지의 유입8유출량의 데이터를 활용하여 재해저감효율을 확인하였다��이 효과평가 
방안을 타 영구저류지 및 다른 강우사상에 적용하여��구체화된 정량적 분석을 수행한다면 향후 개발 후 효과적인 재해저감시설 
설치에 도움이 될 것으로 사료된다��
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