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발전설비 터빈 및 회전체 진동감시시스템 국산화 개발 연구
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요  약
국내발전소의 진동감시설비는 �!���� �#����+�"���@��953%� �-사 등 외산제품이 대부분 사용되고 있다��본 연구에서는 
부품소재 산업 국산화 시책에 부응한 발전설비 터빈 및 회전체의 진동감시시스템의 성능 검증을 실시한다��현장 실증시험은 
진동감시시스템 시제품&이하 �%�6)과 기존 사용하고 있는   ��� �#��의 측정데이터를 비교 분석하여 성능을 검증하였
다���성능 검증 결과  �%�6은  ��� �#��과 동등한 수준 이상으로 확인되어 진동감시설비의 국산화 및 수출기반 확보는 
물론 예방보전 의 효율화 및 안전관리에 기여할 것으로 기대된다�
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진동감시시스템��진동감시설비��발전소��회전체��터빈��발전설비

1. 서 론
��

진동감시 시스템은 발전소에서 사용되는 터빈 및 회전체에 대한 진동측정 및 감시를 통해 대상 설비의 수명 연장과 선제적 
예방보전으로 고장정지율을 최소화 함으로써 경영이익에 크게 기여하고 있다���최근 발전설비의 대용량화와 함께 노후화로 회
전 기기의 성능 및 건전성 확보를 위해 진동감시에 대한 중요성이 크게부각되고 있다����%�6은 성과공유제 실증지원&과제
명L�발전소 주 터빈 및 회전체 진동감시시스템)의 산출물인 진동감시시스템 시제품으로 민관공동기술 개발제품 이다��
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2. 본 론

2.1. 현장 실증시험 방법
시험계획은 크게 (가지 단계로 나누어 외관검사��9�0��동작상태 검사��삼중화 전위차 검사��진동 데이터를 정밀 비교 분석하

는 실증시험으로 �%�6에 대한 현장 성능 시험을 수행하였다��현장 성능시험은 $발전소 5K�일정에 따라 약 �개월에 걸쳐 
6그룹으로 구분하여 실시하였다�� '그룹은 �5�=���=�?��� �그룹은 �A�%=�$A�� �그룹은 �	A=A	A�� (그룹은 %����


��=�A�
��6그룹은 �1�를 대상으로 해당 설비의 진동 데이터를 측정하고 데이터베이스에 저장된 데이터를 비교8분석하였다�

�

2.2. 현장 실증시험 구성(3중화)
발전사 대상 설비에 설치된 ��� �#���진동감시시스템 모니터 전면 ��//�-�"�5� �신호를 사용하여 $	9!와 �%�6을 

동시에 연결&�중화)하였다��사전에 해당 설비에 대한 �%�6�데이터 서버의 데이터베이스 연결 및 개별 채널 신호 속성에 부
합하는 ���/���-� ����정보를 설정하고 해당 채널에 설정정보를 �%�6�9�0�에 다운로딩 한다��

��정회원 �명지대학교 재난안전학과 박사과정 ������000000�#��������
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그림 1. 현장 실증시험 구성도

2.3. 진동 데이터 취득
진동 데이터는 	#����0�?�+�/�-��	� �와 � � �0�	� ���가지 형태로 발생된다��	#����0�?�+�/�-��	� �에서는 I�#�,���-

에 동기되어 생성되는 �#�0,-������?�+�/�-��	� �를 비교 데이터로 사용하고 � � �0�	� �중에서는 진동의 5+�-����값에 해당
하는 	�-�0 값과 '_성분을 성능 검사 비교 데이터로 사용한다��
,-�� �_�X�위치의 동은 � � �0의 	�-�0 성분에 대해서만 비교 
성능 검사를 수행한다���#�0,-������?�+�/�-��	� �는 	�-�0 데이터 성격의 데이터와 필터 처리된 '_성분의 데이터로 나누어 
비교 그래프를 생성한다��비교 그래프는 5-2� =
���� ����� �-��,�� ���0 -��� �-��,를 이용하고 �%�6�� $	9!�및 
��� �#��의 동일 시간대 발생된 데이터를  비교 데이터로 사용한다��� � �0의 진동값은 
-��"��-��,를 이용하여 실시간 데이
터 및 그래프 추이를 비교한다�

3. 결 론 및 제언

�%�6�현장 성능시험 결과 사전 선정된 모든 측정점의 �중화 병렬시험 데이터 오차는 6B�이내로서  기존에 사용하고 있
는 ��� �#��과 동일한 측정 성능을 확인하였다��또한 국내�외적으로 최초로 적용된 주제어모듈 이중화 제품의 성능 확인��단
일 진동신호처리모듈&!�,��0�"�%��� �-����%�"���)의 성능 확인��국내 최초로 별도의 
	_3�� �장비 없이 실시간 
-������ �

!+�� �	� ��처리 기능 확인��실시간 진동데이터 처리 속도가 ��� �#���시스템 대비 우수함을 확인 할 수 있었다��
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