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현장 점토의 성토재료 활용을 위한 토사 혼합에 관한 연구
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요  약
본 논문에서는 현장에서 발생된 점토에 양질토사를 혼합하여 노상 및 노체에 대한 쌓기 재료로 사용하기 위한 기초 연구로서 
사용적합성 여부를 실험하여 분석하였다��본 연구와 같은 방법을 현장에 적용할 경우에 공사비 절감이 가능할 것으로 판단된다�
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1. 서 론

본 연구에서는 현장에서 발생된 점토에 양질토사를 혼합하여 노상 및 노체에 대한 쌓기재료 사용하기위한 기초 연구로서 사
용적합성 여부를 실험하여 분석하였다��현장의 점토시료에 대한 토취장 양질토사의 혼합비율을 달리하여 가장 적합한 혼합비
율의 토질시험결과를 비교�분석하였다��그림�에 현장점토의 입도분포를 표시하였으며 통일분류법 분류는 �?로 분류된다��그
림!에 양질토사의 입도분포를 표시하였으며 통일분류법 분류는 �6으로 분류되었다�

그림 1. 현장점토의 입도분포 

그림 2. 양질토사의 입도분포 
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2. 조사 및 분석

현장에서 발생된 점토와 양질토사를 여러개의 혼합비에 대하여 입도분석을 실시하여 표�에 정리하였다��표�에서 혼합비 !E0
에서 통일분류법 분류에 의하여 �6으로 분석되었다��따라서��본 연구 결과를 현장에서 사용가능할 것으로 판단된다���

표 1. 원지반 점토와 양질토사의 혼합비율
원지반 점토 :�양질의 토사

혼합비율
;�������/�6����2�- 입도분석�- 통일

분류66 7< !��( !����� �μ
��:�� !7 !7 ))� (�� ��� =8

��:�+ !7 !7 )�� ��+ ��� 86

(�:�� !7 !7 )�� �+� ��� 86

��:�� !7 !7 ))) ��� �(( 86

��:�( !7 !7 ��� +�� �(� 86

3. 결 론

본 논문에서는 현장에서 발생된 점토에 양질토사를 혼합하여 노상 및 노체에 대한 쌓기 재료로 사용하기 위한 기초 연구로서 
사용적합성 여부를 실험하여 분석하였다��본 연구에서 사용된 토사의 경우에는 혼합비 !E0에서 통일분류법 분류에 의하여 �6
으로 분석되었다��따라서��본 연구 결과를 현장에서 사용가능할 것으로 판단된다��본 연구와 같이 앞으로 현장의 각기 다른 종류
의 토사에 대하여 양질토사와의 혼합비율을 분석할 경우 적정 혼합비율은 달라질 것으로 예상된다��본 연구와 같은 방법을 현장
에 적용할 경우에 공사비 절감이 가능할 것으로 판단된다�
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