
2022년 (사)한국재난정보학회 정기학술대회 논문집 309

3D ELS 모델을 적용한 구조물 해체 설계 및 시공사례
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요  약
본 논문은 �차원 �?��모델과 건설 프로젝트 관리 프로그램을 이용한 해체 공정을 기계식공법으로 해체하는 구조물에 적용
한 사례이다��해체 공정 설계를 위한 �차원 �?��모델은 도면 및 현장 조사 통해 부재별 크기와 배근 정보를 확인하여 모델링하였
다��완성된 �차원 모델을 건설 프로젝트 관리 프로그램인 ��;����	
	A��에 적용하여 부재 별 해체 공정을 설계하였다��설계된 
해체 공정은 기계식공법으로 해체하는 구조물에 적용하였고��해체결과 작업 별 작업동선을 효과적으로 관리할 수 있었으며��
안전하게 해체를 완료하였다�
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1. 서 론

�(0#년대 건설산업의 비약적 발전이후 노후화에 따른 건축물의 해체가 증가하고 있으며��이러한 노후 건축물의 전면해체��
부분해체��리모델링 등 구조물 해체산업의 다양화가 진행하고 있다��하지만 해체 시장의 양적 증가 및 다양화에 대한 해체관리의 
미흡으로 인한 붕괴 사고가 사회적 이슈로 대두되고 있다�
현재 국내에서는 해체설계를 수립하지 않고 있으며��해체 공정은 단순한 경험적 작업에 의해 진행하고��동일한 건축물에 대해 
다양한 해체작업이 수반되므로 작업 공간 및 시간에 대한 간섭 발생이 반복됨으로써 작업자의 안전성 확보 및 경제적 손실을 
수반한다�
본 연구는 작업 동선관리 및 간섭 발생을 최소화하기 위해 해체대상 구조물에 대해 건설 프로젝트 관리 프로그램을 적용하여 
부재별 해체 공정을 설계하였다��해체 공정을 설계하기 위해 구조물을 사전 조사한 후 �?�를 사용하여 �차원 모델링하였고��각 
부재별 해체 공정을 수립한 후 해체 대상 구조물에 적용하였다�

2. 본 론

해체 대상 구조물은 서울시 관악구 신림동에 위치한 지하 �층��지상 "층인 2��구조물이다��구조물의 길이는 �0�#���폭 0�����
높이 �"���이다��해체범위는 지하층을 제외한 지상층 전부이다��해체 대상 구조물의 높이와 위치를 고려하여 옥상��지상 "층 및 
�층 일부 구조물은 소형 압쇄기를 구조물 상부에 인양하여 해체하고��남은 구조물은 지상에서 대형 압쇄기를 이용하여 해체하
는 방법으로 계획하였다��구조물 해체 전 도면자료와 현장 조사를 통해 각 부재별 크기와 배근정보를 확인하였고��구조해석 프로
그램인 �?�를 이용하여 �차원 모델링하였다�그림 ��� 완성된 �차원 모델을 건설 프로젝트 관리 프로그램인 ��;���
�	
	A���>���!�을 이용하여 해체 공정을 설계하였다��구조물 상부의 해체 공정은 구조물 상부에 소형 압쇄기�#�����급를 인
양하기 전 구조물을 보강하기 위해 H	-I�+5��)��를 설치한다��<	-I�+5��)���설치 후 추락 위험이 있는 외부 창틀을 사전에 제거하
고 옥상 구조물을 해체한다��옥상 구조물 해체 후 장비를 "층으로 이동시키기 위해 "층 슬래브 일부를 해체한다��장비 이동 후 
"층 기둥��벽��슬래브를 해체하고 �층 슬래브 일부를 해체하여 �층으로 이동한 후 �층 보��외벽��기둥 일부를 해체하는 순서로 해
체 공정을 설계하였다��상부 구조물의 해체가 종료 후 잔여 구조물은 �층에서 대형 압쇄기�#�0��급를 이용하여 외부에서 안쪽
으로 해체하는 순서로 공정을 설계하였다�그림 !��설계된 해체 공정을 해체대상 구조물에 적용하여 해체를 수행하였다�그림 
���해체결과 상부 구조물 해체 시 H	-I�+5��)��의 설치 및 제거��상부 및 잔여 구조물의 해체 순서 최적화를 확인하였다��작업 간 
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간섭이 발생하지 않았으며��효율적이고 안전하게 해체를 완료하였다�

그림 1. 3차원 모델링 그림 2. 해체 공정 설계 그림 3. 해체 모습

3. 결 론

기계식 공법을 이용한 구조물 해체 시 해체 공정별 간섭 발생을 줄이고��해체 순서를 최적화하기 위해 건설 프로젝트 관리 프
로그램을 이용하여 해체 공정을 설계하였다��설계된 해체 공정을 해체대상 구조물에 적용하여 해체한 결과 해체 작업 간의 간섭
이 발생하지 않고 안전하게 해체를 완료하여 기계식 공법을 이용한 구조물 해체공법에 건설 프로젝트 관리 프로그램의 적용 가
능성을 확인하였다�
본 연구에 적용한 해체대상 구조물은 소규모이고 투입되는 장비가 한정적이어서 해체 부재별 작업 간섭만 확인 하였으나��대

규모 구조물에 대해 다양한 장비가 투입되어 해체를 수행할 경우 건설 프로젝트 관리 프로그램을 이용한 해체 설계를 통해 해체 
장비 별 발생하는 간섭 확인��건축물 해체설계 최적화 및 시공관리를 수행할 수 있을 것으로 예상된다�
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