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긴급재난문자 발송에 따른 이용자 인식에 관한 연구
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요  약
본 논문에서는 등기하 해석법을 이용하여 선형 탄성문제에 대한 형상 최적설계 기법을 개발하였다��실용적인 공학문제에 
대한 많은 최적설계 문제에서는 초기의 데이터가 �3��모델로부터 주어지는 경우가 많다��그러나 대부분의 설계 최적화 도구
들은 유한요소법에 기초하고 있기 때문에 설계자는 이에 앞서 �3��데이터를 유한요소 데이터로 변환해야 한다��이 변환과정
에서 기하 모델의 근사화에 따른 수치적 오류가 발생하게 되고��이는 응답 해석뿐만 아니라 설계민감도 해석에 있어서도 정확도 
문제를 발생시킨다��이러한 점에서 등기하 해석법은 형상 최적설계에 있어서 유망한 방법론중 하나가 될 수 있다��등기하 해석
법의 핵심은 해석에 사용되는 기저 함수와 기하 모델을 구성하는 함수가 정확히 일치한다는 것이다��이러한 기하학적으로 정확
한 모델은 설계민감도 해석 및 형상 최적설계에 있어서도 사용된다��이로 인해 높은 정확도의 설계민감도를 얻을 수 있으며��
이는 설계구배 기반의 최적화에 있어서 매우 중요하게 작용한다��수치 예제를 통하여 본 논문에서 제시된 등기하 해석 기반의 
형상 최적설계 방법론이 타당함을 확인하였다��본 논문에는 등기하 해석법을 이용하여 선형 탄성문제에 대한 형상 최적설계 
하였다�
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저장구조물과 내부유체의 동적상호작용에 대한 연구는 유류저장탱크��유조선 등을 중심으로 많이 연구되어 왔다���)5+
��
는 직사각형과 원통형 유체 저장구조물에 대해서 지진에 의해 구조물에 가해지는 유체의 영향을 평가할 수 있는 방법을 제안하
였다��이 방법에서는 지진발생시 유체가 저장구조물 벽면의 하단에 미치는 전단력과 모멘트를 구하였다�이상진�� !###P�
65+��	�����(%!���)5+
��의 결과를 보완하여 ��+���
은 저장구조물 벽면에 작용하는 유동압에 의한 전단력과 모멘트를 계산할 
수 있는 도표를 제안했다��)
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2. 본 론

본 연구에서 예제해석을 위하여 가정한 저장구조들은 콘크리트 구조물로서 길이 &#���폭 �#���높이 �"���바닥 슬래브 두께 
��&���벽 두께 ��!�이며��내부에 ����높이까지 물로 채워져 있다���내진해석을 위하여 평면변형 가정하에서 저장구조물은 이차
원 "절점 고체요소로 모형화 하였다�

3. 결 론

3.1. 자유진동모우드 해석결과
유체요소에 대하여��W��감차적분과 비회전성 조건을 적용했을 때��유체 저장구조물의 모우드 해석결과를 그림 �과 표 �에서 

나타내었다�
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�� �특수 중심가새골조                                              �� �이중골조
그림 1. 힘-변위 곡선

표 1. 초기 균열과 각도
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3.1.1. 유체 자유표면의 최대변위
유체 자유표면의 최대변위를 나타낸다��최대변위는 주로 제�모우드의 지배적인 영향을 받음을 알 수 있다��
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감사의 글
본 연구는 !#��년 한경대학교 교내연구비 지원사업으로 이루어진 것으로��본 연구를 가능케한 학교당국에 감사드립니다�
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