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상변환재료를 활용한 블랙아이스 저감 콘크리트 개발에 관한 연구
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요  약
본 논문에서는 상변환 재료를 이용하여 동절기에 발생하는 도로포장의 블랙아이스 현상을 저감시키기 위한 기초연구를 진
행하였다��콘크리트 내에서 누출을 막기 위해 마이크로 캡슐화된 상변환 재료를 이용했으며 초기 개발단계인 만큼 페이스트 
단계에서 실험을 진행 하였다��실험은 초기 수화거동에서의 수화열 발생 경향을 분석하기 위해서 미소수화열 측정 실험과 반복
되는 온도변화 환경에서의 상변환재료 캡슐의 안정성을 분석하기 위해 주사전자현미경을 이용하였다��상변환 재료의 열에너
지 저장 및 방출 능력은 시멘트의 미소수화열 발생에 상당한 변화를 주었으며��온도변화에 의한 상변환 재료 캡슐계면의 이상은 
발생하지 않는 것으로 나타났다�
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1. 서 론

국내의 경우 지형적 특성상 상당수의 도로가 산간 혹은 천변을 경유하여 건설되어 있어 재해에 취약한 구조로 이루어져 있으
며 겨울철 도로포장에 투명하게 얼음을 형성하는 블랙아이스는 대형사고를 유발하는 재해중 하나이다��블랙아이스는 현상은 
어는 비로 인한 노면 결빙이 가장 주된 요인이며 그 외에도 강우��안개 또는 제설제에 의해 녹았던 눈이 낮은 온도에서 다시 결빙
되는 경우도 포함된다��본 연구에서는 도로포장의 블랙아이스 현상을 저감하기 위해 다량의 열에너지를 저장 및 방출 할 수 있는 
상변환재료D��!��(���3��*�������N�D(*��적용하여 실험을 진행하였다�

2. 사용재료 및 실험방법

2.1. 사용재료
본 연구에서 사용된 D(*은 상변화온도 ���℃의 파라핀계열이며 멜라민계 재료로 마이크로 캡슐화를 진행하였다���배합에 
사용된 시멘트는 보통 포틀랜드 시멘트이며 배합수는 상온의 증류수가 이용되었다�

2.2. 실험방법
미소수화열의 측정은 시멘트 질량의 ��7��
�7에 해당하는 D(*을 추가적으로 혼입하여 진행하였다��물�시멘트비는 ���로 

하여 �
시간 동안의 수화열 발생 경향을 관찰하였다��이미지 분석은 경화된 시멘트 페이스트를 대상으로 진행하였고 충분한 경
화를 거친 후에 �℃ ��
�℃ 구간에서 ����( ����동안 팽창 및 수축시켜 주사 전자현미경을 통해 D(*�캡슐과 시멘트페이스트 
계면을 관찰하였다�
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3. 실험결과

D(*�혼입 시멘트 페이스트의 �
시간 미소수화열 측정 결과를 그림 �에 나타냈다��D(*을 혼입하지 않은 +D(가 가장 높은 
수화열 발생을 나타냈고 D(*을 혼입할수록 낮은 수화열 경향을 보였다��이러한 경향을 D(*이 시멘트가 수화과정에서 발생하
는 열을 흡수하여 저장하였기 때문으로 판단된다��

그림 
에 온도사이클을 적용하지 않은 시멘트 페이스트와 ���사이클 적용한 시멘트 페이스트의 D(*�캡슐부분 이미지를 나
타내었다��이미지 분석의 환경이 고진공 상태이므로 캡슐이 파괴가 관찰되었으나 캡슐의 팽창 및 수축에 의한 계면의 부착성능 
하락은 발생하지 않은 것으로 나타났다�

그림 1. 미소수화열 곡선 그림 2. 페이스트 이미지 분석

 4. 결 론

본 연구에서는 D(*�혼입에 따른 블랙아이스 저감형 콘크리트 개발의 기초연구를 시멘트 페이스트 단계에서 진행했으며 그 
결과는 다음과 같다�

���D(*을 시멘트 페이스트에 혼입하여 수화열을 측정한 결과 열교환이 확인 되었으며��반복되는 변온환경에서의 D(*�캡슐
과 시멘트 페이스트간의 계면안정성 또한 이미지분석을 통해 확인하였다�
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