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요      지

우리나라 농업용 저수지는 저수량만을 참조하여 운영한다. 이러한 현실을 개선하기 위해, 유입

량을 고정시키고 저수지 물수지 분석에 의해 방류량을 생산하는 체계를 구축했다. 2018년부터

2021년까지 총저수량 142만㎥의 옥서저수지, 106만㎥의 홍동저수지에 적용하여 일별로 저수량을

모의하여 관측값과 비교하고, 저수지 물수지 분석에 의해 실시간 계측되는 수로유량의 신뢰도를

평가하였다.

장기간의 계측 자료를 보유하고 있는 인근 다목적댐인 보령댐의 운영자료(2018∼2021)를 이용

하여 유입량 모형의 매개변수(α=3.500)를 결정하고, 저수지 유입량을 모의한 결과 NSE 0.854, R2

0.858의 높은 신뢰도를 얻었다. 유입량을 고정시키고, 저수지 물수지 분석에 의해 방류량을 계산한

결과 옥서저수지는 일최대 방류량 5.7㎥/s, 일평균 0.2㎥/s, 홍동저수지는 각각 5.9㎥/s, 0.2㎥/s로

나타났다.

총방류량을 측정 수로유량과 여수로 방류량으로 분할하고, 저수지 물수지 분석에 의해 수로유

량의 신뢰도를 평가한 결과 옥서저수지는 R2가 0.771, 일평균 저수위 오차 88.6㎝, 일평균 저수량

오차 9.4%, 홍동저수지는 R2가 0.086, 일평균 저수위 오차 69.9㎝, 일평균 저수량 오차 18.0%로 오

차가 크게 나타났다.

저수지 수위가 만수위(FWL) 이하일 때는 여수로 방류량을 0으로 하여 총방류량을 여수로 방

류량과 수로유량으로 분할한 후, 물수지 분석에 의해 신뢰도를 평가한 결과, 옥서저수지의 경우

R2는 0.941, 일평균 저수위 오차 2.6㎝, 일평균 저수량 오차 0.35%를 나타내, 신뢰도가 크게 증가

했다. 그러나 홍동저수지의 경우는 R2는 0.521, 일평균 저수위 오차 2.2㎝, 일평균 저수량 오차

1.02%를 나타냈지만, 낮은 신뢰도를 보였다.

측정 수로유량의 신뢰도는 두 저수지 모두 낮게 나타났다. 수로유량 조정을 통해 옥서저수지의

신뢰도는 향상 시킬 수 있었지만 홍동저수지의 경우는 향상 시킬 수 없었다. 이는 여수토 비상수

문조작 실적과 저수지 사통 수문 조작 실적이 없어, 그 결과를 정확히 반영할 수 없었기 때문인

것으로 결론을 내렸다.
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