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요      지

충청북도 청주시 상당구 월오동 251-7번지와 251-15번지 2곳에 각각 50㎥ 규모의 빗물저류조

를 대상으로 2017년 7월 16일 호우사상을 적용하여 설치 전·후의 침수저감 효과를 분석하였다. 침

수분석을 위해 지형자료는 국토정보플랫폼에 있는 1:25,000 자료를 활용하였으며, 모의 전 대상지

역의 관망구축에 따른 지형자료를 구축하였고 관망은 노드 40개와 링크 39개로 구성하였다.

SWMM 모형을 구동하여 유역내 유출량을 분석하기 위해 유역과 관련한 입력자료와 이외 유역간

의 연결부인 관거 하도 입력자료 구축 및 하도와 하도를 연결하는 모델상의 Junction인 실제 맨홀

과 관련한 입력자료를 구축하였다. 관거 입력자료로는 관거의 제원, 길이, 깊이 등의 자료를 수집

하여 사용하였다. 빗물저류조 설치전·후의 침수저감효과를 분석하기 위해 빗물저류조 설치전의 침

수양상을 모의 하였으며 각각 강우발생 후 30분, 50분, 70분, 90분, 110분, 130분 및 150분으로 구

분하여 분석하였다. 강우발생 후 150분의 모의분석 결과, 침수심은 0.2＜깊이＜0.4의 면적이 600㎡

로 가장 넓은 침수분포를 나타내었으며, 총 침수면적은 2,225㎡로 모의되었다. 이는 강우발생 후

130분 보다 125㎡ 더 침수되었으며, 0.8＜깊이＜1.0의 면적은 150㎡로 모의되었다. 전체적인 침수

심도 커진 것으로 분석되었다. 빗물저류조 설치 후의 침수양상을 모의하였으며 각각 강우발생 후

30분, 50분, 70분, 90분, 110분, 130분 및 150분으로 분석하였다. 강우발생 후 150분의 모의분석 결

과, 침수심은 0.2＜깊이＜0.4의 면적이 250㎡로 가장 많은 침수분포가 나타났으며, 총 침수면적은

550㎡으로 모의 되었다. 이는 강우발생 후 110분과 침수면적은 동일하게 모의 되었으며, 침수심

0.2＜깊이＜0.4의 면적은 250㎡로 모의 되었다. 따라서 해당 지역에 50㎥ 규모의 빗물저류조 2개를

설치 할 경우 침수피해가 저감되는 것으로 분석되었다. 이러한 분석 결과를 바탕으로 향후 도시내

상습침수구역에 빗물저류조를 설치하여 기후변화에 따른 극한 강우에 대비할 수 있도록 해야 할

것이다.
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