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요       약 

본 연구는 최근 농촌 인구 및 농촌 물 부족으로 인해 대량 재배가 어려워 짐으로서, 물고기 양

식과 수경 재배를 동시에 할 수 있는 시스템이 도입되고 있다. 수경재배 작물과 가정에서도 쉽게 

구할 수 있는 물고기로 선정하여 연구를 진행하였다. 향후 이를 활용하여 가정에서도 쉽게 수경재

배를 할 수 있는 이른바 “아쿠아포닉스” 시스템에 관한 연구이다.  

 

1. 서론 

1-1.개발배경 및 필요성 

 

최근 농촌 인구 감소 및 농촌 산업 비중이 줄면서 

대량 재배가 어려워졌다. 농산업에서 발생하는 환

경오염 또한 심각한 문제로 대두되고 있다. 이를 

위해 도입된 방식이 친환경적인 순환 시스템을 만

들어주는 것인데, 물고기 배설물을 사용한 작물 재

배용수를 별도로 공급할 필요가 없어 농업용수도 

절약이 가능하다. 초기 투자 비용이 들 수 있으나, 

시중에서 쉽게 구할 수 있는 작물과 물고기를 활용

하여, 친환경적인 농업 시스템을 만들어 환경오염

을 예방할 수 있다. 

 

1-2. 아쿠아포닉스 소개 및 본 연구 요약 

 

아쿠아포닉스는 물고기와 작물을 함께 길러 수경재

배하는 방식으로, 물고기 양식 과정에서 발생하는 

사육수 내 유기물을 식물에 공급하면, 식물이 이를 

영양분으로 흡수하면서 수질 정화와 작물 성장이 

동시에 이루어지는 순환형 시스템이다.   

스마트팜은 많은 곳에서 연구되고 있지만, 아쿠아

포닉스에 관한 연구는 활발하지 않다. 또한, IOT 기

술을 이용한 시스템 개발로 정확한 데이터를 수집/

분석하여 생육환경에 관한 연구가 필요하다. 본 연

구에서는 가정에서도 쉽게 구할 수 있는 붕어를 실

험어로 채택, 버터헤드 상추를 실험 작물로 채택하

였다. 아쿠아포닉스 시스템을 효율적으로 관리하기 

위해 아두이노 센서 및 IOT 기술을 적용하여 진행

하였다.   

 

2. 본론 

2-1. 시스템 구성 및 설계  

이 논문에서 설계하고자 하는 스마트 아쿠아포닉스

의 전체 시스템은 web server, sensor arduino, esp 

arduino로 나뉜다. 

 

 2-1-1. 알고리즘 구성도  

아래와 같은 알고리즘은 구성도는 다음과 같은 순

서로 진행된다. 

 

1. 아쿠아포닉스 시스템은 전원 버튼을 누를 경우, 

각종 센서가 순서에 따라 움직이는 것이 아닌 동시

에 센서가 작동한다. 

2. (탁도 센서)  

물고기 양식용 수조의 탁도가 허용 범위보다 높을 
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경우, 탁도 경고 메시지를 웹 브라우저에 전송시키고, 

배수 모터를 작동시켜 수조 내 탁도를 조절한다.  

3. (수온 센서)  

물고기 양식용 수조와 식물 생장용 수조의 수온이 허

용 범위보다 높거나 낮을 경우, 수온 경고 메시지를 

웹 브라우저에 전송, 수온을 맞출 수 있도록 히터와 

쿨러를 작동시켜 허용 범위 내 온도를 조절한다.  

4. (PH 센서)  

식물과 동물이 적절하게 살아갈 수 있는 PH 를 설정

하여 허용 범위보다 높거나 낮을 경우, 정화제 및 강

화제를 지급하여 허용 범위 내 PH 를 맞출 수 있도록 

조절한다 

  
 

<그림 1. 아쿠아포닉스 알고리즘 구성> 

 

 

2-2. 시스템 구현 

아래 사진과 같이 3층에는 수경재배, 2층에는 물고

기 양식을 사용한 아쿠아포닉스 시스템이 만들어졌

다. 2 층 물고기 양식 수조에서는 4 가지의 센서를 

활용해 수집된 데이터를 인터넷을 통해 한눈에 볼 

수 있다. 

 

 
<그림 2. 센서값 데이터베이스(일부)> 

 

차례로 업로드된 시간, 습도, 온도, 산성도, 탁도, 

수온, 수위 센서 데이터 값이 데이터베이스에 저장

되고, 저장된 값을 웹 페이지에 보여주며 특정 값

이 설정값을 넘을 경우 경고 메세지를 표시한다.   

 

<그림 3>의 경우, 그 날의 수치를 한눈에 볼 수 있

고, <그림 1>의 경우, 기간 설정 후 기간 동안의 데

이터를 확인할 수 있다.  
 

 
<그림 3. 아쿠아포닉스 시스템 실제 구성사진> 

 

 
<그림 3. 웹페이지 화면 예시> 

 

3. 결론 

본 연구는 아쿠아포닉스 시스템을 이용해 대량재배 

뿐만 아닌 가정에서도 쉽게 작물을 재배할 수 있도

록 가정에서도 기르기 쉬운 작물과 어종을 선택하

였다. 사용자 친화적인 시스템으로 작물 변경도 쉽

고, 시스템의 크기를 좀 더 키운다면 대량 재배가 

가능할 것으로 보인다. 또한, 데이터 DB 구축을 잘 

다져놓았을 때, 거대한 아쿠아포닉스 관리 시스템

을 구축할 수 있을 것으로 보인다.  

 

참고문헌 

[1] 김경현,한동욱. (2021). IOT 를 활용한 가정용 열

대어 아쿠아포닉스에 관한 탐색적 연구. 한국콘텐

츠학회논문지, 21(4). 424-433. 

 

- 본 논문은 과학정보기술통신부 정보통신창의인재 

양성사업에 지원을 통해 수행한 ICT 멘토링 프젝

트 결과물입니다. - 

- 793 -

ACK 2023 학술발표대회 논문집 (30권 2호)




