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요  약
최근 환경에 대한 관심이 지속적으로 증가함에 따라 실내 공기질에 대한 관심 역시 증폭되었다. 이에 따라 실내 공기질을 결정
짓고 흡연에 이어 폐암 사망률이 높은 라돈에 대한 관심 역시 증가하였다. 따라서 본 연구에서는 실내 라돈가스의 농도를 낮추기 
위한 방법을 찾기 위해 RADON EYE RD200을 이용하여 교육연구시설에서의 세 강의동을 대상으로 라돈 방출량을 측정하고, 

환기를 통해 라돈의 감소량을 측정한다. 세 강의동 모두 현재 기준치인 148을 초과하는 수치를 기록하였고, 강의실을 10

분간 환기한 결과 1회 환기 시 평균 77만큼 감소하였고, 2회 환기 시 평균 56만큼 감소하였다. 본 연구를 통해 라돈
의 실태 및 위험성을 인지하고 라돈에 관련된 시설물 지침 및 환기를 강조하는 방안에 대한 마련이 필요하다고 판단된다.

Keywords : 실내공기질, 라돈(Rn), 교육연구시설, 발암물질

1. 서 론

2019년부터 공기질 오염물질에 라돈이 포함되며 실내공기질에 대한 관심은 증폭되고 있음을 나타내고 있다. 기존 연구에서
는 라돈 측정기 RAD7 (DURRIDGE, Boston, US)을 사용하여 준공연도, 건물의 용적, 환기 세 가지 변수에 따른 실내 라돈 농도
를 비교, 측정하여 각 변수들 간의 상관관계를 평가하였다. 해당 연구의 결과를 참고하여 본 연구에서는 라돈 측정 장비를 활용
하여 환기가 라돈 농도 수치 감소에 미치는 영향에 대해 알아보고 측정된 수치에 대한 결과를 분석하였다.

2. 본 론

본 연구에서는 라돈 자동 측정 장비인 RADON EYE RD200을 이용하여 교육연구시설의 세 강의동을 대상으로 두 차례에 
걸쳐 측정하였다. 각 측정 시간은 6시간으로 설정하였으며, 1차 측정 후 환기 시간은 10분으로 설정하였다. 또한, 측정기는 벽과 
창문, 바닥으로부터 50cm 이상 떨어진 곳에 설치하였다. 또한, 외부 요인으로 인한 기류 변화 혹은 습도 변화를 고려하여 창문과 
출입문을 모두 닫고 측정하였다.

3. 결 론

3.1 라돈 농도 수치 결과
측정결과 A 강의동의 경우 최대값 150, 최소값 34의 수치를 나타내었다. B 강의동의 경우 최대값 151, 

최소값 68의 수치를 나타내었다. C 강의동의 경우 최대값 171, 최소값 75의 수치를 나타내었다.
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그림 1. 라돈 농도 측정값 그림 2. 라돈 농도 감소값

3.1.1 결과 분석
세 강의동 모두 환기 전 현재 라돈 농도 기준치인 100를 초과하는 수치를 나타내었으며, 환기 중에는 기준치 이하로 
내려가는 경향을 보였지만 환기를 종료한 후에는 대부분의 측정 시간 동안 기준치를 초과하는 경향을 나타내었다. 다만 1회 환
기 시 A 강의동 62, B 강의동 66, C 강의동 103, 평균 77 만큼 감소 되었고, 2회 환기 시 A 강의동 
58, B 강의동 48, C 강의동 62, 평균 56 만큼 감소 된 결과를 토대로 라돈 농도 감소를 위한 환기의 
필요성을 나타내는 결과를 도출할 수 있다.
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