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1. 서론

본 연구는 MQTT 프로토콜 개발 요구사항, 주요

기능으로 진단하여 IoT 네트워크 운용 소프트웨어

를 고가용성 중심으로 설계하고 개발하여 IoT 네트

워크 품질 안정화를 목적으로 하며 IoT 네트워크의

안전한 운용을 목적으로 MQTT 프로토콜을 기반으

로 IoT 시스템 시뮬레이션 프로그램을 개발하여 현

장에 적용하고자 한다.

2. 개발 필요성

최근 IoT 결합 기술이 빠르게 성장하고 있으며 다

양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하지만, IoT 네

트워크를 공격하기 위한 해킹 기법이 널리 퍼지고

[1] 있다. 그러나 IoT 네트워크의 사용이 시스템 안

전성에 대한 고려 없이 운영되는 경우가 많다[2].

따라서 다양한 분야에 활용할 수 있는 고가용성

IoT 네트워크 설계와 보안성 측면으로도 안정적인

품질인 시스템 구축을 개발하고자 한다.

3. MQTT 프로토콜 개발의 요구사항

IoT는 여러 분야에 활용되고 있으며 상업 도구,

관리 등 다양한 요구사항에 맞춰 구현할 수 있는 고

가용성 네트워크가 필요하다.

MQTT는 경량 메시징 프로토콜로서, 현재 IoT 시

뮬레이터로 활발히 사용[3]되고 있으며 그에 따라

오픈 소스, 상업, 관리 등의 요구사항에 맞춰 다양한

구현 방식으로 제공할 수 있는 데다가 브로커 시스

템을 통해 사용자에게 다양한 기능, 성능, 보안 및

안정성을 제공[4]하기에 IoT 네트워크 시뮬레이터로

사용되기에 적절하다.

(그림 1) 브로커를 통한 MQTT 시스템

4. 주요 기능

본 프로젝트에서는 IoT 애플리케이션 개발을 위한

최적의 통신 프로토콜로 MQTT를 선정하여 리눅스

환경에서 프로젝트를 수행한다. 특히, IoT 장치 시
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요 약
본 논문은 IoT 통신의 안전성을 확보하기 위해 IoT 통신 기능의 중추 기능인 MQTT 프로토콜을
중심으로 안정성 체크 시뮬레이션 프로그램을 개발하는 것으로, 고가용성 IoT 네트워크에서 MQTT
핵심 요소를 진단하고 대처하는 프로그램을 적용하여 안전한 운영을 도모하는 것을 목표로 한다. 개
발 과정에서 통합 테스트와 기능 검증을 통해 문제점을 보완하고, 이를 통해 IoT 네트워크의 안정성
을 시뮬레이션하여 애플리케이션과 서비스를 구축하고자 한다.
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뮬레이터용으로 Paho-MQTT 패키지를 설치하고,

MAC 주소를 기반으로 한 고유 식별자와 MQTT

기본 포트를 사용하여 호스트 URL에 연결하는 시

스템을 구축한다.

가상머신 우분투 환경에서 개발 작업은 Nano 에디

터를 사용하여 이루어진다. 프로젝트 내에서 시뮬레

이션 된 온도 센서는 임의의 온도를 출력하며, 이

데이터를 Publisher가 Subscriber에게 게시하는 구

조를 갖춘다. Subscriber는 시뮬레이터로부터 게시

된 정보를 수신하도록 구현할 수 있으며, 이를 통해

IoT 환경에서 센서 데이터를 게시하고 수신하는

MQTT 클라이언트의 상호 작용을 검증할 수 있다.

NMAP 도구는 MQTT 서버의 취약점을 진단하는

데 사용되며, 온라인과 오프라인에서 동작할 수 있

는 소프트웨어와 연동해 서버의 보안 상태를 평가하

고 강화하는 데 중점을 둔다.

마지막으로, 개발된 코드는 단위 테스트를 통해 각

기능의 정확성을 검증하며, 통합 연계 테스트를 통

해 전체 시스템의 동작을 평가하고 최종 기능 검증

과 보완 작업을 진행하여 시스템의 완성도를 높이는

방향으로 나아간다.

(그림 2)

MQTT 시뮬레이션 통합 테스트 모듈 코딩
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