
1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

현재 국내의 교육환경은 21세기 지식기반사

회의 인력 양성 , 수요자 중심의 교육 , 평생교육

이라는 명제 하에 급격하게 변화하고 있다 . 이

에 각 학교에서는 교육환경 변화에 적극적으로

대응하기 위하여 신교육과정 (제7차 교육과정)을
효율적으로 운용할 수 있는 학교시설을 마련하

기 위해 많은 노력을 기울이고 있다 . 본 연구의

대상인 대전 대동초등학교는 1968년에 개교하여

깊은 역사를 가지고 있으나 현재 건물이 노후화

되어 신교육과정에 대응하는 열린교육을 실현하

기에는 물리적인 시설 측면에서 많은 어려움을

겪고 있다 .
이에 본 연구는 신교육과정과 열린교육의 이

념을 바탕으로 대동초등학교의 교사동 개축 및

대수선을 위한 건축계획상의 지침을 정리하고

기본계획을 수립하는데 목적을 두고 있다 .

1.2 연구의 방법 및 내용

본 연구에서는 노후 학교의 개축을 통하여 열

린교육을 위한 교육공간을 확보하기 위하여 다

음과 같이 네 단계의 연구체제를 구성하였다 .
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첫 번째 단계에서는 제7차 교육과정과 열린

교육의 주요내용에 관련된 이론과 기존 연구의

고찰을 통하여 열린교육을 위한 학교시설의 계

획개념을 설정한다 .
두 번째 단계는 조사 및 분석의 단계로서 대

상부지 및 학교시설 현황조사와 설문을 통한 사

용자 요구조사를 주요 조사내용으로 하여 심층

적인 분석을 실시하고 이를 통해 열린교육을 위

한 학교시설계획의 기준을 마련한다 .
세 번째 단계는 위에서 마련된 건축계획 기

준을 바탕으로 단위공간의 모듈과 대동초등학교

의 내외부 공간의 공간규모 (Space Program )를
설정한다 .

끝으로 네 번째 단계에서는 계획 지침을 도

출하고 계획대안을 수립한 후 , 대안의 면밀한

분석을 통하여 최적안을 제시한다 .

2. 신교육과정과 열린교육을 위한 학교시설계획의 방향

신교육과정 (제7차 교육과정)은 국민공통기본

교육과정의 편성 , 교육과정 편제에 교과군 개념

과 수준별 교육과정의 도입 , 재량시간의 신설

및 확대 , 교과별 학습량의 최적화와 수준의 조

정 , 질 관리 중심의 교육과정 평가체제 확립 , 교

과별 교육목표 성취기준 설정 , 정보화 사회에

대비한 창의성 및 정보 능력 배양을 주요 내용

으로 하고 있다 .
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신교육과정 (제7차 교육과정)에서 지향하고 있

는 열린교육은 학습자의 학습속도와 관심에 있

어서 개인차를 존중하고 , 재재적 흥미에 의해

자율적으로 학습해 나가도록 하기 위해 교육과

정 편성 및 학습집단 편성을 유연하게 운영하는

총체적 자율화 교육이라고 할 수 있다 . 그러므

로 열린교육은 결과보다는 과정과 경험을 중요

시하는 인본주의적 사상을 실천한 것이라고 할

수 있으며 , 학습자의 자율성과 개별화를 통한

다양성을 추구하는 교육이라 하겠다 .1) 그러므로

다양성에 근간을 둔 열린교육을 실현하기 위하

여 초등학교 시설계획에서 반영해야 할 기본적

인 계획개념은 개방성 , 연계성 , 융통성이라고 할

수 있다 . 이러한 기본 개념 하에서 초등학교 시

설에 적용해야할 건축계획적 방향을 정리해보면

다음과 같다 .
첫째 , 일반교실은 열린교실로서 구성하고 다

양한 학습활동을 전개할 수 있도록 충분한 규모

의 면적을 확보해야 한다 .2 )

둘째 , 다목적 공간3)을 계획하여 다양한 학습

활동을 수용할 수 있도록 고려하여야 한다 .
셋째 , 특별교실은 이용하기 편리하고 교육적

인 활용도가 높도록 계획하고 지역민을 위한 개

방 관점도 고려해야 한다 .
넷째 , 외부공간은 아동의 흥미와 욕구에 바탕

을 두고 , 다양한 경험이 가능하며 실내환경에서

의 활동과 연결될 수 있도록 계획하여야 한다 .

다섯째 , 교사의 배치 및 교실의 배치는 수요

자 중심의 교육정책에 의하여 기존의 획일적인

1) 전통교육과 열린교육을 비교해 보면 다음과 같다 .

구 분 전통적 교육 열린교육

학습대상 집단 전체 학생 개개인

학습목표 고정적으로 규정
교사에 의해서 결정

유연하게 설정
교사와 학생이 함께

결정

학습형태 교과서 중심 다양하고 폭넓은
교재활용

공간배치 고정성·정형성 유연성·가변성

교과시간
배 당 정형성·계획성 융통성·가변성

학습진행 학년 수준에 근거·
표준화

개별적 진단에 근거·
다양화

2) 코너학습 , 학습자료의 수납, 학습결과의 전시 , 컴퓨터
등을 설치할 공간 확보
3) 개별학급용, 개별학년용, 교과특별교실용 , 공통사용공
간 , 개별학습센터 , 멀티미디어 센터

형식에서 벗어나 다양한 배치방식을 고려한다 .
끝으로 교사들이 공동으로 교재개발 및 연구

를 수행하고 협의할 수 있는 공간과 편의시설에

대한 배려가 필요하다 .

3. 조사 및 분석

3.1 부지 및 학교시설 현황

대동초등학교의 부지는 대전광역시 중심시가

지로부터 동쪽으로 약 2㎞ 지점인 동구 대동 63
번지에 위치하고 있으며 부지 주변 1㎞ 내에 경

부고속철도와 지하철1호선이 건설될 예정이다 .
부지는 면적이 12,649㎡ (약 3,833평)이고 부정형

의 모양을 이루고 있다 (그림 1. 참조). 대상부지

동측에 6차선 도로와 북측에 4차선 도로가 통과

하고 있으나 이 대로는 학교 부지에 직접 접해

있지 않아 소음으로부터 안전하다 . 학교로의 진

출입은 부지의 동측과 서측에 있는 4m , 6m의

접근로를 통하여 이루어진다 . 대상부지 주변은

일반주거지역으로 저층의 단독주택군이 밀집되

어 있고 , 대상지 남동측에는 낙후된 주거군이

철거되고 아파트 단지의 재개발 공사가 진행 중

에 있다 . 대동초등학교는 주변에 특정 공공시설

이나 녹지가 조성되어 있지 않아 지역의 오픈스

페이스로서 역할을 기대해 볼 수 있다 .

그림 1. 대동초등학교의 주변 현황
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대동초등학교는 현재 23학급 (특수학급 1개 학

급 포함), 학생수 800여명 , 교원 28명, 직원 3명

으로 주요시설은 교사동 , 대운동장 , 테니스코트 ,
급식실 , 물리시험대 , 식물원 , 조류사 , 창고 등이

있다 . 기존 교사는 본관동과 후동의 2개 동으로

이루어져 있는데 남향과 동향의 자 배치를 이

루고 있다 (그림2. 참조).

그림2. 대동초등학교 기존 배치도

지난 1996년 6월 13일 개축심사위원회가 구성

되었으며 , 이 때 본관동이 기능상 부적합한 건물

로 판정되어 개축 대상 건물로 확정되었다 . 그리

고 1999년 9월 현대화 시범학교로 선정되면서 현

대화사업이 본격적으로 추진되었는바, 그 사업의

내용을 소개하면 다음과 같다 .
1) 계획의 기본방향

열린교육을 위한 다양한 교육시설 및 공간확보

제7차 교육과정의 편성에 적합한 교실확보

교육과정운영에 적합한 기본시설의 확충

후동 대수선 사업을 통한 교육환경개선

2) 사업범위 : 본관동 (철거 후 증·개축)

후동 (대수선)

3) 사업규모 : 2005년도 학생수용계획에 의한 32
학급 규모 (기본계획은 증축을 대비

하여 36학급 규모로 계획함)

예정교실수

현재교실수 :46실 (철거교실수 25실)

향후소요교실수 (32학급): 66실

증·개축예정교실수 : 45실

4) 예산편성현황 : 5,837,545천원

현대화 (5,336,845천원), 대수선 (500,700천원)

5) 추진계획

2000.3.31- 9.26: 설계용역 (용역기간 :180일)
2000.9- 2000.12.31:공사추진 (예정기간 :15개월)

3.2 사용자 요구조사 및 분석

본 연구에서는 사용자의 의견을 기본계획에

반영하기 위하여 대동초등학교의 교사 (30명), 학

생 (97명), 학부모 (26명)를 대상으로 설문조사를

수행하였다 . 설문조사의 내용은 대동초등학교의

계획 시 고려해야 할 사항을 중심으로 하여 신

교육과정 및 열린교육과 학교시설계획 , 학교시

설의 지역개방에 관한 항목들로 구성하였다 . 조

사 결과 설계에 반영될 수 있는 몇 가지 사항을

도출할 수 있었는데 , 그 내용을 대동초등학교

설계에 적용하기 위하여 크게 「열린 교실 계획

의 주안점」과 「열린 학교 운영상의 주안점」

으로 구분하여 보았다 (표1. 참조).
우선 「열린교실 계획의 주안점」으로 분석

된 요소들은 교실의 크기와 형태 , 다목적 교실

의 유형과 수용기능 , 교실군 , 교사실이다 . 그 내

용을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다 .

첫째 , 교실의 크기는 현재 교실의 크기+현재

교실의 1/ 2 크기가 적정한 것으로 조사되었다 .
현재 교실의 크기는 7.5m×9.0m로 이 크기의

공간에서 열린교육을 위한 수업을 진행할 때 교

실의 크기가 가장 부정적인 요소로 지적되었고 ,
이 외에도 책상의 배치형태와 수납공간의 부족

도 문제점으로 지적되었다 . 그러므로 학급 단위

의 학습이 이루어지는 교실 내부에서 다양한 영

역별 활동을 수용하고 보다 자유로운 교구 및

책상배치와 수납공간을 확보하기 위해서는 단위

교실의 면적 확대가 반드시 선행되어야 할 것이

다 .
둘째 , 열린교육을 위한 적절한 교실의 형태는

교실사이는 고정벽을 설치하되 , 그 중 일부에는

가변벽을 설치하는 방식을 선호하는 것으로 조
사되었다 . 그러나 향후 열린교육을 확대시켜 나

아가기 위해서는 융통성 있는 열린 교실의 형태

를 취하는 것이 무엇보다도 필요하므로 고정벽

보다는 가변벽의 설치를 적극 고려해야 할 것이

다 . 이와 함께 교실과 복도 사이에는 가변벽을
설치하고 이 때 가변벽은 필요에 따라 개폐가

가능하도록 계획해야 할 필요가 있다 .
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셋째 , 설비적 측면에서 식수설비 , 위생시설 ,
냉방시설 , 난방시설 등을 현대화하여 교육환경

의 질에 대한 개선을 요구하고 있었고 , 이 외에

도 교실의 바닥재질은 콘크리트 바닥보다는 목

재와 일부 시설의 고무재질을 선호하고 있었다 .
넷째 , 다목적 교실의 유형은 각 학급에 대응

하는 다목적 공간 (Work space)과 학년별로 전

용의 다목적 교실을 함께 요구하고 있었다 .
다섯째 , 다목적 교실에 수용되기를 희망하는

기능을 조사한 결과 개별학습 및 코너학습공간
(39%), 매체시설을 위한 공간 (36%)이 높은 비

중을 차지하고 있으며 , 이 밖에도 게시 및 전시

공간 , 교재 수납을 위한 공간 , 휴게공간을 요구

하고 있었다 .
여섯째 , 교실군의 구성을 위한 교사의 그루핑

형태는 학년별 분리 유형에 해당하는 저학년·

중학년·고학년의 3그룹형을 선호하고 있었다 .
일곱째 , 교사실에서 교무실의 구성은 전체 응

답자의 50%가 학년별로 분리된 교무실을 각 학
년 교실군에 근접하게 배치하는 방식을 선호하

고 있었다 . 이와 함께 회의실 겸용의 전체 교무

실도 필요한 것으로 조사되었다 .
끝으로 교사들에게 필요한 공간으로 지적된

것은 샤워/ 탈의실 , 교사 연구실 , 교사 휴게실 등
으로 조사되었고 , 상대적으로 교사들을 위한 공

표 1. 설문조사 분석과 대동초등학교 설계의 방향

구 분 설문조사결과 분석 설계에서의 적용 방향

열린교실
계획의
주안점

교 실

교실의 크기 현재교실의 크기+현재교실의 1/2 크기

열린교육을 위한 적절한 교실의 형태
교실사이는 고정벽을 설치하고, 일부는 가변벽 설치
교실과 복도 사이는 가변벽 설치
가변벽은 필요에 따라 개폐가 가능하도록 계획

설비 및 바닥재
식수설비, 위생시설, 냉방시설, 난방시설 등의 종합적 검토 필요
교실바닥재질- 목재, 고무재질

다목적교실
다목적 교실의 유형 각 학급대응 다목적 공간(Work space)과 학년전용 다목적 교실

다목적 교실의 수용기능 개별학습 및 코너학습공간, 매체시설을 위한 공간, 게시 및 전시공
간, 기타

교실군 교사의 그루핑 형태 저학년·중학년·고학년의 3그룹형 선호

교사실
교무실의 구성 학년별로 분리된 교무실, 회의실 겸용 전체 교무실
필요한 교사 공간 샤워/ 탈의실, 교사연구실

열린학교
운영상의
주안점

교사동배치

교사동배치시 중점을 두어야 할 요소
일조, 향, 외부공간 확보, 배치의 조형성을 고려한 교사동의 배치
로 쾌적한 환경 조성

진입동선 (정문, 후문의 이용) 등하교시 후문의 이용도가 높으므로 이에 대한 고려 필요

주차장 교사동의 뒤쪽에 배치, 지하주차장

지역개방

학교시설의 지역개방에 대한 필요성 개방에 대한 요구가 있음-향후 개방을 고려할 필요가 있음

지역민을 위한 프로그램 컴퓨터교실, 요리교실, 교양강좌

지역에 대한 개방 가능 시설 교육문화시설, 체육관련시설

지역민이 개방되기를 희망하는 시설 운동장, 강당/체육실, 컴퓨터실, 도서실, 시청각실

간이 부족한 점을 감안해 본다면 향후 계획시
이 점에 대한 고려가 중요하다고 하겠다 .

「열린학교 운영상의 주안점」으로 분석한

요소들은 교사동 배치와 지역개방의 측면이다 .
먼저 , 교사동의 배치에서 중점을 두어야 할

요소는 일조 , 향 , 배치의 조형성 , 외부공간 확보
의 순으로 조사되었으며 , 특히 일조를 고려한

교사동의 배치로 쾌적한 환경 조성이 반드시 필

요하다 .

둘째 , 진입동선은 등하교시 정문보다 후문의
이용도가 높은 것으로 조사되었고 , 부지의 입지

적 특성상 정문으로의 진입과 후문으로의 진입

을 동시에 고려할 필요가 있다 .
셋째 , 주차장은 교사동의 뒤쪽에 배치하는 방

식을 선호하는 것으로 조사되었고 , 이 외에도
지하주차장을 설치해야 한다는 의견도 있었다 .

끝으로 학교시설을 지역에 개방해야 한다는

학교시설 개방의 필요성이 비교적 높게 지적되

고 있는 것으로 나타났고 , 이 때 지역 주민을
위한 프로그램은 컴퓨터교실 , 요리교실 , 교양강

좌 등으로써 운동장 , 강당/ 체육실 , 컴퓨터실 , 도

서실 , 시청각실 등을 포함한 체육관련시설과 교

육문화시설 등이 개방되기를 희망하는 시설로

조사되어 향후 이 점을 계획에 적극 반영하는
것이 바람직할 것이다 .
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4. 시설규모계획

4.1 단위공간 규모의 설정

1) 단위공간 결정모듈

국내외 사례분석을 통하여 일반교실의 모듈

을 살펴보면 해외의 초등학교에서는 개축과 신

축에 관계없이 대체로 정방형 모듈이 주류를 이

루고 있었으나 국내 사례에서는 정방형 모듈

(8m×8m , 8.4m×8.4m )과 장방형 모듈 (9.5m×

7.5m )이 함께 사용되고 있었다 . 특히 증·개축

된 학교인 경우에는 기존의 장방형 모듈을 수용

하는 경우가 있으나 정방형의 모듈 체계를 채택

하는 경향이 특징으로 나타났다 .
열린교실의 단위공간 활용 측면에서 볼 때

정방형 모듈 (8.4m×8.4m)은 장방형 모듈 (7.5m×

9.0m )에 비해 활용성이 크고 ,4) 학생 1인당 면적

에 있어서도 정방형 모듈 (8.4m×8.4m )의 경우

1.76㎡로 장방형 모듈 (7.5m×9.0m)의 1.69㎡보다

넓은 면적이 제공되어 학습공간 확보가 유리 (학
급인원 40인 기준)하다 . 그러므로 대동초등학교

신축 교사동에 대한 모듈은 정방형 모듈인

8.4m×8.4m를 제안하고자 한다 .

2) 단위공간규모와 계획의 방향

가) 열린교실과 다목적공간 (Work space)

개별화·개성화를 강조하는 열린교육의 다양

한 수업방법을 수용하는 학습공간으로 구성하기

위해 개방적이고 가변적인 열린공간으로 계획하

여야 한다 . 학급당 학생수 40명을 기준으로 할

경우 , 열린교실의 크기는 정방형 모듈을 적용하

여 단위교실 크기는 8.4m×8.4m이고 , 다목적 공

간의 크기는 8.4m×4.2m로서 전체크기는 12.6m
×8.4m로 계획하여 충분한 공간을 확보하는 것

이 필요하다 .

나) 특별교실

특별교실은 교과목 중 실험·실습이 행하여

지는 교실로 1개 또는 2개의 학급규모의 학생들

을 대상으로 수준별 실험·실습이 행하여진다 .

4) 8.4m×8.4m의 경우 0.3m 거리에 의해 정확히 n배로
분할할 수 있어 효율적인 간막이 벽을 설치할 수 있
고 , 교구의 적절한 배치로 다양한 교수학습 형태에 대
응할 수 있음

따라서 이들 특별교실에는 준비실이 접하고 있

어야 되며 , 동일한 특별교실이 2개일 경우에는

1개의 준비실을 2개의 특별교실이 공용으로 이

용할 수 있다 . 각각의 특별교실은 기자재 등의

실험·실습기구 등이 배치되므로 교사실을 가까

이 위치시켜 교사가 언제나 관리할 수 있어야

되는 동시에 학습을 준비하기 위하여 쉽게 접근

할 수 있어야 한다 .
특별교실로는 크게 과학 교과목의 과학실 , 음

악의 음악실 및 개인 연습실 , 미술의 미술실 , 실

과 교과목에 있어서는 실과실 , 영어의 어학실 ,
컴퓨터실 , 시청각실이 있고 , 지원시설로서 다목

적실과 도서실이 있다 .

다) 다목적실

열린교육 실시와 관련하여 가장 관심을 많이

가지는 시설이 다목적 공간일 것이다 . 열린교육

시설 계획을 할 때에는 교육 활동 방식과 현장

의 요구에 적합한 형태의 다목적 공간을 설치함

이 바람직할 것이다 . 다목적 공간의 유형은 매

우 다양하지만 이용범위에 따라 학급 전용의 다

목적 공간 (work space), 학년 대응 다목적 공간 ,
몇 개 학년용 다목적 공간 , 전교 대응 다목적

공간의 네 가지 유형5 )으로 구분된다 .
다목적공간 (Work space)의 구성 방식에 대해

서 고찰해 본 결과 교실과 다목적 공간의 연계

관계에서 볼 때 다목적공간에 대응된 열린교실
의 갯수에 따라 2개교실대응형 , 3개교실대응형 ,
4개교실대응형으로 구분해 볼 수 있다 . 국내외

사례분석 결과 해외의 사례에서는 2개교실대응

형과 3개교실대응형이 주류를 이루고 있는데 비
하여 국내 사례에서는 3개교실대응형이 주류를

이루고 있으며 2개교실대응형과 4개교실대응형

5) 다목적공간의 유형
① 학급 전용의 다목적 공간 (w ork space)

기존의 복도 면적을 학습 공간으로 포함시키고 , 수납
공간 및 작업 공간으로 구성한 형태로 , 교실과 다목적 공
간 사이를 개방하거나 이동식 벽 , 칸막이로 구분하여 활
용하는 형태
② 학년 대응 다목적 공간

학년마다 각 학급 교실 이외에 1∼2개 학급 분의 면적
을 별도로 구성하고 , 학년 전용으로 활용하는 형태
③ 몇 개 학년용 다목적 공간

몇 개의 학년이 공동으로 사용할 수 있는 다목적 공간
으로 저·중·고학년 단위로 설치하고 이용하는 공간
④ 전교 대응 다목적 공간

전교생이 모일 수 있는 크기로 구성한 형태를 말하며 ,
특정의 학년이 아닌 전교적인 이용에 대응하여 설치되어
진 공간
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도 나타났다 . 해외에서는 단위교실과 다목적 공
간 사이를 완전히 개방하거나 이 곳에 가변벽을

설치하는 방식이 함께 나타나고 있는데 비해 국

내 사례에서는 주로 가변벽을 설치하고 있는 차

이를 보인다 . 교실에 대한 다목적 공간의 면적

비율은 대부분 0.6이상 0.8이하의 범위인데 , 다
목적공간의 면적비율이 높은 학교의 경우 다목

적 공간에서 다양한 학습행위가 나타나는 점은

시사하는 바가 있다 .
본 연구에서는 대동초등학교에 다목적 공간

을 계획함에 있어 학급 전용의 다목적 공간

(work space)과 학년 대응 다목적 공간을 적용

표2. 대동초등학교 Spa ce Progra m(32학급)
구 분 실 수 단위규격 단위면적 (㎡ ) 면 적 (㎡ ) 단위이용자수 (명 ) 비고

열린교실 열린교실 32 8.4×12.6 105.84 3386.88 40 교실(70.56㎡)
다목적 공간(35.28㎡)

특 별

교 실

(4268 .88㎡ )

과 학 실 2 8.4×8.4 70.56 141.12 40
과학준비실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -

음 악 실 1 8.4×16.8 141.12 141.12 40 개인연습실(35.28㎡)포함

음악준비실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -
미 술 실 1 8.4×8.4 70.56 70.56 40

미술준비실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -
실 과 실 1 8.4×8.4 70.56 70.56 40

실과준비실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -
어 학 실 1 8.4×8.4 70.56 70.56 40

어학준비실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -
컴퓨터실 1 8.4×12.6 105.84 105.84 40

컴퓨터준비실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -
시청각실 1 8.4×12.6 105.84 105.84 80

시청각준비실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -

행 정

시 설

(423.36㎡ )

교 장 실 1 8.4×8.4 70.56 70.56 -
교무 회의실 1 8.4×8.4 70.56 70.56 -

서 무 실 1 8.4×8.4 70.56 70.56 -

교원연구실 6 8.4×4.2 35.28 211.68 - 각 학년당 1실

지 원

시 설

( 1164 .24㎡ )

다목적실 6 8.4×12.6 105.84 635.04 - 각 학년전용 다목적 공간

도 서 설 1 8.4×16.8 141.12 141.12 -
방 송 실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -
상 담 실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -

자 료 실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 - 복사실 겸용

양 호 실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -

숙 직 실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -

교사휴게실 2 8.4×4.2 35.28 35.28 - 남 여교사 구분

샤워실/ 탈의실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 - 남 여교사 구분

창 고 2 8.4×8.4 70.56 141.12 -

급식

시설

(529.20㎡ )

식 당 1 12.6×25.2 317.52 317.52 -
조리실 1 8.4×16.8 141.12 141.12 -

영양사실 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -
창 고 1 8.4×4.2 35.28 35.28 -

합 계 (순면적 ) 6385 .68

공 용 면 적
(화장실 , 계단 , 복도 등 ) 2554 .27 순면적의 40 %적용

전기/ 기계실 282 .24 전기실 (67.5 ) 포함
기계실 (202 .5 ) 포함

연 면 적 9222 .19 약 2794 .60평

하였다 . 열린교실을 구성함에 있어 학급 전용의
다목적 공간을 계획하였고 , 이 외에 설문분석을

통하여 학년 대응 다목적 공간이 요구된다는 결

과를 반영하여 1개 학급 규모의 다목적 공간을

계획하는 것이 바람직하다 .

4.2 내·외부 공간의 규모설정
본 절에서는 신교육과정에 따라 초등학교 교

육에 필요한 시설 기본계획을 위하여 신교육과

정에 대한 내용과 현황 분석을 바탕으로 기존

연구 및 시설 기준을 검토하여 지역여건을 고려
한 대동초등학교의 Space Program을 제안해

보면 표2와 같다 .
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표3. 외부공간의 활동과 소요면적
구 분 활 동 인 원 (명 ) 단위 크기 (㎡ ) 면 적 (㎡ ) 비 고

주차장 교사 출퇴근 , 외부인 출입 교사 300㎡ 당 1대 1,000

저학년
놀이공간

고무줄놀이
제기차기
모래놀이
팽이놀이

5 - 8

1.9×2 .3 =4 .4
2.0×2 .1=4 .2
2.4×2 .4 =5 .7
2.2×2 .4 =5 .2

5×6 =30

중학년
놀이공간

비행기낙하산
열스물놀이

망까기
5 - 10

4.0×8 .0 =32
2.0×20 =40
4.0×7 .0 =28

33× 1=33

놀이시설
공 간

① Ch ildr en ' s w h irl (지구본 )
② Ju n g le - G y m (정글짐 )
③ S lide (미끄럼틀 )
④ 시소
⑤ 그네
⑥ 사다리
⑦ H or ize n ta l B a r (평행봉 )
⑧ P la y - S cu lp tur e (놀이조각 )
⑨ T ur n t a ble

2.70 ×2 .70 = 7 .30
5.20 ×5 .20 = 27 .0
7.80 × 11.0 = 85 .8
4.00 ×4 .80 = 19 .2
4.80 ×6 .90 = 33 .1
2.90 ×5 .50 = 17 .5
3.00 ×9 .20 = 28 .0
3.50 ×3 .50 = 12 .5
3.50 ×3 .50 = 12 .5

3 15

대운동장 축 구 22 40 .0×60 .0 =2 ,400 .0 2 ,400 .0
합 계 3 ,778

외부 공간의 면적은 위의 여가 활동 소요 기준

면적을 기준으로 하여 저학년과 중학년으로 분

리하여 꼭 필요한 면적을 산정하였다 . 먼저 , 외

부공간의 종류로는 크게 저학년 놀이공간 , 중학

년 놀이공간 , 놀이시설공간 , 대운동장 , 주차장

등으로 구분할 수 있겠다 . 각 부분에서 일어날

수 있는 활동과 크기를 토대로 , 소요면적을 제

시하면 다음 표3과 같다 .

5. 기본계획 및 설계

5.1. 계획 지침

지금까지의 이론고찰과 관련연구 검토 , 지역

여건 , 대동초등학교의 현황 및 설문조사분석을

통해 대동초등학교를 증·개축하기 위한 설계상

의 지침을 정리해 보면 다음과 같다 .

1) 배치는 학습공간과 행정관리공간 겸 특별교

실동으로 구분하여 배치하되 , 수요자 중심의 교

육정책에 의거하여 기존의 획일적인 배치에서

벗어나 다양한 공간이 되도록 계획하여야 한다 .
특히 배치 및 공간계획 상에서 건물동을 운동장

에 대해 평행으로 배치하는 일반적인 배치방식

및 매스구성방식과 달리 이형의 매스를 도입하

여 다양한 공간구성의 시도가 필요하고 , 운동장

이외에도 다양한 형태의 실내외 놀이공간과 휴

게공간의 확보가 필요하다 . 아울러 학습공간에

있어서는 저·중·고 학년에 따른 기능적인 공

간형성에 중점을 두어 계획할 필요가 있다 .

2) 열린교실의 다목적 교실의 유형은 대지의 여

건 및 기존의 학교현황을 고려하여 작업공간형

의 다목적 교실로 계획하되 설문조사 결과를 토

대로 사용자들이 요구하는 각 학년 대응의 다목

적 교실을 부가적으로 계획한다 .

3) 열린교실은 개별학습 , 그룹학습 , 팀티칭 등의

학습활동과 수납 , 도서코너 , 컴퓨터 코너 등의

기타활동을 수용할 수 있는 충분한 공간이 확보

되어야 한다 .

4) 교사실은 열린교실과 밀접한 관계를 갖도록

배치하고 교사들이 공동으로 연구하고 협의할

수 있는 공간을 구성한다 .

5) 특별교실은 중학년 교사동과 고학년 교사동

에 근접시켜 배치하되 , 학생이 주로 이용하는

특별실과 지역에 개방하는 특별실을 구분하여

관리가 용이하도록 배치한다 .

6) 식당은 급식과 동시에 학생들의 휴게공간이

될 수 있도록 계획한다 .
7) 외부공간은 자연학습을 위한 정적 공간과 체

육활동을 위한 동적 공간으로 분리하며 저·

중·고학년 단위의 외부공간이 되도록 계획한

다 .
8) 형태는 mass를 강조하여 다양성과 변화감을

가지도록 계획한다 .

9) 공간구성개념

대동초등학교의 주요 공간구성은 행정 및 관

리공간을 모든 영역의 중심적 위치에 배치하고 ,
저·중·고학년의 학습공간과 외부놀이공간을
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분리하여 계획하고 특별교실공간은 학생과 지역

민이 이용하기 쉬운 위치에 배치하는 것을 주안

점으로 삼아 계획한다 (그림3 참조).

주출입구 차량출입구

↓ ↓

중학년동
진입
광장 주차장

중학년

놀이공간
행정
·

관리
특별교실동 저학년동

고학년동 저학년
놀이공간 ←저학년

출입구

운동장

그림3. 공간구성도

5.2. 기본계획안분석

1) 계획대안 Ⅰ

계획대안Ⅰ의 주요 배치개념은 기존 교사동

을 기준으로 두 개의 wing이 직교방향인 자

형태를 이루고 있고 공간의 배치에 있어 위계

(주진입→휴게공간 (Buffer Zone)→저학년동→행

정·특별교실동→고학년동 (기존교사동)를 이루

는 것이다 .

그림4. 계획안 Ⅰ

계획대안Ⅰ의 특성은 주요 공간의 배치에 있

어 질서가 있고 , 남향의 교사동과 충분한 면적

의 대운동장을 확보한 점은 장점으로 보이나 주

출입구에서의 교사동 주진입부의 인지도가 약하

고 하부 선큰 공간의 용도가 모호한 점이 단점

으로 지적될 수 있다

2) 계획대안 Ⅱ

계획대안 Ⅱ의 주요 배치개념은 원형의 중앙

홀을 중심으로 교사동이 자형으로 배치되고

행정관리 및 특별교실동이 중앙홀을 둥글게 감

싸안는 형식으로 구성하는 것이다 . 계획대안 Ⅱ

의 특성은 저학년 놀이공간을 독립적으로 계획

하고 저·중·고학년을 수직적으로 분리하면서

특별교실동과 행정관리동을 수평적으로 분리한

점은 장점이나 보행동선과 차량동선과의 입구를

분리하지 않아 후문 쪽에서의 차량진입시 혼잡

이 우려되고 주출입구에서 중앙홀 진입의 인지

성이 떨어지고 , 진입광장이 확보되지 않은 점과

주출입구에 인접한 주차장 계획이 비효율적인

점이 있다 .

그림5. 계획안 Ⅱ

3) 계획대안 Ⅲ

계획대안 Ⅲ의 주요 배치개념은 교사동을

자형으로 배치하되 중앙 홀을 중심으로 2열

로 배치하는 형태로 주출입구의 진입부에는 원

형의 이벤트광장을 설치하는 것이다 . 계획대안

Ⅲ의 특성은 주출입구 부분의 교사동 저층부에
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필로티를 사용하여 내·외부 공간의 시각적 연

속성을 확보한 점은 바람직한 특성이나 보행동

선과 차량동선과의 입구를 분리하지 않아 후문

쪽에서의 차량 진입시 혼잡이 우려되고 , 주출입

구에 인접한 주차장 계획이 비효율적인 점과 행

정관리동에 의하여 일부 교사동에서 시각적 연

계성이 단절된 것이 아쉬운 점으로 남는다 .

그림6. 계획안 Ⅲ

4) 계획대안 Ⅳ

계획대안 Ⅳ의 주요 배치개념은 교사동의 배

치를 정남향으로 계획하여 전체적인 형태가 부

정형의 배치이다 . 특성을 살펴보면 정문과 후문

에서 중앙홀로의 접근성이 양호하고 , 운동장의

일부에 씨름장을 계획한 것은 장점으로 볼 수

있으나 운동장의 형태가 부정형이기 때문에 비

효율적인 면이 있고 , 동일 학년의 교실이 분리

되어 단점으로 작용하고 , 주출입구에 인접한 주

차장으로의 진입에 혼잡이 우려된다 .

그림7. 계획안 Ⅳ

5) 계획대안Ⅴ

계획대안Ⅴ는 중앙에 행정관리동 및 특별교

실동을 두고 양쪽으로 교사동을 배치한 다양한

형태의 배치개념을 가진다 . 운동장도 이에 대응

하여 효과적으로 배치되고 , 주출입구 부분의 교

사동 저층부에 필로티를 사용하여 내·외부 공

간의 시각적 연속성을 확보하였다 . 다양한 형태

의 외부공간을 계획하고 , 정문에서 저학년동으

로의 접근성이 양호한 점이 장점으로 파악되나 ,

주출입구에 인접한 주차장 계획이 비효율적이

고 , 보행동선과 차량동선과의 입구를 분리하지

않아 후문 쪽에서의 차량진입시 혼잡이 우려되

는 점이 있다 .

그림8. 계획안 Ⅴ

5.3 대안평가 및 계획안 선정

전 절에서 제안한 다섯 개의 기본 계획안을

교사배치계획 , 외부공간계획 , 지역민의 접근성 ,
출입구 및 주차계획의 측면으로 평가해 본 결

과 , 계획대안Ⅰ은 전체적으로 볼 때 교사배치에

서 향과 zoning이 우수한 것으로 평가해 볼 수

있고 , 계획대안Ⅱ와 계획대안Ⅲ은 교사배치에서

향은 우수하나 지역 주민의 접근성과 출입구 및

주차계획은 보통인 것으로 평가되었다 . 그리고

계획대안Ⅳ와 계획대안Ⅴ는 교사배치계획에서

zoning에 대한 고려가 상대적으로 미흡하다고

할 수 있다 (표4 참조). 그러므로 배치대안을 측

면별로 비교해 본 결과 비교적 우수한 계획대안

Ⅰ을 최적안으로 선정하고 이를 바탕으로 대동

초등학교의 계획설계를 발전시키고자 한다 .

98 韓國敎育施設學會誌 第7卷 第4號 通卷 第24號 2000年 12月



大田 대동 初等學校 現代化示範學校 計劃設計 硏究

그림9. 계획대안Ⅰ 배치도

그림 10. 서측입면도

그림 11. 남측입면도

그림 12. 종단면도

그림 13. 횡단면도

그림 14. 단위교실의 구성

그림 15. 1층 평면도

그림 16. 3층 평면도
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표4. 배치대안의 평가

구 분 대안Ⅰ 대안Ⅱ 대안Ⅲ 대안Ⅳ 대안Ⅴ

배치
계획

접근성 ○ △ △ △ △

zoning ◎ △ △ × ×

향 ◎ ◎ ◎ × △

기존교사동과
의 연계성 ○ ○ △ × △

내·외부공간
의 연결성 ○ ○ ○ × △

외부
공간
계획

운동장 ○ ○ ○ △ ×

학년놀이공간 △ ○ △ × ◎

진입
광장 ○ ○ △ △ ○

지역민의 접근성 ○ △ △ ○ △

출입구 및
주차계획 ○ △ △ △ △

※범례 : ◎매우 좋음 , ○좋음, △보통 , ×나쁨

1) 배치계획

① 증축 교사동은 기존의 동측 교사동에 직각으

로 대지 북측에 남향 배치하여 일조와 조망을

확보하고 , 주진입축상에 2개의 교사동을 연결하

는 서비스공간을 배치한다 .
② 부지의 북측에 주차장을 배치하고 , 차량의

진출입은 주진입축의 북측으로 연결하여 주차장

과 연계시킴으로써 보차동선을 분리한다 .

2) 평면계획

① 일반교실 (고학년·저학년), 특별교실 , 행정시

설 , 지원시설로 구분하여 각 기능별로 집중배치

하고 상호간의 연계성을 고려하여 계획한다 .
② 장방형 모듈의 기존 교사동과 정방형 모듈의

증축 교사동의 공간특성을 고려하여 실을 배치

하여 공간의 효율성을 증대시킨다 .

③ 이용자 동선 , 각종 설비 및 배관의 인입 등

을 고려하여 실을 배치한다 .

④ 기존 교사동의 지하층에는 식당을 배치하고 ,
이에 접한 증축에 주방과 이에 부속되는 시설을

배치하되 식당 전면에 선큰공간을 마련한다 .
⑤ 외부공간인 진입광장을 통하여 주출입구에

들어서도록 동선을 유도하고 , 부분적으로 필로

티를 설치하여 개방감을 확보하면서 선큰으로의

진입을 유도한다 .

2) 단면계획

① 내부평면기능 및 적정한 설비공간확보를 고

려하여 층고 (일반교실 : 3.5m)를 결정한다 .
② 경제성과 쾌적한 교실환경 확보를 위한 천장

고를 확보한다 .

③ 지하층에 선큰을 설치하여 식당 및 주방에

자연채광 , 자연통풍을 도입하여 쾌적한 환경을

조성한다 .
④ 장스팬이 요구되는 다목적 강당을 구조의 안

정을 위하여 철골구조 지붕으로 계획한다 .

3) 입면 및 형태계획

① 기존 교사동과 증축 교사동의 통일성을 줄

수 있는 입면과 동시에 변화감과 다양성을 부여

한 입면을 계획한다 .
② 저층부와 상층부의 입면을 구분하여 계획함

으로써 형태상의 안정감과 재료에 의한 다양성

을 도모한다 .
③ 건물높이와 층고에 변화를 주어 자연스러운

스카이라인을 형성한다 .
④ 출입구와 건물의 연결부에는 재료와 형태를

구분하여 줌으로써 분절감을 표현하도록 한다 .

6. 결론

본 연구는 신교육과정과 열린교육에 대응하

는 대동초등학교의 대수선 및 신축계획을 위한

계획안을 제시하는데 목적을 두고 , 이론 고찰과

부지 현황조사 , 사용자 요구조사를 통하여 건축

계획상의 지침을 정리하고 다음과 같은 관점에

서 건축계획설계안을 제시하였다 .
첫째 , 초등학교의 계획 개념은 새로운 교육체

제인 열린교육에 대응하고 , 신교육과정의 적용

을 전제로 열린교육이 가능하도록 융통성 있는

열린교실과 다목적교실 등 다양한 공간구성을

충족시킬 수 있도록 설정하였다 .
둘째 , 열린교실은 아동의 학습여건을 고려하

여 저·중·고학년을 동별 분리 및 수직적으로

분리하고 , 저학년 교실을 저층에 계획하였다 . 특

별교실은 중·고학년 교실 및 행정관리동에 가
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깝게 배치한다 .
셋째 , 평면계획에서는 단위교실 모듈을 8.4m

×8.4m로 하여 충분한 면적의 열린교실과 다목

적공간을 확보하고 , 특별교실에는 교실에 부가

하여 별도의 준비실을 계획하였으며 , 지역의 주

민들에게도 개방하여 함께 시설을 이용할 수 있

도록 고려하였다 .

넷째 , 입면계획에서는 기존의 획일적인 형태

가 아닌 다양한 massing으로 변화감과 조형성

을 고려하였고 , 지붕과 창호도 이러한 특성을

고려하여 계획하였다 .
끝으로 본 설계를 중심으로 향후의 초등학교

설계방향을 감안해 볼 때 , 초등학교가 지역사회

에 기여하기 위해 근린주구의 중심 시설이 될

수 있어야 하며 이를 위해 학교의 시설들을 지

역 주민들과 함께 공유하고 학교의 담장을 열어

주는 등 개방을 위한 고려도 적극적으로 추진되

어야 할 것이다 .
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