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1. 서  론
1.1 연구의 배경 및 목적
학교 시설계획은 교육 목표에 따른 교육과정을 

물리적인 환경인 건축공간에 반영하는데 1차적인 

목표가 있다. 따라서, 학교시설 및 공간계획의 방

향은 교육과정, 학교급, 규모별 운영 및 편성에 

대한 분석을 기초로 정해지며, 단위공간, 소요 제

실의 산정은 교육환경의 변화를 고려하여 이루어

지는 것이 일반적이다.

최근 건축되고 있는 초등학교 학교시설은 2000

년부터 시행된 7차 교육과정을 담고 있으며, 이의 

핵심적인 내용은 초등학교 1학년부터 고등학교 1

학년(10학년)까지 적용되는 국민공통기본교육과정

의 편성, 수준별 교육과정 운영 및 학생 선택 중

심의 교육과정으로 정리된다. 이러한 7차 교육과

정은 초등학교 기본계획과정에서 교육시설 프로그

램으로 해석되며, 이 시설프로그램을 바탕으로 대

지특성에 가장 부합되고 지역사회 초등학교로서의 

기능을 원활하게 수행할 수 있는 쾌적한 초등학

교 시설계획으로 진행되게 된다.

본 연구에서는 이러한 배경을 바탕으로, 천안시 

북부지구에 건축되는 천안 성성초등학교 건축기본

계획을 진행함으로서, 7차 교육과정에 부합하고, 

지역적 특성을 잘 드러내는 건축기본계획 수립을 

연구의 목적으로 한다.

1.2 연구의 내용 및 방법
본 연구는 성성초등학교 신축공사를 위한 기본

계획 연구로 제7차 교육과정 및 앞으로 변화될 교

육환경에 대응하기 위한 학교시설의 건축계획과 

다양한 교수ㆍ학습방법에 대한 기능의 만족, 지역

주민의 평생학습을 위한 시설 요구를 충족할 수 

있는 전체적인 학교시설 마스터플랜(Master Plan)

을 제시하기 위하여 진행되었다. 본 연구는 천안

교육청의 성성초등학교 신축공사 기본계획 연구용

역 과업지시서를 근간으로 다음과 같은 내용과 

방법으로 진행되었다.

첫째, 인문 환경조사로서 성성초등학교가 위치

할 지역의 문화적 배경, 지리적 특성, 인구, 기후

특성, 산업 및 경제여건 등 제반 요인을 조사ㆍ분

석함으로서 지역의 요구와 특성에 적합한 종합적 

시설계획을 도모한다.

둘째, 계획 대상부지와 주변의 자연환경 및 토

지이용조사로서 1차적으로 계획대상부지의 지형, 

지세, 경사도, 소음, 교통 등에 대한 심층적 분석

을 통하여 물리적인 환경에 부합되는 계획지침을 

도출하고, 계획지침을 바탕으로 종합계획안을 도
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출한다.  이와 함께 2차적으로는 주변의 토지이용 

및 기반시설조사분석을 진행함으로서 지역 공원시

설, 녹지시설, 체육시설 등 주변 도시기반시설과 

신설되는 학교시설의 연계를 도모한다.

셋째, 초등학교의 교육과정 분석을 통하여 제7

차 교육과정과 향후 교육환경의 변화에 대응이 

가능한 학교시설 공간계획을 도모한다. 제7차 교

육과정의 편성 및 운영은 교과서중심, 공급자 중

심의 교육체제에서 교육과정 중심, 수요자 중심의 

체제로 전환된다.  따라서 교육과정에 의한 과목

의 시간배정과 교수ㆍ학습 형태를 파악하고 이를 

공간에 담을 수 있는 실의 종류, 형태, 규모 산정

의 지침으로 삼는다.

넷째,  마지막으로 연구진행의 결과 도출된 지

역의 요구 및 특성, 교육과정에서 요구되는 공간

계획지침, 소요시설의 규모, 시설공유를 위한 특성

화 등을 성성초등학교의 계획지침으로 삼아 지역

사회의 발전상을 보여줄 수 있는 기본 계획안을 

작성한다.

1.3 기본계획 개요
ꌜ 사업명 : 성성초등학교 신축 기본계획

ꌜ 연구기간 : 2002. 11. 24∼2003. 1. 27(60일)

ꌜ 대지위치 : 천안 북부토지구획정리사업2지구

 72, 74, 75BL

ꌜ 부지면적 : 13,777.10㎡(4,167.6평)

ꌜ 학 급 수 : 36학급

ꌜ 수업형태 : 7차 교육과정에 대응하는 열린 

2. 주변환경 및 대지분석
2.1 입지 및 주변환경 현황
본 기본계획 연구가 진행되는 천안지역은 충남

권에 위치한 수도권 배후도시로서, 지속적인 인구

의 유입으로 기존 학교시설의 학생수용은 한계에 

도달한 상태이다. 특히 천안은 중부지역의 중핵도

시, 충남의 수부도시로서 경부선 및 장항선 철도, 

경부고속도로가 경유하는 교통의 요지이다. 최근

에는 천안-논산간 고속도로, 경부고속철도의 첫 

기착역, 수원-천안간 복복선 전철화 등 광역도로

망의 구축이 가시화되고 있어 수도권 배후도시의 

기능을 담당할 것으로 전망되고 있으며, 향후 중

부권의 성장거점도시로서 주목받고 있다. 이러한 

요인과 함께 천안 인근 불당택지 및 북부지구 개

발은 이 지역에 많은 인구를 유입하게 하는 직접

적인 요인으로 작용하고 있다.

성성초등학교가 위치하는 부지 주변에는 기존

의 공동주택단지(주공8단지, 대우2차 등)와 북부

토지구획정리사업지구내 공동주택단지(대우, 대림, 

대아아파트 등)가 건설 중에 있고, 수도권 전철역 

확장에 의한 두정역 개통으로 취학인구의 급속한 

증가가 예상된다. 대지의 주변 현황은, 북․남측은 

공동주택부지이며, 서측은 도로이다. 그리고 동측

은 소규모 근린생활시설 필지이어 그다지 높은 

건축물의 건축가능성은 없는 편이다.

그림 1. 부지주변 현황

2.2 대지분석
2.2.1 도로 및 통학권 분석

천안시 전체 도로체계에 의하면, 대지 서측으로 

북부구획정리사업 제2지구를 관통하는 남-북방향

의 20M 도로가 입지하고 있으며, 북측으로 보차

분리된 15M 도로가, 그리고 남․동쪽으로는 보차

분리가 되지 않은 10M 도로가 위치하고 있다. 

그림 2. 통학권 분석
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학생들의 주접근은  남북 관통도로 건너편 대

아, 대림아파트로부터 주로 접근하며, 동일 블록 

내 대우2차, 주공8단지 등으로부터 동측으로, 그

리고 신축중인 북측의 대우아파트는 단지내 보행

자 전용도로를 통해 접근할 것으로 판단된다. 따

라서 본 대지에서 접근성은 서측 주출입구, 동측 

부출입구, 그리고 북측의 보조 출입구를 설치할 

필요성이 제기된다.

2.3.2 지형분석

계획부지는 구획정리 사업으로 조성된 부지로

서, 대부분 절토부지로이다. 계획 지반고를 분석하

면 동-서방향으로 평탄한 편(1.07m차)이지만, 남

북방향은 최대 5.09m의 레벨차이를 지니는 남고

북저(南高北低)형 대지이다. 또한 대지의 북측 일

부분은 부지조성과정에서 복토된 부분으로서, 지

질조사를 통하여 면밀히 검토될 필요성이 있으며 

건축물 배치시 유의하여야 할 것으로 판단된다. 

따라서, 본 계획에서는 일영조건 및 지형조건이 

매우 중요한 변수로 대두될 것으로 판단된다. 

그림 3. 지형 및 대지레벨 분석

2.3.3 일조 및 조망분석

대지의 형상은 장변방향이 남-북측으로, 단변방

향이 동-서측으로 연접하고 있다. 하지만, 남측의 

초고층 주공아파트(20층)로 인하여, 대지내 겨울

철 일조는 상당한 문제가 있는 것으로 분석되었

다. 주변경관은 대지의 서측 및 남서측 방향으로 

개방되며, 북측 및 남측은 고층아파트로 인하여 

폐쇄적인 양상을 지니고 있다.  

2.3 법규분석

ꌜ 건폐율 : 일반주거지역으로서 60%이하

ꌜ 용적율 : 일반주거지역으로서 250%이하

ꌜ 주차장 : 기타건축물 시설면적 200m2당 1대

ꌜ 기타 건축물의 높이제한, 대지 안의 조경, 피

난 및 출구, 경계벽 및 칸막이벽의 구조, 내

화구조, 장애인 편의시설 조건  등 검토

그림 4. 일영분석

3. 계획의 기본방향
계획의 기본방향을 정하기 위하여, 7차 교육과

정을 검토하고, 적절한 시설프로그램을 제안하여 

천안시 교육청과 계획안의 실무협의, 예산, 현장 

여건  등을 검토하여 계획의 기본 방향을 정리하

였다.

3.1 천안시 교육청의 시설계획 기본방향
본 사업은 초등학교 36학급 규모의 초등학교 

신축으로 신교육체계의 교수-학습방법에 따른 교

육환경의 전반적인 사항을 연구하여, 이의 결과로 

학교건축계획기준과 공간계획을 토대로 “고등학교 

이하 각급학교 설립․운영기준”에 의거한 기본 구

상안을 제시하는 데 목적을 두고 있다.

3.2 시설계획의 기본요소 고찰
성성초등학교의 기본계획에서는 7차 교육과정

과 학교시설간에 연계를 맺어주는 바람직한 학교 

시설을 위한 요건으로 학교계획에서 고려되어야 

할 다음의 요소를 고려하였다. 

①학생 수용 인원과 교지 및 전체 교사 규모의 

충분성(adequacy), ②일정한 교육 프로그램을 만

족스럽게 운영할 수 있는 시설 유형의 적절성

(suitability), ③교통, 화재 등의 사고를 예방할 

수 있고, 구조적으로 견고한 시설을 갖출 수 있는 

안전성(safety), ④공해와 소음을 방지하고, 조명,

난방, 환기, 급수 및 위생시설 확보 등의 건강성 
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(healthfulness), ⑤학생과 학교간의 근접성, 도로

와 학교시설의 접근 가능성(accessibility), ⑥교육

과정의 변화를 수용할 수 있는 융통성(initial 

flexibility), ⑦시설 활용과 관련하여 교육적으로 

활용 가능한 시설의 이용을 극대화하도록 학생 

통행량, 관리시설의 이용 편의, 소음 지역의 분리 

등에 관한 시설 배치관계간의 효율성(efficiency), 

⑧교육적 요구에 따른 교사와 교지의 확장 가능

성(expansibility), ⑨지역의 대표적인 공공시설로

서 사용자의 심미적 요구에 따른 학교 시설의 조

망, 색채의 적절성을 요구하는 외관성(appearance), 

⑩학교 시설의 유지․관리에서의 내구성과 실용성

(serviceability), ⑪주변의 지역 사회 시설과의 조

화를 이룰 수 있는 상보성(compatibility), ⑫시설

투자 비용과 활용, 에너지의 활용 및 물 관리 등

의 경제성(economy) 요소를 고려하였다. 

표 4 시설 프로그램 제시안과 계획안

시 설 명 단위
제 시 안 계 획 안

비 고
면 적 단위 면적 bay 실수 면 적 단위면적 bay 실수

보 통 교 실 실 2,361.96 8.1 × 8.1 36 2,304.00 8.0 × 8.0 36

특별

교실

과 학 실 과 준비실 실  262.44 8.1 × 8.1 × 2 2 224.00 8.0 × 8.0 × 3.5 2 과학실1, 2

컴 퓨 터 실 과 준비실 실  131.22 8.1 × 8.1 × 2 1 128.00 8.0 × 8.0 × 2 1

음 악 실 과 준비실 실  131.22 8.1 × 8.1 × 2 1 128.00 8.0 × 8.0 × 2 1 준비실 포함

미 술 실 과 준비실 실  131.22 8.1 × 8.1 × 2 1 128.00 8.0 × 8.0 × 2 1 준비실 포함

어 학 실 과 준비실 실  131.22 8.1 × 8.1 × 2 1  -

기 술(가 정) 실 과 준비실 실  131.22 8.1 × 8.1 × 2 1 -

충 남 정 신 함 양 실 실 -  128.00 8.0 × 8.0 × 2 1

소   계 실  918.54 7  736.00 6

학습

지원

시설

코 너 학 습 공 간 실  196.83 8.1 × 4.05 6 160.00 CAD 면적 4 학년별 배치

도 서 실 및 미 디 어 실 실  131.22 8.1 × 8.1 × 2 1 286.11 CAD 면적 1

상 담 실(운 영 위 원 회 실) 실   32.81 8.1 × 4.05 1   32.00 8.0 × 4.0 1

인 터 넷 관 리 실 실   32.81 8.1 × 4.05 1   32.00 8.0 × 4.0 1 교무실 내

방 송 실 실   65.61 8.1 × 8.1 1   64.00 8.0 × 8.0 1

예 절 실 실   65.61 8.1 × 8.1 1 -

전 시 및 다 목 적 공 간 실  131.22 8.1 × 8.1 × 2 1  431.79 CAD 면적 3

소 계  623.30 1,005.90 12

교원

편의

시설

교 무 (회 의) 실 실   98.42 8.1 × 8.1 × 1.5 1   96.00 8.0 × 8.0 ×1.5 1

학 년(교 과) 별 연 구 실 실  393.66  8.1 × 8.1 6  409.98 CAD 면적 6 자료실 포함

특 별 교 사 연 구 실 실 -   60.46 CAD 면적 1

교 원 휴 게 실 실   65.61 8.1 × 8.1 1

소 계  524.89  566.44

관리

및

위생

공간

교 장 실 실   65.61 8.1 × 8.1 1   64.00 8.0 × 8.0 1

행 정 실 실   65.61 8.1 × 8.1 1   64.00 8.0 × 8.0 1

문 서 및 인 쇄 실 실   32.81  8.1 × 4.05 1   32.00 8.0 × 4.0 1 행정실 내

양 호 실 실   65.61 8.1 × 8.1 1   64.00 8.0 × 8.0 1

샤 워 및 탈 의 실 실   65.61 8.1 × 8.1 1  120.00 남, 녀구분

소 계  360.86  344.00

체육 

및 

급식

강 당 및 체 육 관 실  600.00 1 602.44 1

급 식 시 설 실  600.00 1  603.07 1 조리실 포함

소 계 1,200.00 1,205.51

기타

시설

화 장 실 실  524.88 8.1 × 8.1 8  367.22 직원용포함

기 계, 전 기 실 개소  350.00  224.00 개소

소 계  874.88  591.22

순 면 적 합 계 6,864.43 6,753.07

공 유 면 적 4,599.17 공유면적비 40% 3,088.28

전 체 시 설 연 면 적 11,463.60 9,841.35
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이러한 요소는 학교의 기능 및 특성을 고려하

여 학교 시설계획에 반영되어야 하며, 본 연구에

서는 이러한 내용을 근거로 구상된 계획안을 제

시하고자 한다.

4. 기본계획
4.1 계획의 기본방향
이상의 고찰로부터, 본 연구에서는 다음 기본방

향을 제시하였다.

첫째, 전, 후면에 입지한 고층아파트 단지를 고

려하여, 일조, 채광, 시선개방, 소음 등 환경적 요

건 및 시설의 기능성 등을 합리적으로 반영한 시

설배치를 도모한다. 

둘째, 지형 및 통학권의 주접근로 등을 고려하

여 시설배치계획의 주 방향을 설정한다.

셋째, 초등학교가 지역 커뮤니티의 중심이 될 

수 있도록 지역성을 반영한 형태계획을 수립한다.

넷째, 지역사회 초등학교로서 강당, 특별교실, 

급식시설 등 학부모의 활용성을 고려한 시설배치

를 강구한다.

4.2 시설면적 프로그램 검토
7차 교육과정에 대한 분석 및 천안시 교육청의 

교육시설 운영 계획을 바탕으로 본 연구에서는 

시설 연면적 약 11,464m2를 제시하엿으나, 초등학

교 계획 예산 및 운영방침에 의해 9,800m
2의 면

적 범위내에서 설계하도록 방침이 결정되었다. 또

한 학교운영과정에서 예산책정에 따라, 강당은 2

그림 5. 대안 배치모형 

대안1 대안2

대안3 대안4
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차년도 공사로 분리가능하도록 배려되어야 하며, 

특별교실도 예산편성에 따라서는 부분적으로 2차

년도에 공사가능하도록 계획적 고려요구가 제시되

었다.

기본 모듈은 본 연구진은 8.1×8.1m를 제시하

였으나, 교육청 관계자와 협의를 통하여 현장여건, 

실 구획 및 분할, 그리고 학생수 35명으로 조정됨

에 따라 기준면적내에서 조정가능한 8.0×8.0m 

로 설계하도록 협의하였다.

4.3 대안검토
4.3.1 대안1

대지의 불리한 일조조건을 바탕으로, 오전시간

에 수업을 하는 저학년동은 동절기 최대한의 일

조시간을 확보할 수 있는 좌측 주진입부지에 배

치하고, 고학년동은 운동장 근접부에 배치하였다. 

그리고 교사동의 중앙부에 행정 및 특별교실을 

두고, 교사동 코어를 형성하도록 하였다. 또한 일

조와 관련성이 떨어지는 강당 및 급식시설은 부

지의 남측면에 입지시켜, 지역사회와의 연계적인 

활용이 가능하도록 하였다.

4.3.2 대안2

주출입구에 가까운 북측에 강당 및 급식시설을 

두고, 남측부에 저학년 동을 두어 별도의 독립된 

외부공간을 배치하였다. 하지만, 저학년동에 충분

한 일조시간을 확보하기에 어려움이 따르는 것으

로 판단된다.

4.3.3 대안3

지형적 여건을 활용하여 운동장을 대지의 가장 

낮은 북서측에 입지시키고, 교사동을 부지의 남측 

및 서측에 배치시킨 안으로서, 대지 활용면에서는 

유리하지만 겨울철 일조에서 불리한 것으로 판단

된다.

4.3.4 대안4

부지의 서측부에 운동장을 두고, 동측에 교사동

을 둔 대안으로서 초고층 주공아파트로 인한 음

영이 낮 시간 동안 내내 교사동에 머무러고 있어 

채광조건에서 가장 불리할 것으로 판단된다.

4.4 대안비교
대안으로 제시된 계획안은 시설 프로그램 측

면에서는 기본적인 요구조건을 모두 만족하고 

있으나, 계획의 전제조건으로 제시한 1)지형의 

활용, 2)일조 및 채광조건, 3)주변 아파트 단지 

등을 배려한 주접근로 계획 등이 주요한 판단변

수로 대두되었다. 이상의 내용을 비교 검토한 

결과, 대안1이 가장 우수한 것으로 나타났다. 특

히 나머지 3개안이 운동장 이용 및 일조 및 채

광 등에서 상당한 문제점이 나타나고 있는 것에 

비하여 1안은 겨울철에도 문제점이 가장 적은 

것으로 나타났다.

그림 6. 대안 비교분석

5. 최종 계획안
5.1 배치개념
20M 도로에 면한 남서측을 시각적으로 개방하

고, 서측 및 남서측 아파트 단지로부터의 진입동

선을 고려하여 주진입구를 서측으로 두었다. 그리

고, 남측의 주공8단지, 대우2차 등으로부터 진입

동선을 고려하여, 동측에 부출입구를 두었다. 즉, 

초등학생 주진입구 및 차량진입, 주차장을 각 영

역별로 분리하여 동선상의 혼란이 없도록 하였다. 

교사동 및 체육관(식당)은 영역적으로 분리 배

치하고, 강당 및 급식시설은 주변 아파트 단지로

부터 접근이 편리한 곳에 배치시켜, 지역사회시설

로서 운영이 가능하도록 진입 및 주차장을 확보

하였다. 교사동은 기본적으로 남향 배치하였다. 

행정 및 일부 교실은 운동장 배치여건으로 일부 

동향 배치되었지만, 일조 및 채광 등의 문제점을 

최대한 보완하도록 하였다.

특별교실은 고학년동 및 행정동 상부에 배치하

였으며, 급식시설과 함께 지역사회에 개방가능한 

영역으로 구성하였다. 행정동은 교사동 시설군의 
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중앙에 배치시켜, 동선 및 공간의 연계성을 높이

고 학생지도의 편리성을 도모하였다.

4.3.2 공간구성개념

공간구성계획은 어린이 이용행태를 고려하여 

인동간격을 극대화하고, 교사동으로 에워싸인 

연령별 독자적인 외부공간 구성을 통하여 마당

놀이공간으로 활용될 수 있도록 배치계획을 하

였다. 저학년(1, 2학년)은 교실과 함께, 교사동 

전면광장을 놀이공간으로 활용가능하도록 배치

하여 지면에 대한 접근성을 최대한 고려하였다. 

저학년동에는 다목적 공간을 두어, 수업이용 행

태에 대응하도록 하였다. 블록플랜은 제7차 교

육과정에서 요구하는 수준별 학습, 개성학습 등 

다양한 학습형태에 대응할 수 있는 교과교실형

을 계획하였다.

4.3.3 평면구성개념

평면계획의 기본 모듈은 시설규모 계획시 8.1× 

8.1m 모듈이 제안되었으나, 천안시 교육청 협의를 

통하여 건축공사의 편이성 및 학생수 조정 등을 

반영하여 각 교과의 강의중심 교실은 8.0×8.0m을 

기본모듈로 하였으며, 특별교과의 실험실은 그 1.5

배를 기본 모듈로 하였다.

그림 7. 배치도

그림 8. 1층 평면도

그림 9. 2층 평면도

그림 10. 3층 평면도

그림 11. 4층 평면도

그림 12. 지하층 평면도
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그림 13. 남측입면도

그림 14. 서측 입면도

그림 15. 횡단면도

교실구성은, 저학년(1, 2학년) 교실은 다목적공

간을 두고 필요시 이동하여 수업이 가능하도록 하

였다. 중․고학년 교실은 일반교실형으로 설계하

고, 정보화공간을 근접 배치시켜 휴식공간 또는 

정보공간으로 탄력적으로 대응하도록 하였다. 또

한 미디어(non print) 및 도서(print) 관련자료실의 

통합경향에 대응하여, 멀티미디어 및 도서실을 통

합하여 하나의 큰 매체 도서실로 계획하였다. 

4.3.4 형태구성개념

형태구성의 기본개념은 창의적이고 자율적이며 

진취적인 인간을 교육하는 초등시설의 이미지 구

현을 위하여 형태구성의 다양성을 추구하였다. 이

를 입면, 형태구성에서 교사동, 행정 및 특별교사

동으로 구분하여 계획하였으며, 특히 지역성 제고

를 위하여 ‘성성(聖城)’의 어휘로부터 지역의 역사

를 재연하는 역사공원을 공개공지로 제안하였다.

특히 주진입구로부터 시각적 흐름을 형태적으

로 해석하여 게이트를 설치하였으며, 주진입구에 

2개층을 관통하는 수직적 연계공간을 설치하여 공

간적 연계성 및 열린 교장실, 행정실을 구현하는 

동시에 시각적 개방감을 확보하도록 하였다. 계단

실 벽체 디자인은 지역적 맥락을 반영하는 디자인

을 통하여, 초등학교가 지역의 역사와 동일선상에

서 인식될 수 있도록 디자인 구성을 배려하였다.

5. 결  론
7차 교육과정에 기반하여 초등학교 시설계획안

을 검토하고 제안한 결과, 교육과정의 원활한 수

행을 위한 이상적인 기준안에 비하여 부분적으로 

부족한 예산 및 현장 여건 등으로 제시안의 부분

적인 검토 및 보완이 이루어졌다. 이러한 본 연구 

과정을 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 7차 교육과정 적용을 위한 합리적인 모델

로서의 계획안 및 현실적인 적용안에는 차이가 있

지만, 최대한 기능적 보완을 통하여 천안 성성초

등학교에 가장 적합한 계획안을 제시하였다.

둘째, 성성초등학교 기본계획안은 일조 및 지형

적 여건으로 많은 현실적인 제약조건이 있지만, 

시설배치계획에서는 이를 최대한 반영하여 쾌적한 

교육공간이 될 수 있는 계획안을 제안하였다.

셋째, 지역의 역사에 부합되고, 대지조건 및 주

변환경을 반영하는 시설배치 및 외부공간계획 등

을 통하여 지역을 상징하는 초등학교계획안을 제

시하였다.

향후 원활한 기본계획 및 쾌적한 교육시설 계

획을 위해서는 적정한 교육예산, 교육시설 부지로

서 적합한 대지조건(지형, 장단변의 비, 면적 등) 

등에 대한 면밀한 보완 및 검토의 필요성이 필요

한 것으로 사료된다.
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그림 16. 모형사진

배치모형 주출입구 전경

건물 전경 진입광장 전경

부분 모습1 부분 모습2



李正秀․姜桂淑

66  韓國敎育施設學會誌 第10卷 第3號 通卷 第38號 2003年 5月

3. 홍재범․김태영, 초등학교 교사동 유형에 관한 

조사연구, 한국교육시설학회지 제8권 제1호(통

권 25호), 2001.3.

4. 류호섭 외, 제7차 교육과정에 대비한 기초 초등

학교 시설 기본모델 개발연구, 한국교육시설학

회, 2001.7.

5. 장성준, 제7차 교육과정과 학교시설 건축기획의 방

향, 한국교육시설학회지, 제6권 제4호, 1999. 12.

6. (주)종합건축사사무소 시감, 대전 유평초등학

교․태평중학교 설계개요 및 공사현황, 2000.11

7. 천안 북부2지구  

8. 충청남도 교육청(http://www.cne.go.kr)

9. 충청남도 천안교육청(http://www.cncae.go.kr)

10. 천안시청(http://city.chonan.chungnam.kr)


