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Jeongeup SShin KKwang CChurch

정병배 ∙이시훈 / (주) 그룹환경 종합건축사사무소
by Chung Byung-Bai & Lee See-Hoon계획작품 Process works

전라북도정읍시송산동52번지

자연녹지지역 / 제2종일반주거지역

문화및집회시설 (종교시설)

5,253.00㎡

1,049.37㎡

3,182.10㎡

19.98%

56.88%

지하 1층, 지상4층

철근콘크리트라멘조 (일부철골조:예배당지붕)

석고보드위비닐페인트 / 카펫타일

무늬목마감

노출콘크리트/점토벽돌치장쌓기

일부테라코터마감

허재형(총괄), 손혜정, 김상범, 남궁현, 송우철

지위치

지역지구

용 도

지면적

건축면적

연 면 적

건 폐 율

용 적 률

규 모

구 조

내부마감

외부마감

설계담당

● 배치도 ● 건축개요
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건축은 다양한 프로젝트를 접하는 매순간

각기 다른 환경조건, 용도, 이용자 행태의 분

석과 그것들의 이해와 해석을 통해 여러 조

건을 포용하며 주변과 상생하여야 한다고 생

각한다. 그것은 건축이 그자체로 존재하는

것이라기보다는그만큼의공공성을내포하고

있기때문이라말할수있겠다.

특히 종교건축에 있어서는 경제논리만으

로 우후죽순처럼 생산되는 건축물과는 비교

할 수 없을 만큼의 공공성을 요구하고 있으

며, 그것은 단순히 이용적인 측면에 국한 되

어 있지 않고, 종교적인 심미적상황의 요구

에도충족이되어야한다.

현재신광교회의성전은 1968년에완공되

어 37년을 넘게 사용한 비교적 짧지 않은 이

력으로 세월의 표정이 묻어있다. 성전을 면

히 보면 건축당시의 여러 조건과 시공 상

황에 비춰봤을 때 상당한 정성이 깃들어 있

다는 점을 느낄 수 있다. 예배당으로 오르는

계단이 그러했고 페인트로 마감되어 있는 외

관의돌출부위문양들이그러했다.

2003년 9월 현장설명회를 시작으로 출발

한 성전건립 추진은 교회관계자들의 각고의

노력과 신앙심으로 내딛은 첫발이라고 할 수

있겠다. 교회건축위원의 추천을 받은 4개의

건축사사무소가 현장설명회에 참여했고, 그

로부터 한 달여간의 기간 내에 설계안을 제

출하는 지명현상설계방식으로 진행 되었다.

현장설명회와 설계지침으로 미루어 보건데,

교회성전건립추진은신중하고도면 한분석

을 통한 지선정과 이용자에 따른 용도간의

공간조건을 치 하고도 효율적으로 오랜 기

간구상했다는것을느꼈다.

지읽기

지는 정읍시를 관통하는 정읍천의 상류

이며, 내장산으로 향하는 국도 사거리에 위

치하고 있다. 현재 그곳은 추농원으로 쓰

이고 있으며 무수히 많은 나무들이 빼곡히

들어서있다. 주변에는아파트몇동이위치

해있고, 넓게뻗은국도가횅해보일정도로

도시적 맥락은 찾아 볼 수 없었다. 제2종일

반주거지역과자연녹지지역이공존하고있는

이 땅은 법정 건폐율로 인해 지면적에 비

해건축되는면적은충분하지못하다.

먼저 배치에 있어서는 외부공간의 활용을

높힐수있는방법에초점을맞추었다.

주변에 인접건물이 없다는 상황으로 인해

모든 면이 정면성을 갖는다는 점에도 유의해

야 했다. 지의 위치가 다소 외져 있으므로

인해서 발생하는 이용자의 차량동선의 배려

도 놓칠 수 없는 점이 고, 운동시설과 놀이

터의 배치도 건물과의 상호관계에 해 결정

지어지는하나의요소로작용하 다.

지 주변의 국도를 하나의 축으로 설정

하여 그 축에 순응하면서 인지성을 부각 시

킬수있는곳을설정하여배치하 다

좌측면도 배면도
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주단면도

1층 평면도

하늘, 지, 성전잇기

건물 전체의 요소는 예배당매스와 벽, 종

탑그리고부속용도의매스로이루어진다.

이 요소들은 각각 마당을 중심으로 하늘

과 지와성전을이어가고있는것이다.

또한 외부공간인 마당을 감싸고 있는 배

치는 내외부의 공간적 요소를 더욱 풍요롭게

할것이다.

예배당에 치되어 있는 긴장감 있는 벽

은 그 두께를 60cm로 하여 원거리에서 느

낄 수 있는 왜소함을 극복 할 수 있도록 하

고, 벽과 예배당사이의 마당으로 향하는

동선에는 벽과 예배당을 이어주는 매스를 도

입하여 누하 진입적인 요소로써 마당의 공간

연출을돕도록하 다.

평면구성에서는 1층에 유아시설인 유치원

과 교회사무실 그리고 사택을 서로 분리하여

배치하 으며, 예배당으로바로출입할수있

는 계단을 마당에 위치시켜 동선의 재미와

효율을동시에높일수있게하 다.

2층은 교회의 중심시설인 예배본당과 소규모이

지만 다목적 홀을 분리하여 계획하여 예배당의 보

조기능을충족시킬수있도록하 다.

특히예배당은목사님의각별한의도로구

상한 153평을 꼭 맞추어 달라는 (요한복음에

나오는물고기를잡은수)요구를반 시켰다.

3층은 각 기능의 실들과 식당을 배치하

고, 4층에는 멀리 보이는 경치를 즐기며 운

동을할수있는체육시설을계획하 다.

입면계획에서가장중요하게생각한것은재

료선택이 으며, 무채색의노출콘크리트를부

분적으로사용하여벽과종탑에적용시켰다.   

다사다난했던2004년도가다지나갔다.

2004년도에 고건축답사를 포함 하더라도

가장많이갔던곳이전북정읍이다.

한달에 두 번 꼴로 1년간의 숱한 협의를

거치면서, 계획의도를 잘 이해 주신 목사님

께 정말 감사드리면서 2005년말에 완공되

는 신광교회에 하나님의 축복이 충만하기를

기도한다. ( /허재형) 

3층 평면도


