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Oryun CCommunity CChurch

지위치

지역지구

용 도

지면적

건축면적

연 면 적

건 폐 율

용 적 률

규 모

구 조

내부마감

외부마감

설계담당

사 진

강동구 성내동 449-7호

제3종 일반주거지역 , 일반미관지구 , 지구단위계획구역

교회 ( 문화 및 집회시설 중 종교집회장 )

3,789.60㎡

1,703.10㎡

16,523.78㎡

44.94%

214.34%

지하 4층,  지상 10층

철골철근콘크리트 구조

1층 바닥 : 화강석(가평석) , 벽 : 화강석버너구이

천정 : AL.SYSTEM 천정판

전면 : AL.커튼월 (24mm 파스텔 복층유리)

기타 : 화강석 버너구이 판석

고재광 , 김희창 , 김수광

건축사사무소 제공

● 배치도 ● 건축개요

한상운 / (주) 씨티건축사사무소
by Han Sang-woon회원작품 Works
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이 오륜교회는 당초 전이건축사사무소(전

은배 건축사)에서 1차 설계하고 건축허가를

득한 작품을 납품 받은 후 설계자의 동의를

받아 2차에 걸쳐 전체적으로 설계변경을 하

여완공된작품이다.

그러므로 여기에서는 설계변경후의 내용

을 중심으로 오륜교회가 추구하는 교회건축

의 새로운 건축프로그램을 해석하고 전개한

것을설명하고자한다.

먼저 설계방향을, 열린 교회를 추구하는

오륜교회의 목회 비전이 건축에 담아질 수

있도록아래와같은개념을재설정하고작업

을진행하 다.

1. 문턱이낮은교회건축

2. 지역사회와한국교회를섬기는교회건축

3. 미래사회문화에적응할수있는교회건축

4. 주변환경과조화되는교회건축

이러한 개념 하에 건물 외관을 전통적인

교회건물이미지에서탈피한일반건물과같

은 모양으로 설계하 으며, 전면 외관은

ALL.GLASS.AL커튼월로 처리하여 시각적

투명성을강조하 다.

또한건물의매스도저층부와고층부로구

성되는 단순한 박스 형태로 하여 지역 환경

과 도시적, 시각적 연계성을 고려하며 주변

건물과조화되도록하 다. 

이는 교회건물이 주일과 정해진 일정시간

에만 사용하지 않고 일주일 내내 활용될 수

있도록문턱을낮추기위한의도 다.

내부 공간구성은 그리스도 공동체를 위한
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주단면도

기능(예배, 선교, 나눔, 교육, 친교등)뿐아니

라 다양한 문화행사(예식, 공연, 전시, 세미

나, 독서등)와체육활동을수용할수있도록

1층에다목적실과5층에독서실, 6층에겔러

리카페, 10층에체육관을설치하 다.

진입동선 처리는 1층 로비에서 2층 예

배실 홀까지 직접 접근할 수 있는 Open 계

단을 설치하여 동선을 단축 하 으며, 하부

에는 화단박스를 만들어 실내조경이 생동감

있게느껴질수있도록하 다.

이 계단에 한 설계자의 의도는 Open

계단을 그 로 외부로 Sunken 시켜 지하1

층과 지상 2층을 외부에서 직접 접근할 수

있도록계획하 으나1층로비내부공간이협

소하고 건물관리에 문제점을 제기하여 내부

계단으로 변경 하게 되었다. 이점 매우 아쉬

움이남는부분이다.

그리고 예배실과 다목적실의 음향, 

상, 조명, 무 설비를 디지털화 된 첨단설비

시스템을 도입하여 다양한 문화행사의 연출

이 가능토록 하 으며, 미래사회 변화에 적

응할수있게하 다.

이상과 같이 오륜교회 건축은 조형성이나

작품성보다는실용적인기능위주로설계하

여지역사회와한국교회를섬기는역할을감

당 할 수 있도록 하 으며, 설계과정에서는

교회설계라는 특성에 의해 발주처와 건축해

석 차이로 많은 갈등이 있었으나 실용주의

건축도 좋은 건축이 될 수 있다는 자세변화

로설계를마무리하 다.

현재 오륜교회는 추구했던 비전 로 지역

사회와 한국교회에 개방되어 매일 사람들이

북적이는 건물로 사용되고 있는 것을 볼 때

많은 사람들이 편리하게 사용할 수 있는 공

간 그리고 그 공간이 요구되는 기능에 만족

을줄수있는공간이라면성공한건축이아

닌가 생각해보면서, 끝으로 섬기는 오륜교회

건물이 그리스도가 주인 되시며 한국교회에

안을제시할수있는교회가되기를기원

한다.
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지하주차장
기계실
유아부실
소예배실
로비
예배실

초등부실
새신자실
개인지도실
회의실
고등부실(다목적홀)
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소예배실
강단
문서고
공조기계실
사무실
예배실

준비실
홀
초등부실
창고
성가연습실
휴게실
새신자실
분반공부실
유년부


