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1. 머리말



2. Web GIS 기반의WHAT 시스템

그림 1. WHAT local minimum method를 이용한
기저유출 분리

그림 2. WHAT eckhardt 필터를 이용한 기저유출
분리



3. L-THIA 시스템과WHAT 시스템을
이용한 직접유출 비교

그림 3. WHAT Web GIS 시스템 (a) 인터페이스, (b) Web GIS 인터페이스, (c) 실시간 USGS 일유량자료
및 결측자료 분석, (d) 수문분석결과, (e) 수문곡선
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http://pasture.ecn.purdue.edu/~what http://nwis.waterdata.usgs.gov
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그림 4. 미국 국립지리국 일유량자료의 실시간 질의를 통한 수문분석 수행



4. 맺는말

그림 5. L-THIA ArcView GIS 시스템의 개요 (Lim et al., 2001)

그림 6. Little eagle creek (LEC) 수계와 토지이용 현황



그림 7. Eckhardt 필터 기본 BFImax값을 이용하여 분리된 직접유출과 L-THIA 모의 직접유출과의 비교

그림 8. Eckhardt 필터 최적 BFImax값을 이용하여 분리된 직접유출과 L-THIA 모의 직접유출과의 비교



그림 9. 최적 BFImax값과 기본 BFImax값 (=0.80)을 이용하여 L-THIA 모형을 보정시 예측 직접유출량과
비점오염원의 차이
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