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철근표준설계의 현황과 전망철근표준설계의 현황과 전망

선문대학교건축학부 김치경



철근공사 현황 분석
• 현황 분석

– 노동집약적 건설산업에서 기술집약적 건설산업으로의 패러다임 전
환 도래

– Cost Innovation에 대한 건설업계의 강한 요구
– 현장 철근반의 기술 저하
– 대기업의 철근가공 및 공사 직영 진출

• 공장가공 현황

– 일본 : 건축분야 95%, 토목분야 100% 공장가공
– 국내 : 건축분야 10% 공장가공
– 상기 현황 분석 결과 국내 철근공사도 공장가공으로의 급속한 전환
이 예상됨

• 철근공장가공 저해 요인

– 정밀한 철근가공도 및 가공일람표, 철근배근 평면도 입면도 요구
– PMS 등과 연동한 적기 철근 공급 기반 필요
– 부분 상세의 다양성
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일간건설 보도자료



철근가공도 작성 및 공장가공 시 기대효과

철근 LOSS 분석 (대한주택공사, 2002)

철근가공/배근도 전산화
•공장철근가공확대
•건설현장효율향상
•철근물량 5% 이상절감기대

-합리적정착, 이음길이
-최적절단
-철근과부족방지
-제작오류배제

8.4%

철근물량 감소 효과
• 52만원/톤 X 1,000만톤/년 X 0.05 = 2,600억/년



철근 LOSS 구성 비율

단척미활용

14%

과다이음

16% 절단LOSS

70%

최적길이 물량산출

(규격 / 길이 / 수량)
개략적 산출에 의한 물량집계2)물량산출 비교

단척미활용 Loss 14%

과다이음 Loss 16%
철근 Loss 

(8.4% →2.5%) 감소

가공절단 Loss 70%

1)철근 LOSS 구성 비율

개 선 후개 선 전구 분



철근가공도 작성 프로그램 활용시나리오
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Bar Schedule/List 작성시스템Bar Schedule/List 작성시스템

최적화 철근분석시스템최적화 철근분석시스템

물량산출 시스템물량산출 시스템

철근전용 3차원 모델러 시스템철근전용 3차원 모델러 시스템

3차원 구조해석 시스템3차원 구조해석 시스템

구조설계 및 계산서작성 시스템구조설계 및 계산서작성 시스템

배포/사용자관리 시스템배포/사용자관리 시스템

배근시공도 작성시스템배근시공도 작성시스템

철근 3D 모델러

구조해석 및 설계

배근시공도 작성

물량산출

후처리(Post-Processor) 시스템후처리(Post-Processor) 시스템


