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Jacket Anchor 공법을이용한지반Anchor 소개

1. 서론

지반앵커공법은1 8 7 4년F r a z e r에의해“London - Birmingham”간철도제

방지지용앵커로최초적용시도된이래1 9 0 0년A n d e r s o n에의해기초의

수압대응공법으로적용시도되었고, 1950년대깊은굴착에적용하기시

작한이후현재까지건설현장에서다양하게적용되고있다. 또한, 지반

앵커공법은토목이나건축의구조물지반에접하는부분과지중어떤깊

이의안정된정착지반과의사이를강재및고강도의재료를이용하여높

은긴장력을도입함으로써구조물에영향을미치는횡방향또는연직방

향의구속력을제어하고선행하중을가하기위한공법으로, 최근국내에

서활발하게적용되고있다.

지반앵커를설치하려는정착지층의간극이크거나밀도가느슨한경

우또는미확인의피압대수층이있는경우는일반적인앵커공법으로는

정착이불가능하다. 따라서본기술자료에는지반앵커의설치가불가능

한토질에있어소정의정착력을확보할수있는Jacket Anchor공법을소

개하고자한다.

2. Jacket Anchor

2.1 Jacket Anchor 공법의개요

구조물을지반에정착하기위해지중에타설되는앵커의정착지반이

쓰레기및해안근접매립층, 강변인접실트층, N이6 - 7이하의점토층및

실트층, 그리고대규모전석또는자갈층으로이루어졌을때, 기존앵커

설계에있어서이론상작은앵커력으로설계는가능하지만현장에서시

공할때는앵커체의구근이형성되지않으므로기존의지반앵커의설계

및시공의적용이불가능하다. 따라서대상지반이자갈층이나균열이많

은지층일경우의정착부를나이론과면으로구성된Jacket Pack으로보

호하고그라우트재를주입하여그라우트앵커체를형성하는특수앵커

공법인Jacket Anchor 공법을도입하고자한다. <그림1 >은Jacket Anchor의

개념도이며, <그림2 >는Jacket Anchor 내부를그라우팅하는과정을나타

낸것이다. 

2.2 Jacket Anchor의특징및장점

일반적인앵커보다지반마찰력(τ)이두배정도증가하고탈수효과에

의한강도가크며, 인장에의한크랙의발생이최대한억제된다. 또한, 그

라우트가유실되기쉬운지층에서도앵커가확실히정착가능하며그에

따른그라우트의주입량이감소할뿐아니라강도가1 . 5배증가하게된

다. 앵커의정착부가면과나이론으로구성되어있어무게가가벼워유연

성과시공성이기존의앵커보다양호하다는특징을들수있다. 

2.3 시공순서

Jacket Anchor 공법을이용한지반Anchor 소개
I n tr od u c tion of  Ground Anchor using  Jacket Anchor System

<그림1> Jacket Anchor 개념도
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All Casing 방법으로수세식천공

실시, 주상도와일치하는지슬라

임으로정착층을확인한다.

<그림2> Jacket Anchor 내부그라우팅시공과정
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<그림3> Jacket Anchor 시공순서
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<그림4> 삼성동현장의Jacket Anchor 설치도면

◆ N = 5∼7의쓰레기매립층앵커설치

◆ N = 4∼6의쓰레기매립층앵커설치

<표1> Jacket Anchor 적용현장의지질조건

적용현장 지질조건

강남구삼성동

부산해운대주상복합1

한남동신축빌라

부산해운대주상복합2

•지층대부분매립층과퇴적토층으로구성 •매립토층은주로연탄재, 폐비닐및헝겊등이혼재됨. (실트섞인모래층, 느슨한상태)
•퇴적토층은주로세립질모래 •심도 1 5 . 0 m까지N치 1 0이하인대표적인연약지반

•해안매립(주로전석층) 지역 •해수면보다낮은굴착면

•굴착층의균열이심한암반층 •한강과연결된파쇄대층돌출(한강인접)

•강변매립지역 •연약지층점성토층과호박돌및자갈층다수혼재(매립층)
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Jacket Anchor의시공순서는그림3과같이1 )천공, 2)Casing 세정및

Grouting 실시, 3)Jacket Tendon 삽입, 4)정착장부Casing 인발, 5)Jacket Tendon

내부Grouting 실시, 6)가압Grouting, 7)Casing 인발, 8)긴장및정착순으로한

다. 

3. Jacket Anchor 공법적용사례

Jacket Anchor 공법은대부분정착부의지반이매립층이거나밀도가느

슨하고간극이큰실트층, 그리고균열지반인경우에적용되며, <표1 >과

같은지질조건하에이공법이적용시공되었다.

3.1 강남구삼성동연합재건축현장

강남구삼성동1 0 2∼105 번지에위치한현장주변은주택밀집지역으

로굴토시주변지반및구조물의변위에대한대책수립이필요한상황이

며, 지질조건은<표1 >과같고, 본현장의앵커설치도면은<그림4 >와

같다.

3.2 부산해운대주상복합현장

부산해운대에위치한주상복합현장의지층은<그림5 >에서볼수있

듯이풍화퇴적층상부의실트점토층으로일반앵커로는시공불가능하

다. 따라서Jacket Anchor를적용함으로서<그림6 >과같이시공되었다. 

4. 맺음말

Jacket Anchor 공법을이용한지반앵커공법은기존앵커공법으로

현장에서시공할때앵커체의구근이형성되지않는지층에있어시

공가능한공법이며, 일반적인앵커보다지반의마찰력을극대화할

수있는장점을지녔다. 이공법은국내건설업계의설계및시공기술

을한단계향상시켰다할수있으며, Jacket 효과에의해일반앵커보

다상당한개선의효과가있으리라고판단된다.

<그림5> 부산해운대주상복합현장의지층현황

◆Jacket Packer 설치된T e n d o n ◆천공후Jacket Anchor체삽입

<그림6> 부산해운대주상복합현장Jacket Anchor 시공과정

◆Jacket Packer 주입 ◆굴토공사후Mat Concrete 타설




