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이 치수를 크게 하여 펌핑시의 병의 안전성을 확

보해야하는것, 또진열선반의높이제한에의해

400㎖와펌핑타입의병의크기가반듯해진다.

신규 디자인시에는 각 사이즈 형상의 통일성이

나 사이즈 인프레션의 밸런스를 좋게 하는 것이

과제이다.

1-2. 재질

일부 PET병도 사용되고 있으나 HDPE병이

시장의 부분을 차지하고 있으며 원료는 수입

HDPE가 많으나 최근에는 중국제 HDPE 사용

도증가하고있다.

일본에서는 내 ESC성(내환경적응력)이 뛰어

난 세제그레이드의 입수가 쉬우나, 중국은 그레

이드 종류가 적고 내 ESC성 책이 병형상 설계

시의 중요한 포인트 중 하나로 응력 집중을 회피

할수있도록각도R을크게하는등의 응이필

요하다. 

특히 원통형 병에서는 하부 핀치오프 부근에서

의 ESC 균열이 발생하기 쉬워서 병 하부각 R형

상, 패리슨경(핀치오프 위치 조절) 완곡패리슨에

의한 핀치오프의 좌우위치 변형 방지 등의 검토

가필요하다.

외관특성에서 퍼스널 케어제품을 보았을 경우

최근 제품은 프레스티지 향상을 위해서 펄조 병

이많은경향이있다.

현지 성형 메이커도 2층 다이렉트 블로우 성형

기를 가지고 있는 회사가 많아서 2층성형 펄조

병의조달은가능해지고있다.

펄조 용기는 가끔 황변 트러블 발생이 보이는

데 상품 개발시에는 내용액의 향이나 펄제의

선정에 충분한 주의를 요한다. 한편 표면 광택병

은 아직 적어서, 소재 개발이나 금형제작 기술개

발을기다려야하는상황이다.

2. 캡

2-1. 감합방식

퍼스널케어 제품용 힌지캡의 경우, 끼워넣는

감합방식의제품이많다.

수지양의 점에서 스크류 방식보다 끼워넣는 방

식쪽이 경량화를 달성할 수 있으며 또 현지회사

에서는 싼 인건비에 착안, 자동 캡퍼를 도입하지

않고수작업에의한캡핑을하는곳도있다. 이와

같은 경우 쉽게 넣을 수 있는 캡 사양은 작업상

유리해진다.

2-2. 재질

일반적으로 PP가 사용되지만 PP는 중국제 수

지의 보급도가 높아서 비교적 쉽게 구입이 가능

하다. 

힌지식캡을 사용하고 있는 3종류의 제품(외국

계 2, 중국계 1)의 캡재질 융점은 165~166℃로

단일 피크를 나타내었다. 이 결과로부터 이들은

호모폴리머타입이며 호모폴리머타입의 PP가 힌

지식캡에많이사용되고있다고추측된다. 

중국제 호모 폴리머 PP는 일찍부터 보급되고

있었으나 유동성(MI=3 정도)이나 내 힌지성이

덜어지는 그레이드도 있어서 힌지부의 금형설계

나성형조건에주의를요하는경우가있다.

한편 최근에는 중국제 랜덤코폴리머 타입 PP

의조달도쉬워지고있는데, 랜덤PP는내힌지성

이 양호하지만, 호모타입과 비교했을 경우 수지

가격이 약 20% 고가이기 때문에 아직은 호모타
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Ⅰ. 서론

중국인은 인구 13억명, 해안부의 부유층만을

봐도일본과거의같은인구이다. 또최근수년은

연 10% 전후의 경제성장을 하면서 그 발전은 눈

부시다.

국가 통계국 데이터에 의하면 2005년 중국 국

내 세정용품(샴푸, 전신세정료, 의료용, 식기용,

주거용세제 등)의 매상고는 약 한화로 4조5천억

원이었으며 1999년 매상고의 경우와 비교하면

연평균약20% 가까운성장을하 다.

이들숫자를보고알수있듯이, 세정용제품에

있어서도 소비 의욕이 왕성해지고 있어서 중국

시장은 로벌 기업의 성장에 있어서 매우 중요

한마켓이다.

현재는 유럽계나 일본계 등의 외자계 기업 및

중국계 기업의 여러 가지 상품이 진열되고 있는

상황이다. 

시장 경쟁력이 치열해 짐에 따라 용기 고급화

가실현되는현재, 본고에서는중국의세정용제

품의용기포장동향에관하여보고한다.

1. 플라스틱병

1-1. 용량

샴푸 제품을예로 들면중국에서는일반적으로

200㎖, 400㎖, 750㎖ 전후(펌프샴푸)의 3사이

즈가상시되고있다.

[사진1]에당사의샴푸제품을나타냈다.

본래 용량 펌프 타입을 크게 보이고 싶지만,

펌프타입은거치하여사용되기때문에병의안길
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의 변경도 가능하지만 금속볼은 내용액에 의한

부식성을확인할필요가있다.

4. 데코레이션

4-1. 데코레이션 경향

[표 1]에 주요 부랜드의 샴푸, 전신세정료,

트리트먼트, 세안료의 데코레이션 방식을 나타

낸다.

병과의 일체감이 뛰어나서 일본에서는 널리 보

급되어있는인몰드라벨은일부의중국계기업에

서 사용되고 있을 뿐이며 또 쉬링크 라벨을 사용

하고있는제품도비교적적다.

특징적인 것은 인배스 제품에서 전체라벨 첩합

사양이 많다는 것이며 그 중에서도 튜브에 들어

있는 트리트먼트는 전체(전주) 라벨 첩합 사양이

증가하는경향이있다.

4-2. 라벨

세안료와 트리트먼트는 튜브제품이면서, 세안

료는 직접 인쇄가 주류를 이루는 것에 해 트리

트먼트는전체라벨이증가경향에있다.

샴푸와 트리트먼트는 동일 브랜드로 전개되어

있기때문에같은디자인을요구하는것이많다.

차별화의 관점에서 디자인 요구도의 다양화가

진행되는 오늘날, 난이도가 높은 그래디션 디자

인 및 실크인쇄의 강력함이나 핫 스탬프를 병과

마찬가지로 튜브제품에도 표현하려고 했을 경

우에 라벨이 적합하기 때문이 아닐까 하고 생각

한다. 지금의 플렉소인쇄, 스크린인쇄, 그라비어

인쇄의 복합 인쇄기의 보급도 전체라벨 증가의

한요인으로생각된다.

이 라벨 기자재의 열분석을 해보면 115℃와

127℃의 두가지 피크를 가지고 있었다. 이것에

서 이 기재는 저 도 PE와 고 도 PE의 브랜드

로추정된다. 

스퀴즈 용기에 전체 라벨을 적용할 경우 라벨

의 주름이나 들뜸이 문제로 되지만, 이 특수기재

의 유연성에 의해 스퀴즈시의 용기 변형에 라벨

이추종하여이문제를극복하고있다.

표적인 전체라벨 첩합 사양의 튜브제품을

[사진3]에나타낸다.

5. 품질

중국의 병성형 메이커는 각 공정이 연속이 아

니라 오프라인으로 되어 있는 것이 많으며 이 경

우 스크린인쇄의 잉크박리, 이품종병의 혼입, 이
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입PP의사용이많다.

나사식 캡에 있어서도 일반적으로 PP가 사용

된다.

나사식 캡에 있어서 주의해야 할 점으로서 캡

핑적성을 들 수 있는데, 현지 제품 캡퍼는 싸기

때문에설지도입이용이하지만토르크제어성능

이 떨어지는 캡퍼는 가끔 캡핑시에 과잉 캡핑토

르크에 의한 캡 균열이 생기는 것이 있어서 제품

개발단계에서의사전확인이중요하다. 

3. 펌프디스펜서

3-1. 펌프제품 보급상황

중국에서는 3개의 사이즈가 출시되어 있다는

것은 이미 말했지만 그 사이즈별 수량 비율은 일

본과는다르다. 

즉 일본에서는 펌프사이즈의 수량이 많지만 중

국에서는 펌프사이즈보다 200㎖, 400㎖의 레귤

러타입이많다. 이것은판매가격이나사용실태

의차이에의한것이라생각되나펌프디스펜서의

중국메이커가많아서중국제펌프디스펜서의보

급도는높다. 

3-2. 성능

목욕용 제품에 사용되고 있는 중국제 펌프 디

스펜서의특징을소개한다.

1) 토출성능

토출성능은딥튜브의내경에크게의존한다.

시판용 샴푸제품에서는 내경 약 φ6㎜ 세경 튜

브가 주류이며 내용액이 고점도의 경우, 토출성

능을사전확인하는것이필요하다.

2) 방수성능

인 배스 제품의 경우 샤워 환경하에서 펌프제

품을사용하는상황이예상된다.

이따 펌프의 상하운동부분의 공기가 틀어가는

틈으로 병 내부에 물이 침투하여 내용액의 안전

성(점도저하, 방부성 저하)에 향을 줄 가능성

이 있다. 내용액의 토출구인 노즐부분은 유통시

에는 링부분에 나사로 고정되어 있지만, 이 감합

방식에는 속나사감합방식과 겉 나사 감합방식이

있다[사진2].

속 나사 감합방식은 공기가 들어가는 간격이

커서물침투양도커지기때문에일본에서는겉나

사방식이주류를이룬다.

중국제 펌프디스펜서는 속나사 방식이 주류이

지만, 속 나사방식으로도 형상을 연구한 링 부품

을 채용하는 것에 의해 물침투량을 겉나사 방식

과같은수준으로까지개선한타입도있다.

3) 밸브재질

밸브기능에는 볼 밸브의 방식을 채용하고 있지

만 중국제 펌프디스펜서의 주류는 유리의 볼 밸

브이다.

안전성을 고려하며 금속볼이나 플라스틱 볼로

[사진2〕펌프디스펜서노출나사감합방식

겉나사 감합방식 속나사 감합방식

〔표 1〕주요 브랜드 데코레이션 방식

카타고리 용기형태
데코레이션 방식

전체라벨 쉬링크라벨 인몰드라벨 직접인쇄

샴푸 병 6 2 3 2 

전신세정료 병 4 1 0 2 

트리트먼트 튜브 8 0 0 3 

세안료 튜브 0 0 0 6

※ 점두에서 주요 브랜드의 데코레이션을 확인(표 안의 숫자는 확인한 브랜드 수)
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의 변경도 가능하지만 금속볼은 내용액에 의한

부식성을확인할필요가있다.

4. 데코레이션

4-1. 데코레이션 경향

[표 1]에 주요 부랜드의 샴푸, 전신세정료,

트리트먼트, 세안료의 데코레이션 방식을 나타

낸다.

병과의 일체감이 뛰어나서 일본에서는 널리 보

급되어있는인몰드라벨은일부의중국계기업에

서 사용되고 있을 뿐이며 또 쉬링크 라벨을 사용

하고있는제품도비교적적다.

특징적인 것은 인배스 제품에서 전체라벨 첩합

사양이 많다는 것이며 그 중에서도 튜브에 들어

있는 트리트먼트는 전체(전주) 라벨 첩합 사양이

증가하는경향이있다.

4-2. 라벨

세안료와 트리트먼트는 튜브제품이면서, 세안

료는 직접 인쇄가 주류를 이루는 것에 해 트리

트먼트는전체라벨이증가경향에있다.

샴푸와 트리트먼트는 동일 브랜드로 전개되어

있기때문에같은디자인을요구하는것이많다.

차별화의 관점에서 디자인 요구도의 다양화가

진행되는 오늘날, 난이도가 높은 그래디션 디자

인 및 실크인쇄의 강력함이나 핫 스탬프를 병과

마찬가지로 튜브제품에도 표현하려고 했을 경

우에 라벨이 적합하기 때문이 아닐까 하고 생각

한다. 지금의 플렉소인쇄, 스크린인쇄, 그라비어

인쇄의 복합 인쇄기의 보급도 전체라벨 증가의

한요인으로생각된다.

이 라벨 기자재의 열분석을 해보면 115℃와

127℃의 두가지 피크를 가지고 있었다. 이것에

서 이 기재는 저 도 PE와 고 도 PE의 브랜드

로추정된다. 

스퀴즈 용기에 전체 라벨을 적용할 경우 라벨

의 주름이나 들뜸이 문제로 되지만, 이 특수기재

의 유연성에 의해 스퀴즈시의 용기 변형에 라벨

이추종하여이문제를극복하고있다.

표적인 전체라벨 첩합 사양의 튜브제품을

[사진3]에나타낸다.

5. 품질

중국의 병성형 메이커는 각 공정이 연속이 아

니라 오프라인으로 되어 있는 것이 많으며 이 경

우 스크린인쇄의 잉크박리, 이품종병의 혼입, 이
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입PP의사용이많다.
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때문에설지도입이용이하지만토르크제어성능

이 떨어지는 캡퍼는 가끔 캡핑시에 과잉 캡핑토

르크에 의한 캡 균열이 생기는 것이 있어서 제품

개발단계에서의사전확인이중요하다. 

3. 펌프디스펜서

3-1. 펌프제품 보급상황

중국에서는 3개의 사이즈가 출시되어 있다는

것은 이미 말했지만 그 사이즈별 수량 비율은 일

본과는다르다. 

즉 일본에서는 펌프사이즈의 수량이 많지만 중

국에서는 펌프사이즈보다 200㎖, 400㎖의 레귤

러타입이많다. 이것은판매가격이나사용실태

의차이에의한것이라생각되나펌프디스펜서의

중국메이커가많아서중국제펌프디스펜서의보

급도는높다. 

3-2. 성능

목욕용 제품에 사용되고 있는 중국제 펌프 디

스펜서의특징을소개한다.

1) 토출성능

토출성능은딥튜브의내경에크게의존한다.

시판용 샴푸제품에서는 내경 약 φ6㎜ 세경 튜

브가 주류이며 내용액이 고점도의 경우, 토출성

능을사전확인하는것이필요하다.

2) 방수성능

인 배스 제품의 경우 샤워 환경하에서 펌프제

품을사용하는상황이예상된다.

이따 펌프의 상하운동부분의 공기가 틀어가는

틈으로 병 내부에 물이 침투하여 내용액의 안전

성(점도저하, 방부성 저하)에 향을 줄 가능성

이 있다. 내용액의 토출구인 노즐부분은 유통시

에는 링부분에 나사로 고정되어 있지만, 이 감합

방식에는 속나사감합방식과 겉 나사 감합방식이

있다[사진2].

속 나사 감합방식은 공기가 들어가는 간격이

커서물침투양도커지기때문에일본에서는겉나

사방식이주류를이룬다.

중국제 펌프디스펜서는 속나사 방식이 주류이

지만, 속 나사방식으로도 형상을 연구한 링 부품

을 채용하는 것에 의해 물침투량을 겉나사 방식

과같은수준으로까지개선한타입도있다.

3) 밸브재질

밸브기능에는 볼 밸브의 방식을 채용하고 있지

만 중국제 펌프디스펜서의 주류는 유리의 볼 밸

브이다.

안전성을 고려하며 금속볼이나 플라스틱 볼로

[사진2〕펌프디스펜서노출나사감합방식

겉나사 감합방식 속나사 감합방식

〔표 1〕주요 브랜드 데코레이션 방식

카타고리 용기형태
데코레이션 방식

전체라벨 쉬링크라벨 인몰드라벨 직접인쇄

샴푸 병 6 2 3 2 

전신세정료 병 4 1 0 2 

트리트먼트 튜브 8 0 0 3 

세안료 튜브 0 0 0 6

※ 점두에서 주요 브랜드의 데코레이션을 확인(표 안의 숫자는 확인한 브랜드 수)
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물질혼입등의문제에주의해야한다.

스크린 인쇄도 성형에서 인쇄까지의 시간 관리

를 엄격히 할 필요가 있으며 또 고정별 인위작업

이 들어가기 때문에 이품종 혼입, 이물질 혼입의

확률이 높아진다. 이것을 방지하기 위해서는 수

량관리, 정리정돈, 품명표시, 종업원 교육 등을

철저히할필요가있다.

Ⅱ. 마무리

시장이 경쟁이 치열해짐에 따라 용기로의 고급

감부여등의기술라벨향상이요구되어진다. 

또 중국은 용기의 수입관세가 높기 때문에 중

국국내에서사용하는용기는국내에서조달하지

않으면안된다. 

금후 중국 시장의 상품개발은 기술, 코스트, 품

질의 종합력이 지금 이상으로 요구되어 질 것이

다. 금회는그와같은시점에서중국의용기포장

의 최근 경향, 특징적인 용기 소개, 용기 개발시

의 주의사항에 관하여 서술하 으나, 중국의 용

기 개발 기술 동향에 주목하고 그 기술을 응용하

여 중국의 소비자가 보다 만족하는 상품을 만들

어나가고자한다. 

88 포장계∙2007. 7

세계의 포장�

[사진3〕전체라벨튜브제품

시판품A                                  시판품B

물의흐름이자연스러운것은물길이나아있기때문입니다.

포장산업이강건하려면미래를내다보는안목이필요합니다.

포장업계의발전이기업을성장시킵니다.

더나은앞날을위해본협회에가입하여친목도모는물론애로사항을협의하여

새로운기술과정보를제공받아야합니다.

포장업계에서성장하기원하시면 (사)한국포장협회로오십시오.

(사)한국포장협회
TEL. (02)2026-8655~9

E-mail:kopac@chollian.com

사단법인한국포장협회회원가입안내
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