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세계의 포장�

Ⅰ. 서론

당사에 있어서 의약품업계와의 인연도

1969년에 PTP 시트의 10시트 집적품 포장용

으로서 횡형필로우 포장기를 의약품 제재공장

에 납품한 것이 시작이었다.

당사가 알기에는 이 포장기가 의약품 업계

에 최초로 도입된 횡형필로우 포장기로서 포

장기 단독설비로서 PTP 제품을 수동 공급하

여 포장하는 것이었다.

현재 일반적으로 되어있는 PTP기 본체와

필로우 포장기를 일련의 시스템으로 라인화된

것은 중간공정으로서의 자동집적장치가 개발

된 1971년 부터이다.

그 후 35년동안 PTP포장시스템라인은 생

산스피드의 고속화, 소인화, 무인화의 사고,

다품종 소량생산에 응하는 겸용성 향상 및

확실한 재현성의 확보 등 여러 가지에 걸친 니

즈에 해서의 실현을 도모하고 더욱이 생산

설비로서 장시간 연속 생산속에서의 안정가동

을 어떻게 보장하는가의 수준에 와있다.

본고에서는 이와같은 상황속에서 최신기술

을 가지고 개발된 로봇을 사용한 PTP 집적장

치에 관하여 소개한다. 

1. 개발경위

당사는 현재 이탈리아의 IMA사와의 기술제

휴에 의해 PTP기 본체로부터의 일련의 라인

을 다루고 있다. 

이 PTP기의 생산능력은 타사의 600시트/

분을 능가하는 700시트/분(정제형상, 성형재

질 등의 조건에 의한다)이라고 하는 고속생산

에 응하는 것이다. 그러나 후공정인 집적장

치에 관해서는 600시트/분처리가 안정적인

측면에서 한계로 되어 있었다.

종래의 집적장치는 PTP기로부터 2열 흐름

으로 트리밍 배출된 PTP시트를 평면상으로

콘배어로 받아 4열로 만든 후 드럼식 반전 장

치에 의해 한쌍으로 만들고 적재도 필요매수

(일반적으로 10시트)의 집적형태를 형성하는

것이었다[그림 1].
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단순하게 이 방식 로 시트 처리수를 업시키

는(600시트/분->700시트/분) 경우는 장치 내

각 공정이 시간적으로 맞지 않게 되어 버린다. 

특히 시트의 반송스피드가 종속되는 것에 의

한 마이너스 요소는 안정가동을 중시하는데

있어서 피해야할 문제 다.

이 문제를 해결하기 위해서 고안해 낸 방식

이 시트를 수직으로 기립시켜 반송하는 것이

었다.

평면 상태에서의 시트 반송에서는 시트의 흐

름 방향에 닿는 시트 폭 치수 최 치를 고려하

여 반송의 피치가 설계되기 때문에 처리능력

(회전수)이 올라가면 당연히 반송 스피드도 올

라가게 된다.

이에 해 시트를 기립시켜 반송하는 경우는

시트 폭 치수와 관계없이 정제 포켓의 높이만

고려하면 반송의 피치를 좁힐 수가 있어서 반

송 스피드를 지속적으로 억제하는 것이 가능

해진다[사진 1].

이 반송방식을 축으로 집적상태를 형성하기

위한 기능을 부가할 수 있으면 안정된 스피드

속에서 높은 생산처리를 가능케 하는 장치자

를 실현할 수 있다고 판단하여 개발을 진행하

기로 하 다.

또 본 기계의 개발을 하기 전에 GMP를 의

[그림1〕종래의집적장치
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식하여 청소를 포함한 보수 메인터넌스성 향

상, 용이한 사이즈 체인지에 의한 작업수순의

단순화, 기계 내부에 제품을 류시키지 않는

이물질 혼입 책 등을 감안하여 기계구조를

재평가하 다.

그 결과 기분구조에 관해서는 발코니 구조를

채용키로 하고 매커니컬 부분의 구동계통을

기계 측판의 뒤로 수납, 시트 반송부의 조작면

측과 격리하는 하 다. 

시트 반송 하부에는 sus제의 경사커버를 붙

혀서 만일의 경우 시트가 낙하될 경우 시트 자

체는 조작측으로 미끌어져 떨어지는 형태로

되어 있다. 사이즈 체인지에 관해서는 미리 각

제품마다 설정된 데이터를 조작화면에서 불러

내는 것에 의해 전기적으로 체인지 하는 방식

으로 되어 있다.

2. 기계장치의개략[그림2] 

PTP기 이후, 집적 장치까지의 반송공정에

관해서는 당사에서 예전부터 실적이 있는 프

로필 방식의 반송콘배어로 하기로 하 으며

PTP기로부터 2열상태로 픽업된 시트를 1열

당 350시트/분 평면반송처리(2열/700시트)

하고 도중에 시트자동검사장치의 탑재도 가능
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[그림2〕기계장치 개략
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[사진2〕어테치먼트반송콘베어
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한 구조로서 검사공정의 완전무인화도 실현하

다. 이 반송콘베어 바로 다음에 접속하는 것

이 로봇식 집적장치이다(형식 PPD-

700)(*PPD란 Pick and Place double

Lanes의 약자).

<PPD-700형 집적장치 표준사양>

- 처리능력 : 700시트/분(350시트×2열/분)

- 응시트 사이즈 w : 30~90mm 

L : 60~143mm

포켓높이 : Max 12mm

- 집적매수 : 10시트 포갬(2~10시트 적재/

포갬 응 가능)

PPD 700형 집적장치는 크게 다음의 5가지

장치로 구성된다.

- 어테치먼트 부착 반송 콘베어

- 반전부

- 집적부

- 시트 수취부

- 바켓 콘베어부

3. 각장치에관해서

3-1. 어테치먼트부착 반송 콘베어[사진 2]

프로필 콘베어로부터 수평 반송된 2열시트

를 받아 시트 모양을 90�기립시켜 반송하는

[사진3〕반전부

[사진4〕집적부

[사진5〕시트수취부
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콘배어이다. 우레탄제 타이밍 벨트위에

20mm 피치마다 스텐레스제 어테치먼트를 배

치하여 시트의 실링부분을 삽입규제하면서 반

송을 한다. 

시트 어테치먼트 간격은 2.4mm피치로 설

정되어 있으며 PTP시트 자체의 킬링에 의한

향을 받지 않고 반송할 수가 있다. 

콘베어는 2열 병열로 배치되어 1열당 350

시트/분 처리이며 이때의 시트 반송 스피드는

7m/분(일반적인 보행스피드와 동일)의 저속

에서의 반송으로 한다.

3-2. 반전부[사진 3]

상기 콘배어에서 기립 반송되는 시트를 1시

트당 15배 동시에 콘베어 상부에 배치되어 있

는 2축 로봇 모율에 부착된 반적 유니트에 의

한 반전 처리를 한다. 공정으로서는 2열 동시

처리로 유니트 하강->시트 클립->유니트 상

승->180�회전->유니트 하강->어테치먼트내

시트개방->유니트 상승 사이클을 반복하여 1

사이클에서 15쌍 30매가 마주보는 시트열을

형성한다.

3-3. 집적부[사진 4]

반전부에서 형성된 15쌍/열의 마주본 시트

30매를 상부에 배치되어 있는 X-Y-Z의 3축

로봇 모율에 부착된 집적 유니트에 의해 처리

한다. 유니트에는 15개의 척크가 부속되어 있

으며 앞열, 뒤쪽열 개별로 2세트의 장치를 배

치, 하나의 컥트로 1쌍 2매 시트를 동시에 잡

아 전체로 30쌍 60매를 한번에 픽업 상승 후,

펜터그래프식 링크 구조의 유니트에 의해 10

매씩 3개의 블록으로 나누어 다음 공정의 시

트 수취부로 인도한다.

3-4. 시트 수취부[사진 5]

시트 수취부로 3개의 블록으로서 인도된 시

트는 10매의 간격을 슬라이드 가이드에 의해

착시켜 10매가 포개진 상태를 형성시킨다. 

수취부에는 포켓사이즈에 의해 발생한느 포

갬로스를 규제치로 수정하기 위한 가이드바도

설치되어 있다.

3-5. 바켓 콘베어부[사진 6]

강화형 타이밍 벨트에 40개의 바켓을 부착

한 1열 반송 콘베어로 간헐동작으로 운송된다.

그 세트의 시트 수취부로부터 1사이클 마다

6조의 포갬 집적품을 각각 6개의 바켓으로 받

는다. 이 시점에서 반송공정은 2열에서 1열로

줄어든다. 기립반송 상태에 있는 단계에서 화

상처리로 집적매수 확인을 하고 합격한 집적
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[사진6〕바켓콘베어부
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품만 다음공정인 필료우 포장기, 밴딩기, 카토

너 등의 설비로 자동공급한다. 

4. 마무리

집적장치는 각 메이커에서 제작되어 온 PTP

집적장치와는 전혀 개념을 바꾸는 것에 의해 고

속운전화에서의 가동안전성 확보를 실현하 다.

기본적으로는 일련의 흐름속에서 포갬상태

를 형성하고 미리 설정된 집적매수로 그룹화

한다고 하는 처리공정에 관해서는 종래 장치

와 다르지 않지만, 각 공정내에서 동시 처리되

는 시트 매수 등의 그룹화 등을 행하는 것에

의해 각 공정에서의 처리시간을 폭적으로

연장할 수가 있어서 결과적으로 기계적인 움

직임, 제품이송의 움직임에 여유를 갖게하는

것이 가능해졌다. PTP 집적장치 자체는 포장

에 관계되는 생산설비로서 제품의 품질(제품

으로서의 향)에 직접적인 향을 주는 것은

아니지만 생산라인으로서 중요한 공정을 담당

하고 있는 것임에는 틀림없다.

생산효율향상을 목적으로 소인화, 무인화를

실현한는 것을 목표로 지금까지 여러 가지 방

식을 채용한 집적장치는 개발되었으나 금후

당사로서도 새로운 발상을 받아들이면서 보다

좋은 장치로서 발전시켜 나가고 싶다.

마지막으로 본 PTP 집적장치 PPD-700형

은 금년도에 개최된 (재)일본포장기계공업회

주최 제8회 포장기계기술 상으로 상의

예를 차지하 다.
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롤막힘완전해결!!

w w w . y e r i m . c o m

세척서비스
BBiioojjeett((완완벽벽한한물물리리적적세세척척))
-- 장장착착상상태태로로세세척척
-- 탈탈착착하하여여세세척척

셀막힘테스트
오오염염정정도도를를확확인인가가능능
RRaavvooll ((셀셀용용적적측측정정장장비비))

세정액
BBiioojjeett((화화학학적적세세척척))
인인체체에에무무해해한한무무용용제제타타잎잎
-- 수수성성잉잉크크용용,, 유유성성잉잉크크용용,, UUVV잉잉크크용용

보조부품
브브러러시시((효효과과적적인인세세척척))
-- 스스테테인인레레스스솔솔:: 세세라라믹믹롤롤용용
-- 구구리리솔솔:: 크크롬롬롤롤용용

휴휴 용용현현미미경경((110000배배))

롤(roll)막힘, 오염, 기타 세척에 해 애로를 느끼고 계십니까?

그러시다면 바로 click 하십시오.

예림상사
전화 : 031-476-4501/2     팩스 : 031-476-4506
주소 : 경기도 안양시 관양동 11-94 아크로플레이스 1608
Home page : www.yerim.com    e-mail :  kjchoi@yerim.com 
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