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[건물정보]를 종료하면 프로그램 초기화면으로

복귀하게된다.

프로그램 초기화면에는 입력된 건물정보를 종

합하여 연면적, 냉방면적(%), 난방면적(%)이 계

산되어 자동으로 표시된다. 건물의 종류 중에 주

택이 포함되어 있으면 [공동주택 세 수]를 입력

한다.

[공동주택 세 수]를 입력하면 [그림 16]과 같

다. 이상과 같은 작업으로 [건물의 정보입력]이

완료되었다.

입력된 건물정보로 부하패턴생성을 위해 [다음

단계]를클릭한다.

부하패턴 생성을 위한 [자료입력] 초기화면이

다.

건물의종류별로[자료입력]을선택한다.

본 화면에서는 앞서 입력한 건물정보입력에서

체크가 표시된 건물의 종류만 활성화 되며 체크

되지않은건물은콤보박스가나타나지않는다.
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4. VisualCGS 부하패턴생성
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▶에너지사용실적이없는경우전기:[용도별표준부하 도]

열:[단위열부하]를선택한다.

▶연간사용량실적이있는경우[원단위입력]을선택한다.

▶월별사용실적이있는경우[월별사용량입력]을선택한다.

▶일별사용실적이있는경우[일별사용량입력]을선택한다.

▶시각별사용실적이있는경우[시각별사용량입력]을선택한다.

▶입력을취소할경우

[입력취소]

연간사용량을입력한다.

단위는 전력, 난방, 냉방 모두 kWh/㎡year

이다.

월별 사용실적 텍스트(*.TXT) 파일을 선택

한다. 작성된텍스트파일은좌측그림과같다.

전력파일: [월, 전력부하]

12 Line

난방파일: [월, 난방부하, 급탕부하] 

12 Line

냉방파일: [월, 냉방부하]

12 Line

일별 사용실적 텍스트(*.TXT) 파일을 선택

한다. 작성된텍스트파일은좌측그림과같다.

전력파일: [월, 일, 요일, 전력부하] 

365 Line

난방파일: [월, 일, 요일, 난방부하, 급탕부

하], 365 Line

냉방파일: [월, 일, 요일, 냉방부하]

365 Line
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[그림 18]
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시각별 사용실적 텍스트(*.TXT) 파일을 선택한

다. 작성된텍스트파일은좌측과같다.

전력파일: [월, 일, 요일, 시간, 전력부하] 

8760 Line

난방파일: [월, 일, 요일, 시간, 전력부하]

8760 Line

냉방파일: [월, 일, 요일, 시간, 냉방부하]  

8760 Line

[부하자료입력]이완료되면하단에[부하패턴계

산결과]에최 수요와연간수요값이나타난다.

시각별(8,760시간) 부하패턴을 그래프로 보고

자 할 경우 [그림 19]와 같이 마우스를 그래프

Box 위에 올리고 좌측버튼을 연속하여 클릭하

면 전력부하패턴-난방부하패턴-냉방부하패턴

순으로나타난다.

부하패턴을구체적으로보고자할경우[그림20]

과같이하단의Progressbar를클릭한다.

날짜와 함께 해당일 24시간 부하패턴이 나타난

다.
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[그림 19]

[그림 20]
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지역별, 건물별 특성에 따른 난방기간, 냉방기

간을 조정하여 부하패턴을 생성하고자 하는 경

우 [그림 21]과 같이 [난방개시] 또는 [냉방개시]

를 클릭하여 건물별로 난방기간, 냉방기간을 변

경한후[부하패턴자료입력]을재차실행한다.

Default 값으로 난방인 경우 11월 말, 냉방인 경

우6월초로설정되어있다.

좌측의 그림은 냉방개시 시기를 6월초에서 5월

초로할경우냉방부하패턴으로변경된그림

이다.

[부하패턴자료입력]이 완료된 후 [부하패턴 계

산결과]를 수정하고자 할 경우 그래프박스에 마

우스를 올리고 우측버튼을 클릭하면 팝업메뉴

가나타난다.

여기서 원하는 항목을 클릭하면 [부하패턴 수

정] 윈도가 나타난다. 여기서 증감비율을 마우

스로 드래그하여 값을 설정하고 [저장하고 나가

기] 메뉴를클릭한다.

[부하패턴 수정]은 부하패턴의 형태는 변경되지

않고 해당 항목의 사용량을 증감시켜 최 부하

와연간사용량을변화시킨다.

[부하패턴]그래프를 클릭하여 [냉방부하패턴]그

래프가 나타나면 좌측 하단에 [그림 23]과 같이

[에너지원별냉방부하분담율]이나타난다.

VisualCGS에서의 부하패턴생성은 부하종류별

패턴생성이아닌설비부하별패턴생성이다.

부하패턴은 발전기부하, 보일러부하, 냉동기부

하등으로나타난다.

[에너지원별냉방부하분담율]에서냉방부하를전기

냉방, 가스냉방, 지역난방수를 이용한 온수냉방 등

냉열생산공급계획에맞춰비율을입력해야한다.
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[그림 21]

[그림 22]

[그림 23]

<다음호에계속> 
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