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第9章 말뚝 및 널말뚝工

그 책방법을 표 9.2.5에 제시한다. 일

반적으로는 시공면에서의 책은 해머의

변경 등으로 응하고 있다.

(7) 본선끌어넣기와 (8) 회항

본선끌어넣기는 2.2 펌프준설과 같이

시행하고, 회항은 2.3 그래브준설과 동일

하게 시행한다.

9.3.1 종류와특성

강널말뚝은 오랜전부터 어항구조물의

본체로 사용되어 왔고, 그 종류는 그림

9.3.1에 나타낸 것과 같다. Z형, H형, 조합

형 및 강관형은 단면계수가 크고 또 휨강

성이 크므로 형 안벽에 많이 사용한다.

강널말뚝은 종류가 다양하여 사용조건

에 따라 이용할 수 있는 이점이 있다. 표

9.3.1에 종류별 특성을 표시한다.

강관널말뚝의 이음 및 연결이음에는 L�

T형, P�P형, P�T형 등이 있다. 그림 9.3.2

에 그 형상을 도시한다.

강관널말뚝의 이음 상태는 구조물의

특성(단면성능, 이음효율, 지수성 등) 및

시공성(이음강도, 이음헐거움 등)을 고려

하여 선정한다.

9.3 강널말뚝및강관널말뚝

근입길이 대 상 대 책 방 법 장 점 ₩  단 점

원설계

대로의

경우

재 질 면 재질의 변경
고장력강으로 변경하는 일은 공정상 붙가능한 경

우가 많다.

시 공 면

해머의 변경

쿠션의 증가두

께

편심방지

반사응력저감

소형의 해머로 바꾸거나 혹은 스트로그를 작게하

여 타격응력을 작게 한다. 

에너지 손실이 일어나서 관입능률이 저하한다.

말뚝직경에 맞는 캡으로 바꾼다. 너무 긴 플로워를

사용하지 않는다.

선단이 부드러운 층에서도 좌굴이 생기는 일도 있

으므로 효과는 적다. 공기가 대폭 지연된다.

말뚝단면

형 상

두께증대

두부보강링

두부확대말뚝

스티프너 보강

가장 바람직하다. 그러나 말뚝의 반입후는 붙가.

말뚝선단이 지지층에 도달한 후에는 두부만 보강

해도 좌굴은 일어난다.

현장에서 가공이 가능하다. 형상치수는 시험에 의

하여 결정한다. 가공비가 필요하게 된다

말뚝

길이를

단축할

경우

지지력

말뚝의

침하수평

저항

설계지지력을 충분히 얻을 수 있는 경우는 유효.

침하량과 상부구조에 미치는 영향의 검토가 필요

하다. 무한길이로서 취급한다면 근입길이 ℓ≧π/β
이면 된다.

표 9.2.5  말뚝이 좌굴한 경우의 대책

그림 9.3.1 강널말뚝의 종류
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그림 9.3.2  강관널말뚝의 이음 및 연결이음의 형상

(1) L`‐`T형 (2) P ‐̀`P형 (3) P`‐`T형
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표 9.3.1  강널말뚝의 종류별 특성

종 류 특 성

U형강널말뚝
₩  이음부의 헐거움이 적으므로 수밀성은 양호
₩  견고하여 반복 사용에 최적
₩  취급이나 보관에 편리

Z형강널말뚝
₩  단면계수가 커서 경제적
₩  이음강도가 크다

H형강널말뚝

₩  단면계수가 커서 대형 안벽에 최적
₩  이음이 이중으로 되므로 강대한 이음강도를 얻을 수 있다.
₩  강널말뚝 내부에 모르타르 등을 주입함으로써 완전한 수밀성을 얻을 수 있다.
₩  완전한 폐쇄단면으로 되기 때문에 큰 연직력을 얻을 수 있다.

조합강널말뚝
₩  단면계수가 커서 대형 안벽에 적합하다.
₩  강널말뚝의 적당한 조합이 가능하기 때문에 단면계수의 범위와 종류가 풍부하
게 되고, 경제적인 강널말뚝의 선정이 가능하다.

직선강널말뚝
₩  이음부의 맞물림 강도가 매우 강하다.
₩  휨 강성은 작으나 장력에는 강하므로 강널말뚝으로 지지하는 구조물(셀안벽,
물막이)에 최적

강관널말뚝

₩  휨 강성이 크므로 대형 안벽, 자립식 벽체에 최적
₩  단면계수가 크다.
₩  단위폭당의 중량이 가벼우므로 경제적이다.
₩  타설이 용이하다.
₩  연직하중에도 견딜 수 있다.


