
2008 September 8899

인천타워
(151층)

■ 위치 : 송도지구 6공구 및 8공구

■ 공사내역

•대지면적 - 약 170,000㎡

•구성 - 오피스, 호텔, 콘도미니엄 컨벤션센터, 

트레이드센터, 전망대 등

■ 공사기간 : 2008 ~ 2013 

[ ]



9900 설비건설

대우파이넨셜센터
(68층)

■ 위치 : 인천광역시연수구송도지구내

■ 공사내역

•대지면적- 약 155,600㎡

•구성- 지하3층, 지상68층및부대복리시설등

•설비시스템

- 난방 : 지역난방, 중온수열원흡수식냉온수기냉방

- 위생 : 급수하향공급방식, 급탕과급수동일Zone

- 소화 : SP, 옥내외소화전, 청정가스소화설비등

- 가스 : 도시가스(LNG)

- 자동제어 :중앙집중식직접디지털제어방식(DDC)

- 주차장환기 : 유도배기

- 기타 : 쓰레기이송설비, 중수처리시스템

•배관재질

- 난방 : 동관 - 급수/급탕 : 동관

- 오배수 : 주철관 - 소화 : 흑관

- 냉각수배관 : 백관 - 통기관 : 백관

•특기사항

- 적용시스템 : PFP 배관시스템적용

- 적용아이템 : System Toilets, 입상관방진, 수평관방진

■ 공사기간 : 2006. 6. ~ 2010. 2.

[ ] 송도동북아트레이드타워
(65층)

■ 위치 : 송도지구 6공구 및 8공구

■ 공사내역

•대지면적 - 약 170,000㎡

•구성 - 오피스, 호텔, 콘도미니엄 컨벤션센터, 트레이드

센터, 전망대 등

■ 공사기간 : 2008 ~ 2010

[ ]
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●인천광역시초고층건물건축계획●

- 소화 : 스프링클러설비, 제연설비, 옥내소화전 등

- 가스 : 도시가스(LNG)

- 자동제어 : 중앙집중식 직접디지털제어방식(DDC), 원

격검침

- 정수처리 설비 : 중앙 연수 처리 장치+세대 개별 정

수기

•배관 재질

- 난방 : PB Pipe

- 급수/급탕 : STS Pipe

- 오배수 : 주철관

- 소화 : 백강관

■ 공사기간 : 2008 ~ 2013

포스코더샵퍼스트월드
(64층)

■ 위치 : 인천광역시 연수구 송도동 4-1번지

■ 공사내역

•대지면적 - 약 102,970㎡

•구성 - 지하 2층, 지상 7층 ~ 64층 10개동 및 부대복리

시설 등

•설비시스템

- 난방 : 지역난방, 중온수

- 위생 : 급수 - 시상수, 부스터방식

급탕 - 시상수, 열교환기

오배수 - 중력식 하향 배관, 공층부 수직관 중

간기계실 오프셋
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9922 설비건설

풍림엑슬루타워
(53층)

■ 위치 : 인천광역시 남구 학익동 430번지 일대

■ 공사내역

•건축면적 - 약 4,124,900㎡

•구성 - 지하 2층, 지상 40~53층 아파트 및 부대복리시

설 등

•설비시스템

- 난방 : 지역난방방식(컴팩트유니트) / 욕실 난방코일 /

시스템 분배기

- 위생 : 오배수관분리 / 스핀관(결합통기방식)

- 소화 : 가압펌프(고층부, 중층부) + 자연낙차(고층부,

저층부)

[ ] - 가스 : 도시가스

- 자동제어 :중앙감시방식

- 주차장환기 : HANGER FAN + 유인휀

•배관 재질

- 난방 : 동관(L-TYPE)

- 급수/급탕 : 입상 -급수 STS관, 급탕 동관(L-TYPE)

세대 - 이중관 천정노출배관

- 오배수 : PVC(저소음관)

- 소화 : 강관(세대 SP - 후렉시블관 / 옥외 - PEM관)

•특기사항

- 적용 시스템 : 소형열병합 발전설비, 우수처리설비

•기타사항

- 시스템에어컨(선택사양) / 세대 정수기 / 세대 진공청

소설비(무선)

■ 공사기간 : 2007. 5. ~ 2010. 9.


