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가정상업용 DME-LPG 혼합연료 실증연구(KGSC)

1차년도

- LPG 사용시설의 안전성 실증시스템 구축

- LPG 사용시설의가스용품실증 (압력조정기, 퓨즈콕, 호스등)

- 가정용 가스보일러의 내구성 시험 시스템 구축 및 실증

- DME-LPG 혼합연료에 한 폭발특성 시험

- DME-LPG 탱크로리∙소형저장탱크의 위험성∙안전성 평가

- 현장 운 실태 문제점 및 사고사례 조사 분석

가정용 LPG사용시설의

DME-LPG 적용 안전성 연구

상업용 LP가스용품의

DME-LPG 적용 안전성 연구

DME-LPG 

탱크로리∙소형저장탱크의

안전성 연구

- 상업용 LP가스용품의 실증시스템 구축

- 상업용 연소기 등 성능∙안전성 평가 (가스소비량 등) 

DME-LPG 혼합연료의 가스용품, 

설비 및 시설의 안전성 평가 시스템 구축 및 안전성 평가

가정상업용DME-LPG 적용기술
DME시범보급협의체

한국가스공사 연구개발원 김기동, 이현찬 연구원
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Ⅰ 국내외 기술조사

1) 국내외 기술현황

●국내 기술현황

1. DME-LPG  혼합연료의 품질특성 연구

가. 기간/ 수행기관: ’06.12.~’07.12./ 가스안전연구원

나. 연구내용

-  혼합비율에 따른 가스 연소기의 연소특성

-  부취제 적용시험,  가스용품 특성 확인 등

2. “DME-LPG 의 혼합연료 조성물 및 이의 공급방법”특허출원

가. 기간/ 출원기관: ’2001.03.05/SK 에너지

나. 출원내용

- 1~99%DME - 1~99%LPG 의 혼합연료 조성물에 한 특허

3. LPG  및DME 를 이용한 부탄캔의 부식성 시험

가. 기간/ 수행기관: 2003 년/ 울산과학 ,  흥산업

나. 연구내용:  저장 안전성 및 전기화학적 부식 실험

●국내 실태조사

1. DME/DME-LPG 제조및충전시설운 실태조사(KGSC)

가. 기간/조사업체:  ’08.03.~’08.05./ 흥산업등22개업체

다. 조사내용

- DME/DME-LPG 제조및충전시설운 에따른특이점

- 시설및기기의이상유무

- DME/DME-LPG 관련금속및고무부품의특성및특이점

업계소식
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●국외 연구 현황

1. 일본

가. 가정∙업무용소비기기의연소시험및혼합가스기화성능시험

- 기간/기관

: 2005~2007/아탐기연

- 적용소비기기

: 가스레인지, 가스보일러, 순간온수기, 가스난로

- 연구내용

∙LP가스기기의사양으로적용가능한DME 혼합비율검증

∙액상에서의경시변화및자연상태에서의기화성능검증

나. DME 연료실용화보급촉진연구

- 기간/기관

: 2005~2007/요코하마액화가스터미널

- 적용소비/공급기기

: 가스레인지등6종/조정기등5종

- 연구내용

∙DME 20%에서의가스기기내구시험

∙연소기의연소성시험등

2. 중국

가. 지우타이화공

- 현DME 생산량의90%를LPG와의혼합가스로일반가정에보급

- 최 25%DME-LPG 혼합비율까지LP가스기기에사용가능

- 20%DME-LPG가안정적임

나. 싱아오가스

- 가스용품(연소기등)에20%까지사용가능성검증

다. 사천루팅화(Lutianhua)

- 2003년부터DME 30% 정도혼합하여연간12만톤가정용공급

3. 기타국가

- 이탈리아: DME-LPG 혼합비율최 20%에서의연소효율연구

- 이 란: 생산량의50%를LPG-20%DME로가정용으로사용예정

- 스웨덴: BioDME 및BioDME-LPG 이용분야에 한연구수행

LPG산업 종합전문지
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Ⅱ. 가정상업용 DME-LPG실증 시험시스템 구축

1)DME-LPG실증연구계획

1.가정용 LP가스시설 기본 모델

2.가정용 DME-LPG 혼합가스 시설

업계소식
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3.가정용 LP가스시설 시스템 구축 일정

●시험시스템구축

1. 계획수립: ~ 2008. 2.

2. 발주/선정: 2008. 3.(조달청) / 2008. 4.(조달청)

3. 구축완료: 2008. 5.

- 가정용LP가스기본시설1기

- 가정용DME-LPG 혼합가스시설5기

4. 정 검사/적용시험: 2008. 5./2008. 5.

5. 시험 상

4.가정용 LP가스 보일러 시험 시스템

LPG산업 종합전문지
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LPG 용기
고압

압력 조정기 가스 미터 퓨즈콕
저압

가스 레인지
호스 호스
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5.가정용 LP가스 보일러 시험 시스템 구축 일정

●시험시스템구축

1. 계획수립: ~ 2008. 2.

2. 발주/선정: 2008. 3.(조달청)/2008. 4.(조달청)

3. 구축완료: 2008. 7.(예정)

4. 적용시험: 2008. 7.

5. 시험 상: LP가스보일러

가정용 가스용품 정 검사/적용시험

시험내용

상업용 LP가스용품 시험시스템

업계소식

LPG용기 고압호스 압력조정기 가스미터 퓨즈콕 저압호스 가스레인지

육안검사
육안검사 육안검사 육안검사 육안검사

시험항목
기 시험

육안검사 기 시험 기 시험 기 시험 육안검사 (불꽃)
성능시험 성능시험 성능시험 연소성 시험

검증부위
밸브 고무류 및 고무류 및 고무류 및 고무류 및

고무류
연소상태,

고무류 체결부 작동성능 작동성능 작동성능 배출가스 등
적용가스 - 20%DME-프로판
시험횟수 - 2회 실시
및 시기 ㆍ시스템 구축 전 1회, 시험종료 후 1회

- 가스용기 : 1종
시험수량 - 일반 가스용품 : 1~5종

- 가스레인지 : 5종
시험기준 - KS Code 또는 KGS Code
시험기간 - 약 12~15개월/약 800~1000시간(2008년 5월 부터)

주물연소기

50㎏50㎏

업무용
형연소기고정 체인
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상업용 DME-LPG가스용품 시험시스템 구축계획

●시험 시스템 구축

1. 계획수립: ~ 2008. 2.

2. 발주/선정: 2008. 3.(조달청)/2008. 4.(조달청)

3. 구축완료: 2008. 5.

4. 정 검사/적용시험: 2008. 5./2008. 5.

5. 시험 상

상업용 DME-LPG 가스용품 정 검사/적용시험

시험내용

가정상업용 DME-LPG 기기 연구실험동(KGSC, 1)

LPG산업 종합전문지
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업무용 형연소기 주물 연소기
육안검사 육안검사

시험항목 기 시험(몸체 연결부) 기 시험(몸체 연결부) 
연소성 시험(연소상태, 배출가스 등) 연소성 시험(연소상태, 배출가스 등)

검증부위 체결부, 고무류 체결부, 고무류
적용가스 - 20%DME-프로판

시험횟수 및 시기 - 2회 실시 (ㆍ시스템 구축 전 1회, 시험종료 후 1회)
시험수량 - 업무용 형연소기 : 1종 - 주물 연소기 : 1종
시험기준 - KS Code 또는 KGS Code
시험기간 - 약 12~15개월/약 800~1000시간(2008년 5월 부터)

업무용 형연소기 주물 연소기
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DME-LPG 혼합연료 보급시 장단점

●장점

- 기존LPG 인프라를 이용하기에 투자비가 적음

- 일정한 수요를 가지고 있는 LPG 시장을 상으로 사업을 하기에

DME 혼합연료 시장을 이미 확보한 상황임

- DME 연료 가격이 LPG 에 비하여 낮은 경우, DME 혼합비율 만큼

LPG 가격인하 효과가 발생함

●단점

- 기존 LPG 에 DME 의 강제혼합제도 부족으로 인하여 LPG 사업자에

DME 혼합 사업이 종속적인 관계가 발생할 수 있음

- 고가의 LPG 에 저렴한 DME 를 혼합하는 경우에,  혼합비율이 낮은

경우에 가격인하 효과가 낮음

- 단위 질량당 혹은 부피당 열량이 낮아 부피나 질량으로 DME-LPG

혼합연료를 판매하지 말고 열량으로 판매해야 함

업계소식

가정용 DME-LPG기기 실험동 내부(2)
●당해 실험동

상업용 DME-LPG기기 실험동 내부(3)

●당해 실험동
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연료품질기준

Ⅲ. 향후 계획

1. 국내 LP가스 소비자의 가스 사용량 조사

가. 조사기간 : ’08.05.~’08.06.

나. 조사방법

- 도시, 중소도시10지역, 지역별20가구선정

- 가구당년간가스소비량조사

다. 활용방안

- 가구당DME-LPG 평균사용량산정

- 소량소비패턴에따른혼합가스조성변화특성

2. 가스용품 제조업체 실태조사

가. 조사기간 : ’08.06.~’08.07.

나. 조사방법

- 가스용품제조업체방문조사

- LP가스용품용금속및고무재료특성조사

다. 활용방안

- DME-LPG 적용가스용품의금속및고무재료물성특성

- DME-LPG 혼합가스에 한재료반응성확인

LPG산업 종합전문지
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LPG품질규격

구분 1호
2호

3호
여름용 겨울용

C3` 90이상 10이하 15~35 i-C4H10

조성 C4 - 85이상 60이상 85이상
부타디엔 0.5이하 0.5이하 0.5이하

황 성분(ppm) 100이하 200이하 200이하
증기압(40℃. ㎫ ) 1.53이하 1.27이하 0.52이하
도(15℃.g/㎠ ) - 0.50~0.62 -

동판부식(40℃. 1h) 1이하 1이하 1이하
잔류물질(㎖ /100㎖ ) 0.05이하 0.05이하 0.05이하

수 분 없음 없음 없음
용 도 가정용 자동차용 산업용

DME-LPG혼합연료 가정상업용

품질기준(KGS코드)

항목 규격값

LPG(액화석유가스) 75.0 이상

조성 DME(디메틸에테르) 20.0 이하

기타성분 1.0 이하

증기압(40℃,  ㎫ ) 1.05 이하

황 성분(wt ppm) 40 이하

잔류물(㎎ /㎏ ) 0.05 이하

동판부식(40℃, 1h) 1도 이하

수분(wt ppm) 0.04 이하
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