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Abstract 
In this work we demonstrate the hot-embossing process under different forming conditions such as forming temperature, 

load, and holding time in pressing, in order to determine the suitable conditions required for linear patterning on polymer 
plates (PC). Results showed that the replicated pattern depth increased in proportion to an increase in the forming 
temperature, load, and time. The reduction of the workpiece thickness increased according to the holding time in the 
pressing process. In the process of time, the reduction ratio of the workpiece thickness decreased due to the surface area 
increment of the workpiece, while the pressure on the workpiece declined. In order to reduce the bulging ratio we 
introduced a temperature difference between the upper and the lower punch. 
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1. 서 론 

 

핫엠보싱(Thermal Micro/nanoimprint) 기술은 미세

패턴/유로가 각인된 몰드를 피 가공소재 표면에 
가압 하여 전사시키는 고정밀, 저비용, 고생산성 
공정이다[1]. 미소광학소자[2], 광결정(photonic 
crystal)[3, 4], 평판디스플레이용 회로, 저장매체[5], 
나노/마이크로 유로[6] 등의 제작과 관련하여 주목

을 받고 있는 기술이며, 최근에는 실용화를 위한 
연구가 활발히 진행되고 있다. 국내산업에서는 디
스플레이나 바이오칩 분야를 중심으로 수요가 발
생하고 있는데, 최근에는, 박막뿐만 아니라 평판

형 소재로의 적용이 증대하고 있다. 핫엠보싱 온
도는 폴리머 소재의 유동온도(Tf, flow temperature)
보다 높게 설정하는 것이 바람직한데, 그 이유는 
Tf 이상에서 저장탄성계수와 점성이 급격히 감소

하기 때문이다[7]. 즉, 성형하중을 감소시킬 수 있
고, 탄성회복에 의한 치수 오차를 최소화 할 수 있
다. 반면에, 평판형 소재의 경우, 핫엠보싱온도가 
높을수록 벌징(bulging)에 의한 시편 전체의 변형이 
발생하기 쉽다. 벌징에 의한 시편의 면적변화는 
가압력을 감소시킨다. 또한, 벌징된 부분은 성형 
후 후처리(절단)에 의해서 제거되어야 하므로, 시편

의 벌징을 최소화하면서 패턴을 전사시키는 것이  
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중요하다. 본 연구에서는 50%의 패턴밀도를 가지

는 마이크로 몰드를 이용한 평판형 Polycarbonate 
(PC)의 핫엠보싱 실험을 통해, 온도(TU: 상부펀치

온도, TL: 하부펀치온도)와 하중(P), 성형시간이 성
형성(dr: 전사깊이)과 벌징에 의한 시편 형상변형

에 미치는 영향을 조사하였다. 
Polycarbonate(PC)의 핫엠보싱 실험 이전에 일정

한 압입하중에서 온도의 변화가 소재에 미치는 
영향을 조사하였다. 고온나노압입실험을 통하여 
핫엠보싱 실험의 성형온도에서 따른 소재의 기계

적 특성 및 압입깊이의 변화 양상을 조사하였다. 
 

2. 핫 엠보싱 공정 조건의 설정 

 
2.1 장비 및 소재 

핫엠보싱용 소재로는 2mm 두께, 15×15mm2 크
기의 PC를 사용하였다. Polycarbonate(PC) 소재는 
나노임프린트를 통한 데이터 저장을 목적으로 많
은 연구가 진행되고 있으며, PC의 Tg 는 150 oC 이
다. Fig. 1(a)는 핫엠보싱 장치 사진을 나타내고 있
다. 최대 3×3cm2 크기의 시편의 성형이 가능하며, 
최대인가하중과 가열온도는 각각 2kN과 700oC이
다. 상하부 펀치는 각각 히터를 내장하고 있다. Ni 
몰드는 Si micromachining과 Ni 전주공정에 의해 
제작되었다. Ni 몰드의 치수 및 구성을 Fig. 1(b)에 
나타내었다. Ni 몰드의 패턴 형상을 알아보기 위
해, 광학 현미경으로 관찰 한 후 간섭현미경을 이
용하여 몰드의 패턴 치수를 측정하였다. 그 결과 
패턴 영역은 폭 10µm, 깊이 10µm인 종횡비 1:1의 
선형마이크로 패턴으로 구현된 것을 관찰할 수 
있었다.  

 

Fig. 1 (a) Photograph of hot-emboss system and (b) 
Schematic of mold design 

 
열간나노압입실험을 위한 장비로는 미국 Agilent 

Technologies에서 제작된 Nanoindenter XP가 사용되

었다. 압입자로는 끝단 반경이 >20nm로 알려진 
다이아몬드 베르코비치(Berkovich)압자가 사용되었 

 

Fig. 2 Geometric of Berkovich tip 
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Fig. 3 Typical condition history for hot-embossing 

 
다. Fig. 2는 본 연구에 사용된 Berkivich 팁에 대한 
형상정보를 나타내고 있다. 
몰드 및 성형된 시편의 표면형상은 광학현미경

으로 관찰하였으며, 간섭계 현미경(Zygo New View 
5000)과 AFM 장비(XE-100)을 이용하여 패턴의 치
수를 측정하였다. 

 
2.2 실험조건의 설정 

Fig. 3은 시간경과에 따른 성형온도와 하중의 변
화를 나타내고 있다. 상하부 펀치가 설정온도까지 
가열되면 상부펀치에 의한 가압이 시작되는데, 가
압시 온도는 일정하게 유지된다. 시편의 벌징을 
감소시키기 위해서, 상하부펀치의 온도를 조절하

였다. 가압유지시간의 종료 후 상하부펀치는 시편

의 유리전이온도 이하로 자연냉각 된 후, 상부펀

치의 이동에 의해 이형공정이 완료된다. 이형 후 
몰드는 아세톤 및 계면활성제인 이소프로필알코

올 (IPA)로 세정되었다. 
가압하중(P)와 가압시간(tH)을 증가시켜 전사된 

패턴의 깊이의 증가를 가져올 수 있지만 벌징으

로 인한 시편 전체의 형상 변화가 발생하게 된다. 
PC의 성형성의 평가를 위해 상하부펀치의 온도를 
동일하게 설정한 후 하중 및 압입시간을 변화시

켜 핫엠보싱을 실시하였다. 한편, 완전 성형(dr= 
10μm) 조건하에서 벌징을 최소화하기 위해 상하

부 펀치의 온도를 다르게 하여 핫엠보싱을 실시

하였다. 성형 전후의 시편의 표면조도를 AFM을 
이용하여 측정하였고, 성형후 전사된 패턴의 깊이  
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Fig. 4 Layout of the thermal nano-indentation process 
on polymer surface for hyperfine pit fabrication 

 
측정을 위해 AFM 및 간섭계 현미경을 이용하였다. 

Fig. 4 는 열간나노압입실험의 개략도를 나타내고 
있다. Heating System을 이용하여 원하는 온도로 가
열된 스테이지에 시편을 고정시킨 후 인덴터 장비

에 장착된 tip을 이용하여 molding과 demolding을 
반복 수행하여 시편의 열간 물성치 측정을 하는 
동시에 패턴 제작을 하게 된다. 

Hot emboss 실험의 온도 조건(150, 160 170, 180 
0C)일때 평판형 PC의 기계적 특성을 나노압입실

험을 통하여 조사하였다. 일정한 압입하중(500mN)
에서 온도의 변화가 평판형 PC에 미치는 영향을 
조사하고, Hot emboss 를 이용한 선형패턴을 제작

하기 이전에 열간나노압입실험을 통하여 각각의 
온도조건에서의 PC소재의 기계적 물성치를 조사

하였다. 
 

3. 결과 및 토론 

 
3.1 열간나노압입실험 

평판형 폴리머 소재의 유리전이온도 근처에서 
열간나노압입실험을 통하여 최대압입하중의 변화

가 경도와 탄성계수의 측정값에 미치는 영향을 
조사하였다. 탄성계수는 Sneddon Stiffness Equation 
(식(1))에 형상 보정상수 β 를 곱한 식(2) 로부터 
계산된다. 

                                                  
(1) 

                                                                           
 

(2) 
 
본 연구에서는 베르코비치팁이 사용되었으므로 

압자형상보정상수 β 는 1.034이다. Er은 환산탄성 
계수로 시편의 탄성계수 Es 와 압자의 탄성계수 
Ei 는 식(3)과 같은 관계가 있다. 

                                               
(3) 

 
여기서 sν 와 iν 는 각각 시편과 압자의 프와송

비를 나타내며, 다이아몬드 압자의 Ei와 iν 는 각
각 1141GPa과 0.07이다 
시편의 경도는 압입하중과 접촉투영면적(Ac)으

로부터 계산할 수 있으면 식(4)과 같다. 
                                                      

(4) 
 
식 (2)-(4) 로부터 접촉깊이가 증가할수록 접촉

투영면적이 증가하므로, 경도 및 탄성계수가 감소

함을 예측할 수 있다.  
열간나노압입실험은 성형온도 변화에 따라 일정

한 압입하중으로 가압하였을 때, 압입깊이, 경도 
및 탄성계수를 측정하였다. 
성형온도 조건인 180oC에서는 열간나노압입실

험이 이뤄지지 않았다. 이것은 온도의 영향으로 
폴리머 소재의 유동이 크게 일어나 나노인덴터가 
소재의 표면을 인식하지 못하여 열간나노압입실

험이 이뤄지지 않았다. 그러므로 열간나노압입실

험은 150, 160, 170oC에서 실시하였다. 
Fig. 5, 6은 성형온도와 압입깊이, 경도 및 탄성계

수와의 관계를 나타내고 있다. 성형온도가 증가할

수록 최대압입하중에서의 평균 압입깊이는 17335, 
21158, 27745nm로 압입깊이가 증가하였으며, 압입

경도 및 탄성계수가 감소하는 현상을 관찰 할 수 
있었다.  

 
3.2 성형조건에 따른 패턴 전사 깊이 

PC소재(Tg=150 oC)의 성형성, 표면조도 변화및 
벌징특성을 관찰하기 위해 성형조건(온도, 하중, 
압입시간)을 변화시켜 핫엠보싱을 실시하였다. PC
의 벌징을 최소화하면서 완전충진을 얻을 수 있
는 조건을 조사하기 위하여 하중, 온도, 가압유지

시간의 변화에 따른 핫엠보싱 실험을 실시하였다. 
성형 온도는 150oC~180oC 까지 증가시켰고, 하중

은 294N~588N까지, 성형시간은 180s~600s로 증가

시켰다. 실험조건은 벌징에 의해 증가된 최종시편

면적이 몰드의 면적을 초과하지 않는 범위로 제
한되었다. 

Fig. 7은 하중, 온도, 가압유지시간의 변화에 따
른 패턴의 전사깊이 변화를 나타내고 있다. 전사

깊이는 패턴부의 중심부 깊이를 측정한 결과이다.  
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Fig. 6 Variation of the modulus and hardness with 

increasing temperature 
 
성형성을 알아보기 위한 실험으로 상하부 펀치의 
온도를 같게 설정하였다. 성형온도가 높을수록 하 

(a) emboss force, P (b) press-hold time, tH 

 
 
 
 
 
 
 

(c) emboss temperature (TU=TL) 
Fig. 7 The relationship between the replicated depth 

and the process parameters  
 

(a) P=294 N, dr=4.5 μm (b) P=392 N, dr=8 μm 

(c) P=490 N, dr=10.125 μm (d) P=588 N, dr=10.125 μm.
Fig. 8 Optical micrographs image of the replicated 

PC sample surface after hot-emboss process 
according to embossing force(TU = TL = 160 oC, 
tH = 300s)  

 
중증가에 따른 패턴 전사깊이의 증가율이 높았으

며, 고온, 고압일수록 가압유지시간의 효과는 큼

을 알 수 있었다. TU = TL = 160oC, P = 490N, tH = 300 
s일 때, 패턴의 완전충진을 얻을 수 있었다. 

Fig. 8는 압입 하중에 따라 핫엠보싱성형 후 전
사된 패턴 깊이를 관찰하기 위한 시편의 광 현미

경 형상 사진이다. 성형온도는 160oC로 동일하게 
설정되었고 압입하중을 294, 392, 490, 588N로 증가

시켜 실험을 수행하였다. 성형 후 전사된 패턴 깊
이는 각각 (a) 4.5μm, (b) 8μm, (c) 10.125μm, (d) 
10.125μm로 관찰되었다. 160 oC의 성형 온도에서 
490 N이상의 하중에서 패턴의 중심부에서의 전사 
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깊이가 100% 성형됨을 알 수 있다.  
 
3.3 성형온도에 따른 패턴 전사 깊이 

성형하중 490N하에서 성형 온도변화에 따른 성
형성과 시편전체의 형상변화 특성을 알아보기 위
해 실험을 수행하였다. 각 시편의 성형조건을 
Table 1에 나타내었다. 170oC이상의 온도에서는 고
온으로 인한 시편의 급격한 두께 변화로 인해서 
압입시간을 100s로 설정하였다. 

Fig. 9는 성형된 시편의 패턴부 형상을 광학현미

경으로 촬영한 사진이다. 핫엠보싱 과정에서 몰드 
패턴 영역 내에서 폴리머의 유동은 몰드의 패턴 
영역 밖으로 밀어내면서 발생한다[8]. 좌측의 사진

은 패턴부의 전체 형상을, 우측의 사진은 패턴부

의 중심부를 각각 촬영한 것이다. 패턴의 전사깊

이는 AFM과 간섭현미경으로 측정하였고, 광학현

미경을 통해서 Fig. 9 (a), (b), (c) 에서의 우측 사진

에서와 같이 완전충진 된 패턴의 형상은 Fig. 9(d)
와 달리 상단부가 몰드 패턴의 형상이 전사되어 
평평해 진 것을 확인할 수 있었다. 실제 측정한 
결과로 시편 1, 2, 3의 경우 패턴의 전사깊이가 
10.125μm, 시편 4의 경우 2.75μm 로 측정되었다.  

 

(a) sample 1 (TU=180oC, TL=180oC, P=490N, tH=100s) 
 
 
 
 

(b) sample 2 (TU=170 oC, TL=170oC, P=490N, tH=100s) 
 
 
 
 

(c) sample 3 (TU=160 oC, TL=160oC, P=490N, tH=300s) 

(d) sample 4 (TU=150oC, TL=150oC, P=490N, tH=300s) 

Fig. 9 Optical micrographs image of the replicated 
PC sample surface after hot-emboss process  

 
 

Table 1 conditions of hot-emboss (PC) 
Sample num. 1 2 3 4 

TU (oC) 180 170 160 150 
TL (oC)) 180 170 160 150 
P (N) 490 490 490 490 
tH (s) 100 100 300 300 

 

 
Fig.10 Schematic of AFM observation positions on 

the formed sample 4  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.11 AFM image of center part of replicated pattern 
(sample 4), The replicated height of pattern of 
center part was 2.75µm 

 

(a) center part of pattern (b) light end of pattern 

(c) upper end of pattern

 

Fig.12 Replicated pattern image and lines A, B, C, D, 
E and F for observation of section on sample 4 
by using AFM 
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 (a) center part of pattern (b) light end of pattern 

(c) horizontal line profiles 
of upper part 

(d) vertical lines profiles of 
upper part 

Fig.13 Surface profiles along lines A, B, C, D, E and F 
in Fig. 6  

 
핫엠보싱 과정에서의 폴리머의 유동현상을 관찰

하기 위해 불완전 성형된 시편 4 의 패턴부를 AFM
으로 관찰하였다. Fig. 10 에 관찰 위치를 나타내었으

며, 실제 관찰된 사진을 Fig. 11 에 나타내었다.  
Fig. 12의 line에 따라 관찰된 높이 프로파일을 

Fig. 13에 나타내었다. 패턴 전사 깊이는 (a) 중심

부에서 2.75µm, (b) 우측끝단에서 1.7µm, (c) 상부끝

단에서 3.55µm로 관찰되었다. Fig. 13 (b)와 (d)에서 
폴리머 유동에 의한 주름이 관찰되었는데, 이것은 
패턴외곽으로 빠져나가던 폴리머들이 패턴부로 
재유입되는 폴리머와 만나는 과정에서 발생하는 
것으로 보인다.  
몰드의 가압에 의한 패턴외곽 부위 폴리머의 

패턴부위로의 재유입은 Fig. 13(d)에서 패턴의 전
사 깊이가 중심부의 깊이보다 약 0.8µm 깊은 것
을 통해 확인할 수 있다. Fig. 13(b)와 같이 패턴 
우측 끝단의 전사깊이가 낮은 이유는 패턴 외곽

으로 빠져나가는 폴리머 유동이 중앙부에 비해 
자유롭고 외곽으로부터의 재유입 방향이 몰드 선
패턴의 방향과 수직으로 되어있어 재유입이 어려

웠기 때문이다. Fig. 14에 AFM 관찰을 토대로 하
여 핫엠보싱공정에 의한 폴리머의 유동을 나타내

었다. 철형 몰드의 패턴부에 의한 가압으로 폴리

머가 패턴사이로 흐르며 이동하게 되고 바깥쪽 
패턴의 전사 깊이는 중심부보다 적다. 패턴 외곽

부로 빠져나가는 폴리머의 흐름은 외곽으로부터  

 
Fig.14 Schematic of polymer flow during hot-emboss 

 

(a) sample 1 (b) sample 2 

(c) sample 3 

 

Fig.15 Interferometer image of the replicated PC 
sample surface hot-embossed under the 
complete filling conditions  

 
재유입되는 폴리머의 유동에 의해 저지되며 주름

을 생성하게 된다. 몰드의 가압으로 인하여 폴리

머의 두께는 전체적으로 감소하며 전사된 패턴부

는 전체 폴리머의 평균적인 높이보다 낮다. 
Fig. 15 은 시편 1, 2, 3 의 전사된 패턴의 중심부

를 간섭현미경을 통해서 관찰한 그림이다. 시편 1, 
2, 3 의 경우 모두 전사패턴의 깊이는 10.125µm 이

고 패턴의 상단부가 평평한 것을 통해 패턴의 완
전한 전사가 이루어진 것을 알 수 있다.  
 

3.4 성형온도에 따른 시편 형상/두께 변화 

성형온도는 패턴의 전사뿐 아니라 시편의 전체

적인 형상변화와 두께 변화에 영향을 주는데 Fig. 
16 에 핫엠보싱 후 변화된 시편의 형상을 나타내

었다. 성형온도가 170oC 이상인 경우 초기크기 1.5
×1.5cm 인 폴리머의 크기가 성형후 크기 2×2cm 
인 몰드의 크기보다 커짐을 확인할 수 있었다.  
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Fig.16 Photographs of PC samples hot-embossed 

under different heating conditions (a) sample 
1, (b) sample 2, (c) sample 3, (d) sample 4 

 
160oC 이하의 온도에서 성형한 경우 시편의 형상 
변화는 현저히 줄어들게 되고, 150oC 에서 성형한 
Fig. 16(d) 의 경우 시편의 형상변화가 육안으로 
관찰하기 어려웠다.  
동일 하중 (P=490N)으로 가압할 경우 성형 온

도가 높을수록 폴리머의 유동이 활발하고 벌징 
효과가 현저하다.  
벌징률 (bulging ratio)을 식 (5)과 같이 정의하였다.  

1 0

0
bR 100(% / )

H

L L
L s
t

−

= ×         (5) 

여기서 L0 는 시편의 초기 가로 혹은 세로 길이 
(1.5cm)이다. L1은 성형 후 벌징된 시편의 가로, 세
로 최고 길이이다. 전체 벌징률을 가로 및 세로 
벌징률의 평균으로 나타낼 수 있다. 
벌징률은 sample 1(Rb = 0.54%/s), sample 2(Rb = 

0.346%/s), sample 3(Rb = 0.051%/s), sample 4(Rb = 
0.0223%/s)였다. 핫엠보싱 공정이 진행될수록 펀치

의 변위 즉, 시편의 두께 감소가 진행되고 이것은 
성형온도가 높을수록 현저하다. 
시편의 두께 감소율(reduction ratio of sample 

thickness)을 식 (6)와 같이 정의 하였다.  

0 1

0R 100(% / )t
H

H H
H s
t

−

= ×          (6) 

여기서 H0는 시편의 초기 두께, H1은 성형후 시
편의 두께이다. 

Fig. 17 은 핫엠보싱공정의 진행(가압시간 tH)에 따
른 시편의 두께감소를 나타낸 것이다. Sample 1 의 
경우(TU=TL=180oC) 시편의 두께 감소율이 0.685%/s
로 sample 4(TU =TL=150oC)의 0.067%/s 보다 10 배 
이상으로 관찰되었다. 

Fig. 18 에 벌징률과 시편두께 감소율과의 관계

를 나타내었다. 벌징률과 시편두께 감소율은 비례

관계에 있으며 성형온도 160oC 와 170oC 사이에서 
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Fig.17 Punch displacement(reduction of sample 

thickness) during hot-emboss process under 
the different forming conditions 
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Fig.18 Comparison between bulging ratio and 

reduction rate of hot-embossed PC  
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Fig.19 Variation of the replicated pattern depth and 

reduction ratio of sample thickness(Position 
for measurement: center of patterned field) 

 
의 변화가 급격함을 알 수 있다.  

Fig. 19 은 sample 1~4 의 전사패턴의 깊이와 두께 
감소율의 관계를 나타낸 것이다. 가압하중 (P)이 
490N 이고 상하부 펀치의 온도(TU = TL )가 160oC
이상일 때 완전충진(dr=10.125μm)를 얻을 수 있었

다. 성형온도 150oC 와 160oC 사이의 전사깊이는 
각각 2.75μm 와 10.125μm 로 관찰되었다. 
Fig. 20 은 sample 1, 2, 3, 4 의 핫엠보싱 성형 후 전
사 패턴 깊이와 패턴부 외각의 표면조도를 비교 
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Fig.20 Comparison between (a) replicated pattern 

depth and (b) surface roughness after hot-
emboss process under the different forming 
conditions 

 
한 것이다. 성형전 PC 의 표면조도는 0.0151μm, 몰
드의 표면조도는 0.16μm 이다. 핫엠보싱 공정후 
몰드의 표면 및 패턴 사이에 증착된 PC 조각은 아 
세톤 및 계면활성제인 이소프로필알코올(IPA)로 
세정되었다. 
 

3.5 상/하부펀치 온도차에 의한 형상변화 

감소 

성형온도가 높을수록 패턴의 전사깊이는 깊어

지는 반면에 시편의 형상변화도 현저해지는데, 패
턴의 완전성형과 동시에 시편의 형상변화를 최소

화 하기 위한 방편으로 상/하부 펀치의 온도를 다
르게 하여 성형하였다. Fig. 21 은 tH에 따른 PC 패
턴 전사깊이와 시편두께 감소(펀치변위/초기시편

두께×100 %)의 변화를 나타내고 있다. 
Table 2 에 성형조건을 나타내었다. 일정한 압력

에서 하부펀치의 온도만을 Tg 보다 높게 설정하였

을 경우, 패턴의 정밀도는 성형조건에 종속되지 
않았다[9]. Test 1, 2 와 달리 test 3 에서의 상부펀치 
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Fig.21 Variation of the replicated pattern depth and 

reduction ratio of sample thickness with 
increasing the press hold-time. (a) replicated 
pattern depth (b) reductions of sample 
thickness (b-1: test 1, b-2: test 2, b-3: test 3) 

Table 2 conditions of hot-emboss (PC) 

Test num. 1 2 3 

TU (oC) 160 160 100 

TL (oC) 160 160 160 

P (N) 490 588 588 

tH (s) 300, 450, 600 300, 450, 600 300, 600

 
의 온도는 PC 의 Tg 보다 낮은 100oC 로 설정하였

다. Test 1, 2, 3 에서 모두 tH=300s 에서 10.125µm 
의 전사 깊이를 얻을 수 있었고, tH 증가와 함께 
시편두께는 감소하였다. Test 3 의 경우에 300s 경
과시 시편 두께 감소율이 7.03%, 600s 경과한 후 
두께 감소율은 7.14%로 test 2 의 39.43%(tH=300s), 
50.25%(tH=600s)에 비해 현저히 낮은 두께 감소

율을 보였다. 
 

4. 결 론 

 
2mm 두께의 평판형 PC 의 핫엠보싱공정에서 공

정인자(온도, 하중, 시간)가 성형성과 벌징량에 미
치는 영향을 조사하였다. 성형온도가 높을수록 하
중증가에 따른 패턴 전사깊이의 증가율이 높았으

며, 고온, 고압일수록 가압유지시간의 효과는 큼

을 알 수 있었다. 본 연구에 사용된 몰드의 경우 
2mm 두께의 평판형 PC 에 온도 및 가압력, 가압

유지시간을 160oC, 490N, 300s 이상의 조건에서 완
전 충진을 얻을 수 있었다. 성형온도의 증가가 패
턴의 전사깊이와 시편의 형상변화를 현저히 증가

시키며 특히 160oC 와 170oC 사이에서 현저한 차
이를 보였다. 발생 시편의 표면과 후면의 가열온

도를 다르게 함으로써 벌징을 감소시킬 수 있었

고, 본 실험에서는 시편 표면의 온도를 160oC, 후
면의 온도를 100oC 로 설정하였다. 그러나 이러한 
방법은 평판형 소재의 박막이 얇거나 넓을 경우 
소재의 뒤틀림 현상을 초래할 수 있으므로 다양

한 두께 및 크기의 시편에 대한 추가실험이 필요

할 것이다. 
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