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1. 머리말

국토해양부에서는 지난 6월 8일「4대강 살리기 마스

터플랜」을확정하여발표하 다. 4대강 살리기는범정

부차원에서 우리나라 물문제를 해결하고 강 중심으로

국토를 재창조하기 위한 종합프로젝트로 수량확보, 홍

수방어, 수질개선·생태복원, 수변개발, 지역발전등의

내용을담고있다.

4대강 살리기의 본사업으로 추진하는 농업용저수지

둑높이기는기존저수지96개소의저수용량을키워물

이부족한갈수기에집중방류하여지류및본류하천의

유황을개선하기위한것으로2012년완공을목표로하

고있다.

우리나라는국토의65%가산악지형이고하천의경사

가급하여비가오면하천으로빠르게도달되고연강수

량의2/3가6~9월의장마와태풍기간에집중되어홍수

기에는크고작은홍수가빈번히발생하고갈수기에는

가뭄이반복하는등물관리에불리한자연조건을가지

고있다

이러한특성때문에강의범람과가뭄이라는자연에

대응하면서물을다스리고이용하려고하천수를저류함

으로써용수확보와함께홍수를조절하는방법을물정

책의근간으로삼고지금까지많은댐과제방등을만들

고관리하고있다.

우리나라농업용저수지는2007년기준총17,649개

소이며지방자치단체에서 14,233개소, 한국농어촌공사

에서 3,326개소를관리하면서농경지474천ha에농업

용수공급과함께하류하천의수질개선, 홍수조절, 생태

환경에기여하고있다.

최근에는국민들의여유로운생활에따라하천의환

경·생태보전, 수변공원등물과함께하는여가활동에

대한욕구증가로물이가진다원적기능을창출하기위

한환경용수확보요구도증가하고있다.

또한농촌지역에서도다수확, 고품질농산물재배, 생
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지용수의수요가증대함에따라맑고풍부한수자원확

보가수자원정책으로대두되고있으나큰댐을설치할

적지부족, 환경문제등으로기존농업용저수지를재개

발하는필요성이한층더높아진가운데농업용저수지

둑높이기를추진하는것은매우고무적인일이다.

2. 그동안의추진경위

저수지둑높이기사업의목적은부족한수자원확보

와홍수피해방지등재해예방이다. 이를위하여농식수

산식품부와 국토해양부는 이미‘05년 8월부터 이상강

우에의한홍수피해경감및수자원확보를위해농업용

저수지의둑높이기방안(가칭“농업용저수지재개발사

업”)에대한실무검토를시작하 다6).

이는 새로운 댐을 건설하기 위한 적지가 적고, 신규

건설이어려운실정을감안하여국가수자원의효율적

활용차원에서기존농업용저수지등기존시설을최대

로활용하는것이바람직하다는데서추진되었으며비

교적 규모가 큰 농업용저수지 172개소에 대해 재개발

대상저수지로선정하 다.

이를바탕으로국토해양부에서는‘08년 12월 15일에

「4대강살리기프로젝트」를발표하면서농업용저수지

96개소에대한둑높이기계획이제시되었고구체적인

계획은 4대강살리기 마스터플랜을 수립하여 확정하기

로함에따라한국농어촌공사에서는농림수상식품부지

시에따라국토해양부에서제시한 96개저수지를포함

하여저수지관리자로시설을관리하면서현장에서파

악된 물관리 특성, 수몰지여건, 집단민원, 타사업과의

중복등의문제가없어둑높이기가가능하다고판단된

222개소에대해현지조사표를작성하고검토회의를거

쳐170개소에대한현장조사를실시하 다.

현장조사에서는강우량, 홍수량, 유출량, 필요수량을

산정하고 이를 토대로 저수지에서 재개발전·후의 용

도별용수공급능력, 물넘이홍수배제능력및배제방안

등을분석하 고유역규모, 수몰등환경조건, 사업효

율, 주민호응도등을반 하여둑높이기가가능한105

개소에대해국토해양부와농림수산식품부가협의하여

96개소를 선정하 으며 추진경위를 정리하면 다음과

같다.

○‘05.8~‘06.2. : 농업용 저수지 재개발 방안 추진(농

림수산식품부, 국토해양부)

○‘08.12.15 : 국토해양부가「4대강 살리기 프로젝트」

발표(국토해양부)

- 농업용저수지96개소개량방안제시

○‘08.12.30 : 둑높이기대상저수지조사착수(농림수

산식품부→한국농어촌공사)

○‘09.1.~3. : 높이기대상저수지조사및선정(한국농

어촌공사)

○‘09. 4.13 : 둑 높이기 대상저수지 조사결과 제출(한

국농어촌공사→농림수산식품부)

○‘09.4.~5. : 높이기 대상 저수지 선정(농림수산식품

부, 국토해양부)

○‘09. 6. 8 : 「4대강살리기마스터플랜」확정·발표

○‘09. 6. 9 : 09년도농업용저수지둑높이기사업기본

조사 지시(농림수산식품부→한국농어촌

공사)

3. 우리나라저수지현황

우리나라의농업용수리시설물은매우다양하다. 수

원공만 보더라고 저수지, 양수장, 보, 집수암거, 관정,
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과봄에는약 10%정도감소하여양극화가발생하고변

동폭도 커서 봄에는 가뭄 또는 하천 건천화, 여름에는

홍수재해에대한위험도를증가시키는원인으로작용함

을알수있다.

최근 10년간(1999~2008년) 1일 100mm이상집중호

우발생빈도도 385회로 1970년~1980년의 221회에비

해1.7배증가하는등최근의강수패턴은과거와는다른

양상을보이고있으며‘80년대후반부터는기상이변의

빈도와피해가증가하여경제적피해규모가‘60년대에

는매년 1천억원대에서’90년대에는 6천억원, ‘00년대

에는2.7조원대로급증하고있다.

또한수자원장기종합계획에따르면우리나라는총수

자원량1,240억m3 중73%인903억m3은손실또는바다

로흘러가고23%인337억m3만활용하며2011년에는8

억m3, 2016년에는10억m3의물부족을전망하고있다1).

이와같은기후변화로인한기온상승, 집중호우증가,

봄철과가을철의강우일수감소등강우량의시·공간

적분포의변화는홍수와가뭄빈발로유출량의변화에

따른가용수자원량의변화와미래농업용수수요량변

화를가져올수있으며갈수기하천유량감소로하천건

천화로수생태계및수질등전반에부정적인 향을미

칠것으로전망되어과거와는다른차별화된물관리방

안이도출되어야할것이다.

5. 둑높이기현황및계획

가. 사업의특징과필요성

저수지둑높이기는기존농림사업중노후되거나파

손되어 기능이 저하된 노후시설물 및 집주호우·태풍

등 재해우려가 있는 취약시설을 개보수하여 재해대비

능력을 강화하는 수리시설개보수사업이나 농업용수가

부족한지역의수원공을확장·보강하여수자원확보를

도모하는지표수보강개발사업의일환이다.

그예로재해예방및시설물의기능유지차원에서는

최근10년간6,000억원을투자하여296개소저수지둑

높이기를추진하면서오봉, 경천, 평지, 농촌, 이곡, 가

천 등 6개소는 100억~400억원의 사업비로 저수지 둑

을2~5m 높여홍수대비능력을강화하 고, 수자원확

보 차원에서는 농업용수 목적으로는 백곡, 대아저수지

등, 생·공업용수 목적으로는 성덕댐(국토해양부와 공

동추진) 등이둑높이기를대규모로추진하여지역내물

부족으로 해결하 으며 특히 대아, 백곡, 성덕은 기존

제방하류부에이설쌓기로지형적여건을고려한수자원

확보효율성을높인경우이다.

농업용저수지둑높이기는장래물부족에대비하여

부족한농업용수를보충하고농촌지역의다양한용수수

요충족을위해필요하다. 수자원확보및물의용도측

면에서는추가확보되는용수량을농업용수부족지역에

보충용수로공급하여안정정적인 농기반을마련하고

농촌지역의생활·공업용수및축산, 원예, 화훼등농

촌용수수요다양화및미래 농환경변화에대비하기

위함이다. 특히 그동안 농기술 발전과 품종개량으로

쌀 수확량이‘60년대 286kg/10a에서‘00년대

492kg/10a)으로 72%가증가하 다. 이와같은다수확

품종재배에따른논에서물소비정도를파악하기위하

여외국의연구결과를적용한결과증발산량도60년대

이후44.5% 증가한것으로나타나과거에설치한저수

지는용수부족이발생하고있음을시사하고있다.

홍수예방측면에서는노후화되고안전에문제가있는

저수지둑을보강하여재해위험을막고홍수조절용량

을키워홍수피해를경감하기위함이다. 즉경과년수가

오래된노후저수지및안전진단결과기능보강이시급

담수호가있다. 이중에저수지는시·군관리14,323개

소, 한국농어촌공사관리 3,266개소등총 17,649개소

가 있으며 수리답면적 848천ha의 56%인 474천ha에

용수공급을담당하고있다5).

이와같이저수지가다른수원공에비하여많은것은

우리나라는 강우가 일시에 집중되고 하천길이가 짧고

경사가급하여하상계수가크며유출기간이짧아하천

수를이용하기어려운반면에지형적으로중·소규모의

저수지설치여건이유리할뿐만아니라계획적으로안정

된수량을확보할수있는특징을가졌기때문이다.

그러나시ㆍ군관리저수지64%, 한국농어촌공사관

리저수지 62%가설치이후경과년수가 50년이상되어

최근의 강우특성과 더불어 시설물의 표준 내용년한에

비추어볼때홍수배제능력부족, 누수등재해위험도가

상대적으로가중되고있다.

또한저수지의89%가유효저수량이10만㎥미만의소

규모댐으로작은가뭄에도안전한용수공급이어려울

뿐만아니라최근가을부터이듬해봄까지정례적인가

뭄발생등강우의양극화현상이심화되고농업용수의

다양한용수공급확대가불가피함을감안하면수자원확

보와재해예방에대한대책이더욱요구되는실정이다.

4. 강우및수자원이용특성

2007년 IPCC 4차 평가보고서에서기후변화와이로

인한자연재해, 환경, 농업, 생태계 향등에과학적증

거들이 제시되면서 우리나라도 지난 100년간

(1912~2008) 6개 관측지점(서울, 인천, 강릉, 대구, 목

포, 부산)에대한기후변화분석에서평균기온은 1.7℃,

평균강수량은 1910년대 1,155.6mm에서 2000년대

1,375.4mm로19% 증가되고극한강수량과고온일수가

증가하여집중호우와고온현상이반복된다고전문가들

은밝히고있다2).

전국관측소를대상으로‘70년대와 2000년대강수량

을비교한결과연평균강수량은16.3% 증가하고계절별

로는여름철과가을철은 25%이상증가한반면에겨울

8 … 전원과 자원, 제51권 제4호, 2009

□■□ 농업용 저수지 둑 높이기 사업 현황 및 기대효과

<그림 3-1> 저수지 설치 경과년수 <그림 3-2> 저수지 저수용량 규모

구분 70년대 ‘00년대 증 감

연간 총강수량 1,244.5 1,447.6 203.1(16.3%)

계절비교

증가 여름 642.6 808.7 166.1(25.8%)

가을 206.3 288.4 82.1(39.8%)

감소 겨울 107.9 99.0 △ 8.9( 8.2%)

봄 287.7 251.4 △ 6.3(12.6%)

주) 70년대 : ‘74~’79 평균, ‘00년대 : ‘00~’07 평균

<표 4-1> ‘70년대와 2000년대의강수량비교
(단위 : mm, %)
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과봄에는약 10%정도감소하여양극화가발생하고변

동폭도 커서 봄에는 가뭄 또는 하천 건천화, 여름에는

홍수재해에대한위험도를증가시키는원인으로작용함

을알수있다.

최근 10년간(1999~2008년) 1일 100mm이상집중호

우발생빈도도 385회로 1970년~1980년의 221회에비

해1.7배증가하는등최근의강수패턴은과거와는다른

양상을보이고있으며‘80년대후반부터는기상이변의

빈도와피해가증가하여경제적피해규모가‘60년대에

는매년 1천억원대에서’90년대에는 6천억원, ‘00년대

에는2.7조원대로급증하고있다.

또한수자원장기종합계획에따르면우리나라는총수

자원량1,240억m3 중73%인903억m3은손실또는바다

로흘러가고23%인337억m3만활용하며2011년에는8

억m3, 2016년에는10억m3의물부족을전망하고있다1).

이와같은기후변화로인한기온상승, 집중호우증가,

봄철과가을철의강우일수감소등강우량의시·공간

적분포의변화는홍수와가뭄빈발로유출량의변화에

따른가용수자원량의변화와미래농업용수수요량변

화를가져올수있으며갈수기하천유량감소로하천건

천화로수생태계및수질등전반에부정적인 향을미

칠것으로전망되어과거와는다른차별화된물관리방

안이도출되어야할것이다.

5. 둑높이기현황및계획

가. 사업의특징과필요성

저수지둑높이기는기존농림사업중노후되거나파

손되어 기능이 저하된 노후시설물 및 집주호우·태풍

등 재해우려가 있는 취약시설을 개보수하여 재해대비

능력을 강화하는 수리시설개보수사업이나 농업용수가

부족한지역의수원공을확장·보강하여수자원확보를

도모하는지표수보강개발사업의일환이다.

그예로재해예방및시설물의기능유지차원에서는

최근10년간6,000억원을투자하여296개소저수지둑

높이기를추진하면서오봉, 경천, 평지, 농촌, 이곡, 가

천 등 6개소는 100억~400억원의 사업비로 저수지 둑

을2~5m 높여홍수대비능력을강화하 고, 수자원확

보 차원에서는 농업용수 목적으로는 백곡, 대아저수지

등, 생·공업용수 목적으로는 성덕댐(국토해양부와 공

동추진) 등이둑높이기를대규모로추진하여지역내물

부족으로 해결하 으며 특히 대아, 백곡, 성덕은 기존

제방하류부에이설쌓기로지형적여건을고려한수자원

확보효율성을높인경우이다.

농업용저수지둑높이기는장래물부족에대비하여

부족한농업용수를보충하고농촌지역의다양한용수수

요충족을위해필요하다. 수자원확보및물의용도측

면에서는추가확보되는용수량을농업용수부족지역에

보충용수로공급하여안정정적인 농기반을마련하고

농촌지역의생활·공업용수및축산, 원예, 화훼등농

촌용수수요다양화및미래 농환경변화에대비하기

위함이다. 특히 그동안 농기술 발전과 품종개량으로

쌀 수확량이‘60년대 286kg/10a에서‘00년대

492kg/10a)으로 72%가증가하 다. 이와같은다수확

품종재배에따른논에서물소비정도를파악하기위하

여외국의연구결과를적용한결과증발산량도60년대

이후44.5% 증가한것으로나타나과거에설치한저수

지는용수부족이발생하고있음을시사하고있다.

홍수예방측면에서는노후화되고안전에문제가있는

저수지둑을보강하여재해위험을막고홍수조절용량

을키워홍수피해를경감하기위함이다. 즉경과년수가

오래된노후저수지및안전진단결과기능보강이시급

담수호가있다. 이중에저수지는시·군관리14,323개

소, 한국농어촌공사관리 3,266개소등총 17,649개소

가 있으며 수리답면적 848천ha의 56%인 474천ha에

용수공급을담당하고있다5).

이와같이저수지가다른수원공에비하여많은것은

우리나라는 강우가 일시에 집중되고 하천길이가 짧고

경사가급하여하상계수가크며유출기간이짧아하천

수를이용하기어려운반면에지형적으로중·소규모의

저수지설치여건이유리할뿐만아니라계획적으로안정

된수량을확보할수있는특징을가졌기때문이다.

그러나시ㆍ군관리저수지64%, 한국농어촌공사관

리저수지 62%가설치이후경과년수가 50년이상되어

최근의 강우특성과 더불어 시설물의 표준 내용년한에

비추어볼때홍수배제능력부족, 누수등재해위험도가

상대적으로가중되고있다.

또한저수지의89%가유효저수량이10만㎥미만의소

규모댐으로작은가뭄에도안전한용수공급이어려울

뿐만아니라최근가을부터이듬해봄까지정례적인가

뭄발생등강우의양극화현상이심화되고농업용수의

다양한용수공급확대가불가피함을감안하면수자원확

보와재해예방에대한대책이더욱요구되는실정이다.

4. 강우및수자원이용특성

2007년 IPCC 4차 평가보고서에서기후변화와이로

인한자연재해, 환경, 농업, 생태계 향등에과학적증

거들이 제시되면서 우리나라도 지난 100년간

(1912~2008) 6개 관측지점(서울, 인천, 강릉, 대구, 목
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8 … 전원과 자원, 제51권 제4호, 2009

□■□ 농업용 저수지 둑 높이기 사업 현황 및 기대효과

<그림 3-1> 저수지 설치 경과년수 <그림 3-2> 저수지 저수용량 규모
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<표 4-1> ‘70년대와 2000년대의강수량비교
(단위 : mm, %)
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저수지는62개소, 안전진단결과C등급이상이78개소

에달해홍수, 태풍등자연재해취약성을내포하고있

으며단위저수량800mm이상인저수지는 15개소에불

과해대다수저수지가가뭄대비능력도부족한것으로

나타났다.

저수지수질은COD 기준시Ⅵ등급이상이95개소로

대다수농업용수수질기준을만족하고있으며BOD 기

준시Ⅱ등급이상은약 75개소로하천유지용수공급시

하류하천의수질개선에기여할수있을것이다. 한편둑

높이기 대상저수지로부터 4대강 본류까지의 평균거리

가38km정도이며환경부연구에따르면우리나라하천

의 갈수기 때 평균유속 0.1m3/s에서 저수지로부터

4km 흐르면COD, BOD 등유기물질이50% 감소한다

고밝히고있다5).

다. 추진현황및계획

둑높이기사업은‘09년도 20개소착수를시작으로

’10년이후 76개소를 착공하여‘12년 완공계획으로 추

진중이며이를위해올해에는 50개소기본조사, 20개

소세부설계를실시하며주요공정은제당높이기, 취수

탑, 물넘이·방수로, 도로, 소수력발전계획등으로분

류된다.

시행단계는 농어촌정비법에 따라 기본조사, 세부설

계, 사업착수순으로추진되며사업추진을위한평가이

행사항은국가재정법의예비타당성조사, 환경정책기본

법의사전환경성검토, 자연재해대책법의사전재해 향

성검토, 문화재보호법의문화재지표조사, 환경 향평가

법의환경 향평가등이단계별로수행된다.

1) 수문분석

시설물의규모결정, 용수의안정적공급및종합적인

수자원관리를 목적으로 하천의 유출량 산정, 필요수량

산정, 홍수수급계획을위한물수지, 홍수량산정및홍

수추적등의수문분석을수행한다.

제당, 물넘이시설의최적규모결정에필요한홍수분

석을 위해 최근기상과 유역여건을 반 한 확률강우량,

PMP 등강우분석및홍수량산정, 저수지홍수추적을

실시한다.

저수지의계획저수용량결정을위해유역의장기유

출해석을통해저수지유입량을산정하고장래농촌지

역의농업, 생·공업용수및하천유지용수등의장래필

요수량을 산정하여 저수지 물수지(water budget)분석

도새로이실시한다.

2) 둑높이기

기존농업용저수지둑높이기는상·하류유역의지

형여건, 수몰등환경여건, 주민의견, 추가개발가능성

등을 종합적으로 검토하여 계획하여야 한다. 일반적으

로기존저수지에서제당을보강하는방안은기존둑을

이용한제체덧쌓기, 후면덧쌓기등이있고유역이넓

고추가용수확보및수몰지에제약조건이없으면기존

저수지 하류부에 저수지를 설치하는 이설쌓기 방법도
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한저수지는둑을보강하고추가확보된저류공간은홍

수조절에활용하여홍수시저수지하류에위치한농경

지, 가옥등의침수피해방지가필요하다.

또한생태·환경측면에서는비 농기에남는물을하

천으로 흘려보내 하천의 수생태계를 보존하고 경관과

수질개선을통해농촌지역활성화와최근국민여가문

화수준및삶의질향상에따른생활패턴의변화로수

반되는물이용형태의다양화및자연환경과함께하는

정서적가치추구에대응할필요가있다.

나. 대상저수지현황

96개저수지둑높이기로새로이물을가둘수있는

저수공간은한강0.1억m3, 낙동강1.0억m3, 금강0.5억

m3, 산강 0.7억m3, 섬진강 0.1억m3 등총 2.4억㎥으

로우리나라장래물부족8억㎥의31%에해당하는수량

이다3). 수계별, 지역별현황은<표5-1> 및 <표 5-2>와

같다.

<표 5-3>의 우리나라 저수지 설계변천에 따르면 금

회 96개 대상 저수지 중 설치경과년수가 30년 이상된

<그림 5-1> 년도별 쌀 수확량 추세 <그림 5-2> 수확량과 증발산량 관계

구 분 대상저수지 사업비 추가저수량 홍수조절용량
(개소) (억원) (백만㎥) (백만㎥)

계 96 22,986 242 210

한 강 12 1,875 10 9

낙동강 31 6,667 98 82

금 강 30 6,767 56 48

산강 14 6,206 66 61

섬진강 9 1,471 12 10

<표 5-1> 둑높이기저수지수계별현황

구 분 계 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남

저수지(개소) 96 5 2 17 12 11 18 20 11

사업비(억원) 22,986 755 338 3,595 2,961 1,785 6,885 3,934 2,733

<표 5-2> 둑높이기저수지지역별현황

구 분 1960년대 1970년대 1980년대 이후 비고

단위저수량 300~450mm` 600~800mm 800m이상

설계홍수량 100년 빈도 200년 빈도 200년 빈도 x 1.2

<표 5-3> 시대별단위저수량및설계홍수량변천5)
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에대해서는가능최대홍수량(PMF)를적용할수있다4).

금회둑높이기에서는홍수안정성, 지형여건, 둑높

이기규모, 기상여건, 저수지수문ㆍ수리특성, 유지관리

방안등을고려하고댐의높이및안전, 여수토길이, 수

몰지여건, 경제성관계를월류수심크기별로비교ㆍ검

토하여최적물넘이형식선정과구조설계를도모하고

자한다.

5) 취수시설

취수시설은저수지로부터수혜지역에물을공급하기

위한시설물로둑높이기대상저수지 96개소의취수형

식을분류하면사통 57개소, 취수탑은 39개소이다. 설

계기준에따르면취수시설은최대취수량이하의유수를

안전하게방류할수있도록설치하고댐높이가30m이

상인경우에는취수탑, 30m 이하의낮은댐은사통을

설치하나가급적취수탑을선택하고취수부와방류부의

유형은지형, 지질, 이용수심, 취수목적및규모, 유지관

리, 시공성, 경제성, 주변경관등을종합적으로검토하

여선정하도록되어있다4).

금회둑높이기에서는대다수저수지가설치경과년

수가오래되어노후화되고, 둑높이기로인한이용수심

과하천유지용수공급등취수목적이변화하는관계로

적합한취수시설계획이요구되며구조적으로안정성이

있는기존취수시설은경제성차원에서보강하여활용

할계획이다.

5) 기타시설

둑높이기에따른수몰등으로사용하지못하는기존

도로를대체하는이설도로는도로의기능확보, 인근주

민의 편의, 장래의 지역발전 및 경제성 등을 고려하여

합리적인계획이되도록하며저수지수변과인접한지

역으로 동물이동 단절방지, 서식지 훼손이 최소화되도

록노선을선정하여추진할계획이다. 또한둑높이기로

확보되는추가저수량과낙차를이용하여청정에너지생

산을위한15개저수지에대해소수력발전을병행할계

획이다.

6. 맺는말

우리나라는이미8억㎥의물부족이발생하고있으며

이용가능한수자원도지역적으로편중되어효율적인물

수급계획이어려운조건으로지역에서만성적인물공

급문제를겪는물스트레스국가로분류되어있다1).

또한이상기후의 향으로집중호우빈발과홍수피해

도급증하고국민생활수준향상에따른하천환경에대

한국민의욕구도증대하는등양과질이확보된수자원

의안정적공급을위한효율적인수자원개발및관리가

요구되고있으나개발적지부족, 환경문제, 경제성등의

문제로신규수원확보가어려워그동안농업용저수지

둑높이기등지속가능한수자원확보방안이오래전부

터대두되어왔다. 그러나저수지둑높이기가기존예

산으로추진하는데한계가있어확대하지못했으나금

회「4대강 살리기사업」에 포함되어 집중적, 효과적으로

추진이가능하게되었다.

농업용저수지둑높이기는장래물부족을대비하고

부족한 농업용수를 보충하며 농촌지역의 다양한 용수

수요충족을위한사업이다. 따라서저수지본래설치목

적에따라추가확보용수량은농업용수부족지역에보

충급수가가능하여안정적인 농기반을마련에기여할

수 있으며 농촌지역의 생활ㆍ공업ㆍ환경용수 및 밭작

물, 축산, 원예등다양화된농촌용수수요및다수확, 4

계절 농등미래 농환경변화에대처할수있다.

있다.

제체덧쌓기는우선기존제당이구조적으로안정하

고덧쌓기높이가5.0m이내이며수몰지역에제약조건

이없으며만수면적이넓어둑높임높이기로추가용수

확보가용이하며취수탑또는물넘이·방수로등의주

변시설물의개수가용이한저수지에적용될수있다.

후면덧쌓기는증고높이가 5.0m 이상이며기존제

당의안전성, 물넘이보강, 지형여건등기존제당활용

에제약조건이있을경우에적합하며이설쌓기는증고

높이가 5.0m이상으로가뭄·홍수등의근본적재해방

지를위한추가용량확보및물넘이규모확장에필요한

지형여건등에제약조건이있을경우에적합하며지형

적인제약조건이있어증고가불가능할경우에는물넘

이에수문(gate) 설치로추가용량을확보하는방안도있

으므로둑높이기방법의최적선정은마스터플랜을토

대로현장정 조사및설계를통해도출할계획이다.

4) 물넘이시설

물넘이는저수지에서계획저수량이상으로유입되는

설계홍수량을자연하천으로안전하게유하시키는구조

물로접근수로, 조절부, 급경사수로, 감세공등으로구

성되며저수지제당과함께저수지의안전성과직결되

는중요한시설물이다.

물넘이 형식에는 측수로식의 개수로형과 수문(gate)

조작에의한조절형을분류되며설계홍수량은200년빈

도 홍수량, 기왕최대홍수량, 지역최대홍수량중에 큰값

을선택하고필댐의경우는이값에20%를가산하여적

용한다. 또한유역면적2,500ha, 저수용량500만m3이상

12 … 전원과 자원, 제51권 제4호, 2009

□■□ 농업용 저수지 둑 높이기 사업 현황 및 기대효과

<그림 4-1> 둑 높이기 방법 및 사례
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또한제방이노후화되고안전에문제가있는저수지

는둑을보강하여재해위험을막고홍수조절량을키워

홍수피해경감할수있다. 특히경과년수가오래된저수

지및안전진단결과기능보강이시급한저수지는현대

적기준으로보강하여붕괴위험등재해방지를도모하

고추가확보된저류공간은홍수조절로활용하여홍수

시저수지하류에위치한농경지, 가옥등의침수피해를

경감할수있다.

비 농기에는하천유지용수를공급한물이저수지에

서4대강까지하천을따라흐르면서지천에서는건천화

방지, 농어촌지역에서는환경용수로이용되어4대강유

역내농촌지역의어메니티증진, 생태계보존및쾌적한

수변공간과경관개선을도모하여농촌지역의활성화에

기여할것이다.

물은인간의생존과생활에 접한관계로물에관한

문제는모두가풀어가야할시급한과제이다. 즉기후변

화에대응한수자원확보, 재해대비능력강화및물수

요다양화에따른용수기능강화, 생태보전등물이가

진다면적기능을창출하기위하여기존시설을활용한

이·치수관리방안이더욱요구된다.

참고문헌

1. 건설교통부, 2006, 수자원장기종합계획(2006~2020)

2. 국립기상연구소, 2009, 기후변화 이해하기Ⅱ

3. 국토해양부 4대강살리기 추진본부, 2009, 4대강 살리기 마

스터풀랜

4. 농림부, 2002, 농업생산기반정비사업계획설계기준

5. 농림부, 한국농촌공사, 2007, 수리시설개보수사업 업무편람

6. 농림수산식품부, 한국농촌공사, 2008, 농업생산기반정비사

업통계연보

7. 농림수산식품부, 2009, 농업용저수지 재개발 관련 자료

8. 농림수상식품부, 한국농어촌공사, 2009, 만봉지구 농업용

저수지 둑 높이기 사업 기본계획서

9. 환경부, 2005, 주요비점오연원에 대한 효과적 관리방안

10. 한국농촌공사, 2008, 생산기반정비 추진방향 재정립 보

고서

14 … 전원과 자원, 제51권 제4호, 2009

□■□ 농업용 저수지 둑 높이기 사업 현황 및 기대효과

·사람을경멸하려면침묵이가장완벽한방법이다. - 버나드쇼(Bernard Shaw)

·병든황제보다건강한거지가행복하다. - 파스칼(Pascal)

·여자를좋게말하는사람은여자를충분히알지못하는사람이고, 여자를항상나쁘게

말하는사람은여자를전혀모르는사람이다. - 루부란




