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지적도근점과 연계활용을 위한 도시기준점의 위치정확도 분석

An Analysis on Positional Accuracy of Urban Control Point for
Connecting to Supplementary Control Point
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要 旨

지적도근점과 도시기준점은 설치의 목적과 성격은 다르지만 측량방법, 매설 위치 등이 매우 유사하다. 그렇기 때문

에 두 기준점을 연계하여 활용할 수 있다면 도근점 망실에 의한 복구비용의 최소화는 물론 배점밀도의 향상을 

가져올 수 있을 것이다. 따라서 본 연구에서는 지적도근점을 기초로 도시기준점의 위치정확도를 분석하여 봄으로써 

두 기준점을 연계하여 활용할 수 있는 가능성을 제시하고자 하였다. 연구결과는 다음과 같다. 연구대상지역 총 

13점의 도시기준점의 위치정확도를 분석하여 본 결과, 각각의 측점에 대한 연결오차의 RMSE가 최소 ±8cm에서 

최대 ±11cm 오차를 보이는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 현행 지적법에서 규정하고 있는 허용오차 범위내의 

성과로 지적도근점과 도시기준점을 연계하여 이용할 수 있는 가능성을 확인할 수 있었다.
핵심용어 : 지 도근 , 도시기 , 치정확도

Abstract
Supplementary control point and urban control point have different purpose and characteristic in the view of 
installation but their measurement method and permanent marker position are very similar. Therefore if we could 
use them by connecting those two control point, we would improve the arrangement density as well as minimizing 
cost of restoration from the loss of control point. So we tried to suggest the possibility of connecting these two 
control point and usage by analysing positional accuracy of urban control point on the base of supplementary control 
point in this study. The result of this study is as following. When analysing the positional accuracy of 13 urban 
control points of the study areas, there were RMSE of connection errors between ±8cm and ±11cm for each 
measurement point. The result confirmed the possibility of connecting supplementary control point to urban control 
point and its usage within the allowable error tolerance that the present cadastral law permits.

Keywords : supplementary control point, urban control point, positional accuracy
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1. 서 론

최근 측량기술의 급속한 발전에 따라 필요시 신속하고 

정밀한 측량성과를 얻을 수 있는 GPS(Global Positioning 
System) 및 TS(Total Station) 측량기법을 이용하여 측지

기준점인 기존의 삼각점들의 성과를 취득함은 물론, 
NGIS(National Geographic Information System) 사업의 

일환으로서 시설물의 위치정보를 국가 지리좌표 체계로 

취득하기 위해 도심지내에 많은 측지기준점들이 설치되

고 있다(박승우, 2004).
이러한 측지기준점들 중에서 도시기준점은 기존의 국

가기준점이 대부분 산 정상부근에 위치하고 있어 접근이 

어렵고 측량비용 증가와 정확도 저하 등의 문제를 해결

하기 위하여 도심지내에 설치한 기준점으로 높은 정확도

를 가지고 있다.
도심지내에 도시기준점들을 설치함으로서 각종 건설

공사는 물론 수시로 변동되는 지형 · 지물 변화 지역에 

대한 신속․정확한 측량이 가능해 졌으며, 특히 상·하수도, 
가스, 전기, 통신 등 지하시설물에 대한 정확한 위치측량

이 가능해짐으로 인해서 잦은 굴착으로 인한 안전사고를 

사전에 예방할 수 있는 기틀을 마련할 수 있게 되었다. 
이외에도 세계좌표 변환시 기준점으로서의 이용은 물론 
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그림 1. 지적도근점 표지

항공사진측량시 지상기준점으로 활용 등 다양한 목적을 

가지고 구축되고 있다.
이러한 도시기준점과 유사한 성격을 가지고 있는 것이 

지적분야의 지적도근점이다. 지적도근점 역시 과거에는 

측판이나 TS 측량방법에 기초하여 이루어졌으나 최근에

는 GPS 측량에 의한 지적삼각측량 및 지적삼각보조측량

을 기초로 하여 도심지내 일필지 경계점 측량을 위하여 

설치되고 있다.
두 기준점의 경우 목적과 성격은 다르지만 측량방법, 

매설 위치 등이 상당히 유사하다. 그렇기 때문에 도심지

내에 도시기준점과 지적도근점이 1m 거리를 두고 중복 

설치되는 경우도 종종 발생하고 있다. 만일 두 기준점을 

연계하여 활용할 수 있다면 도근점 망실에 의한 복구비

용의 최소화는 물론 기준점들의 배점밀도의 향상을 가져

올 수 있을 것이다.
두 기준점에 대한 관리는 과거 도시기준점은 건설교통

부(현 국토해양부)에서, 지적도근점은 행정자치부(현 행

정안전부)에서 매설 관리를 주관 ․ 운영하였다. 그런데 최

근 지적업무의 관장 부서가 국토해양부로 이관됨에 따라 

두 기준점에 대한 관리부서가 통일되게 되었다. 따라서 

과거 두 기관에서 독립적으로 이원화되어 관리되고 있는 

환경에서는 여러 다양한 이유로 인하여 두 기준점에 대

한 연계활용이 어려웠지만, 최근의 관리부서가 통합된 

환경을 감안한다면 두 기준점에 대한 연계 및 공동활용

의 가능성은 충분하다고 할 수 있다.
현재까지의 도시기준점과 지적도근점에 관한 연구는 

주로 각각의 기준점을 어떠한 방식으로 어떻게 효율적으

로 설치 ․ 관리할 수 있는지에 관한 연구가 주류를 이루고 

있다(김남식 등, 2001; 류인종, 2001; 임인섭 등, 2001; 황
창섭 등, 2001; 박운용 등, 2003; 안원태, 2008 등). 그렇

기 때문에 두 기준점에 대한 연계활용 및 통합관리에 관

한 연구는 매우 미흡한 편이다. 가장 유사한 연구로 박승

우(2004)의 연구를 들 수 있는데, 이 연구에서는 두 기준

점간의 측량 작업시 연계 ․ 활용할 수 있는 방안의 제시이

기 보다는 삼각점을 포함한 다양한 도시기준점들을 통합 

관리할 수 있는 통합 시스템개발에 핵심을 둔 연구이다.
본 연구에서는 지적도근점을 기초로 도시기준점의 위

치정확도를 분석하여 봄으로써 두 기준점을 연계하여 활

용할 수 있는 가능성을 제시하고자 한다.

2. 지적도근점 및 도시기준점

2.1 지적도근점

지적도근점은 지적세부측량을 목적으로 지적도근측량

에 의하여 설치된다. 지적도근측량은 지적세부측량의 기

준점이 되는 지적측량기준점인 도근점의 설치를 목적으

로 시행하는 편리하고 신속한 골격측량(骨格測量)으로

서, 지적삼각측량 및 지적삼각보조측량에 비하여 그 정

도는 낮으나, 가장 많이 사용되는 지적기초측량이다. 주
로 경위의측량방법에 의해 점의 위치를 평면직각종횡선

으로 표시하며, 일반적으로 다각측량이라 한다(강태석, 
2000; 강태환, 2005).

지적도근측량은 축척변경을 위한 측량을 하는 경우, 도
시개발사업 등으로 인하여 지적확정측량을 하는 경우, 
도시지역에서 세부측량을 하는 경우, 측량지역의 면적이 

당해 지적도 1장에 해당하는 면적 이상인 경우, 세부측량

의 시행상 특히 필요한 경우에 실시한다(지적법시행령 

제37조).
지적도근측량을 하는 때에는 미리 지적도근점 표지(석)

를 설치하여야 한다. 지적도근점의 번호는 영구표지를 

설치하는 경우에는 시ㆍ군ㆍ구별로, 영구표지를 설치하

지 아니하는 경우에는 시행지역별로 설치순서에 따라 일

련번호를 부여한다. 이 경우 각 도선의 교점은 지적도근

점의 번호 앞에 “교”자를 붙인다. 도선은 1등도선과 2등
도선으로 구분한다. 1등도선은 삼각점ㆍ지적삼각점 및 

지적삼각보조점의 상호간을 연결하는 도선 또는 다각망

도선으로 하고, 2등도선은 삼각점ㆍ지적삼각점 또는 지

적삼각보조점과 지적도근점을 연결하거나 지적도근점 

상호간을 연결하는 도선으로 한다. 1등도선은 가ㆍ나ㆍ
다순으로, 2등도선은 ㄱㆍㄴㆍㄷ순으로 표기하고, 결합

도선ㆍ폐합도선ㆍ왕복도선 및 다각망도선으로 구성한다

(지적법시행규칙 제39조). 그림 1은 지적도근점 표지를 

나타낸 것이다.
지적기준점들의 관리는 지적법 제38조, 지적법시행령 

제44조, 지적법시행규칙 제58조에 의거 지적위성기준점 

성과는 국토해양부장관이, 지적삼각점 성과는 시 ․ 도지

사가, 지적삼각보조점 및 지적도근점 성과는 소관청이 
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그림 2. 도시기준점 표석(http://scp.cb21.net)

관리한다. 지적도근점의 측량성과 결정은 지적법시행규

칙 제54조에 의거 측량성과와 검사성과의 연결교차가 경

계점 좌표등록부 시행지역에서는 0.15m, 그 밖의 지역에

서는 0.25m로 하고 있다.

2.2 도시기준점

도시기준점이란 현행 측량규정이나 규칙 등에서 정의

된 바는 없지만, 도심지내의 각종 공사나 시설물 관리를 

위한 주제도 및 기본도 등을 소요목적에 따라 구축하고 

활용하기 위해 요구되는 절대좌표 개념의 공공성과물이

라고 할 수 있다. 또한 이것은 공공측량 성과에 알맞은 

측량성과를 도심지 내에 균일한 밀도로 골고루 분포시켜 

측량작업시 매번 실시하게 되는 기준점측량에 대한 부담

과 경제적인 손실을 줄이고 위치정확도에 대한 일관성을 

확보하는 데에도 그 목적이 있다(황창섭 등, 2001).
도시기준점은 다양한 목적으로 활용되고 있는데, 먼저 

건물 등의 정확한 위치(좌표)를 알아야 할 때 그 거리를 

측정하는 기준점 역할을 한다. 또한 세계좌표로의 변환

을 위한 기준점의 역할은 물론 항공사진측량시 지상기준

점 역할도 수행하게 된다. 이렇게 도시기준점은 국가기

준점 정도의 정확도를 가지면서 도시 내의 평지에 설치

하여 사용의 편리성, 정확성, 관리의 효율성을 가져다주

고 있다. 그림 2는 도시기준점 표석을 나타낸 것이다.
도시기준점은 지자체에서 설치 관리하고 있는데, 충청

북도를 예를 든다면, 충청북도의 경우, 시 ․ 군 및 유관기

관에서 신규 도시기준점을 매설하고 성과심사를 득한 후 

충청북도 도시기준점 관리시스템에 그 성과를 등록하여 

공동 활용하고 있다(http://scp.cb21.net : 충청북도 도시기

준점관리 시스템). 일반적으로 기준점 성과에 수준점 성

과를 함께 측량하여 고시하고 있다. 그리고 국가기준점

과 지적측량기준점은 Bessel 타원체의 성과를 가지고 있

는 반면, 도시기준점은 Bessel 타원체의 성과와 함께 

GRS80 타원체의 성과를 가지고 있다(이석민, 2007). 

표 1은 충청북도 청주시의 도시기준점 명칭 및 위치를 

나타내고 있는 것으로서 충청북도는 현재 이러한 도시기

준점을 비롯하여 1, 2, 3, 4등 삼각점, 지적삼각점, 지적삼

각보조점, 도근점 등 다양한 기준점들이 약 27,000여개가 

매설 ․ 분포되어 있다. 그림 3은 충청북도 청주시내에 설

치되어 있는 도시기준점들의 분포 현황을 나타낸 것이다.
도시기준점에 대한 허용정확도는 공공측량의 성과와 

관련된 데이터 취득방법 및 취득조건에 따른 허용 정확

도를 만족하면서 기본도 및 각종 주제도와 관련된 도면

의 위치오차에 대한 허용정확도도 만족해야 한다. 현재 

도시기준점의 허용범위가 규정되어 있지는 않다. 그래서 

연구에서는 기존연구를 참조하였는데, 기존연구에서는 

도시기준점의 허용정확도에 관하여 도시기준점들이 도

심지내 설치되며 대부분 20km이내의 소지측량에 해당하

는 것이므로 “정밀 2차 기준점 측량과 관련된 정확도 규

정”을 참조하여, 수평위치오차 3cm, 수직위치오차 10cm 
정도로 규정하고 있다. 그러나 도시기준점은 도심지내의 

공공측량을 위해 설치되는 성과물로써 정밀 2차 기준점 

체계보다는 저등급 기준점 체계라 할 수 있어 허용정확

도는 이보다 더 낮다고 할 수 있다(황창섭 등, 2001; 류인

종, 2001). 이러한 도시기준점의 허용정확도를 감안한다

면 지적도근점과의 연계활용 가능성은 충분하다고 할 것

이다.

3. 실험 및 분석

3.1 연구지역 선정 및 관측

연구에서는 지적도근점과 도시기준점을 연계활용을 

통하여 지적도근점의 배점밀도 향상은 물론 공동활용을 

통한 매설비용의 최소화 등을 모색하고자 실제 연구대상

지역을 선정하고 두 기준점간 위치정확도를 분석하여 보

았다.
이를 위해 연구지역으로 충청북도 청주시 산남동 성화
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표 1. 청주시 도시기준점 명칭(01～1325) 및 위치

인덱스 이 름 X좌표(m) Y좌표(m) Z좌표(m) 위     치

1 CP0001 242454.093 350835.962 40.844 로얄볼링장 앞

2 CP0002 242657.119 350947.710 40.844 내덕동 시영아파트 사거리

3 CP0003 242796.960 350784.527 40.132 대한예식장에서 시영아파트 사거리

4 CP0004 242944.448 350550.326 39.930 내덕동 문화방송국 앞

5 CP0005 243144.672 350301.912 40.427 우암동 사천동아아파트 모델하우스

6 CP0006 243094.543 350681.464 40.792 내덕동 우성타이어 골목입구

7 CP0007 243283.011 350785.723 43.566 내덕동 청북신협 앞

8 CP0008 243086.546 350925.821 44.164 청주농고 옆 도로 중간정도

9 CP0009 242851.616 351125.147 42.782 내덕동 구 새동네가는 사거리

10 CP0010 243429.038 350768.443 45.922 내덕동 대동맨션건너 편

11 CP0011 243600.501 350775.332 46.864 내덕 육거리 삼각지

12 CP0012 243611.086 350431.250 46.418 장관환정형외과앞 삼각지

13 CP0013 243506.130 350549.903 43.197 충청일보청주지사 앞 사거리

14 CP0014 243413.041 350625.116 43.749 우암동 한국담배인삼공사 건너

15 CP0015 243379.523 350538.613 41.661 우암동 순복음교회 아래 삼거리

16 CP0016 243258.369 350451.879 40.982 우암동 가영빌라 가동 앞

17 CP0017 243400.652 350426.617 41.710 우암동 동진카센터 앞 사거리

18 CP0018 243226.572 350301.664 41.158 우암동 사천동아아파트 모델하우스

19 CP0019 243089.907 350493.345 40.087 내덕동 평화상가아파트 진화

20 CP0020 242958.364 350674.801 40.444 내덕동 대한예식장 뒷편 골목

21 CP0021 243134.489 350797.620 42.212 내덕동 동경안마시술소 앞 사거리

22 CP0022 243012.849 350789.571 41.198 내덕동 근로복지공단 우측 사거리

23 CP0023 242942.214 350888.619 41.986 내덕동 한마음 빌라 뒷블럭 사거리

24 CP0024 242866.992 350993.126 41.930 내덕동 한마음 빌라 위블럭 사거리

25 CP0025 242673.003 350852.904 39.995 우암동 신라장 여관 앞

… … … … … …
*자료 : 박승우, 2004; 국토지리정보원(http://www.ngi.go.kr)

그림 3. 충청북도 청주시의 도시기준점 분포 현황(박승우, 
2004)

지구 일부지역을 연구지역으로 선정하였다. 대상지역은 

경계점좌표등록부 시행지역(수치지역)으로서 기존 정확

한 지적도근점 성과가 있고, 또한 2급 도시기준점의 성과

가 결정 ․ 고시되어 있는 지역이다. 따라서 두 기준점간 

정확한 비교가 가능할 것으로 판단하여 선정하였다. 그
림 4는 연구대상지역의 수치지적도를 나타낸 것이다.

연구지역을 선정하고 대상지역의 지적도근점을 기지

점으로 하여 주변 도시기준점을 관측하였다. 이는 도시

기준점을 지적도근점과 연계하여 이용할 수 있는지의 여

부를 분석하기 위함이다. 물론, 반대로 지적도근점을 도

시기준점으로 활용이 가능한지 여부를 판단하기 위해서

는 도시기준점을 기준으로 지적도근점의 위치정확도도 

분석하여 볼 수 있으나 도시기준점의 경우 현재 선행 연

구에서 허용오차 범위를 3cm 정도로 규정하고 있어 사실
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그림 4. 연구지역의 수치지적도

그림 5. 연구지역의 도근망

그림 6. 연구지역의 도시기준점 위치도

상 이를 만족시키기는 어렵다고 본다. 따라서 지적도근

점보다 위치정확도가 높다고 제시된 도시기준점을 우선

적으로 지적도근점으로 활용이 가능한지의 여부를 판단

하여 보고, 이후 이의 성과에 기반하여 두 기준점을 연계

․ 활용할 수 있는 방안까지 함께 모색하여 보고자 하였다.
관측장비는 현재 대한지적공사에서 지적도근점 설치를 

위해 사용하고 있는 전자평판을 이용하였다. 이는 대상기

준점 설치시 이용하였던 관측장비를 동일하게 이용함으

로써 실험 환경에 동일성을 기하고자 함이다. 전자평판 

측량 시스템은 토탈스테이션, 펜 컴퓨터, 소프트웨어

(c-mapper) 등으로 구성되어 있고, 주요 기능은 현장에서 

바로 컴퓨터를 통하여 성과를 결정할 수 있고, 경계복원, 
분할 면적 조정 등과 같은 업무를 현장에서 실시간으로 

처리할 수 있다. 또한 토탈스테이션, GPS, 구적기의 측정 

자료를 입력 받아 측량성과를 결정할 수도 있다. 토탈스

테이션을 이용한 측량기능으로는 사거리와 고도각, 수평

각관측에 의한 수평거리 및 평면직교좌표 산출기능이 있

으며, 측정기능은 정밀측정모드와 간이측정모드로 구분 

측정이 가능하다(이재혁, 2005; 홍성언, 2007). 그림 5는 

연구대상지역의 도근망을 나타낸 것이고, 그림 6은 연구

대상지역의 도시기준점망의 위치도를 나타낸 것이다.
연구지역에 존재하는 도시기준점은 총 15점이다. 최초 

총 15점에 대하여 관측을 시행하고자 하였으나 대상지역

의 도시기준점 2점이 망실되어 위치의 확인이 곤란하였

다. 그래서 연구에서는 총 15점 중 망실된 2점을 제외하

고 13점에 대하여 관측을 시행하였다. 관측은 상기에서

도 기술하였듯이 지적도근점(총 5점)을 기지점으로 하여 

도시기준점의 성과를 산출하여 보았다. 그림 7은 지적도

근점을 기지점으로 하여 도시기준점에 프리즘을 거치한 

후 관측을 시행하는 모습을 나타낸 것이다. 그림 8은 연

구지역에서 지적도근점을 기지점으로 하여 획득한 도시

기준점 총 13점의 위치를 나타낸 것이다.
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그림 7. 연구지역의 도시기준점 관측 모습 그림 8. 연구지역의 도시기준점 관측점(총 13점)

표 2. 대상지역 도시기준점의 원좌표와 관측좌표 성과 비교

ID
도시기준점 원좌표(m) 도시기준점 관측좌표(m) 오 차(m) 연결오차

(m)X좌표 Y좌표 X좌표 Y좌표 ΔX ΔY

1 346058.47 240998.94 346058.41 240998.99 0.06 -0.05 ±0.08

2 346040.19 240713.49 346040.10 240713.54 0.09 -0.05 ±0.10

3 346018.43 240504.92 346018.33 240504.97 0.10 -0.05 ±0.11

4 346194.29 240461.41 346194.20 240461.46 0.09 -0.05 ±0.10

5 346317.23 240688.16 346317.16 240688.20 0.07 -0.04 ±0.08

6 346374.73 240955.84 346374.64 240955.90 0.09 -0.05 ±0.10

7 346544.18 240984.65 346544.11 240984.71 0.07 -0.06 ±0.09

8 346562.71 241065.61 346562.64 241065.68 0.07 -0.07 ±0.10

9 346671.18 240997.32 346671.12 240997.36 0.07 -0.04 ±0.08

10 346628.12 240882.71 346628.02 240882.74 0.10 -0.03 ±0.10

11 346587.58 240636.86 346587.52 240636.96 0.06 -0.10 ±0.12

12 346512.19 240350.39 346512.12 240350.46 0.07 -0.07 ±0.10

13 345759.75 240535.40 345759.67 240535.41 0.08 -0.01 ±0.08

RMSE ±0.08 ±0.06

3.2 결과분석 및 고찰

지적도근점을 기지점으로 하여 망실된 2점을 제외하고 

총 13점의 도시기준점에 대하여 정확도 분석을 시행하였

다. 정확도 분석은 취득된 총 13점에 대하여 현재 고시되

어 있는 도시기준점의 원시좌표와 지적도근점을 기지점

으로 관측된 좌표 간의 상호 오차를 분석하여 보았다. 오

차 분석은 RMSE를 이용하였다.
RMSE를 산출한 결과, 표 2와 같이 대상지역 관측점의 

X좌표의 RMSE는 ±0.08m, Y좌표의 RMSE는 ±0.06m로 

성과는 양호한 것으로 나타났다. 이와 더불어 각각의 측

점에 대하여 연결오차의 RMSE를 산출하여 보았는데, 결
과 최소 8cm에서 최대 11cm 오차를 나타내는 것으로 분
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그림 9. 도시기준점과 지적도근점의 중복 매설 현황

석되었다.
이러한 결과를 현행 지적법에서 규정하고 있는 지적도

근점 성과의 허용오차를 기준으로 분석하여 보았다. 현
행 지적법시행규칙 제54조에서는 경계점 좌표등록부 시

행지역에서 지적도근측량 성과의 허용오차를 15cm 이내

로 규정하고 있다. 따라서 대상지역 도시기준점의 경우, 
현행 지적법에서 규정하고 있는 허용오차 이내를 보이는 

것으로 나타나 연구성과 만을 놓고 볼 경우, 대상지역의 

도시기준점을 지적도근점으로서 이용이 가능한 것을 알 

수 있다.
위의 분석결과와 같이 지적도근점과 도시기준점을 연

계하여 활용이 가능한 것으로 나타났다. 최근 지적도근

점은 여러 원인에 의해 망실되는 사례가 많이 발생하고 

있다. 만일 지적세부측량에 있어 도시기준점 성과를 활

용할 수 있다면 망실된 지역에서 지적도근점의 복구 과

정을 생략하고 주변 도시기준점을 활용할 수 있어 복구

에 소요되는 비용을 최소화할 수 있을 것이다. 또한 연계 

이용함으로써 도근점 배점밀도의 향상을 가져와 측량 작

업에 있어 보조점 측량 작업을 최소화할 수 있어 효율적

일 것이다.
연구지역에 대하여 도시기준점 자료와 지적도근점 자

료를 중첩하여 분석할 경우, 그림 9와 같이 상당수의 도

시기준점들이 지적도근점과 인근에 위치하여 매설되어 

있음을 알 수 있다. 이중 그림에서 원으로 표시한 3개점

의 경우는 대략 1m～2m내의 거리를 두고 기준점들이 매

설되어 있는 것을 알 수 있다.
그렇기 때문에 도시기준점 설치에 있어 지적도근점을 

활용할 수 있다면 중복 매설 비용을 줄일 수 있을 것이다. 
그런데 현재 2급 도시기준점의 정확도를 고려한다면 지

적도근점을 직접적으로 활용한다는 것은 무리가 있다고 

판단된다. 그러므로 도시기준점 선점에 있어 만일 인근 

지역에 지적도근점이 있다면 이 점을 도시기준점으로 선

점 ․ 관측하여 성과를 결정한 후, 이 성과를 도시기준점관

리시스템에 지적도근점으로 등록 ․ 관리하는 방안이 검토

되어야 할 것이다.
연구에서는 소규모의 연구지역을 대상으로 지적도근

점과 도시기준점의 위치정확도 분석을 통하여 두 기준점

을 연계 이용할 수 있는 가능성을 제시하였다. 그러나 국

가기준점은 1998년에 고시한 정밀 1차망 조정 이후의 성

과인 신(新)성과를, 지적측량기준점은 정밀 1차망조정 

이전의 초기에 기설된 삼각점 성과를 기준으로 하고 있

다. 그리고 국가기준점과 지적측량기준점은 Bessel 타원

체로 같은 타원체를 사용하고 있으나, 좌표체계에 있어 

국가기준점의 평면좌표체계는 가우스-크뤼거 투영법인 

횡 메르카토르 투영법을 사용하고 있고, 지적측량기준점

은 가우스상사이중투영법을 사용하고 있어 지역별로 차

이가 발생할 수 있는 문제의 소지가 있다(이석민, 2007).
따라서 지역별로 다양한 실험측량 작업을 통하여 연계

․ 활용의 가능성 여부를 먼저 검토한 후 공동활용 여부를 

결정하여야 할 것이다. 향후 두 기준점에 대한 안정적이

고 완벽한 공동활용 체계를 구축하기 위해서는 지적기준

점 성과 역시 측지분야와 동일하게 세계좌표체계로의 전

환을 모색하여야 할 것이다.

4. 결론 및 향후연구과제

본 연구에서는 도시기준점의 위치정확도 분석을 통하

여 지적도근점의 배점밀도 향상은 물론 공동 활용을 통

한 매설비용의 최소화 등을 모색하고자 실제 연구대상지

역을 선정하고 두 기준점간 위치정확도를 분석하여 보았
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다. 연구결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
연구대상지역을 선정하고 연구지역의 도시기준점 총 

15점 중 망실된 2점을 제외하고 총 13점에 대하여 지적

도근점을 기지점으로하여 도시기준점을 관측하여 본 결

과, X좌표의 RMSE는 ±0.08m, Y좌표의 RMSE는 

±0.06m로 성과는 양호한 것으로 나타났다. 그리고 각각

의 측점에 대하여 연결오차의 RMSE를 산출한 결과, 최
소 8cm에서 최대 11cm 오차를 나타내는 것으로 나타났

다. 이러한 결과는 현행 지적법에서 규정하고 있는 허용

오차 범위내의 성과로 연구성과 만을 놓고 볼 경우, 대상

지역의 도시기준점을 지적도근점으로서 이용이 가능한 

것을 알 수 있었다.
이렇게 지적도근점과 도시기준점을 연계 ․ 활용함으로

써 지적도근점의 망실에 의한 복구 과정을 생략하고 주

변 도시기준점을 활용할 수 있어 복구에 소요되는 비용

을 최소화할 수 있고, 도근점 배점밀도의 향상을 가져와 

측량 작업에 있어 보조점 측량 작업을 최소화할 수 있어 

효율적일 것이다.
그러나 연구에서는 소규모 지역을 대상으로 실험하였

기 때문에 실제 지적측량 업무에 적용하기 위해서는 지

역별로 다양한 실험측량 작업을 통하여 연계 ․ 활용의 가

능성 여부를 먼저 검토한 후 공동활용 여부를 결정하여

야 할 것이다. 그리고 향후 완벽한 공동활용 체계를 구축

하기 위해서는 지적분야에서도 측지분야와 동일하게 세

계좌표체계를 도입하여야 할 것으로 사료된다.

참고문헌

1. 강태석, 2000, 지적측량학, 서울:형설출판사, pp. 447-448.

2. 강태환, 2005, 지적측량, 서울:한올출판사, p. 97.

3. 김남식, 서동주, 이동호, 2001, “지적도근측량을 위한 GPS 측량

의 최적 시간대 결정”, 한국지적정보학회지, 한국지적정보학회, 

제3권, pp. 159-172.

4. 류인종, 2001, “GPS RTK 기법을 이용한 도시기준점 설정, 석사

학위논문, 충북대학교.

5. 박승우, 2004, “GPS 기준점 및 도시기준점 통합관리시스템 개

발”, 석사학위논문, 충북대학교.

6. 박운용, 김진수, 김용보, 백기석, 2003, “RTK-GPS와 RTK-GPS/

GLONASS에 의한 도근점 측위의 정확도 분석”, 한국지형공간정

보학회지, 한국지형공간정보학회, 제11권, 제1호, pp. 61-69.

7. 안원태, 2008, “VRS를 이용한 지역 파라메타 결정과 도시 기준

점 분석”, 석사학위논문, 충북대학교 산업대학원.

8. 이석민, 2007, “서울시 측량기준점 정비 및 활용대책”, 서울정책

포커스, 서울시정개발연원, 제52호, pp. 1-16.

9. 이재혁, 2005, “전자측판에 의한 지적측량 방법 연구”, 석사학위

논문, 인하대학교, pp. 38-41.

10. 임인섭, 박경식, 최석근, 2001, “GPS RTK 기법을 이용한 도시기

준점 설정”, 건설기술연구소 논문집, 충북대학교, 제20권, 제2호, 

pp. 135-146.

11. 홍성언, 2007, “토탈스테이션과 RTK-GPS 측량을 이용한 수치지

적측량의 작업효율성 비교”, 한국지형공간정보학회지, 한국지형

공간정보학회, 제15권, 제3호, pp. 87-96.

12. 황창섭, 정성혁, 임인섭, 이재기, 2001, “GPS 실시간 이동측량 

기법을 이용한 도시기준점 설정”, 2001학술발표회 논문집(창립

50주년), 대한토목학회, pp. 2379-2382.

13. http://www.ngi.go.kr(국토지리정보원)

14. http://scp.cb21.net(충청북도 도시기준점관리시스템)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


