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이달의표준정보

I 개정

표준번호 . 호지일 규격명 .................................................

KSB5204 20090903 직각자

KSB5205 20090903 금속제 직각자

KSB5212 20090903 원통 스퀘어

KSB5227 20090903 깊이 게이지

KSB5233 20090903 하이트게이지

KSB5237 20090903 이 두께 버니어 캘리퍼스

KSB5238 20090903 지렛대식 다이얼 테스트 인디케이터

KSB5245 20090903 V 블록

KSB5247 20090903 전기 마이크로미터

KSB5255 20090903 깊이 마이크로미터

KSB5258 20090903 강제 접음자

KSB5260 20090903 전자 유량계

KSB5264 20090903 테스트 바

KSB5323 20090903 면적 유량계

KSB5328 20090903 오일 미터

KSB5336 20090903 고압용수량계

KSB7130 20090928 동력 경운기용 클러치

KSB7251 20090928 동력 경운기용 팽창 마개의 주요 치수

KSB7372 20090928 소형 육용수냉 디이젤 기관

KSB7631 20090928 예취기용 회전 절단날

KSB7703 20090928 분무기용 호오스 이음 및 호오스 연결구

KSB7923 20090928 플랜지형 로타베이터 경운날의 주요치수

KSCIEC62321 20090914 전기전자제품- 6가지 규제물질（납, 수은, 카드뮴, 6가크로뮴, PBBs, PBDEs）의 함량 측정

KSD1710 20090924 은 지금 분석 방법

KSD1827 20090924 강의 지르코늄 정량 방법

KSD1828 20090924 강의 셀레늄 정량 방법

KSD1838 20090924 철 크로뮴 전열재 분석 방법

KSD1898 20090924 구리 합금의 X선 형광 분광 분석 방법

KSD2101 20090910 주철 및 강 스크랩

KSD2320 20090917 주물용 구리합금 잉곳

KSD2531 20090924 타이타늄의 염소 정량 방법

KSD5102 20090917 베릴륨동, 인청동 및 양백의 봉 및 선

KSD5103 20090917 구리 및 구리합금 선

KSD5201 20090917 구리 및 구리합금판및 띠

KSD5202 20090917 스프링용 베릴륨동. 타이타늄동, 인청동 및 양백의 판 및 띠

KSD5401 20090917 전자 부품용 무산소 동의 판, 띠, 이음매 없는 관, 봉 및 선

KSD5506 20090917 인청동 및 양백의 판 및 띠

KSD6024 20090917 구리 및 구리합금 주물

KSD6025 20090917 구리합금 연속주조주물

KSD8303 20090917 알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극산화 도장 복합 피막
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I 개정
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KSDISO2740
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20090917

20090917

„ _ 규격명 ............... ................................—……-……_—...

초경합금을 제외한 소 결금속재 료의 인장시험편

금속분말-겉보기 밀도 측정-제1 부: 깔대기법

KSE3910 20090917 크로뮴 광석중의 크로뮴 정량

KSF2221 20090925 건축용 보드류의 층격 시험 방법

KSF2229 20090925 폴리스틸렌 강화 목모 시멘트판의 염소 이온 함유량 측정 방법

KSF2256 20090925 건축물 불연 구조 부분의 방화 시험 방법

KSF4041 20090925 시멘트계 자기수평 모르타르

KSF4724 20090925 건축용 철강제 벽판

KSF4731 20090925 건축용 철강제 지뿡판

KSG2004 20090901 칠판지우개

KSG2303 200909어 스탬프 잉크

KSG2604 20090901 마킹펜

KSG2610 200909어 볼펜용 심

KSG2611 20090901 볼펜

KSG2622 20090901 스테이플러용 철침

KSG2637 20090901 수성 볼펜용심

KSG3208 20090901 칼도마

KSG3307 2009Q9이 안경용 흐림 방지제 시험 방법

KSG3712 20090901 금속제 식기류

KSG4007 20090901 가구의 성능 시험 방법 통칙

KSG4012 20090901 이과용실습대 및 으1자 （학교용）

KSG5700 200909이 가정용 주방 용구 （물버림대 • 조리대 • 가스대 • 코너대 • 복합 취사대）

KSG5733 20090901 농구 골네트

KSG5757-1 20090901 가정용 놀이 울타리-제1부 안전 요구사항

KSG5757-2 20090901 가정용 놀이 울타리-제2부; 시험방법

KSG7005 20090901 스쿠버용 실린더

KSG7006 20090901 스쿠버용 실린더 밸브

KSGISO13993 200909어 스키 대여점-스키 대여에서 완전 및 불완전 알파인 스키 바인딩 시스템의 샘플링 및 검사

KSGISO4211 20090901 가구의 상온 액체에 대한 표면 저항 시험 방법

KSGIS06003 20090901 알파인 스키-질량 및 극 관성 모멘트 결정-실험실 측정방법

KSGISO6266 20090901 알파인 스키-피로지수의 결정-반복 하중시험

KS 이 SO7138 20090901 크로스컨트리 스키-질량 및 평형점 위치 결정

KSKISO5085-1 20090902 텍스타일 - 내열성의 측정 - 제 1부: 낮은 내열성

KSKIS09073-10 20090902 텍스타일 - 부직포 시험 방법 - 제 10부 : 건조 상태에서 린트 및 기타 입자 발생

KSKISO9073-11 20090902 텍스타일 - 부직포 시험 방법 - 제11 부: 유출（rurvoff）

KSKISO9073-12 20090902 텍스타일 - 부직포 시험 방법 - 요구 흡수성

KSL2104 20090904 거울용유리

KSL2106 20090904 유리의 레이저 간섭법에 의한 균질도 측정 방법

KSL2310 20090904 내산 유리병

KSL2313 20090904 유리로빙

KSL2401 20090904 빔 굽힘을 이용한 유리의 서랭점 및 스트레인점 시험 방법

KSL2503 20090904 유리 용기의 열 충격 시험 방법

KSL2522 20090904 탄소섬유 직물 시험 방법

KSL3104 20090904 내화벽돌의 치수 검사 방법

KSL3208 20090904 도관

KSL8511 20090904 보차도용 부생석회 블록

이달의 표준정보
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표준번호..........고시일...................규격명;

KSL8514 20090904

KSL9101 20090904

KSL9105 20090904

KSL9501 20090904

KSMISO2027 20090904

KSMSSO2411 20090904

KSMISO2453 20090904

KSMISO289-3 20090904

KSMISO2951 20090928

KSMISO3136 20090904

KSMISO3387 20090928

KSMISO34 너 20090928

KSMISO36 20090904

KSMISO3899 20090904

KSMIS03900 20090904

KSMISO4637 20090904

KSMISO4646 20090904

KSMISO4647 20090904

KSMISO4661-2 20090904

KSMISO4662 20090928

KSMISO4674-2 20090928

KSMISO5423 20090904

KSMISO5978 20090904

KSMISO5979 20090904

KSMISO6446 20090928

KSMISO6447 20090928

KSMISO6448 20090928

KSMISO6453 20090928

KSMISO6915 20090928

KSQISOJS22003 20090917

KSQISO/TS22004 20090917

KSQISO15161 20090917

KSQIS022000 20090917

재활용 결정화 유리

규산 칼슘 보온재

미네랄울 흡음 천장판

공업용 석회
嚣&궈된 천연 고무 라텍스 농축물- 요구 사항

고무 또는 플라스틱으로 코팅된 천- 접착강도 시험방법
유화중言스티렌 以타디엔 원三卓- 결畚 스티렌寧량 측정 &#8211; 굴절률 법

미가황 고무-전단 원반 점도계를 이용한 측정저|3부: 무안료 유화중합 유전 SBR의 델타 

무니 값 측정 방법

가황 고무-절연 저항 측정 방법

고무 라텍스 - 스티렌 부타디 엔 - 결합 스티렌 함량 측정

고무-경도 측정에 의한 결정화 효과 측정 방법
가황 또는 待가소성 成무-인열 강도 葛정 방법-제 1 부트라우저 앵글 및 크레센트 시험법 

가황 또는 열가소성 고무-섬유직물에 대한 접착력 측정 방법 

고무-니트릴 라텍스-잔류 아크릴로니트릴 함량 측정 방법 

고무-니트릴 라텍스- 결합 아크릴로니트릴 함량 측정 방법

고무로 코팅된 천 - 고무와 천사이의 접착강도 시험방법:직접인장법 

고무 또는 플라스틱으로 코팅된 천 - 저온충격 시험방법

가황 고무-섬유 코드에 대한 정적 접착력 측정 방법-H 당김 시험

가황 고무 - 시료와 시험편 준비 - 제2부화학적 시험

고무-가황물의 반발 탄성 측정
고무 또E 플라X틱&로 逼된 천 - 인열강도 시험방법 : 펜듈럼법

성형 플라스틱 신발-안감을 대거나 대지 않은 일반 산업용 폴리우레탄 부츠-요구사항 

고무 또는 플라스틱으로 코팅된 천 - 블로킹저항 시험방법

고무 또는 플라스틱으로 코팅된 천 - 유연성 시험방법 : 플랫 루프법

고무제품 - 교량 받침 - 고무 재료 요구사항

고무 씰 - 가스 공급파이프와 피팅(fitting)에 사용되는 접합 링 - 재료 요구사항 

고무 씰 - 석유 제품 공급파이프와 피팅(fitting)에 사용되는 접합 링 - 재료 요구 사항 

연질 발포 고분자 재료 - 폴리 염화 비닐(PVC) 발포 시트 - 요구 사항

연질 발포 고분자 재료 - 적층용 발포 폴리우레탄 - 요구 사항

식품안전 경영 시스템 &#8211; 식품안전경영 시스템 심사 및 인증기관에 대한 요구사항 

식품안전경 영시스템 - ISO 22000:2005 적용지침

식음료 산업에서의 ISO 9001:2000 적용지침

식품안전경 영시스템-식품사슬의 모든 조직에 대한 요구사항

■
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I 제정
一 표준번호 : 고시일

KSA0014 20090903

KSB829M 20090907

KSBISO10300-3 20090907

KSBISO14635-1 20090907

KSBISO14635-2 20090907

KSBISO6281 20090907

KSC6111-6 20090904

KSCIEC60512니 2너 20090909

KSCIEC60512-12-2 20090909

KSCIEC60512-12-3 20090909

KSCIEC60512-12-4 20090909

KSCIEC60512-12-5 20090909

KSCIEC60512-12-6 20090909

KSCIEC60512-13-2 20090909

KSCIEC60512-14-2 20090909

KSCIEC60512-14-4 20090909

KS 이 EC60512녀 4-5 20090909

KSCIEC60512-14-6 20090909

KSCIEC60512-2-2 20090909

KSCIEC60512-23-7 20090909

KSCIEC60512-25-5 20090909

KSCIEC60512-25-6 20090909

KSCIEC60512-25-7 20090909

KSKISO11721-2 20090918

KSKISO16322-2 20090918

KSKISO17751 20090902

KSKISO1833-17 20090918

KSKISO1833-18 20090918

KSKISO1833-19 20090918

KSKISO1833-21 20090918

KSKISO1833-3 20090902

冬 KISO1833-4 20090902

규격 s
. s 厂一..— ~ 〜      “   — .、一 r —~ ~*r .

기술규정에서 표준을 참조하는 방법에 대한 가이드

지열 열펌프 시스템-지중 열전도율 측정 시험방법 - 제1부: 수직밀폐형과에더저*파일형*' 

베벨기어의 부하용량계산 ; 제3부 :이뿌리 굽힘강도의 계산

기어 -FZG 시험절차- 제1부 : 오일의 상대적 스커핑 내하중성에 대한 FZG 시험방법 

A/8.3/90

기어 ; FZG 시험절차 &#8211; 제2부 : 고 극압（EP）유의 상대 스커핑 내하중성에 대한 FZG 

단계하중 시험방법 A10/16.6R/120

미끄럼 베어링 ； 시험장치의 유체역학 및 혼합윤활 조건에서 시험

초전도 전력케이블의 직류 임계전류 측정방법
전자기기용 커넥터 - 시험 或측冒 - 航搭부: 납땜 시험 - 시험 12a: 땜납성, 습식, 땜납조 

방법

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제 12-2부: 납땜 시험 - 시험 12b: 납땜성, 용융 땜납 

젖음 납땜 인두 방법
전자』기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제 12-3부: 납땜 시험 - 시험 12c: 납땜성, 땜납의 튐 

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제 12-4부: 납땜 시험 - 시험 12d： 납땜 열에 대한 저항, 

땜납조 방법

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제 12-5부: 납땜 시험 - 시험 12e: 납땜 열에 대한 저항, 

납땜 인두 방법

전자기기용 전기기계 부품-기본시험절차 및 측정방법제 12-6부: 납땜 시험 - 시험 12f- 

기계 납땜에서의 플럭스 및 세척용제에 대한 밀봉

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제 13-2부: 기계적 작동 시험 - 시험 13b： 삽입 및 인발력 

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제 14-2부: 밀봉 시험 - 시험 14b： 밀봉 - 미세한 공기 
L「츨

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제 14-4부: 밀봉 시험 - 시험 14d： 침지 - 방수 

전자기기용커넥터 - 시험 및 측정 - 제 14-5부 : 밀봉 시험 - 시험 14e： 저기압에서의 침지 

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제 14-6부: 밀봉 시험 - 시험 14f: 계면 밀봉

전자기기용 커넥터- 시험 및 측정 - 제2-2부; 전기적 연속성 및 접촉저항시험 - 시험2b;

접촉저항 - 규정된 전류 시험 방법

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제23-7부스크리닝 및 필터링 시험 - 시험 23G커넥터 

의 유효 전달 임피던스

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제25-5부: 시험 25e - 반사 손실

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제25-6부 시험 25f:아이패턴과 지터

전자기기용 커넥터 - 시험 및 측정 - 제25-7부 시험 25g - 임피던스 반사계수 및 정재파비 

（VSWR: voltage standing wave ratio）

텍스타일 ; 셀룰로스 함유 섬유제품의 미생물 저항성 측정-토양 매립 시험 &#8212; 제2부: 

부패 지연 가공의 장기적 저항성 확인

텍스타일 ; 세탁 후 뒤틀림 측정 &#8212; 제2부: 직물과 편성물

텍스타일 ； 현미경법에 의한 수모 섬유의 정량분석 &#8212; 캐시미어, 양모, 특수모와혼용품 

텍스타일 ; 화학적 정량분석 &#8212; 제17부: 염소섬유（염화비닐의 단일 중합체）와 기타 

섬유혼용품（황산 사용법）

텍스타일 ; 화학적 정량분석 &#8212; 제 18부: 견과 양모 또는 수모 혼용품 （황산 사용법） 

텍스타일-화학적 정량 분석&#8212제19부셀룰로스 섬유와 석면 혼용품（가열법）

텍스타일 ; 화학적 정량분석 &#8212; 제21부: 염소섬유, 모다크릴계, 엘라스탄계, 아세테 

이트, 트리아세테이트와 기타 섬유 혼용품 （사이클로헥산온 사용법）

텍스타일 ; 화학적 정량분석 &#8212; 제3부; 아세테이트와 기타 섬유 혼용품（아세톤 사용법） 

텍스타일 ; 화학적 정량분석 &#8212; 제4부 단백질계와 기타 섬유 혼용품（차아염소산염
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■ B The Monthly Technology and Standard

I 제정
…됴춤电호.......... zuTi

KSKISO1833-5 20090918

KSKISO1833-6 20090902

KSM0180 20090904

KSQSS022005 20090917

KSVISO22472 20090903

KSVISO23269-1 20090903

KSVSSO25861 20090903

KSV1S030000 20090903

사용법)

텍스타일 ; 화학적 정량분석 &#8212; 제5부: 비스코스, 큐프로 또는 모달과 면섬유 혼용품 

(아연산나트륨 사용법)

텍스타일 ; 화학적 정량분석 &#8212; 제6부: 비스코스, 큐프로, 모달 또는 리오셀과 면섬유 

혼용품(포름산과 염화아연 사용법)
廁 열가*司해暈 이容로由토그래프 검출에 의한 할로젠(F, Cl, Br) 및 황의 시험 방법 

사료 및 식품사슬의 이력추적 - 시스템 설계와 이행에 대한 일반원칙 및 기본 요구사항 

항해자료 기록장치(VDR)의 작동 및 설치에 관한 지침

선박용 호흡구 &#8211; 제 1 부: 본선 비상탈출용 호흡구(EEBD)

항해 - 주간 신호등

선박 재활용 경영시스템 - 안전 및 환경친화적 선박 재활용 설비의 경영시스템 시방서

| 폐지

t끄竺버
KSAISO31-1 20090907

KSAISO31-2 20090907

KSAISO31-3 20090907

KSD1683 20090924

KSDISO209-1 20090914

KSE3034 20090914

KSE3036 20090914

KSE3038 20090914

KSK9405 20090902

KSM1211 20090904

KSM1420 20090904

KSM1803 20090904

KSM1900 20090904

KSM1902 20090904

KSM1906 20090904

KSM1907 20090904

KSM1908 20090904

KSM1909 20090904

KSM1910 20090904

KSM1911 20090904

KSM1912 20090904

KSM1913 20090904

KSM1914 20090904

KSM1915 20090904

KSM1916 20090904

KSM1917 20090904

KSM1918 20090904

浦*心

양 및 단위-1부: 공간 및 시간

양 및 단위-2부 : 주기현상 및 관련현상

양 및 단위저I3부 : 역학

은 지금의 사진 측광법에 의한 방출 분광 분석 방법

전신 용알루미늄 및 알루미늄합금-화학성분및 제품형태 -화학성분

철광석류의 수동식 인크리먼트 샘플링 방법

철광석一인크리먼트 샘플링 및 시료 조제一기계식 방법

철광석유의 수분 결정 방법

의류 생산 설계를 위한 인체측정

가성소다 시험 방법

가성소다 액

염화칼슘 시험 방법

공업용 포름산-시험방법-일반사항

공업용 부탄-1-올-시험방법-산도측정-적정법

공업용 무수 프탈산-시험방법-일반사항

공업용 무수 프탈산-시험방법-용융물질의 색 측정

공업용 무수 프탈산-시험방법-색 안정성 측정

공업용 무수 프탈산-시험방법-황산 처리 후 색 측정

공업용 무수 프탈산-시험방법-유리 산도의 측정-전위차법

공업용 무수 프탈산-시험방법-무수 프탈산의 함량 측정-적정법

공업용 무수 프탈산-시험방법-무수 말레산의 함량 측정-폴라로그래피 법

공업용 무수 프탈산-시험방법-회분 측정
M업M 무수 프决-人羸鬲-前戛H에서 과망간산칼륨에 의한 산화성 불순물 측정-

요오드적정법

공업용 무수 프탈산-시험방법-1,4-나프타퀴논의 함량 측정-비색법

공업용 무수 프탈산-시험방법-철 함량 측정-2,2

공업용 무수 말레산-시험방법-유리 산도 측정-전위차법

공업용 무수 말레산-시험방법-무수 말레산 함량 측정-적정법

기술표준



I 폐지
5；표준번호'' : 고人｛일 규격명

KSM1919 20090904 공업용 무수 말레산-시험방법-철 함량 측정-2,2

KSM1921 20090904 공업용 액상 할로겐화 탄화수소-담점 측정

KSM1922 20090904 공업용 요소-질소 함량 측정-증류 후 적정법

KSM1923 20090904 공업용요소-알칼리도 측정-적정법

KSM1924 20090904 공업용 요소-회분 측정

KSM1925 20090904 공업용 요소-철 함량 측정-2,2

KSM1926 20090904 공업용 액상 할로겐화 탄화수소-증발 잔류물 측정

KSM1927 20090904 공업용 요소-일반 농도（100g/L）를 갖는 요소 용액의 pH 측정-전위차법

KSM1928 20090904 공업용 요소-요소-포름알데히드 용액의 하젠 단위에 의한 색 측정（백금-코발트 스케일）

KSM1929 20090904 공업용요소-완충 상수 측정-전위차법

KSM1930 20090904 공업용 요소-포름알데히드 존재하에서 pH 변화의 측정-전위차법

KSM1931 20090904 공업용요소-수분함량 측정-칼피셔법

KSM1932 20090904 공업용 요소-비우레트 함량 측정-광도계법

KSM1933 20090904 공업용 이황화탄소-시료 채취 및 시험방법

KSM1934 20090904 공업용 요소-비우레트 함량 측정-불꽃원자 흡수 및 광도 흡수법

KSM1938 20090904 공업용 부타디 엔-탄화수소 불순물 측정-가스 크로마토그래피법

KSM1939 20090904 공업용 부타디엔-tert-부틸-카테콜0BC）［4-（1,1 디메틸에틸）-1,2 벤젠디욀의 측정-분광법

KSM1940 20090904 공업용 부타디엔-올리고머 측정-가스 크로마토그래피법

KSM1941 20090904 공업용 부타디엔홀「성 t知-부틸-카테콜?BC））［4-（1,1-디메틸에틸）너 ,2 벤젠디올］의 측정- 

고속 액체 크로마토그래피법

KSM1942 20090904 공업용 초산-시험방법-일반사항

KSM1943 20090904 공업용 초산-시험 방법-아세트산 함량 측정-적정법

KSM1944 20090904 공업용 초산-시험 방법-포름산 함량 측정-요오드법

KSM1945 20090904 공업용 초산-시험 방법-과망간산염 지수 측정

KSM1946 20090904 공업용 초산-시험방법-무기염화물의 시각적 한계 시험

KSM1947 20090904 공업용 초산-시험 방법-무기황산염의 시각적 한계 시험

KSM1948 20090904 공업용 초산-시험방법-중금속（철포함）의 시각적 한계 시험

KSM1949 20090904 공업용 아세트산 무수물-시험 방법

KSM1950 20090904 공업용 아세톤-시험방법-일반사항

KSM1951 20090904 공업용 아세톤-시험 방법페놀프탈레인으로 산도 측정-적정법

KSM1952 20090904 공업용 아세톤-시험 방법-물과의 혼화성 시험

KSM1954 20090904 공업용 포름알데히드 용액-무기황산염의 한계 시험

KSM1955 20090904 공업용 포름알데히드 용액히분 측정

KSM1956 20090904 공업용 포름알데히드 용액-산성도 측정

KSM1957 20090904 공업용 포름알데히드 용액-메탄올 함량 측정

KSM1958 20090904 공업용 사염화탄소-시험 방법

KSM1961 20090904 공업용 프로필렌-탄화수소 불순물 검출-가스 크로마토그래피법

KSM1963 20090904 공업용 프로필렌-올리고머 검출-가스 크로마토그래피법

KSM1964 20090904 공업용 트리클로로에틸렌-시험방법

KSM1965 20090904 공업용 포름알데히드 용액-무기염화물의 한계시험

KSM1966 20090904 공업용 포름알데히드 용액-중금속（철 제외）의 한계시험

KSM1969 20090904 공업용 아세트알데히드-수분함량 측정-칼피셔법

KSM1973 20090904 공업용 아디프산 에스테르-열처리 후 색 측정

KSM1974 20090904 공업용 아디프산 에스테르-페놀프탈레인으로 산도 측정-용량법

KSM1975 20090904 공업용 아디프산 에스테르-회분 측정-중량법

KSM1980 20090904 공업용 아세트알데히드-카르보닐화합물 총함량 측정-용량법
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■» The Month!}- Technology and Standard

I 폐지
곺諛搂 ^芸 …. 규격명;

KSM1981 20090904 공업용 아세트알데히드-철 함량 측정-2,2

KSM1987 20090904 공업용 부타디엔-액체 부타디엔위 기체의 산소 및 아르곤 측정-기체 크로마토그래피법

KSMISO3910 20090907 안감을 안댄 성형 고무 부츠

KSMISO4639-3 20090907 내연기관 연료 회로용 고무 튜브와 호스 - 요구 사항 - 제3부: 산화 원료

KSMISO6110 20090907 성형 플라스틱 신발-내화학성 안감을 대거나 대지 않은 폴리 염화 비닐(PVC) 산업용 부츠- 

요구사항

KSMISO6112 20090907 성형 플라스틱 신발-동물성 지방 및 식물성 기름에 대한 범용 저항성을 가지는 안감을 대거 

나 대지 않은 폴리 염화 비닐(PVC) 산업용 부츠-요구사항 …

화인
표준번호 . • …S자일 •' ..........규격명............................. ................

KSB0432 20090923 연삭 여유

KSB0511 20090916 반자동 아크용접 작업 표준

KSB0512 20090916 소모 노즐식 일렉트로 슬래그 용접 작업 표준

KSB0513 20090916 스테인리스강 용접기술 검정에 대한 시험방법 및 판정기준

KSB0514 20090916 플라스틱 용접기술 검정에 대한 시험 방법 및 판정 기준

KSB3014 20090923 오프셋 렌치

KSB3046 20090923 콤비네이션 스패너

KSB3155 20090923 종이 절단용칼

KSB3162 20090923 기계 쇠톱날

KSB3163 20090923 초경 둥근톱

KSB3340 20090923 미터 보통 나사용 너트 탭

KSB3636 20090923 테이퍼 날 엔드밀

KSB3961 20090923 플레인 밀링 커터 및 엔드 밀의 날과 비틀림의 좌우

KSB3962 20090923 각 밀링 커터의 날 . 각 및 나사의 좌우

KSB3965 20090923 나사붙이 편각 밀링 커터

KSB3966 20090923 직선 베벨 기어용 G 형 커터

KSB3967 20090923 곧은 자루 엔드 밀

KSB3968 20090923 테이퍼 섕크 엔드 밀

KSB3987 20090923 반달 키홈 밀링 커터

KSB3989 20090923 초경 메탈 소오 커터

KSB4000 20090923 공기 디스크 그라인더

KSB4176 20090923 프레스 금형용 볼 로크 원형 펀치

KSB4217 20090923 만능 공구 연삭기-정밀도 검사

KSB4400 20090923 머시닝센터-주축끝의 모양。치수

KSB4409 20090923 머시닝 센터-툴 섕크 및 풀 스터드

KSB4419 20090923 갠트리형 플래노 밀링 머신 정밀도 검사

KSB6855 20090928 예초기용 플렉시블 샤프트 어셈블리

KSB7105 20090928 동력 분무기용 노즐대 호스 연결구의 주요 치수

KSB7121 20090928 실린더형 사료커터

KSB7124 20090928 경운기용 트레일러의 브레이크붙이 차축
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I 확인
표준번호 S 곳시읠." 규격명

KSB7139 20090928 농업용 트랙터 쟁기의 보습

KSB7252 20090928 농업기계용 시동용 납 축전지

KSB7354 20090928 야전삽 및 피

KSB7355 20090928 도끼

KSB7396 20090928 축 회전형 마그네토

KSB7397 20090928 플라이 휠형 마크네토

KSB7704 20090928 트랙터 및 콤바인용 연료 여과기 엘레멘트의 주요치수

KSB7805 20090928 농업용 트랙터 클러치 페이싱

KSB7806 20090928 농업용 트랙터 클러치 커버

KSB7807 20090928 농업용 트랙터 클러치 디스크

KSB7874 20090928 농업용 트랙터의 동력 인출축

KSB7911 20090928 동력경운기용퇴유플러그

KSB7913 20090928 동력경운기용 쟁기 바닥쇠

KSB7914 20090928 동력경운기용 시동핸들

KSB7915 20090928 농업용 트랙터 쟁기보습

KSB7916 20090928 관리기용 쟁기 보습 치수

KSB7924 20090928 플랜지형 로타베이터 경운날 연결볼트 및 너트의 주요치수

KSB7926 20090928 로타베이터 주유구 캡의 주요치수

KSB7929 20090928 온실용 비닐개폐기 구동축 및 연결소켓의 주요치수

KSB7930 20090928 농업용 온풍난방기 연소가스 배기구의 주요치수

KSB7931 20090928 농업용 온풍 난방기 온풍 토출구 주요치수

KSB7932 20090928 온실용 환기팬 프레임 부착부의 주요치수

KSBIS010072 20090923 몰딩용공구-스프루 부시-치수

KS 티 SO10242너 20090923 프레싱용 공구 - 펀치 홀더 생크 -1부 : A타입

KSBIS010242-2 20090923 프레싱용 공구 - 펀치 홀더 생크 - 2부 : C타입

KSBISO10242-3 20090923 프레싱용 공구 - 펀치 홀더 생크 - 3부 : D타입

KS 티 S010427너 20090907 석유 및 천연 가스산업 - 유정혼합장치 -제1 부 : 케이싱 보우 스프링

KSBISO10448 20090928 농업용 트랙터-작업기용 유압

KSBISO11374 20090928 농업용 트랙터와 작업기-4점 강체히치제원

KSBISO11419 20090928 농업용 관개장비-부동형 배기 밸브

KSBISO11471 20090928 농업용 트랙터와 기계-원격 유압과 조작장치 기호

KSBISO13041 너 20090923 수치제어 선반 및 터닝센터의 검사조건저|1 부:수평 주축을 갖는 기계의 정적 정밀도 검사

KSBISO13041-4 20090923 수치제어터닝머신 및 터닝센터의 검사조건 - 제4부지선 및 회전 운동축의 위치결정 정밀 

도와 반복 정밀도

KSBIS013041-7 20090923 수치제어터닝머신 및 터닝센터의 검사조건 - 제7부평면에서의 윤곽가공 성능의 평가

KSBIS013041-8 20090923 수치제어터닝머신 및 터닝센터의 검사조건 - 제8부:열변형의 평가

KSBISO13091-2 20090907 기계진동-신경 기능장애 평가를 위한 진동 촉감 인지 한계제 2부 : 손끝 측정의 분석 및 해석

KS 디 SO13373너 20090907 기계의 상태 감시 및 진단 - 진동 상태 감시- 제 1부 : 일반 지침

KSBISO13374-1 20090907 기계의 상태 감시 및 진단 - 데이터 처리, 통신 및 표현- 제 1부 : 일반 지침

KSBISO13379 20090907 기계의 상태 감시 및 진단 - 기계의 데이터 해석 및 진단 기술에 대한 일반 지침

KSBISO13380 20090907 기계의 상태 감시 및 진단 - 성능 매개변수 이용에 대한 일반 지침

KSBISO13879 20090907 석유 및 천연 가스 산업 - 기능명세서의 내용 및 작성방법

KSBISO13880 20090907 석유 및 천연 가스산업 - 기술명세서의 내용 및 작성방법

KSBISO14269-3 20090928 농림업용 트랙터와 자주식 기계-운전실 환경-3부 : 태양열의 영향 결정

KSBISO14269-4 20090928 농림업용 트랙터와 자주식 기계-운전실 환경-4부 : 공기 필터 엘리먼트 시험방법

KS .、이달의 표준정보 -77 .
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KSBISO14269-5 

KSBISO14839-1 

KS 티 SO15156 녀

KSBISO16063-12 

KSBISO16063-21 

KSBISO16812 

KSBISO17359 

KSBISO18436-2

KSBISO230-6 

KSBISO2351-2

KSBISO2924

KSBISO3317 

KSBISO3835 

KSBISO4204 

KSBISO4291 

KSBISO4292 

KSBSS04703 

KSBISO5349-1 

KSBISO5349-2

KSBISO5678 

KS 티 SO5682너 

KS 비 S05690너 

KSBISO5699 

KSBISO5702 

KSBISO5710 

KS 티 SO6155 

KSBIS06480 

KSBISO6481 

KS 디 SO6489너 

KSBISO6753-1 

KSBISO6779 

KSBISO7256너 

KS 이 SO7256-2 

KS 티 SO738&2

KSBISO7475 

KSBIS07500-2 

KSBISO7755-11 

KSBIS07960 

KSBISO817 

KS 티 SO8210
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20090928 농림업용 트랙터와 자주식 기계-운전실 환경-5부 : 가압 시스템 시험방법

20090907 기계진동-능동 자기베어링이 장착된 회전기계류의 진동-제1부 : 용어

20090907 석유 및 천연 가스산업 -H2S가 포함된 오일 및 가스제품 생산에 사용되는 재질 - 제1 부: 내 

균열성 재료의 선택을 위한 일반원칙

20090907 진동 및 충격 변환기의 보정 방법 - 제 12 부 : 상반방법에 의한 주 진동의 보정

20090907 진동 및 충격 변환기의 보정 방법 - 제 21 부 : 기준 변환기와의 비교에 의한 진동 보정

20090907 석유 및 천연 가스 산업 - 쉘 앤 튜브 열교환기

20090907 기계의 상태 감시 및 진단 - 일반 지침

20090907 기계의 상태 감시 및 진단 - 요원의 훈련 및 검정에 대한 요구사항 - 제2부:진동의 상태감 

시 및 진단
20090923 공给I；］지험방법 - 6부: 입체 및 면 대각선에 대한 위치 결정 정밀도 측정（대각선 변위 시험）

20090923 스크류 및 너트용 조립공구 - 기계작동 스크류 드라이버 비트 - 2부 : +자 스크류 드라이버 

비트

20090923 금속 냉간 절단용 일체형 세그멘털 둥근 톱 - 드라이브의 호환성 치수 - 톱지름 범위 224-2 

240mm

20090923 나사 및 너트용 조립공구 - 동력소켓 렌치용 4각 드라이브 익스텐션 육각 인서트

20090928 포도재배와 포도주 제조에 대한 장비 - 용어 - Part 4

20090923 모스테이퍼 섕크 및 조립식 파일럿을 갖는 90도 카운터 싱크

20090907 진원도 평가방법-반지름의 변화량에 대한 측정

20090907 진원도 평가방법-2점법과 3점법에 의한 측정방법

20090923 쌍주형 평면 연삭기-안내면 연삭용-정밀도 검사

20090907 기계 진동 - 손으로 전달된 진동에 의한 인체 피폭의 측정 및 평가 - 제 1 부 : 일반 요구사항

20090907 기계 진동 - 손으로 전달된 진동에 의한 인체 피폭의 측정 및 평가 - 제 2부 : 작업장에서의 

측정을위한실용지침

20090928 농업기계-경운용 S형 날 : 주요치수와 안전영역

20090928 방제 기계-분무기너부 : 분무기 노즐시험방법

20090928 시비기-시험방법너부 : 전폭 시비기

20090928 농업용 기계, 작업기, 장치 - 제품의 기계적 하역에 대한 치수

20090928 수확장치-콤바인 수확기 수성 요소 - 용어

20090928 농장일과 경작을 위한 장치 - 마구간에 사용되는 연속식 비료 스크레이퍼 컨베이어

20090923 공작기계 - 수평축 터릿 선반 및 단축 자동 선반 - 정밀도 검사

20090923 수평 내면 브로우치 머신의 인수조건-정밀도 검사

20090923 수직 표면 브로우칭 머신의 인수조건-정밀도 검사

20090928 농업용 차량-견인과 피견인 차량의 기계식 연결장치너부 : 히치 고리치수

20090923 프레싱 및 몰딩용 공구 - 기계판 -1부 : 프레스 공구, 지그 및 고정구용 기계가공 평판

20090923 수직 내면 브로우칭 머신의 인수조건-정밀도 검사

20090928 파종기-시험방법너부 : 점조파기（정밀조파기）

20090928 파종기-시험방법-2부 : 줄조파기

20090923 자동공구교환장치용 7/24 테이퍼 툴 생크 - 제2부:생크번호 40, 45, 50용 이완손잡이-치수 

및 기계적 특성
20090907 5계진*3형기계-측정 스테이션 용 밀폐함 및 기타 보호수단

20090914 금속재료 - 정적 일축시험기의 검증 - 제2부 : 인장 크리프 시험기 - 적용하중의 검증

20090923 초경합금 버 -11부 : 원추형 포인트 노즈 버（M혱

20090923 공작기계 소음- 목공기계에 대한 작업조건

20090907 유기 냉매 - 번호 부여

20090928 수호f 기-콤바인-시험절차
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KSBISO8404 20090923 몰딩용공구-각도핀-기본치수

KSBISO8694 20090923 몰딩용 공구 - 단붙이 이젝터 핀

KSBISO8727 20090907 기계 진동 및 충격-인체 피폭-생체동역학 좌표계

KSBISO8759-2 20090928 농업용 차륜형 트랙터-전방부착 작업기-2부 : 정치식 작업기 연결장치

KSBISO8830 20090923 연삭된 나사를 갖는 고속도강 기계 탭 - 기술 시방

KSBISO8956 20090923 선반용 모방 장치나 모방 선반의 인수조건-정밀도 검사

KSBISO8977 20090923 프레싱용공구-다이부시 "二；"

KSBISO917 20090907 냉매 압축기 시험

KSBISO9309 20090907 냉매 압축기 - 성능 데이터 표시

KSBISO9449 20090923 몰딩용공구-센터링 슬리브

KSBISO9524 20090923 공작기계-머시닝센터용 주축 홀더의 앞면-기능적 치수 "

KSBISO9911 20090928 농업 관계 장비 - 수동식 소형 플라스틱 밸브

KS 티 SOTR12735-2 20090914 금속의 기계적 시험방법 - 정의와 함께 사용되는 기호 - 제2부 : 권장기호 및 용어정의

KSD7091 20090914 수채 그림 물감용 금속제 튜브

KSD7102 20090916 탄소강 및 저합금강용 서브머지드 아크용접 플럭스

KSD7103 20090916 탄소강 및 저합금강용 서브머지드 아크용접 와이어

KSDISO10216 20090914 양극 알루미늄 및 알루미늄합금-양극산화피막의 사상성분석-기기분석

KSDISO6303 20090914 ISO 2064 포함되지 않은 압력용기 강 - 제1 부 - 제6부 : 장시간 파단응력 특성 유도

KSDISO6363-5 20090914 가공용 알루미늄 및 알루미늄 합금의 냉간 인발 봉 및 곤「제5부 : 정사각 및 육각 인발 봉 - 

모양 및 치수 허용차

KSE3019 20090914 철광석의 산화칼슘 분석 방법

KSE3080 20090914 광석의 셀렌 분석 방법

KSE3098 20090914 광석의 희토류 분석 방법

KSE3099 20090914 보크사이트광의 분석 방법

KS 티 SO4282 20090914 산 및 세라믹급의 형석 - 105C에서의 질량 감소 측정 방법

KS 티 SO549 20090914 망간광석의 결합수 함유량 분석 방법一 무게분석법

KS 티 SO8558 20090914 알루미늄 광석 - 미리 건조된 시료준비

KSF8013 20090923 조임 철물

KSF8014 20090923 받침 철물

KSF8015 20090923 강제 브래킷

KSF8016 20090923 방호 선반

KSFISO9087 20090923 목재의 못 또는 나사못 뽑기 저항 시험 방법

KSL6101 20090923 용융 알루미나 연삭재의 화학 분석 방법

KSL6210 20090923 마그네시아 연삭 숫돌

KSL6211 20090923 세그먼트 （부채꼴） 연삭숫돌

KSL6506 20090923 연마 벨트

KSL6511 20090923 연마재 연삭 숫돌 및 연마 포지의 용어와 기호

KSLISO15636 20090923 가황섬유 디스크용 백업 패드

KSLISO21951 20090923 코팅 연삭재-먼지배출구멍이 있는 평디스크


