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요 약

집적회로 공정기술이 급속도로 발달하면서 멀티코어 프로세서를 설계하는데 있어서 내부 연결망 (interconnection)

은 성능 향상을 방해하는 주요 원인이 되고 있다. 멀티코어 프로세서의 내부 연결망에서 발생하는 병목 (bottleneck)

현상을 해결하기 위한 방안으로 최근에는 2D 평면 구조에서 3D 적층 구조로 설계 방식을 변경하는 기법이 주목을

받고 있다. 3D 구조는 칩 내부의 와이어 길이를 크게 감소시킴으로써 성능 향상과 전력 소모 감소의 큰 이점을 가

져오지만, 전력 밀도 증가로 인한 온도 상승의 문제를 발생시킨다. 따라서 효율적인 3D 구조 멀티코어 프로세서를

설계하기 위해서는 내부의 온도 문제를 해결할 수 있는 설계 기법이 우선적으로고려되어야 한다. 본 논문에서는 실

험을 통해 다양한 측면에서 3D 구조 멀티코어 프로세서 내부의 온도 분포를 분석하고자 한다. 3D 구조 멀티코어

프로세서에서 수행되는 프로그램의 특성, 냉각 효과, 동적 주파수 조절 기법 적용에 따른 각 코어의 온도 분포를 상

세하게 분석함으로써 저온도 3D 구조 멀티코어 프로세서 설계를 위한 가이드라인을 제시하고자 한다. 실험 결과,

3D 구조 멀티코어 프로세서의 온도를 효과적으로 관리하기 위해서는 더 높은 냉각 효과를 갖는 코어를 상대적으로

더 높은 동작 주파수로 작동 시켜야 하고 온도에 영향을 많이 주는 작업 또한 더 높은 냉각 효과를 갖는 코어에 할

당해야 함을 알 수 있다.

Abstract

As the process technology scales down, an interconnection has became a major performance

constraint for multi-core processors. Recently, in order to mitigate the performance bottleneck of

the interconnection for multi-core processors, a 3D integration technique has drawn quite

attention. The 3D integrated multi-core processor has advantage for reducing global wire length,

resulting in a performance improvement. However, it causes serious thermal problems due to
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increased power density. For this reason, to design efficient 3D multi-core processors,

thermal-aware design techniques should be considered. In this paper, we analyze the temperature

on the 3D multi-core processors in function unit level through various experiments. We also

present temperature characteristics by varying application features, cooling characteristics, and

frequency levels on 3D multi-core processors. According to our experimental results, following two

rules should be obeyed for thermal-aware 3D processor design. First, to optimize the thermal

profile of cores, the core with higher cooling efficiency should be clocked at a higher frequency.

Second, to lower the temperature of cores, a workload with higher thermal impact should be

assigned to the core with higher cooling efficiency.

▸Keyword :프로세서 구조 (Processor Architecture), 3D 구조 멀티 코어 프로세서(3D Multi-core

Processor), 온도관리 (Thermal Management), 동적주파수조절 (Dynamic Frequency Scaling)

Ⅰ. 서 론

집적회로 공정기술의 발달에 기인하여 프로세서의 크기는

점차 감소하고, 성능은 크게 향상되고 있다. 하지만 내부연결망

(interconnection) 개선 속도는 이를 따라가지 못하고 있다

[1]. 이로 인해, 최근 주목 받고 있는 멀티코어 프로세서 [2]

를 설계하는데 있어서, 내부연결망에서 발생하는 병목현상

(bottleneck)으로 인해 성능 향상이 제약을 받고 있다. 2D

평면 (planar) 구조 멀티코어 프로세서의 이와 같은 문제를

해결하기 위해, 최근에는 여러 개의 코어들을 수직으로 배치

시키고, TSV (Through-Silicon Via)를 통해 연결하는 3D

적층 (stacking) 구조 멀티코어 프로세서 설계 기술이 제안

되었다. 3D 적층 구조는 기존의 2D 평면 구조에 비해 프로세

서 내부 와이어의 길이를 크게 감소시킴으로써 지연 시간을

줄여 프로세서의 성능 향상이라는 이점을 얻을 수 있다. 또한,

프로세서 내부 전체 와이어의 길이가 현저하게 감소하기 때문

에 전력 소모 또한 크게 줄일 수 있다. 즉, 3D 집적 회로 기

술은 성능 향상과 전력 소모 감소라는 두 가지 이점을 동시에

얻을 수 있기에, 향후 멀티코어 프로세서 설계 시 주요하게

사용될 것으로 예상된다 [3][4].

하지만 3D 구조 멀티코어 프로세서에서는 칩 내부의 온도

가 심각하게 올라가는 문제가 유발된다. 칩 내부의 온도 증가

는 칩의 성능 및 신뢰성 (reliability)의 저하를 가져오는 큰

문제점이다 [5]. 따라서 3D 구조 멀티코어 프로세서에서 발

생하는 온도 문제를 해결하기 위해 기존의 온도 관리기법을

기반으로 새로운 해결책이 제시되어야 할 것이다.

3D 구조 적층 구조 멀티코어 프로세서에 대한 많은 관심

에도 불구하고, 저온도 유지에 대한 연구는 많이 이루어지지

않은 상황이다. 본 논문에서는 3D 구조 멀티코어 프로세서에

서의 온도 문제를 효율적으로 해결하기 위해 요구되는 사항들

을 다양한 실험을 통하여, 프로세서 내부의 온도 변화를 살

펴보고자 한다. 실험에서는 두 개의 코어를 가진 3D 구조 멀

티코어 프로세서를 사용하고, 수행되는 프로그램의 특성 및

냉각 효과, 각 코어의 동작 주파수 변화에 따른 상세한 온도

분석을 수행한다. 이를 통해, 저온도 3D 구조 멀티코어 프로

세서 설계를 위한 가이드라인을 제시하고자 한다.

본 논문의 나머지 구성은 다음과 같다. 2장에서는 3D 집

적화 기법과 온도 관리 기법에 대해서 기술한다. 3장에서는

상세한 실험 환경과 온도 모델링 방법을 기술한다. 4장에서는

상세한 온도 분석 결과를 제시하고, 5장에서는 결론과 향후

과제를 기술한다.

Ⅱ. 관련 연구

2.1 3D 집적화 기법

3D 집적 회로를 제작하는데 사용되는 방식으로는 wafer-to-

wafer 결합, die-to-die 결합, die-to-wafer 결합 기법들이

있다 [6]. 수직으로 적층 (stacking)된 3D 집적 회로에서는

각 레이어 사이의 데이터 전송을 위해서 수직으로 연결되는

TSV (Through-Silicon Via)를 주로 사용한다. TSV를 사

용하여 3D 집적 회로를 구성하면 칩 내부의 와이어 길이를

현저하게 감소시킬 수 있다. 이로 인해 칩의 동작 속도를 증

가시킬 수 있으며, 와이어에서 소모되는 전력을 줄일 수 있기

에 전체 전력 소모 또한 크게 감소시킬 수 있다.

하지만 3D 집적회로에서는 칩 내부의 온도가 심각하게 높

아지는 문제가 유발된다. 이는 다음과 같은 2가지 원인에 의
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해서 발생한다 [7]. 첫째, 수직으로 배치되는 레이어들은 평

면으로 배치되는 레이어에 비해서 높은 전력 밀도 (power

density)를 갖는다. 따라서 단위 면적당 많은 전력을 소모하

게 되어서 온도가 상승하게 된다. 둘째, 적층된 레이어들은

열의 발산이 평면 구조에 비해서 원활하지 않기 때문에 온도

상승이 커지게 된다.

2.2 온도 관리 기법

2D 칩에 적용되는 온도 관리 기법 (Thermal Management

Technique)들은 정적 관리 기법과 동적 관리 기법으로 분류

된다. 정적 관리 기법은 칩 내부의 유닛을 저전력으로 설계하

고, 발열에 최적화 할 수 있게 유닛을 배치하는 것이다 [8].

하지만 정적 방법은 칩의 온도를 간접적으로 제어하므로 칩

내부의 온도를 효과적으로 관리하는데 어려움이 있다. 따라서

효과적으로 온도를 제어하기 위해서 동적 온도 관리 (Dynamic

Thermal Management) [9] 기법이 사용된다. 동적 온도

관리 기법은 동적 주파수 조절 (Dynamic Frequency Scaling),

동적 전압 조절 (Dynamic Voltage Scaling) [10], 명령어

인출 지연 (Fetch Throttling) 기법 등을 사용하여 온도를

직접적으로 제어하는 방법이다. 동적 온도 관리 기법은 칩 내

부의 온도 센서를 이용하여 사전에 설정한 임계 값 (threshold)

을 초과하는 경우에 동작하는 방식으로 전체 칩의 평균온도를

제어한다 [5][11].

3D 구조에서는 2D 구조 보다 더 높은 온도가 발생하기에,

더욱 강력한 동적 온도 관리 기법이 요구된다. 따라서 3D 구

조의 온도 관리 기법은 단지 온도가 임계 값 이상으로 올라가

는 경우에만 적용되는 것이 아니라, 지속적으로 프로세서의

성능과 온도에 대해 최적화 작업을 수행해야 한다 [2].

3D 구조의 온도를 관리하기 위해서 여러 가지 연구들이

수행되었다. 3D-Wave 기법은 공급 전압의 크기를 조절함으

로써 3D 구조에서 발생하는 온도 문제를 해결한다 [12].

[13]에서는, 각 유닛의 플로어플랜 기법을 통해서 3D 구조의

온도를 제어한다. 이는 가장 많이 활성화 되어 온도 문제를

유발하는 유닛들을 냉각 효과가 높은 코어에 배치하는 방법을

통해서 3D 구조에서 발생하는 온도 문제를 해결한다. 이외에

도 직접 액화 냉각 기법 (direct liquid cooling technique)

과 같은 방법을 통해서 3D 구조에서 발생되는 온도 문제를

해결하는 방법이 있다 [14].

본 논문에서는 3D 구조 멀티코어 프로세서의 온도 분석을

위해서, 동적 주파수 조절과 같은 하드웨어 기반 온도 관리

기법 적용을 고려한다. 즉, 동적 주파수 조절 기법 사용에 따

른 3D 구조 멀티코어 프로세서의 온도 변화를 분석한다. 본

논문의 실험에서는 다섯 단계의 동적 주파수 조절 기법이 적

용된 2-코어 3D 구조 멀티코어 프로세서를 사용하며, 프로그

램 특성과 냉각 효과, 동작 주파수들을 종합적으로 고려한다.

III. 실험 환경

3D 구조 멀티코어 프로세서에서, 각 코어들의 내부 열 이

동 (heat flow)과 같은 온도 분포를 정확하게 측정하는 것은

매우 중요하다. 3D 구조 멀티코어 프로세서에서의 정확한 온

도 분포를 측정하기 위해 본 논문에서 사용한 실험 환경과벤

치마크, 온도 모델링에 대해서 설명하면 다음과 같다.

3.1 실험대상 3D 멀티코어프로세서구조와벤치마크

실험을 위해 각 코어의 기본 프로세서로는 그림 1에서 보

이는 Alpha 21264 (EV6) [15]를 사용하였고, 이를 이용해

그림 2에서 보이는 바와 같이 두 개의 코어를 수직으로 배치

하여 3D 구조 멀티코어 프로세서를 구성하였다. 코어의 수가

증가 할수록 실험에 소모되는 시간이 급격히 증가하기 때문

에, 본 논문에서는 두 개의 코어를 갖는 3D 멀티코어 프로세

서 구조를 이용한다.

그림1. Alpha 21264 (EV6) 프로세서의플로어플랜
Fig 1. Floorplan of Alpha 21264 processor (EV6)

프로세서 내부의 세부적인 특성을 분석하기 위해서 기본적

으로는 SimpleScalar [16] 시뮬레이터를 사용하였다. 동적

주파수 조절 기법 적용을 위해서 다섯 단계의 (0.5GHz,

1.0GHz, 1.5GHz, 2.0GHz, 2.5GHz) 주파수로 수행될 수

있게 수정하였다. 구성 요소별로 전력 소모를 상세하게 측정

하기 위해서는 Wattch [17]를 사용하였다.
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그림 2. 실험대상 3D 적층구조멀티코어프로세서구조
Fig 2. 3D stacked multi-core processor configuration

벤치마크 프로그램으로는 SPEC CPU2000 중에서 2개의

프로그램 (mcf, gcc)을 선택하여 사용하였다 [18]. 그림 3에

서 보이는 것과 같이, 일반적으로 프로세서에서 가장 높은 온

도를 보이는 IntReg (integer register) 유닛에서 mcf 프로

그램은 123.5°C로 가장 높은 온도를 발생시키고, gcc 프로그

램은 89.9°C로 가장 낮은 온도를 발생시킨다. 2개의 프로그

램들을 선택한 이유는 선택한 프로그램들이 가장 큰 온도차이

(33.6°C)를 보여주기 때문이다.

그림 3. SPEC CPU2000 벤치마크실행시 IntReg 유닛에서의온도비교
Fig 3. Temperature comparison of IntReg unit running 12

hot SPEC CPU2000 benchmarks

3.2 온도 모델링

3D 구조 멀티코어 프로세서의 각 코어 내부에서 발생하는

온도 분포 (heat dissipation)를 정확하게 측정하기 위해서,

3D 칩의 온도 모델링이 가능한 HotSpot 5.0 버전의 그리드

모델을 사용하였다. 실험에 사용된 실리콘 레이어의 특성 파

라미터와 인터페이스 소재는 표 1에서 보이는 바와 같다. 표

에서 core-0은 방열판 (heat sink)에서 멀리 떨어진 코어를

의미하고, core-1은 방열판에서 가까운 코어를 의미한다.

표 1. 온도모델파라미터
Table 1. Thermal model parameters

Parameters

Value

core-0 TIM-0 core-1 TIM-1

Specific heat

capacity (J/m3K)
1.75e6 4e6 1.75e6 4e6

Resistivity

(mK/W)
0.01 0.25 0.01 0.25

Thickness (m) 0.00015 2.0e-05 0.00015 2.0e- 05

IV. 실험결과

본 실험에서, 동적 주파수 조절 기법은 온도가 임계값 이

상으로 올라가는긴급 상황이 발생하는 경우에 적용되는 것이

아니라, 연속적으로 온도 관리를 위해 사용되도록 설정하였

다. 또한, 공정한 비교를 위해 싱글코어 프로세서는 3GHz로

동작하고, 3D 구조 멀티코어 프로세서의 두 개 코어의 주파

수 합이 3GHz가 되도록 하였다. 즉, 3D 구조 멀티코어 프로

세서에서 core-0에 대해 동적 주파수 관리 기법의 다섯 단계

중 0.5GHz를 선택하였다면, 남은 core-1은 2.5GHz를 선택

하여 실험을 수행하였다.

4.1 2D 싱글코어 프로세서와 3D 구조 멀티코어

프로세서의 온도 분석

프로세서 구조에 따른 온도 분석을 위해, 2D 싱글코어 프

로세서와 두 개의 코어를 수직으로 배치한 3D 적층 구조 멀

티코어 프로세서의 내부 온도를 모든 기능 블록 (functional

block)의 최고 온도 (peak temperature)를 통해 비교한다.

우선, 가장 높은 온도를 보이는 프로그램인 mcf 수행 시, 2D

싱글코어 프로세서의 주파수는 3GHz로 설정하고, 3D 구조

멀티코어 프로세서에서는 각 코어가 1.5GHz로 동작하도록

설정한다. 실험결과, 그림 4에서 보이는 바와 같이, IntReg

유닛에서 2D 싱글코어 프로세서의 최고 온도는 123.5°C이

다. 반면에, 3D 구조 멀티코어 프로세의 최고 온도는 방열판

에서 멀리 떨어진 코어의 경우에는 83.34°C, 가까운 코어의

경우에는 76.96°C이다. 그래프에서 보이는 바와 같이, 2D

싱글코어 프로세서에서의 기능블록에 따른 온도 변화폭 (가
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장 온도가 높은 유닛과 가장 낮은 유닛의 온도 차이)은

77.6°C이고, 3D 멀티코어 프로세서의 기능 블록에 따른 온

도 변화 폭은 core-0은 23.06°C, core-1은 16.73°C이다.

이와 같은 실험 결과를 통해, 3D 구조 멀티코어 프로세서에

서는 싱글코어 프로세서와 비교하여 각 기능 블록에 따른 온

도 차이가 더 적게 발생하는 것으로 분석된다. 즉, 3D 구조

멀티코어 프로세서에서의 각 코어의 합이 싱글코어 프로세서

와 동일한 경우에는 3D 구조 멀티코어 프로세서는 각 유닛들

의 온도 균형이 싱글코어에 비해 효과적임을 확인할 수 있다.

하지만, 위의 결과는 3D 멀티코어 프로세서 두 코어의 주

파수 합이 2D 싱글코어 프로세서의 동작 주파수와 동일한 경

우이다. 3D 구조 멀티코어 프로세서의 각 코어가 2D 싱글코

어 프로세서와 같은 주파수로 동작하는 경우에는, 2D 싱글코

어에 비해 훨씬 높은 온도를 보이게 된다 [5].

그림 4. 2D 싱글코어프로세서와 3D 구조멀티코어프로세서의각
기능블록들의최고온도비교

Fig 4. Peak temperature comparison of functional blocks
on 2D single-core processor and 3D multi-core processor

4.2 동적 주파수 조절 기법 적용에 따른 3D 구조

멀티코어 프로세서의 온도 분석

싱글코어 프로세서의 온도제어를 위해 주로 사용되는 동적

주파수 조절 기법에 대해 3D 구조 멀티코어 프로세서에서의

효과를 확인하기 위하여, mcf 벤치마크 프로그램 수행 시 동

적 주파수 조절 기법의 단계 설정에 따른 온도를 분석하면 다

음과 같다. 실험에서는, 다섯 가지의 실험 방법 (0.5GHz/2.5GHz,

1.0GHz/2.0GHz, 1.5GHz/1.5GHz, 2.0GHz/ 1.0GHz,

2.5GHz/0.5GHz)을 사용하여 멀티코어 프로세서를 동작시

킨 후, 각 코어의 온도를 측정한다. 실험방법에서 ‘/’ 앞의 주

파수는 방열판에서 거리가 먼 core-0의 동작 주파수를 의미

하고, ‘/’ 뒤의 주파수는 방열판에서 거리가 가까운 core-1의

동작 주파수를 나타낸다.

그림 5. mcf 수행시동적주파수조절기법적용에따른 IntReg
유닛의최고온도

Fig 5. Peak temperature comparison of IntReg unit running
mcf application with DFS technique

각각의 실험 방법에서 측정된 IntReg 유닛의 최고온도는

그림 5에서 보이는 것과 같다. 각 실험 방법 별로 coer-0과

core-1의 IntReg 유닛의 온도 차이는 0.58°C (1%),

3.47°C (4%), 6.38°C (8%), 9.31°C (12%), 12.25°C

(16%)로 측정된다. 첫 번째 방법 (0.5GHz/2.5GHz)과 마

지막 방법 (2.5GHz/ 0.5GHz)은 수행 시 동작하는 주파수

는 서로 동일하지만, 실행되는 코어가 서로 다르다. 즉, 방열

판과의 위치가 다른 두 코어의 동작 주파수 교환에 따른 코어

들의 온도 차이가 0.58°C에서 12.25°C로 변화한 것이다. 동

일한 현상은 두 번째 방법 (1.0GHz/2.0GHz)과 네 번째 방

법 (2.0GHz/ 1.0GHz)에서도 발견된다. 이를 통해 동일한

주파수를 사용하더라도 실행되는 코어의 위치에 따라서 온도

측면에서는 완전히 다른 결과가 발생함을 알 수 있다. 이는

각 코어에 적용되는 냉각 효과와 적용되는 다양한 주파수의

조합으로 인해 서로 다른 결과가 얻어지기 때문이다. 따라서

온도에 있어서 효율적인 3D 구조 멀티코어 프로세서를 설계

하기 위해서는 냉각 효과가 큰 코어가 더 높은 주파수로 작동

해야 한다는 사실을 구체적으로 확인할 수 있다.
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그림 6. 다섯가지동적주파수조절기법적용방법에따른모든기능유닛들의온도비교
Fig 6. Temperature comparison of all functional units according to five DFS schemes

동적 주파수 조절 기법의 다양한 적용 방법에 따른 각 코

어의 상세한 온도 분포는 그림 6에서 보이는 바와 같다.

core-0에서 각 실험 방법에 따른 온도 변화 정도는 18.11°C

(30%), 20.56°C (34%), 23.06°C (38%), 25.6°C (43%), 28.18°C

(47%)이고, coer-1에서는 17.55°C (29%), 17.12°C (28%),

16.73°C (28%), 16.35°C (27%), 16.02°C (27%)이다. 따라서

core-0에서의 주파수증가가온도에미치는 영향은 core-1에

서보다 더크게 나타남을알 수 있다. 이와 같은 실험결과를

통해, 더 높은 주파수를 갖는 코어를 더 높은 냉각 효과를갖

는 부분 (방열판으로부터의 거리가 가까운 코어 등)에 할당

해야 프로세서 코어의 온도를 낮출 수 있을 뿐만 아니라 코

어 내부의 온도 분포 변화까지도 감소시킬 수 있음을확인할

수 있다.

4.3 3D 구조 멀티코어 프로세서에서 온도 효율

성을 고려한 작업 분배 방안 분석

3D 구조 멀티코어 프로세서에서의 온도 효율을 고려한

작업 분배 방안에 대한 기본적인 분석을 위해, IntReg 유닛

에서 가장 큰 온도 차이를 보이는 mcf와 gcc 벤치마크 프로

그램을 선택하여 실험을 수행한다. 두 프로그램들은 다섯단

계의 동적 주파수 조절 기법이 적용되는 각기 다른 코어에서

동작되도록 실험을 수행한다. 이를 위해, 수행되는 프로그램

종류와 동적 주파수 조절 기법의 적용 단계에 따라서 총 10

가지의 실험 방법들을 생각할 수 있다. 수행한 실험 방법들

은 다음과 같다.

1. gcc0.5GHz/mcf2.5GHz, 2. gcc1.0GHz/mcf2.0GHz,

3. gcc1.5GHz/mcf1.5GHz, 4. gcc2.0GHz/mcf1.0GHz,

5. gcc2.5GHz/mcf0.5GHz, 6. mcf0.5GHz/gcc2.5GHz,

7. mcf1.0GHz/gcc2.0GHz, 8. mcf1.5GHz/gcc1.5GHz,

8. mcf2.0GHz/gcc1.0GHz, 10. mcf2.5GHz/gcc0.5GHz

실험방법에서 ‘/’ 앞은 core-0에서수행되는프로그램종류

와적용되는동작주파수를의미하고, ‘/’ 뒤는 core-1에서수행

되는프로그램종류와적용되는동작주파수를의미한다. 우선

mcf 프로그램은높은냉각 효과를 지닌 core-1에서 다섯단계

의 동적 주파수 조절 기법에 따라 수행되고, gcc 프로그램은

낮은 냉각 효과를 지닌 core-0에서 다섯 단계의 동적 주파수

조절 기법에 따라 수행되도록한다. 그 후에는 프로그램이 수

행되는 코어의 위치를 바꾸어 다섯 단계의 동적 주파수 조절

기법에 따라 다시 실험을 수행한다. 각 실험 방법에서 IntReg

유닛의 최고 온도는 그림 7에서 보이는바와 같다.
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그림 8. 열가지동적주파수조절기법적용방법에따른모든기능유닛들의온도비교
Fig 8. Temperature comparison of all functional units according to ten DFS schemes

그림 7. mcf, gcc 프로그램수행시각코어내부 IntReg 유닛의
최고온도비교

Fig 7. Peak temperature comparison of IntReg unit
running mcf and gcc applications

첫 번째 실험 방법인 gcc0.5GHz/mcf2.5GHz와 여섯 번

째 실험 방법인 mcf0.5GHz/gcc2.5GHz의 경우에 core-0과

core-1의 동작 주파수는 동일하고 두 실험 방법들에서는 코

어들의 온도 차이가 가장 적게 발생하여 효과적으로 두 코어

의 온도를 조절할 수 있음을 알 수 있다. 이는 코어의 온도가

냉각 특성과 적용되는 동작 주파수의 조합으로 인해 결과가

나타나기 때문이다. 세 번째 실험 방법인 gcc1.5GHz/

mcf1.5GHz와 여덟 번째 실험 방법인 mcf1.5GHz/gcc1.5GHz

의 경우에는 수행되는 코어들의 동작 주파수는 모두 1.5GHz

로 동일하지만, 각 코어에서 수행되는 프로그램의 종류가 다

르다. 세 번째 실험 방법에서의 두 코어 중 IntReg 유닛의

최고 온도가 여덟번째 실험 방법에서의 결과와 비교하여 온

도가 낮게 나타난다. 이를 통해 코어에서 수행되는 프로그램

의 특성이 코어의 온도에 영향을미친다는 사실을확인할 수

있다. 그러므로 코어 내부의 온도를 최대한 낮추기 위해서는

수행 시 높은 온도를 보이는 작업은 큰 냉각 효과를 갖는 코

어에 할당해야 함을확인할 수 있다. 전반적으로, 실행 시 높

은 온도를 발생시키는 mcf 프로그램이실행되는 코어가 방열

판에 가까이에 위치한 실험 방법들 (첫 번째부터 다섯 번째

까지)이 나머지 방법들에 비해서 더 좋은 결과를 보여준다.

그림 8은 동적 주파수 조절 기법의 적용 단계와 수행되는

프로그램의 특성에 따른, 각 코어의 모든기능블록들의 세부

적인 온도를 보여준다. 그림에서앞에서언급한세번째 방법

과 여덟번째 방법의 온도변화범위 (가장 높은유닛과 가장

낮은 유닛의 온도 차이)는 core-0에서는 21°C (34.8%)와

21.64°C (35.9%)이며, core-1에서는 15.39°C (25.6%)

와 15.45°C (25.7%)로 나타난다. 실험 결과들을 통해 수행

시 높은 열을 발생하는 작업을 코어의 특성에맞추어 분배하

는 일은 발생되는 열을낮출 수 있을뿐만 아니라 코어 내부

의 온도 균형에 효과적임을 알 수 있다.
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V. 결 론

3D 구조 멀티코어 프로세서는 코어들을 수직으로 배치하

여 내부연결 (interconnection)을 줄임으로써 성능 향상과

전력소모 감소라는이점을얻을수 있다. 그러나 이러한 기법

은 전력 밀도 (power density)를 증가시키고, 이에 따라 프

로세서에 심각한 온도 문제를 야기시킨다. 따라서 3D 구조

멀티코어 프로세서 설계 시 효과적인 온도 관리 기법 개발이

제품의 신뢰성과 경쟁력 향상에 있어서 필수적이라고 할 수

있다. 본 논문에서는, 두 개의 코어를 갖는 3D 적층 구조 멀

티코어 프로세서에서 연속적으로 동작하는 동적 주파수 조절

기법을 적용하여 그에 따른온도 특성을 살펴보았고, 서로다

른냉각효과를갖는코어에서동적주파수조절기법의단계

와 수행되는 작업 유형에 따른 온도 변화 또한 분석하였다.

이를 통해 방열판에서 가까운 코어에는 더 높은 동작 주파수

와 수행 시 높은 온도를 보이는 작업을 할당해야 함을 알 수

있었으며, 이러한 방법은 온도 감소뿐만 아니라 코어 내부의

온도 균형에도 효과적임을 알 수 있었다. 향후에는, 본 논문

에서 분석된 내용을 기반으로 다양한 3D 구조 멀티코어 프

로세서를 위한 최적의 온도 관리 기법을 개발하고자 한다.
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