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요  약  전기적 위험요소인 아크고장, 과전류, 누설전류, 온도 등을 마이크로콘트롤러를 이용하여 실시간 감시할 수 
있는 복합형 AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter, 아크고장 차단기)를 설계·구현하며, 지그비(ZigBee)기반 네트워크를 구
성함으로써 아크고장에 의한 전기화재의 위험성을 예측할 수 있는 시스템을 제안한다. 복합형 아크고장 차단기는 미
국의 AFCI의 인증 규격인 UL1699의 시험 조건과 KS C 규격에서 요구하는 배선용차단기와 누전차단기의 규격을 만
족시키며, 검출된 전기적 위험신호들을 분류하고 전송할 수 있는 복합형 AFCI를 네트워크의 종단에 설치하고, 화재
의 위험요소들의 발생 상황을 분석함으로써, 화재 위험성을 방지하기 위한 예측 시스템의 구현에 관한 연구이다.

Abstract  In this paper, a new type of integrated AFCI is designed and implemented by combining individual 
circuit breaker characteristics, which can effectively detect arc fault signals in real-time. The proposed integrated 
AFCI satisfies the UL1699, the USA certification standard, and the Korean circuit breaker standards such as KS 
C4613 and KS C8321. Data signals are transferred to the management server via ZigBee network to analyze 
dangerous factors and to prevent unwanted trip. It is also shown by experiments that arc fault signals are 
detected and analyzed by using the integrated AFCI with ZigBee networks.

Key Words : 아크고장, 차단기, AFCI, ZigBee, 전기화재

Ⅰ. 서  론 

재 국내의 모든 가정과 건물에는 기  사고  화

재의 원인인 과 류, 단락(합선), 설 류에 처하기 

하여 여러 가지의 차단기(Circuit Breaker)를 사용하고 

있다. 차단기는 험요소에 따라 과 류 차단기와  

차단기로 나 게 되고, 정격 압, 류, 차단방법 등에 따

라 분류된다. 차단기를 설치했음에도 기  화재는 

기 사용량 증가와 함께 꾸 히 증가하고 있다.    기존 차

단기에서 검출하지 못하는 험요소들 에서 가장 큰 

문제로 두 되는 것이 아크고장(Arc fault)이다.[1] 기존 

차단기가 아크고장을 차단하지 못하는 것은 아크고장 신

호가 신속하게 과 류와 설 류로 환되지 못하는 경

우가 많고, 류의 많고 음에 계없이 발생하며, 교류

와 직류에 무 하기 때문이다. 

아크의 정의는 기배선과 같이 2개의 극 사이에 존

재하는 기체가 압 강하에 의해 기 으로 방 돼 

류가 흐르는 것으로 이때 주울 열이 발생한다.[2] 

극 인 의미에서 모든 아크는 유해하다. 하지만 소

극 인 의미에서는 무해한 아크와 기  사고, 화재의 

원인이 되는 유해한 아크로 분류한다. 이때 유해한 아크

를 아크고장(Arc fault)이라고 정의 할 수 있다. 아크고장 
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신호를 검출 하고, 시스템을 보호하기 하여 개발된 것

이 바로 아크고장 차단기(AFCI : Arc Fault Circuit 

Interrupter)이다.[2] 

그러나 실제로 아크 발생에 한 정의는 많은 문헌에

서 논의 되어 있지만, 아크고장 신호에 하여는 모호하

다. 즉, 유해한 아크와 무해한 아크의 경계가 명확하지 않

다. 이러한 이유는 아크고장 신호가 기  화재  시스

템의 고장 원인으로 발 하면 유해한 아크로 분류되지만, 

반면에 주변 환경에 따라 작은 아크가 화재로 이어질 수

도 있지만, 한 지속 으로 발생하는 아크고장 신호가 

화재로 이어지지 않을 수도 있기 때문이다.[3-5] 

이와 같이 모호한 아크고장 단 기 으로 인하여 

재 생산 인 아크고장 차단기에서는 부분 원하지 않는 

차단(Unwanted Trip)이라는 문제가 발생하고 있다. 어

떠한 기제품은 원스 치를 켜거나 강약을 조 할 때

에 아크고장 신호가 발생되고 이 때 아크고장 차단기에 

의하여 원이 차단되는 경우가 있다. 즉, 원하지 않는 차

단의 문제로 인하여 오히려 생활에 불편함을  수 있다. 

과 류 차단기에는 이러한 문제를 방지하기 하여 일정 

류이하에서 과 류 값에 반비례하는 시간 지연 후 동

작하는 반한시 차단이라는 기능이 포함되어 있기도 하

다.[6] 

원하지 않는 차단의 문제 을 분석하고 극복하기 

하여 아크고장 신호를 히 분류하여 서버로 달할 

수 있는 네트워크 구성이 필요하다. 네트워크 설치비용

을 고려할 때 무선 네트워크를 사용하는 것이 유리하고, 

블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee)  와이 이(Wi- 

Fi) 등을 고려할 수 있다. 특히, 지그비는 다양한 토폴로

지로 구성 할 수 있고, 소비 력이 작으며, 많은 엔드 디

바이스(End Devices)를 사용할 수 있는 특징이 있다.[7]

본 논문에서는 경제성을 고려하여  차단기, 과

류 차단기  아크고장 차단기를 통합한 복합형 아크고

장 차단기를 설계하고 마이크로컨트롤러를 기반으로 한 

디지털 제어시스템으로 구 한다. 한, 지그비 무선통신 

로토콜 기반의 네트워크를 구성하여 기  험요소 

발생 시에 아크고장 신호를 분류하여 과 류, 설 류, 

온도상태 등을 서버로 송한다. 이와 같이 수집된 정보

를 활용함으로써 복합형 아크고장 차단기가 더욱 효과

으로 동작하도록 할 수 있음을 보인다. 

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 복합형 아

크고장 차단기의 구  방법을 소개하고, 3장에서는 지그

비 무선 네트워크 기반 화재 측시스템을 제안한다. 

한, 구 된 시스템에 한 실험  그 결과를 4장에서 설

명하고 5장에서는 결론을 맺는다.

Ⅱ. 복합형 아크고장 차단기 설계와 

구현

복합형 아크고장 차단기의 기능은 과 과 류에 

의한 차단 기능과 아크고장 차단  신호 송이다.

1. 누전과 과전류의 검출

 차단기의 설 류 검출 방법은 ZCT(Zero 

Current Transformer)를 이용하여 부하단의 설 류가 

발생하면  ZCT가 불평형 상태가 되어 설 류의 크기

에 비례하여 압으로 검출한다. 그림 1의 a)는 국내 

차단기 규격[8]  고감도형이 30mA이고 동작시간이 

감  보호형일 경우 0.03  이내에 차단하는 것으로 되어 

있다.  

      a)  일반 인 특성                b) 설계 특성

그림 1. 누전차단기 특성
        a) General characteristic         
        b) Design characteristic
Fig. 1. Characteristic of a earth leakage circuit 
        Breaker.

본 연구에서도 일반 인 차단기 규격[9]을 용하

으며, 그림 1의 b)와 같이 고감도형이며 감  보호형의 

규격에 합하게 구 하 다. 

과 류 차단기에서 과 류의 검출 방법은 CT 

(Current Transformer)에 의해 부하의 크기를 검출한다. 

그림 2의 a)는 일반 인 과 류차단기의 특성이다. 정격 

류 30A인 가정용 과 류차단기의 규격[10]은 시간당 흐

르는 류가 정격 류의 125%에서 60분 이내, 200%에서 

2분 이내에 차단하도록 되어있다. 일반 인 과 류차단

기에서  열동 자식 는 완 자식의 차단 특성곡선은 
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바이메탈과 자석에 의한 오차 때문에 최 치와 최소치 

곡선이 확연하게 나타나며 물론 오차 안에서는 일정한 

동작을 보장하지는 않는다. 

본 연구에서도 30A를 정격 류로 설정하고 과 류차

단기 규격에 따라 구 하기 하여  그림 2의 c)와 같이 

과 류 차단 동작 순서도를 작성하 고 이 순서도에 의

하여 그림 2의 (b)의 특성곡선이 구 되도록 한다. 특성

을 보면 150A이하를 한시  차단으로, 150A이상은 순시

 차단으로 설정한 것을 알 수 있다. 

그림 2. 과전류 검출 순서도 및 차단특성 
Fig. 2. Flowchart for detection of over current 

and trip characteristic.

그림 1의 과 그림 2의 과 류 구  특성은 마이크

로콘트롤러를 용함으로써 시간 축 곡선의 두께 만큼 

시간 오차가 나타나게 되어 최소화하게 된다. 오차의 시

간은 교류에서 차단동작을 수행하는 사이리스터의 동작

오차이며 8.3msec이내이다.

2. 아크고장 신호 검출

아크고장 트랜스미터의 설계에 있어서 가장 먼  수

행해야 할 일이 고 역 필터의 설계이다. 필요 없는 낮은 

주 수 역의 잡음을 제거하고, UL1699인증 규격의 실

험 방법에 따라 많은 실험을 거처 만들어진 고 역 필터

의 특성이 그림 3과 같다. 고 역 필터의 주 수특성은 

Cut-off 주 수 6khz이며  120Hz이하에서 30dB이상 감

쇄되는 것을 알 수 있다. 아크고장 신호가 고 역 필터를 

통과하여 필요한 신호만 추출하 지만 압 벨이 무 

작은 경우에 원하지 않는 차단의 가능성이 높기 때문에 

일정 벨이하는 무시하여야 한다.  아크고장 신호가 높

은 주 수 신호이므로 마이크로 로세서가 인식할 수 있

도록 신호를 일정 주기 이상의 신호를 변조 시켜야한다. 

그림 4는 아크고장 신호를 변조하기 한 알고리즘을 도

식화 한 그림이다.

그림 3. 고대역 필터 주파수 특성
Fig. 3. Frequency response for high pass filer.

그림 4. 아크고장 검출 알고리즘
Fig. 4. Algorithm for arc fault detection.

그림 4에서 ⓐ의 형은 ⓑ의 입력에 트리거 되어 생

성 되었으며, ⓒ의 형은  ⓓ의 형과 같이 일정 벨

이하의 신호가 일정시간 연속하여 들어 올때 트리거 된

다. ⓕ와 같은 신호일 경우 앞의 몇 안 되는 작은 신호는 

무시되고 ⓔ의 형으로 변조된다. ⓗ의 형과 같이  입

력되어진 형의 길이가 넓은 만큼  ⓖ에 반  된다. ⓙ,

ⓜ의 입력은 신호와 신호사이가 기  주기를  넘지 않기 

때문에 ⓘ,ⓝ와 같이 폭이 넓은 신호가 되었다.
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그림 5의 a)에서 2번 채 의 형이 고 역 필터를 통

과한 실제 아크고장 신호이다.그림 5의 a) 1번 채 의 

형이 알고리즘으로 구 된 형이다. 그림 4에서 ⓓ의 

형과 같이 일정 벨이하로 연속해서 들어오는 신호를 

아크고장 신호로 정은 검출 시 에서 류의 변화량을 

참조한다. 물론, UL1699 인증규격에서도 정격 류에 따

라 차단 시간이 다르게 하도록 규정되어 있다. 류의 양

을 검출하여, 그림 5의 b)와 같이 일정시간 동안 류의 

변화량을 고려하여, 필터링 된 아크 신호와 연계하여 

정한다.

     a) 아크고장 형                   b) 류의 변화

그림 5. 아크고장 신호 검출
        a) Arc fault signal       b) current Signal
Fig. 5. Detection of arc fault signal

특정 부하의 경우 역통과 필터로 부하특성을 구분

하기가 어렵다. 조 기(Dimmer)와 같은 경우이며, 120hz

당 하나의 형만 발생시키며, 발생지 이 Zero Crossing

근처가 아닌 일반 부하의 특성에서 나타냄으로써 제외시

킬 수 있다. 그림 6의 a)가 조 기를 사용할 때의 형이

다. 조 기를 사용하다 어떠한 원인에 의하여 아크고장

이 발생할 경우 그림 6의 b)와 같은 형을 검출 할 수 

있으므로 아크고장이 발생 했다는 것을 알 수 있다.

       a) 제어 형                 b) 아크발생시 형

그림 6. 조광기 (Dimmer)
        a) Control signal      b) Arcing signal
Fig 6. Signal of dimmer

아크 검출 시 류의 변화량과 단 시간에 발생하는 

아크의 수, 재의 류의 값을 참조하여 단하여야 한

다. 병렬아크 시험에서  UL1699 인증규격에 의하면 75A

이상의 류에서 아크가 발생하 을 때 8개의 half 

cycle(66.4msec) 이내에 차단하여야 하는 규정이 있다. 

75A이상의 류에서 아크 발생 시 규정된 시간이 아주 

짧아서, 시간 내에 신속하게 안정된 류 값을 검출하기

가 힘들며, 신 류 값의 격한 변화를 볼 수 있다. 병

렬아크 발생 시 특징을 찰하면 격한 류 변화와 발

생되는 아크고장 신호의 양이 일반 인 아크에 비해 많

은 것을 알 수 있다. 

차단기 과 류차단기 아크고장 차단기의 기능을 

통합하고, 실시간 여러 가지 험요소들의 검출과 알고

리즘을 구 하기 하여 8bit 마이크로콘트롤러를 사용

하 다. 이 게 여러 가지 기능을 하나의 시스템으로 구

성한 블록도가 그림 7이다. 과 류 검출부(Over Current 

Sensing), 아크고장 검출부(Arc Fault Sensing), 설

류 검출부(Leakage Current Sensing)로 구성되며, 온도 

검출부(Temperature Sensing)가 있어서 화재의 원인이 

외 요인에 의한 화재일 경우를 비하여 온도의 상승이 

85℃이상일 경우 즉시 차단하도록 한다. 차단의 원인을 

실시간 분석하기 한 무선 통신 네트워크용 지그비를 

지원하도록 구 하 다.

그림 7. 복합형 아크고장 차단기의 블록도
Fig. 7. Block diagram of integrated AFCI.

3. 데이터 전송 프로토콜

에 의한 차단과 과 류에 의한 차단 시에 차단의 

원인을 송하며, 아크고장 신호의 검출 시에도 신호에 

따라 분류하여 표 1과 같이 코드 값으로 송 한다. 송 

로토콜의 내용은 복합형 아크고장 차단기의 모델과 생
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산 넘버, 정격 압, 정격 류, 감도 류, 온도, 설 류, 

과 류, 아크고장 신호의 특성 등의 값과 차단  이벤트 

발생 시에 원인을 분석할 수 있도록 총 30 바이트를 송

한다.  표 1에서 이벤트 번호  아크고장은 20~25번까지 

이며 아크고장 신호가 감지되었을 때, 아크고장 발생 구

간을 측정하고 아크고장의 발생강도는 과 류치와 설

류치를 같이 참조함으로써 이벤트 발생의 강도를 알 

수 있다.

표 2는 복합형 아크고장 차단기에서 아크고장 신호가 

많이 들어 올 경우 서버의 요구에 의해 차단의 동작을 수

행하도록 요구하고, 아크고장 차단기로서의 정상 인 동

작 는 아크고장 신호 송기로서의 동작을 선택하도록 

요구하는 명령 임이다.

표 1. 검출 신호를 분류 이벤트 번호
Table 1. Event number of classfied detecting 

signal
No. Event Value  검출 요소

0 No Event 　

　

　

1 Value Request

2 Trip Request

30 Test 
Arc Fault

　

　

　

　

　

31 42msec

32 83msec

33 100msec

34 130msec

35 166msec

50 5mA Leakage 

Current

　

51 25mA

52 30mA

70 125%
Over

Current

　

　

　

　

　

71 160%

72 180%

73 200%

74 250%

75 300%

76 400%

90 80 ℃ OverHeat

95 Defect Thermometer

표 2. 서버에 의한 명령 프레임
Table 2. Command frame by sever

0 1 2 3~5 6 7 8~9 10 11

신

호

시

작
Sender

갯

수
주소

즉시

차단

옵

션 약

Checks

um

종

료

바

이

트

1 1 1 3 1 1 2 1 1

Ⅲ. ZigBee기반 전기화재 예측시스템의 

제안

1. 전기화재 예측시스템의 필요성 

아크고장 차단기의 문제 은 원하지 않은 차단이다. 

아크고장 차단기 제조회사의 성능을 테스트 하여 보면, 

실생활에서 불편함을 피할 수 없는 것이 실이다.

원하지 않은 차단이 발생하지 못하도록 감도를 낮추

게 되면 그만큼 화재의 험성에 노출되는 문제 이 있

다. 그러므로 연구실  실험실과 실생활에서의 커다란 

차이를 극복하기 해서는 아크고장이 발생하 을 때 차

단하기보다는 아크고장의 횟수와 아크고장의 강도를 보

고 원인을 분석하여 화재를 미연에 방지하는 것이 실

이다. 네크워크 기반 아크고장에 의한 화재 험성 

측 시스템의 목 은 다음과 같다.

첫째, 아크고장 발생 치 추 ( 기기기, 배선 분석)

둘째, 원하지 않는 차단(Unwanted Trip) 발생원인

      과 시  분석      

셋째, 아크고장 발생 Data-Warehouse구축 

넷째, 기화재 측·방지

     (원인을 분석하여 미리 조치할 수 있다.)

2. 지그비 기반 네트워크 구성

복합형 아크고장 차단기에서 지그비 무선통신을 사용

하는 이유는 통신거리와 가격 인 면에 있으며 데이터 

송속도가 고속일 필요가 없기 때문이다. 그리고 네트

워크 당 최  255개의 노드를 이용할 수 있는 장 이 있

다. 표 3은 사용한 지그비 모듈의 사양이다. 

복합형 아크고장 차단기를 하나의 센서노드로 정의하

고, 센서 네트워크를 구성한다. 구성된 센서 네트워크를 

이용하여 각 센서 노드의 정보를 수집하고 코디네이터

(Coorderinator)에 데이터를 송한다. 코디네이터에 연
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결된 서버에서는 수집된 정보를 활용하여  복합형 아크

고장 차단기를 제어하도록 한다. 엔드 디바이스를 그림 8

의 a)와 같이 분 반에 설치한다. 

표 3. 지그비 모듈의 사양
Table 3. Specification for zigbee module
주 수 역 2.4Ghz   ISM Band

수신 감도 -98dBm(Typical)

송신 출력 6dBm(Typical)

소비 류 최   38mA

 원 3.3VDC +/-0.2

통신 거리 120M

통신 속도 9,600bps

안테나 칩안테나

그리고 아크고장 신호가 많을 경우 원인과 장소를 분

석하기 하여 그림 8의 a)와 같이 필요한 곳에 엔드 디

바이스를 설치한다. 

코디네이터는 이블 모뎀 근처에 설치하여 인터넷선

로를 활용하는 것이 바람직하고 그림 8의 b)와 같이 리

자 서버와 연결한다.

 a) 지그비 네트워크 구성           b) 아크고장 리 통신망

그림 8. 아크고장 분석을 위한 통신망 구성
        a) Network structure of zigbee
        b) Network arcing management
Fig 8. Network structure for analysis of arc fault.

이 게 설치된 시스템에서 어떤 시 에 아크고장 신

호의 발생과 , 과 류의 발생 원인과 장소를 분석할 

수 있다. 규모 데이터베이스(Data Warehouse)를 구축

함으로써 문제 있는 기기기와 배선을 개선해 나갈 수 

있다.

Ⅳ. 실험 및 결과

테스트는 국내의 아크고장 차단기에 한 인증규격이 

마련되어 있지 않아 미국 UL1699인증 규격에 따라 실시

하 다. 표 4과 같이 미국의 E사의 제품, 독일의 S사의 

제품과 비교하여 테스트하 다. 

표 4. 복합형 AFCI 테스트 결과
Table 4. Test Result of integrated AFCI

테스트 항목 부하 E사 S사
복합형 

AFCI

Cleaning Time 

Test

R 5A 620ms No Trip
66ms 

이내

R 10A 356ms No Trip
166ms

이내

Unwanted  

Tripping/Load 

Masking Test

컴 서 OK/OK OK/Fail OK/OK

조 기 OK/OK OK/Fail OK/OK

Point Contact 

Arc test

( 66도 )

 75A 7/6 7/3 6/6

100A 6/6 4/5 5/5

Clearing Time Test 항목 결과를 보면 E사와 복합형 

AFCI는 항성 부하에서 정확한 동작하 으며,  독일의 

S사는 각 부하에서 동작하지 않는 경우가 부분 이 다. 

Unwanted Tripping / Load Masking Test 항목에서는 E

사의 제품은 동작이 조  느렸으며 S사의 제품은 항부

하(5A)  SMPS에서 동작하고 나머지 부하에서는 불확

실하게 동작하 다. 

반면에 복합형 AFCI는 규정 로 정확하게 동작하

다. Point Contact Arc Test 항목에서는 모두다 온도와 

류에 상 없이 정확한 동작을 보 다. 온도는 -35℃, 

25℃, 66℃에서 실시하 다. 지그비를 이용한 네트워크 

구 은 복합형 아크고장 차단기 3 을 엔드디바이스용으

로 설치하고 컴퓨터를 코디네이터로 통신 환경을 구성하

다. 네트워크 로토콜의 테스트를 하여 PC용 모니

터링 소 트웨어를 로그램 하 다. 그림 9는 

ATMEL사의 STK541보드와 지그비 신호 모니터링을 

한 ZigBee Sniffer를 이용하여 지그비 데이터 송 정

보를 모니터링한 결과이다.
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※ 본 연구는 지식경제부 및 정보통신산업진흥원의 대학 IT연구센터 지원사업

   (NIPA-2010- C1090-1021-0005)과 국민대학교 교내 연구비 지원으로 수행되었음.  

그림 9. ZigBee Sniffer에 의한 데이터 전송 정보
Fig 9. Information of transmitted data by ZigBee 

Sniffer.

Ⅴ. 결 론

본 논문에서는 아크고장 신호의 송 기능을 가진 복

합형 AFCI를 설계·구 하 으며, 지그비 기반 AFCI 네

트워크 구성을 제안하 다. 아크고장으로 인한 차단이 

빈번할 경우 기화재는 방지할 수 있지만 기를 이용

하는 일상 생활에 많은 지장을  수 있으므로, 실제 차

단 신 아크고장 신호 발생 시간과 크기 빈도수를 측정

하고 무선네트워크를 이용하여 리자 서버에서 송함

으로써 아크고장 수용가의 문제 을 해결하는 방안을 제

시하고 용가능성을 검토하 다.
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