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Abstract

Sustainablebuildingisgettingmoreandmoreimportanttopicin21C.Followingthistrend,buildingenergysaving

standardhasbeenreinforcedinKorea.Especially,insulationstandardsarerevisedcontinuouslyafter1979.

Thisstudyaimstoevaluatethecorrelationbetweentherevisedinsulationstandardsandheatingandcoolingloads

ofaresidentialbuilding.Thisstudyshowsthatthestandardofinsulationismorerelatedwithheatingloadthan

coolingload,andcoolingloadismorerelatedwithothersourcessuchasglasstypesandsolarincidencethrough

windows.Incaseofhighly-insulatedbuildingsuchPassiveHousesorZeroEnergyHouses,thecoolingloadshould

alsobeconsideredasimportantasheatingloadwhenrevisingthebuildingenergysavingregulationsinthefuture.

Keywords:지속가능한 건축물(Sustainablebuilding),단열 기 (Standardofinsulation),냉·난방 부하(Coolingand

HeatingLoad),에 지 러스(EnergyPlus)

1.서 론

1.1연구의 배경 목

1973년 석유 동 이후 에 지 감에 한

심 요구가 증 되었고 그에 따라 우리나

라 체 에 지 사용량의 23%를 차지하고 있

는 건설부문에서의 에 지 감에 한 필요

성이 두각 되었다.이러한 요구의 일환으로
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1979년부터 건물 에 지 약 정책이 도입되

면서 신축건물의 단열 의무화가 시행되었다.

그 이후 보다 에 지 효율 인 건물의 실 을

해 건물의 에 지 소비량에 향을 미치는

표 요소인 외피의 단열성능에 한 기

이 강화되고 있는 실정이다. 한 최근 Zero

EnergyBuilding,3LHouse,GreenTomorrow

등의 친환경 건물에서 기존의 기 보다 높은

열 류율을 제안하고 있고,그에 따른 에 지

감 효과도 증명되고 있다.

하지만 건물의 에 지 소비에는 단열성능

뿐 아니라 다른 복합 인 요소들이 함께 공존

하기 때문에 이러한 지속 인 단열기 의 강

화가 건물의 에 지 감에 비례 으로 향

을 미치는 지는 미지수이며,기 에 한 한

계 이나 정 단열 기 에 한 연구나 경

제성 평가가 제 로 이 지지 못하고 있는 실

정이다.

따라서 본 연구에서는 국내·외의 친환경

건축물 설계 단열 기 변천에 따른 에 지

요구량을 비교·분석해 보고,향후 발 가능

한 단열 성능의 최 기 에 해 고찰해보

고자 한다.

1.2연구의 방법 기

본 연구에서 사용한 자료는 1979년부터

2010년까지 제시된 국내 친환경건축물 설계

기 에서 제시하고 있는 부 별 단열기 과 독

일의 PassiveHouse설계기 ,그리고 국내 친

환경 건축물인 GreenTomorrow의 단열기

이다. 상건물은 한국에 지기술연구원의 “에

지기술 성과 확산 사업”에서 건축물 에 지

소비량 측을 해 선정한 공동주택 표 건물

을 사용하 고,미국의 DOE(Departmentof

Energy)에서 제공하고 있는 서울의 기후 데

이터를 사용하 다. 한 에 지 해석 로그

램인 EnergyPlus를 사용하 고,HVAC시스

템에 따른 에 지 소비량 차이를 이기 해

EnergyPlus에서 제공하고 있는 IdealLoad를

사용하여 건물의 냉·난방 부하를 계산함으로

써 결과 값의 공정성을 유지하고자 하 다.

그림 1.표 공동주택 단면도

2.문헌고찰 단열성능의 변천

2.1기존 문헌 고찰

(1)친환경 주택용 단열기 이 공동주택 단

열부하에 미치는 향1)

공동주택에서 지역냉난방을 열원으로 공

하는 경우 정 용량의 열사용시설이 필요한

데, 정 용량을 산정하기 한 기 연구로써

최근 친환경 주택의 건설기 성능고시 등

의 정부 정책에 의한 단열기 향상이 건물의

단 열부하에 향을 미칠 것으로 보고 시뮬

이션을 통해 친환경기 과 단 열부하의

향도를 악하고자 하 다.

그 결과 열 류율을 행기 보다 낮게 제

시하여 단열효과를 높인 친환경기 은 단

난방부하를 행기 보다 최소한 17%이상 감

소시켜 난방 열사용 시설 용량 난방 에

지를 감소시키는데 효과 이라 단하 다.

하지만 냉방부하에서는 난방부하와는 다르게

낮은 열 류율을 용하여 도부하가 낮게

산정되었더라도 창을 통한 일사부하가 훨씬

큰 비율을 차지하기 때문에 행기 에 비하

여 단열효과에만 을 두고 열 류율을 낮

게 제시한 친환경 기 이 단 냉방부하에 미

치는 향은 거의 없을 것이라 단하 다.

1)문선애,조성환,유호선,문승재,이재헌 「친환경 주택용 단열기 이

공동주택 단 열 부하에 미치는 향」
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(2)에 지 감을 고려한 공동주택 외피단

열사양의 경제성 검토2)

-에 지 감과 련하여 국내외 정세를

살펴보면 에 지 감 이산화탄소 발생

량 감을 한 노력이 최근에 들어 실행필

수의 과업으로 환되고 있다.이러한 상황

에서 국내에서도 의무사항으로 건축법 시

행령에서 건축물에 지 약 설계기 을

제시하고 있다.하지만 인증제도의 인식

홍보부족에 따른 미진한 실 과 함께 등

획득을 한 기 이 부족한 것이 사실인데,

이에 에 지 감에 직 인 향을 미치

는 공동주택의 외피단열사양 검토를 통해

건물에 지효율등 획득을 한 외피단열

사양을 도출하고,단열사양에 따른 경제성

을 검토하는 것을 목 으로 연구를 진행하

다.

그 방식은 2008년 단열기 을 배경으로

10%씩 단열성능을 향상시키고 최 100%까

지 단열성능을 향상시키며 기존의 자료들을

기본 바탕으로 경제성을 분석 비교하 다.그

결과 외피의 재료비용에 있어서 기 비 최

285.7% 비용 상승이 발생하 고,단열재

의 비용이 벽체의 50%이상을 차지하 다.

이에 에 지 감율 기투자비용을 투

자회수기간법으로 분석한 결과 건물 수명연

한내에 기투자비용의 회수가 가능한 것으

로 단하 다.

2.2국내 단열성능의 변천 국외 단열기

국내의 에 지 약 단열 기 은 1979년 이

후로 꾸 히 개정되고 세분화 되어왔다.이처

럼 외피의 단열기 은 건물의 에 지 감에

최우선 으로 고려되는 부분이고,그에 따른

에 지 감효과를 확인해 볼 필요가 있을 것

으로 보인다.

2)장희경,김상우,김 탁,윤성환 「에 지 감을 고려한 공동주택 외피

단열사양의 경제성 검토」

(단 :
W/m2K)

ASHRAE
(forLEED)

Passive
House

Green
Tomorrow

외 벽 0.5 0.15 0.1

지 붕 0.36 0.15 0.08

바 닥 0.29 0.15 0.09

창 호 2.61 0.8 0.85

표 1.국내·외 친환경 건축물 설계기

한 의 표 1에서 보는 바와 같이 독일의

PassiveHouse3)와 GreenTomorrow 같은

ZeroEnergyHouse건물의 단열성능 기 은

국내의 에 지 약 설계기 에 비해 그 성능

이 상당히 뛰어난 것을 볼 수 있는데,본 연구

에서는 이러한 단열성능이 에 지 요구 부하

에 해 어떠한 향을 미치는지 알아보고자

한다.

3.시뮬 이션

3.1시뮬 이션 개요

그림 2.기 모델 평면구성

기존 모델 단순화

건물

모델링

표 2.부하 비교분석의 용이성을 한 모델링 단순화

3)김주환,이태구,조경민,김주수 「독일 패시 하우스 단열 기 을 통

한 국내 패시 하우스 사례 비교분석」
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구조체 치 구조체 이어

외

벽

외기에
직
면하는
경우

외기에
간
면하는
경우

측벽

창호

최상층 지붕

간층 바닥

최하층 바닥

표 3.건물 구조체별 구성 이어

상 건물은 앞서 말한바와 같이 한국에

지기술연구원의 “에 지기술 성과 확산 사

업”에서 건축물 에 지 소비량 측을 해

선정한 공동주택 표 건물을 사용하 고,평

면의 구성은 그림 2에서 보는 바와 같이 4개

의 공조세 와 2개의 코어로 구성되어 있고,

각 공조세 는 면과 후면에 발코니로 둘러

싸여 있는 형태이다.

한 상 건물의 설정에 있어서,용이성

실험의 단순화를 해 건물의 상층수를

표 2과 같이 총 15층에서 최하층(1층), 간층

(8층),최상층(15층)만으로 단순화하여 열

특성을 비교해보았다.이는 외기에 하는 실

별 부하특성에 따라 분류한 것이다.

그리고 각 구조물의 이어는 일반 으로

사용되는 건물의 구성을 용하여 모델링하

고,외피 구조체의 물성치를 변환할 시

에는 단열재의 두께를 기 으로 변환하 다.

건물 에 지 분석 시뮬 이션에는 미국의

DOE(DepartmentofEnergy)에서 개발한 에

지 해석 로그램인 EnergyPlus6.0을 사

용하 다.

3.2시뮬 이션 경계값 비교 조건4)

건축물의 에 지 약 설계기 해설서에서

는 단열조건 외에 여러 설비사항 설계조건

등에 한 항목들이 개제되어 있다.하지만

본 연구에서는 그러한 사항들은 고려하지 않

고 오직 단열성능 만을 고려하여 단열성능 향

상이 건물의 에 지 감에 어떠한 향을 미

치는지 알아보고자 하기 때문에 단열조건만

을 상으로 연구를 진행하 다.다음 표 4에

서는 단열성능이 변화하는 부분과 어떤 식으

로 변화했는지를 나타내 주고 있다.

한 상 건물에 용되는 지역 부 별로

정리하여 어떠한 사항들이 용되었는지 나타

내고 있다. 상 건물은 앞서 설명했듯이 일반

으로 공동주택에서 사용되는 바닥 복사난방

을사용하지않고,건물의순수부하계산만을

해 EnergyPlus에서 제공하는 HVAC:IdealLoad

System을 용하여 건물의 냉난방 부하를

계산하 다. 한 최하층하부에 설비실과 같은

비공조 공간을 두어 일반 으로 시공되는 건물

과 유사한 형태를 띄도록 설정하 다.실내조

건은 서울시정개발연구원에서 발표한 ‘탄소

사회를 향한 서울시 건물에 지 감 략’을

참고하여 냉방온도 26℃,난방온도 22℃로 설

정하 고,5)서울의 기상데이터를 사용하 다.

표 4와 더불어 표 5에서는 각 연도별 단

열기 의 변화 양상을 나타내었다.표에서 보는

바와 같이 1979년부터 시행된 단열기 은 그 변

화량 요소가 각기 다른 것을 확인할 수 있는

4)에 지 리공단 「건축물의 에 지 약 설계기 해설서」

5)서울시정개발연구원「 탄소사회를 향한 서울시건물에 지 감 략」
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개정
시기

지역
구분

부 별 단열기 (열 류율 :W/m2·K)

외벽
최하층
바닥

최상층
반자 는
지붕

공동주
택
측벽

외기에
면하는 창

1979.
09

- 1.0465 1.6465 1.0465 - 2.558

1980.
12

- 0.5813 1.1627 0.5813 - 3.488

1984.
12

제주도
이외

0.5813 0.5813 0.5813 0.465 3.488

1987.
07

부 0.5813 0.5813 0.407 0.465 3.37

2001.
01

지역

건축물의 부

부

지역

남부

지역
제주도

거실의 외벽

외기에직 면하는경우
0.47

이하

0.58

이하

0.76

이하

외기에간 면하는경우
0.64

이하

0.81

이하

1.10

이하

최상층에 있는

거실의 반자

는 지붕

외기에직 면하는경우
0.29

이하

0.35

이하

0.41

이하

최하층에 있는

거실의 바닥

외기에

간

면하는

경우

바닥

난방이

아닌 경우

0.58

이하

0.64

이하

0.76

이하

공동주택의 측벽
0.35

이하

0.47

이하

0.58

이하

공동주택의

층간 바닥
그 밖의 경우

1.16

이하

1.16

이하

1.16

이하

창 문

외기에직 면하는경우
3.84

이하

4.19

이하

5.23

이하

외기에간 면하는경우
5.47

이하

6.05

이하

7.56

이하

2008

창호단열 성능을 열 류율 기 으로 약 28% 강화
(단 W/m

2
‧K)

지역

건축물의 부

기존 개정

부

지역

남부

지역
제주도

부

지역

남부

지역
제주도

창

문

외기에

직

면하는

경우

주택
3.84

이하

4.19

이하

5.23

이하

3.0

이하

3.3

이하
4.2이하

주택

외

3.4

이하

3.8

이하
4.4이하

외기에

간

면하는

경우

주택
5.47

이하

6.05

이하

7.56

이하

4.3

이하

4.7

이하
6.0이하

주택

외

4.6

이하

5.3

이하
6.3이하

표 4.단열기 의 변화

2010.
11

지역

건축물의 부
부지역 남부지역 제주도

거실의

외벽

외기에 직 면하는

경우
0.36이하 0.45이하 0.58이하

외기에 간 면하는

경우
0.49이하 0.63이하 0.85이하

최상층에

있는

거실의

반자 는

지붕

외기에 직 면하는

경우
0.20이하 0.24이하 0.29이하

최하층에

있는

거실의

바닥

외기에

간

면하는

경우

바닥

난방이

아닌 경우

0.58이하 0.58이하 0.58이하

공동주택의 측벽 0.27이하 0.36이하 0.45이하

공동주택

의 층간

바닥

바닥 난방이 아닌 경우 1.16이하 1.16이하 1.16이하

창 문

외기에

직

면하는

경우

공동주택 2.10이하 2.40이하 3.10이하

외기에

간

면하는

경우

공동주택 2.80이하 3.10이하 3.70이하

[별표 4]<개정 2010.11.5>
지역별 건축물부 의 열 류율표 (제21조 제 1항 제1호 련)

(단 :W/m2‧K)

데,본 연구에서는 이와 같은 요소별 변화 추이

와 건물 에 지 요구량의 변화 추이를 비교하

여,연도별 층별 단열 기 변화 치 에 지

요구량의 상호 계를 악해보고자 한다.

변화 년도 성능 향상 성능 하 비고

1979년 기

1980년 외벽,지붕,바닥 창호

1984년 바닥 측벽에 한기 생성

1987년 지붕,창호

2001년 외벽,지붕,바닥,측벽 창호 구조체별세분화

2008년 창호

2010년 외벽,지붕,측벽,창호

표 5.연도별 단열재 성능 변화 추이

표 5에서 보는바와 같이 개선 연도별 단열 성

능은향상되는부분도있지만바닥,창호와같이

감되는 부분 한 존재하는 것을 알 수 있다.

3.3결과 분석

표 4에 나타난 단열 성능을 기 모델에

용한 냉·난방 부하는 다음과 같다.
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년도
1세
(kWh/yr)

2세
(kWh/yr)

3세
(kWh/yr)

4세
(kWh/yr)

총계
(kWh/yr)

1
층

1979 3,318 2,192 2,191 3,288 10,989

1980 2,482 1,790 1,790 2,466 8,528

1984 2,445 1,884 1,884 2,432 8,645

1987 2,409 1,848 1,848 2,396 8,502

2001 2,108 1,675 1,675 2,099 7,557

2008 1,828 1,396 1,396 1,818 6,437

2010 1,122 799 799 1,115 3,835

8
층

1979 3,514 2,157 2,156 3,475 11,302

1980 2,493 1,636 1,636 2,471 8,237

1984 2,310 1,617 1,616 2,293 7,836

1987 2,267 1,572 1,572 2,250 7,662

2001 2,089 1,561 1,561 2,077 7,287

2008 1,825 1,297 1,297 1,813 6,232

2010 1,139 735 735 1,130 3,740

15
층

1979 7,608 6,422 6,421 7,573 28,024

1980 4,902 4,136 4,135 4,883 18,056

1984 4,742 4,121 4,121 4,727 17,711

1987 3,921 3,288 3,288 3,906 14,402

2001 3,375 2,885 2,884 3,363 12,507

2008 3,076 2,581 2,581 3,065 11,302

2010 1,898 1,496 1,495 1,890 6,779

표 6.년간 층별 난방 부하

년도
1세
(kWh/yr)

2세
(kWh/yr)

3세
(kWh/yr)

4세
(kWh/yr)

총계
(kWh/yr)

1

층

1979 77 35 35 82 230

1980 89 60 60 93 303

1984 229 197 196 236 857

1987 228 196 196 235 855

2001 278 252 251 285 1,066

2008 280 255 254 287 1,076

2010 276 257 256 282 1,071

8

층

1979 486 403 403 508 1,800

1980 433 379 378 448 1,638

1984 432 389 388 445 1,653

1987 431 388 387 444 1,649

2001 501 469 468 512 1,950

2008 505 473 472 516 1,967

2010 503 483 481 514 1,981

15

층

1979 779 724 723 797 3,022

1980 653 618 617 666 2,553

1984 647 619 618 658 2,541

1987 616 588 587 628 2,420

2001 673 654 653 683 2,663

2008 684 666 665 694 2,709

2010 688 680 679 698 2,745

표 7.년간 층별 냉방 부하

의 표 6,7에서 보는 바와 같이 층별 냉·난

방 부하는 최상층인 15층에서 가장 높은 것으로

나타났고,냉방에비해난방부하가총건물 부하

에 보다 큰 향을 미치는 것으로 나타났다.

의 표 6,7을 간단히 표 하면 다음과 같다.

그림 3.층에 따른 연도별 에 지 요구량 변화

표 5와 그림 3을 통해 연도별 단열 성능의

변화와 에 지 요구량의 값을 비교해 보았을

때 다음과 같은 연 성을 유추해 볼 수 있다.
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(1)건물의 단열성능이 향상할수록 난방 부하

는 감소한다.

(2)1층의 에 지 요구량 그래 를 보았을 때,

최하층(1층)바닥의 단열성능을 향상 시

켰을 경우,냉방 부하는 증가한다.

(3)층의 세 별 냉·난방 부하를 보았을 때,

양 측면의 세 가 사이 세 보다 많은 에

지 부하 값을 보인다.

(4)최상층(15층)은 다른 층에 비해 월등히

많은 에 지 부하 값을 보이고 있다.

한 의 데이터를 기 으로 냉·난방부하

별 변화추이를 살펴보면 다음 그림 4와 같다.

그림 4.냉·난방 부하 변화추이

그림4와같이냉·난방부하를따로분류해보

았을 때,총부하에서냉방부하의변화는에 지

사용량에 난방부하에 비해 10%의 비 밖에 차

지하지 못하는 것으로 나타났다.

한 건물의 단열성능 강화는 냉방부하 감

에는 비교 은 향을 주고 있었으며,이는

앞서 기존 문헌 고찰의‘친환경 주택용 단열기

이 공동주택 단 열부하에 미치는 향’의 결과

와 동일한 결과를 보여주고 있었다.

이는 건물의 냉방부하에 향을 미치는 요소

가 외피를 통한 도부하 보다 창을 통한 일사

부하,즉 창호의 SHGC에 의한 복사열이 보다

큰 비율을 차지하기 때문인 것으로 보여 진다.

한 다음 표 8은 독일에서 제시되고 있는

친환경 설계 기 인 PassiveHouse의 단열기

과 국내 최 ZeroEnergyHouse인 Green

Tomorrow의 단열기 을 행 단열기 과

비교했을 때의 냉·난방 부하 값이다.6)

(단 :kWh/yr)
최하층

(1층)

간층

(8층)

최상층

(15층)

2010에 지

약 설계기

난방 3,835 3,740 6,779

냉방 1,071 1,981 2,745

PassiveHouse
난방 1,360 1,053 2,681

냉방 2,146 1,698 2,370

Green

Tomorrow

난방 1,226 821 1,296

냉방 2,402 1,691 2,345

표 8.친환경 설계기 냉·난방 부하 비교

의 표 8의 값을 통해 향후 친환경 설계

기 에 의한 단열성능을 제안했을 때,난방부

하 보다 냉방부하의 제어가 더욱 요하게 다

져야 한다는 것을 볼 수 있다.그 이유는 앞

서 말한 바와 같이 단열성능의 향상은 난방부

하 감에는 효과 이지만,냉방부하의 감

에 있어서는 큰 향을 미치지 못하고 감소하

6)본 시뮬에이션 입력데이타에서는 실제 PassiveHouse와 ZeroEnergy

House에서 고려하고 있는 외부차양을 통한 여름철 일사유입차단효과

와 창호의 열 류율이 0.8W/m2K 후인 것을 감안하지 않았으며,단

지 외피의 열 류율값만을 변수로 하여 나온 결과임
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는 난방부하 비 냉방부하의 변화량은 비교

기 때문에 결과 으로 냉방에 지 요구

량이 난방부하에 비해 큰 값을 차지하기 때문

이다.

한 1층의 냉방부하는 단열 기 이 향상

될수록 냉방부하 한 상승하는 모습을 보이

고 있으며,이는 바닥 지표면 단열 성능 향상

으로 인해 지표면과의 열 달이 어들기 때

문이라고 보인다.따라서 이러한 냉방부하의

상승은 Passive House Zero Energy

House에서 용하고 있는 차양을 통한 일사

유입의 차단으로 처해야 한다고 단된다.

한 냉방 부하의 건물 부하 차지 비 이 커

짐에 따라 향후 고성능 단열재의 사용 단열

기 의 용 시 난방부하 외에도 냉방부하의 제

어 리가보다 요해짐을보여주고있으며,

이는 단열 성능 이외에도 여타 건축 설계 요

소(자연환기, 공벽 등의 벽체조합)가 건물에

함께 용되어야 한다는 것을 이야기한다.

3.4소결

국내 친환경 건축물 설계 기 의 향상되는

단열성능 국내·외 으로 제시되고 있는 친

환경 건축물의 기 인 PassiveHouse,Green

Tomorrow의 단열성능에 따른 냉·난방 부하

를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

(1)국내의 법규에서 제시하고 있는 단열 성능

에 의한 건물 에 지 부하는 난방부하 감

에 지 한 향을 미치고 있고,냉방부하

감에는 큰 효과를 기 하기 어렵다.

(2)최하층 바닥의 단열성능 향상은 오히려

냉방부하를 증가시키는 결과를 보 다.

이에 한 차양의 조합으로 냉방부하를

감시키는 설계 기법들을 함께 고려해

야 한다.

(3) 재 국내·외 친환경 건축물로 꼽히고 있는

GreenTomorrow와 독일의 PassiveHouse

설계기 의 단열성능을 용해본 결과,

난방부하 감에는 큰 효과가 있지만 냉

방부하 감에는 효과가 없어 오히려 냉

방부하가 난방부하를 과하는 역

상을 보이고 있다.이에 창호의 SHGC

차양 장치의 설치 등을 병행하여 태양 복

사열의 차단을 고려한 냉방부하 감에

한 연구도 진행되어야 할 것으로 단

된다.

4.최 단열기 에 한 고찰

4.1기존 단열기 발 추이 분석

건물의 단열 성능기 은 지속 으로 높아지

고 있는 반면 기 향상의 근거는 ‘난방에 지

소비량 과다’라는 명목 하에 추상 으로 20%∼

30% 단열 성능 강화라는 형식으로 제안되어

왔다.이는 지속 인 기술의 발 을 통해 단열

재의 성능 한 향상되어 왔기 때문에 실 가

능했던 기 이라고 단된다.하지만 Passive

House GreenTomorrow등의 친환경 건축

물 단열 기 을 맞추기에는 경제 ,시공 여

건상 실에 합하지 않은 것이 사실이고,그

러한 친환경 단열기 한 근거가 불명확하

여 실 합리성을 설명하기에 부족하다.이에

본 장에서는 이러한 단열기 의 일정한 성능

향상에 따른 부하의 변화 추이를 살펴보고,최

기 을 찾아보았다.

4.2단열 기 설정 시뮬 이션

본 시뮬 이션에서는 단열 기 의 부 별

향력을 이기 해 간층의 외벽의 단열

성능만을 변화시킨 후 결과를 비교해 보고자

하 다.다음의 표 9는 단열 기 에 따른 난

방 부하량 이고,표 10은 변화 추이를 살펴보

기 해 설정한 단열 기 이다.앞선 결과에

따라 단열 성능의 향상은 냉방부하에 큰 향

을 미치지 않는 것으로 단하여 난방부하만

을 비교하 고,단열 기 은 2010년 최신 단

열성능을 기 으로 외부와 직 면하는 면의

단열 성능만을 변화시켜서 비교하 다.
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단열 기
1세
(kWh/
yr)

2세
(kWh/
yr)

3세
(kWh/
yr)

4세
(kWh/
yr)

총계
(kWh/
yr)

부하
감량

(kWh/
yr)

2010년 1,139 735 735 1,130 3,740 -

25% 향상 982 593 593 991 3,160 580

50% 향상 810 434 434 819 2,497 663

75% 향상 614 267 267 622 1,770 727

표 9.단열성능 향상에 따른 난방 부하량

기
25%

향상

50%

향상

75%

향상

열 류율

(W/m2·K)
0.36 0.27 0.18 0.09

표 10.건축물 외벽 단열 성능 비교 기

의 표 9에서 보는 바와 같이 단열성능의

향상은 등속변화를 나타내고 있고,그에 따라

보다 에 지 약 인 건축물의 설계가 이루

어 질 수 있을 것이라고 단된다.

하지만 본 연구의 가설과 같이 단열재의 종류

를 변화시키기 않고,단열재의 두께 변화를 통

해 벽체의 단열성능을 향상시켰을 경우 단열재

두께의 변화는 다음 표 11과 같이 나타난다.

단열 기
열 류율

(W/m
2
·K)

단열재
두께7)

(mm)

두께
변화량
(mm)

2010년 0.36 79.5 -

25% 향상 0.27 111 31.5

50% 향상 0.18 173.9 62.9

75% 향상 0.09 362.8 188.9

표 11.단열성능 향상에 따른 단열재 두께 변화

의 표 11을 살펴보면 열 류율이 같은 정

도로 향상될수록 그에 따른 단열재의 두께 변

화는 비등속 변 를 나타내며,단열 성능이 보

다 향상될수록 그에 따른 단열재의 두께 변화

7)본 시뮬 이션에서는 열 도율 0.027W/m2K의 유리섬유 단열재를 용

하 다.

는 보다 가속화 되는 것을 확인할 수 있다.

4.3소결

건물의 지속 인 단열성능 향상에 따라 향

후 건물의 최 단열성능을 산출하기 해 단

열 기 향상에 따른 냉·난방 부하를 비교해

본 결과,단열성능의 향상에 따른 건물의 냉·

난방 부하는 단열 성능이 향상하는 정도에 비

례하여 어드는 반비례 계를 가지고 있었

다.하지만 지속 인 단열성능의 증가는 단열

재 두께의 가속 인 증가를 발생시켰으며,그

에 따른 단열 재료의 변경 공벽,이 벽

등의 건축 디자인이 함께 고려되어야 될 것으

로 단되었다.

5.결 론

1979년부터 시행된 ‘건축물 에 지 손실 방

지 기 ’에 의해 단열성능 기 이 제안되었고,

그 후 보다 친환경 이고 에 지 약 인 건

물의 구 을 해 차 높은 단열성능이 제안

되고 요구되고 있는 실정이다.이로 인해 단열

성능 향상과 경제성의 연 성 평가,창호성능

의 향상과 에 지 감의 연 성 평가 등 많

은 연구가 진행되고 있지만,건물의 체 인

단열성능 평가는 이 지지 않고 있다.이에 본

연구에서는 차 개정되고 있는 건축물 에

지 약 설계기 의 건물의 단열기 향상에

따른 건물 에 지 해석을 통해 부 별 단열성

능의 향상과 건물 냉·난방에 지와의 계를

악해보고자 하 고,세부 분석을 통한 향후

단열기 의 방향을 제시하고자 하 다.

연구의 수행 결과

(1)단열성능의 향상이 건물 에 지사용량에

서 가장 큰 비 을 차지하고 있는 난방부

하 감에는 큰 향을 미치는 있는 것으

로 나타났지만 냉방부하의 감에는 비

교 은 향력을 보이는 것을 확인할
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수 있었다.그리고 에 지 손실이 많은 최

상층의 경우 지속 인 지붕 련 기 이

상향됨에 따라 간층과의 냉·난방부하

차이가 3배에서 2배로 큰 폭의 감효과

를 얻을 수 있었다. 한 최하층의 경우

바닥 단열성능이 높아질수록 냉방부하가

증가한다는 사실도 확인할 수 있었다.

(2)독일의 PassiveHouse설계기 과 국내

의 GreenTomorrow설계 단열기 을

용한 결과 체 에 지 부하 값은 격하

게 었지만,냉방부하가 상승하거나 난

방부하에 비해 게 감소하여 난방부하

보다 높은 값을 나타내는 것으로 나타났

다.이에 향후 건물의 설계 시,냉방부하

의 감이 보다 요한 요소로 떠오를 것

이라 단되며,이는 단열성능향상 이외

에 자연환기,차양,창호의 SHGC등을

함께 고려한 설계안 도출이 필요할 것으

로 보인다.

(3)건물의 지속 인 단열 성능향상을 분석해

보았을 때 단열 성능의 향상이 에 지

약에 일정한 효과를 보이는 것을 확인할

수 있었지만,그에 따른 단열재의 두께

요구도가 속도로 증가하는 것을 확인할

수 있었다.이에 건물 외피의 두께를 일정

수 으로 유지하면서 건물의 성능을 향상

시키기 해서는 슈퍼단열재의 활용을 통

한 단열 성능 향상과 함께 공벽,이

벽,축열벽 등의 활용을 통한 설계 인 개

념이 용되어야 할 것으로 단된다.

본 논문에서는 단열성능향상을 연도별로

진행하여 에 지 요구량을 분석하 지만,향

후 연구에서는 부 별 단열 특성을 분리하여

분석하는 연구가 진행되어 부 별 단열성능

향상에 따른 에 지 요구량의 감에 한 정

확한 데이터 수집이 진행되어야 하며,냉방

부하 감을 한 시스템 건축 설계 인

고려가 함께 진행되어야 할 것이다.
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