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조경시설물 산 도면의 이어 표 화 방안†
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The Layer Standardization of Computerized Landscape Facility Drawings 
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ABSTRACT

Asmostlandscapedrawingstendtoberecordedinelectronicformat,theneedforlayerstandardsisgrowing.While

thecategorizationsystemofplantingdrawingshasbeenprogressing,landscapefacilitydrawingsarebeingdelayed.So,

thepurposeofthisstudywastoestablishthecategorizationsystemofcomputerizedlandscapefacilitydrawingdocuments.

Inthebeginningofthisstudy,itfoundthatthelayercategorizationsystemof｢TheStandardsofConstructionCALS/EC

computerizeddrawingsv1.1｣and｢Thesubmitinstructionsofelectronicdesigndocuments｣arenotsuitableforthelandscape

facilitydrawings.1,154drawingsdrawnby10landscapearchitectofficeswereusedtoanalyzethecurrentlayercategorization

status.Asaresult,itfoundthat｢TheStandardsofConstructionCALS/ECcomputerizeddrawingsv1.1｣werenotintroduced

inlandscapefacilitydrawingsand46%oflayerswereproducedindefinitely.Thenewlayercategorizationsystemconsisting

of15facilityitemswasdrawnbyapplyingtheISOconstructioninformationcategorizationsystem.Thenewlayer

categorizationsystemissetonthebasisofthelegalcode,landscapedesignstandards,anddesignguidelinesofpublic

institutions.Thisnewlayercategorizationsystemisexpectedtopropagateatthelandscapearchitectofficesintheearly.

KeyWords:CAD,CategorizationSystem,CALS/EC,UnitofWorks,LandscapeDesign

국문 록

조경도면이 산화되면서 이어의표 화에 한요구가증가하고있다.그러나식재도면에비해조경시설물도면의

이어 분류 체계 정립은 늦어지고 있다.이에 본 연구는 조경 시설물 산 도면의 이어 분류체계를 정립하는 것을

목 으로 하 다.연구의 시작단계에서 ｢건설 CALS/EC 산도면 작성표 v1.1｣과 ｢ 자설계도서 납품지침｣은 시설물

도면에 합하지 않은 이어의분류체계로되어있는것을 발견하 다.10개 조경설계사무소에서작성된1,154개 도면을

수집하여 이어의작성 실태를 분석하 다.분석결과,｢건설 CALS/EC 산도면 작성표 ｣이 조경시설물 도면에 도입되

지 않고, 이어의 46%가 불명확하게작성되고있음이 밝 졌다.ISO의 건설정보 분류체계를 용하여 15개의 항목으로

구성된 이어 분류 체계가 도출되었다.본 연구에서 제시된 이어 분류체계는 실무진이 참조하는 법률,조경설계
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기 ,조경공사표 시방서,공공기 의설계지침등을근거로설정되었다.이로인해 새로운 이어분류체계가 조경설계

사무실에서 조기에 정착될 것으로 기 된다.

주제어:캐드,분류체계,지침,공종,조경설계

Ⅰ.서론

1.연구배경 목

건설산업은 갈수록 복잡화, 형화되는 추세이며,이에 각

분야의 업작업이 늘어나고있다. 이러한 형화와복잡화

는 각 분야별 다양하고 방 한 정보들을 발생시키고 있는데,

표 화되지않았을때정보의생성과 달의효율성이떨어져

업무에 많은 부정 향을 수 있다.건설 정보의표 화는

건설공정과 활동의 과정에서 생산되는 정보 등을 종합 ,

체계 으로상호연결시켜주는매개체,즉정보의원활한 흐름

을 이루게 하는 기본 조직체로 정의될 수 있다.건설산업분야

는토목,건축,설비,조경등이종합 으로복합된특징과속성

을 지니고 있고,여기서 산출되는 정보가 상호 유기 으로 연

결,작용하여야한다.그러기 해서는건설정보의표 화와통

합화가 연계 구 되어야 한다.특히 컴퓨터를 통한 고도 정보

화된 건설기술이 보 확 되면서 건설 정보의 표 화와 통합

화는 더욱 필요하게 되었다.

국내 건설분야의 표 화를 해 국토해양부는 ｢건설기술개

발 리 등에 한 운 규정｣제63조 제1항의 규정에 따라

｢건설CALS/EC 자도면 작성표 ｣을 개발하여 운 하고 있

는데,건설 CALS/EC(ContinuousAcquisitionandLife-Cycle

Support/ElectronicCommerce)표 은 건설사업의 계획,설계,

시공/감리 유지 리의 수명 주기(Life-Cycle)동안 발생

하는 각종 자료를 효율 으로 공유 교환하기 해 필요한

각종 규칙,지침 는 특성의 정의로서 지속 으로 사용될 기

술규격 는 기타의 정 한 기 규정을 말한다.이 표 은

자화된 형태의 도면정보를 한 표 의 기본 여건을 정의하

고, 련 표 과의일 성을 보유하기 한목 으로개발되었

다(김 형 등,2004).더불어 한국산업규격(KS)에서도 KSF

1540조항에‘캐드도면작성원칙과기 ’에서공종코드와도면

분류코드의 원칙이 규정되어 있다.

건설분야에 속한 조경설계분야에서 식재도면과 시설물도면

은표 화의 상이 된다.식재도면은도면을 작성하는요소들

이많지않고작성기 이복잡하지않아서분류체계의정립이

비교 용이하므로 표 화가 일정 수 까지 정립되었다(한국

건설기술연구원,2010;국토해양부,2010).

이에비해서공종과재료가다양한조경시설물도면분야는

분류체계가 세 하게 정립되지 않고 있다.｢건설CALS/EC

자도면 작성표 ｣에 조경시설물 련 도면은 ‘조경계획’과 ‘조

경시설’의 2개 분류체계로만 되어 있고,하 단계의 분류체계

가 정립되지 않았다.설계분야에 연 된 조경시설물공사업의

시장규모는빠르게성장하고있고,신소재의발굴과 디자인 기

법의 개발이 확산되고 있다.이와 함께 도면 정보의 산화가

설계사무실에서 정착되고 업과 정보 공유에 따른 효율을 높

이기 해표 화의 요성이 두되고 있다. 한 조경시설물

의 종류와 형태가 다양해지고 있어,시설물도면의 분류체계를

정립하는 것이 긴요한 실정이다.

이에 본 연구는 설계사무소에서 정착이 용이하도록 조경 시

설물의 산도면작성을 한실용 인 이어분류체계의정

립을 목 으로 하 다.

2.연구의 방법

연구는 이어의 분류체계에 한 규정과 사례를 검토하고,

조경설계사무실에서 작성되는 산 도면의 이어 분류실태를

분석하는 과정을 거쳐 캐드 이어의 분류체계를 도출하 다.

조경정보 분류체계관련 자료 수집(ISO, 북미, 국내)

조경건설정보의 분류체계비교
조경시설물 도면의 캐드 레이어 

분류체계 비교

조경 정보 분류체계의 제도 및 작성 실태조사

조경 시설물의 
건설정보분류체계

제도 분석

조경시설물도면의  
캐드 레이어 
분류체계분석

조경설계사무소의 
작성 도면 수집

조경 시설물 도면의 캐드레이어 
분류체계 도출

시설물도면의 캐드 
레이어 작성현황 

시설물도면의 캐드레이어 분류체계 검토

캐드레이어 분류체계의 제시

그림 1.연구의 흐름
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황분석은 분류체계에 한 제도와 실무진의 작성실태를

심으로 이루어졌다(그림 1참조).

조경분야에 앞서 실행된 건축분야의 이어 표 화는 4.3%

의 조한 정착율을 보이면서 사실상 되지 못하는 결과를

가져왔다.그 정착원인은 ‘건설정보 분류체계를 따르지 않은

’,‘분류,소분류,세분류 등에 구체 인 항목이 제시되지

않음 ’을 가장 큰 원인으로 볼 수 있다(신동철,2009;2010).

사례에서 보듯이 캐드 이어의 표 화를 해서는 분류체계

의 틀을 명확하게 하는 것이 요하다.이를 해 조경분야의

캐드 이어 분류체계에 한 제도를 검토하기 해 국내외의

건설정보 분류체계와 캐드 이어 분류체계의 사례를 조사하

다.캐드 이어 분류체계는 세부 으로 항목이 정립된 미국의

사례를 세 하게 분석하 다.

조경시설물의 분류체계를 도출하기 해 ISO와 과학기술부

의‘건설산업의정보분류체계’의틀을 용하 다.조경실무분

야에서분류체계를제시하고있는｢건설CALS/EC 자도면작

성표 ｣,｢도시공원 녹지 등에 한 법률｣,｢조경설계기 ｣,

｢조경공사 표 시방서｣,공공기 의 조경계획․설계지침 등이

검토되었다.

조경설계사무실에서 작성되는 분류체계의 작성실태를 분석

하기 해10인이상이근무하고있어표 화가필요하거나진

행되고 있는 10개 조경설계업체에서 수행된 로젝트 도면이

수집되었다.수집된도면 에서 조경시설의수량과 배치를다

루는 ｢계획도｣와 시설물의 재료와 조립에 한 정보를 다루는

｢상세도｣가 분석에 사용되기 해 선정되었다.

3.연구사

조경 시설물 이어 분류 체계에 한 표 화 방향 흐

름을 검토하기 해 건설 표 화에 련된 연구를 살펴보면

김인한과서종철(2002)은 국내 건설 분야의설계 실무 황을

바탕으로 도면사용실태 조사 디지털 도면의 활용도 조사,

분석을 통하여 도면정보 교환 시 발생 가능한 문제 그

에 따른 개선방안을 도출하고,캐드 포맷의 비교 표 화

방향을 제시한 바 있다.이명식(2003)은 건설 분야에 공통으

로 용할 수 있는 산설계업무표 운용체계를 구축함으로

써 건설 CALS기본구조에 따라 정립할 수 있는 산설계도

서 련 업무 정보에 한 표 운용체계를 제시하 다.

임경일 등(2005)은 CAD도면정보의 구 보 재사용

과 원활한 정보의 교환 공유를 해 개발된 KOSDIC포

맷이 건설 실무에 정착될 수 있는 방안을 검토하 다.송석

기 등(1999)은 건설분야의 원활한 정보교환 공유를 해

국내․외 표 을 검토하고,건설 각 분야의 표 작성 방안

을 제시하 다.

분야 자 연구내용

건설

김인한

(2002)

실무 황 분석을 통하여 도면정보 교환 시 발생 가능한

문제 그에 따른 개선방안을 도출

이명식

(2003)

산설계업무 표 운용체계를 구축함으로써 건설 CALS

기본구조에 따라 표 운용체계를 제시

임경일

(2005)

CAD도면정보의 교환 공유를 해 개발된 KOSDIC

포맷이 실무에 정착되기 한 방안 제시

송석기

(2001)

설계정보의 교환 공유를 해 국내․외 황 분석 후

도면정보 표 화의 상,범 ,방향 연구

건축

배정익

(2007)

사 설계,기획설계,계획설계,기본설계,실시설계 등의

성과물을 악하여 합리 인 로세스를 제시

신재원

(2008)

효과 이며 체계 인 설계 리를 한 정보 심의 표

설계 로세스 제안

김창교

(2000)

통합데이터베이스를 이용한 객체지향형 건축 CAD시스

템의 가능성을 모색

권오철

(2008)

2D도면의 분류체계를 표 화하고 기본 틀을 제시하여

효과 BIM 도입을 한 방향을 제안

김 형 등

(2004)

국내 표 화 황을 분석하여 단체표 의 범 를 벗어난

국가 CAD도면작성의 방향을 설정

조경

박원규 등

(1997)

주택단지 조경공사를 심으로 조경공사의 공종분류체계

수립 방안을 제시

김민수

(2009)

국내 조경 제도 규정과 ISO11091을 비교 분석하여 국제

표 에 부합되는 도면 표 화 방안을 제시

표 1.도면 표 화 연구 동향

건축분야에서는 배정익 등(2007)이 설계 단계를 사 설계,

기획설계,계획설계,기본설계,실시설계의 5단계로 구분하고,

각 단계에서 생성되는 성과물을 악하고 이들 간의 연결 계

를알아내기 한설계업무 로세스모델 설계 리모델을

제시하 다.신재원 등(2008)은 효과 이며 체계 인 설계

리를 하기 한 정보 심의 설계 업무 로세스를 분석하여

설계과정에 발생하는 자료들의 분류를 제안하 다.김창교 등

(2000)은 통합데이터베이스를 이용한 객체지향형 건축 CAD

시스템의 가능성에 한 연구를 진행한 바 있다.권오철 등

(2008)은 건축분야에서의 3차원 설계 소 트웨어의 개발에 따

라 효과 인 도입을 해 2차원 도면정보 표 의 틀을 제시하

다.김 형 등(2004)은 국가 도면작성의 표 을 제시하기

한 방안 작성을 해 표 화 황,요소를 악하 다. 의

기존 연구 고찰에서 볼 수 있듯이 건설 건축분야에서는 표

화시스템에 한 심이높고,학계에서도 표 화와 련하

여 많은 연구가활발히이루어지고있으나,실무에서 효용성의

고려는 다소부족하며,외부공간과 연계한표 화에 한 연구

는 구체 으로 이루어지지 않고 있다.

조경설계분야의연구사례에서한국조경사회(1997)는조경분

야에서 사용되어온 상세도면들을 수집,종합,분류하는 과정을

통하여 도면작성 기 을 포함하는 조경설계 상세자료집을 발

간하 다.김민수(2009)는국내․외조경제도 황을ISO11091
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과 비교분석하여 국제표 에 부합할 수 있는 도면기호,심볼

등의 국제표 화 방안을 제시한 바 있다.

한편,건설CALS/EC 자도면 작성표 (2006)에서 조경분

야의 부속서가 갱신되었으며,국토해양부(2010)에서 조경분야

의 산도면 이어 분류체계가 규정되었다.그러나 조경 실무

에서 작성되는 도면에 한 실태 조사나 이에 따른 조경설계

이어 분류 체계에 한 연구는 이루어지지 않고 있다. 한

조경설계분야에 한 표 화나 설계사무소 등에서 작성되는

도면의 이어 분류 체계에 한 검토 도구나 비교 자료가 제

시된 경우를 보기 어렵다.

Ⅱ.조경시설물도면의 분류체계 운용 황

1.조경건설정보의 분류체계

1)해외 사례

조경건설정보의 분류체계를 악하기 해 건설정보체계를

검토하 다.ISO는 조경분야에 특정한 분류체계를 제시하지

않고있어비교가어렵고,유럽국가도조경에 한 분류체계를

별도로 수립하지 않고 있다.반면에 국내와 가장 유사한 것으

로 1978년에 제시된 이후 수정이 이루어지면서 북미의 건설정

보분류체계로 자리 잡은 것은 캐나다와 미국이 공통으로 사용

하는 Masterformat이다(이교선 등,2002).Masterformat은 건

설사업의 각종 정보,생산 결과,작업행 등을 표 하기 하

여2004년에 34개분야로 제시되었다.공종분류를 주로 ․

․소분류 체계가 구성되었다.분류체계는 공종 주로 되어

있으며,6자리분류코드로되어있다.Masterformat분류체계내

에서 조경시설은 11(설비,Equipment),12(기구,Furnishings),

13(구조물,SpecialConstruction),26( 기,Electrical),32(실

외공사,ExteriorImprovements)의 분류체계에분산되어있

다.분류체계가 공종과 부 주로 구성되어 건축이나 토목,

조경분야가 독립 으로 분류되지 않고 있는 것이 특징이다(표

2참조).

2)국내 사례

2006년에 건설교통부는 건설정보분류체계를 시설물,공간,

부 ,공종,자재,장비,인력7개주제로구성하 다.이 에서

조경시설공사에 해당되는 것은 공종분류가 되며,｢59.조경공

사｣의 분류에 포함된다(표 3참조).｢59.조경공사｣는 토양

비 흙쌓기,이식 식재공사,잔디공사,녹화 보호공

사, 종 살포,조경시설물 설치,조경유지 리의 분류로

구성되어 있다.조경시설물 설치는 수경시설,유희시설,안내

시설,휴게시설,편의시설, 리시설,체력단련시설,경계시설,

환경조형시설의 소분류로 구성되어 있다(건설교통부,2006).

CODE.분야

110000Equipment

116500AthleticandRecreationalEquip.

116600AthleticEquip.

GymnasiumEquip.GymnasiumDividers,etc.

116700RecreationalEquip.

BowlingAlleyEquip.ShootingRangeEquip.ClimbingWalls,

TableGamesEquip.

116800PlayFieldEquip.andStructures

PlaygroundEquip.PlayStructures,AthleticEquip.Athletic

FieldEquip

120000Furnishings

129000OtherFurnishings

BicycleRacks,BicycleLockers,TrashandLitterReceptors,

ManufacturedPlanters,SiteSeatingandTables

130000SpecialConstruction

131000SpecialFacilityComponents

131100SwimmingPools

131200Fountains

131300Aquariums

131400AmusementParkStructuresandEquip.

131700TubsandPools

131800IceRinks

131900KennelsandAnimalShelters

132200OfficeSheltersandBooths

132300Planetariums

260000Electrical

265600ExteriorLighting

LandscapeEdging,LandscapeTimbers,LandscapeSurfacing,

Planters,TreeGrates,TreeGrids

320000ExteriorImprovements

320100OperationandMaintenance

320500CommonWorkResults

321000Bases,Ballasts,andPaving

321100BaseCourses

321200FlexiblePaving

321300RigidPaving

321400UnitPaving

321500AggregateSurfacing

321600Curbs,Gutters,Sidewalks,Driveways

321700PavingSpecialties

321800AthleticandRecreationalSurfacing

323000SiteImprovements

323100FencesandGates

ChainLink,Wire,Wood,Metaletc.

323200RetainingWalls

Concrete,Masonry,Metal,Gabionetc.

323400FabricatedBridges

Pedestrian,Roadway,Railway

323900ManufacturedSiteSpecialties

327000Wetlands

327100ConstructedWetlands

327200WetlandsRestoration

328000Irrigation

328200IrrigationPumps

328400PlantingIrrigation

DripIrrigation,UndergroundSprinklers

328600AgriculturalIrrigation

329400PlantingAccessories

Planters,TreeGrates,TreeGrids,etc.

자료:ConstructionSpecificationsInstituteandConstructionSpecificationsCanada,
2011

표 2.북미(캐나다 미국)의 조경분야 건설정보 분류체계
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CODE.분야

59.조경공사

596.조경시설물 설치

5961.수경시설물 설치

연못,폭포,벽천,분수,도섭지,개울

5962.유희시설물 설치

일반유희시설,모험유희시설, 통놀이시설

5963.안내시설물 설치

게시 ,표지 ,안내 ,키오스크

5964.휴게시설물 설치

외탁자,의자, 고라,야외탁자,평상,정자

5965.편의시설물 설치

음수 , 랜터,자 거보

5966. 리시설물 설치

휴지통,소각장

5967.체력단련시설물 설치

축구골 ,배구지주,테니스지주,농구골

5968.경계시설물 설치

문,울타리,담장,문주,인지책,단주,철주

5969.환경조형시설물 설치

자료:건설교통부,2006

표 3.국내의 조경분야 건설정보분류체계

2.해외의 캐드 이어 분류체계 운용 황

1)ISO의 산 도면 이어 분류 체계

ISO(InternationalStandardOrganization)는148개의국가가

참여하고 있는 가장 큰 국제 표 기 이다.이는 비정부기

이며,UN과같이각국가의 표로구성되어있다.ISO표

에서 세계 각국에서 CAD도면 표 활동에 가장 향력을 행

사하는 분야는 이어 체계부문이다. 이어 부문의 개발은

TC10/SC8/WG13이 담당하고 있다. 이어 부문은 미국,유럽

등지에서 1990년 들어서면서 표 화 활동들이 구체 으로

나타나기시작했으며 1996년표 안이확정되었다.이후표

안은 스웨덴과 핀란드에서 실제 인 많은 검토과정을 거

친 후 ISO13567로 확정,1998년에 ｢Part1｣과 ｢Part2｣가 1999

년에 ｢Part3｣이 발표되었다.ISO에서는 캐드 이어 표 을

ISO/TR13567로 규정하고 있다.ISO는각국에서 사용되는

이어표 을통합하는과정에서다소유연한개념 표 을규

정하고 있다(신동철,2010).

ISO의캐드 이어명칭은 여러 개의 필드 조합으로구성된

다.필수필드와 선택필드로 구분되며,필수필드는 반드시 지켜

져야 하는 항목이다. 이어 명칭의 형식은 10개의 필드가 계

층 으로구성되며,각부문은식별문자로구분하지 않고 여백

에 ‘-’를 사용한다.숫자와 문자를 병기하는 방식을 사용하고

있고,건축이나 토목 등에 한 분야별 코드를 규정하지 않고

항목 필드명 자리수 내용

필수

AgentResponsible 2 책임기

Element 6 설계요소

Presentation 2 표

선택

Status 1 설계부 의 신축,철거 등

Sector 4 사업지역

Phase 1 사업단계

Projection 1 투상정보

Scale 1 도면 축척

Workpackage 2 작업내용

Userdefined ∞ 사용자 정의

표 4.ISO의 캐드 이어 표 (ISO/TR13567)

그림 2.ISO 산도면의 이어 분류 형식과 사례

있어일 되게사용할수있다는장 이있다.반면,상세한표

화 수 이 세 하지 않아 지역 차원에서 사용하기에는

합하지 않을 수 있다.

2)미국의 조경시설물 산 도면 이어 분류체계

가장 방 하고 상세하게 분류체계를 유지하고 있는 미국의

CAD부문표 화는NIBS(NationalInstituteofBuildingScience)

주 으로이루어져추진되고있으며,1997년부터'NCS(National

CADStandard)'로통합되어 리되고있다.NCS는도면명체

계, 이어체계,심벌목록을 으로다루고있다.타국가

표 보다 방 하고 상세한 것이 특징이다(AIA,2006).

캐드 이어의 표 은 2개의 필수필드와 3개의 선택필드

가 계층구조를이루도록되어있다.각필드는‘-’로구분되었으

항목 필드명 자리수 내용

필수
DisciplineDesignator 2 직무군

MajorGroup 4 주 그룹

선택

MinorGroup1 4 부 그룹 1

MinorGroup2 4 부 그룹 2

Status 1 상태

표 5.미국의 캐드 이어 표

그림 3.미국 산도면의 이어 분류 형식과 사례
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MAJOR MINOR1 MINOR2 분류 내용

IRRG

COVR - 수범

DRIP - 장치

EQPM - 비품(펌 ,컨트롤러 등)

LTRL - 측

MAIN - 주

PIPE - 배

SLVE - 수

SPKL - 스 링클러

VALV - 밸

SITE

BRDG - 보행교

CURB
BACK 연석 후면

FACE 연석 면

DECK - 인공데크

FENC

LINK 철망 울타리

PRVC 차폐용 울타리

WOOD 목재 울타리

FURN - 건구

PKNG STRP 주차장 선

PLAY
EQPM 놀이 구조물

ZONE 놀이 구조물의 낙하 범

POOL
BACK 수 장과 온천 벽의 후면

FACE 수 장과 온천 벽의 면

PVMT

ASPH 아스팔트 포장(경계선)

BRCK 벽돌 포장

CONC 콘크리트 포장

GRAV 자갈 포장

JNTC 컨트롤 조인트

JNTE 익스팬션 조인트

PAVR 블록 포장

RAMP 램

STEP 계단

ROAD - 도로경계선

RPRP - 기

SPRT
EQPM 운동시설

PRIM 운동장 경계선

STEP - 계단의 경계선

RTWL - 옹벽 경계선

TRAL

ASPH 아스팔트 포장 산책로 경계선

CONC 콘크리트 포장 산책로 경계선

GRVL 자갈 포장 산책로 경계선

WALK - 보행로

WALL - 담장

WEIR - 수 장 경계선

자료 :AIA,2006.필자 재작성

표 6.미국의 조경 시설물 도면 이어 분류체계 며,필드 코드는 문건설용어의 문약자가 채택되었다.직

성이높아사용자가쉽게이해하고 용성이높으나상 계층

으로 통합될 때의 방안은 마련되지 않았다.

조경시설물에 련된필수항목(major)은 개(irrigation),

지(site)의 2종류이다.우리나라의 기 으로 보면 필수항목은

분류에 해당한다.선택 으로 사용할 수 있는 항목(minor1,

minor2)은 작성자가 임의로 기입할 수 있도록 되어 있다.작

성은 시설의 종류,재료의 형태로 되어 있다.우리나라와 같이

시설의 구분이 되어 있지 않기 때문에 직 비교할 수는 없다.

그러나 옹벽,담장,울타리,산책로,놀이시설 등으로 구분되고

있음을 알 수 있다.

건설정보분류체계와캐드 이어체계는각각별도의분류방

법을 사용하고 있는 것으로 보인다.건설정보분류체계는 공종

과시설,부 에의해분류되고있으나,캐드 이어는시설 주

로 분류되고 있음을 알 수 있다.이러한 차이는 조경분야에서

작성되는 캐드도면이 다수의 공종을 구분하는 것보다 시설의

종류에 따라분류되고있음을보여주는 것이다.시설 주의 분

류와 함께 부분 으로 공종이 포함되고 있는 것이 특징이다.

조경분야는 공종을 주로 분류되는 토목분야에 비해 용 규

모가작지만동일하게 용되는공종(포장,도로,기 등)들이

있어 부분 으로 분류에 포함되고 있음을 볼 수 있다.

비교 상세하게 분류체계를 운 하고 있는 미국의 사례를

볼 때조경분야의 이어 분류체계는 시설 주로구성하되,여

러 공간에 걸쳐 동일하게 용되는 공종이 부분 으로 포함되

는 것이 바람직하다고 단된다.

3.국내의 이어 분류 체계 운용 황

1) 산도면의 이어 분류 체계

건설분야 CAD도면 작성과 련된 국가표 으로는 2005년

제정된 ‘KSF1540'과 ‘KSF1541’이 있으며,단체표 으로는

건설교통부에서 건설CALS단체표 이 2004년 8월 ｢ 자도면

작성표 V1.0｣,｢ 자문서 표 V1.0｣,｢건설분야 도면정보

교환표 V1.0｣의 3종으로 시작해 2010에 ｢ 자도면 작성표

V1.3｣가공표되었다.최근에국토해양부는2010년2월에｢ 자

설계도서 작성납품 지침｣을 개정한 바 있다.

이어는 분류, 분류,소분류,사용자정의로구분된다.토

목,건축,조경등각분야에서는공통 이어목록과해당분야

별 이어목록을사용하도록하고있다.캐드 이어표 형식

은 5개의 필드로 구성되며, 분류와 분류가 결합되어 2문자

를 사용하고 있다. 분류에 조경공종이 분류되어 있으며, 분

류는 조경계획(P)를 사용하도록 권장하고 있다. 분류에서 조

경계획하나로분류하고있는것은조경공사가조경식재와조경

시설물로 구분된 것을 반 하지 못하는 체제임을 알 수 있다.
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항목 분류 필드명 자리수 내용

필수

분류 A 1
□:공통,C:토목,A:건축,M:기계,E: 기

L:조경

분류 B 1

공통

Z:일반

S:구조물도

R:종단면도

C:횡단면도

L:용지도

X:기타

토목

V:측량 토질

A:기하구조

E:토공

F:토목시설

D:우배수공

W:상수도공

N:하수도공

P:포장공

M:부 공

I:하천

건축 A:일반건축

기계
H:공기조화시스템

B: 생설비

F:소방설비

M:기타

기 D:배 설비 F:소방 기

조경 P:조경계획

소분류 -CCCC 4
도면요소에 한 문약자 숫자 4자리

XXXX:통합코드

선택
세분류 -DDDD 4 소분류에 한 상세분류

임의 -UUUUUU 임의 자리수 제한이 없고,발주청과 의하여 사용

자료:국토해양부,2010:53.필자 재작성

표 7.건설 CALS/EC에 의한 이어 표

그림 4.국내 산도면의 이어 분류 형식과 사례

2)토목

반면에토목분야의 이어체계는‘공종’과‘시설’에의해

분류가 세 하게 이루어져 있다.공종에 의한 분류는 측량

토질,기하구조,토공,우배수공,상수도공,하수도공등이며,하

분류 시설

측량/토질 측량,보링주상,계측,해양경계 등

기하구조 선형,경계,편경사,기하구조 기타 등

토공 등고선,해양등심,표고,비탈면구성,지반,지반개량 등

우배수공 측구(V형,U형,L형),맹암거,개거,수로,우배수시설 등

상수도공 정수시설,취수시설,도수 ,상수 , 수 ,배수 로 등

하수도공 하수처리시설, 생처리시설,하수 로 등

포장공 본 포장,보조포장, 등

부 공 차선도색,노면표시,주차,교통표지 ,안내표지 등

궤도 본선,부본선,측선,특수선,존치선 등

하천 하천공간,하천수역,제방,호안,하천시설 등

토목시설 건축물,도로,철도,체육시설,환기구,건 목,교량 등

항만시설 수역시설,외곽시설,계류시설,구조물 공통, 이슨 등

표 8.토목분야의 분류체계

체계에 공법,시설,재료,제도 등 다양한 분류체계로 세분화

하고 있으며,우배수공의 경우 측구를 V형,U형,L형 등으로

세분화하고있다.하천은 하천공간,하천수역,제방,호안,하천

시설 등 공간에 따른 분류와 시설물의 상세한 분류 등 다양한

분류체계를 하 체계에 사용하여 유연하게 용할 수 있도록

정립하고있다. 한토목시설,항만시설과같이유사한시설이

집단화된 분류에서는 하 체계에 상세한 시설물의 분류로

표 체계를 정립하고 있다.

3)건축

｢건설CALS/EC 자도면 작성표 ｣건축 분야의 이어

분류체계의 분류에는 투상법에 의한 분류와 부 요소에

의한분류로나 어구성되어있다.부 요소는구조요소,기

반요소,지원요소가 분류로 구성되고,조경분야에서 사용

되는 재료와 유사한 철골,형강,콘크리트,철근 등의 재료요

소가 소분류로 구성되어 있다.특히,공간과 부 에 따른 재

료의 분류체계로 건축의 특성에 맞는 이어 체계가 정립되

어 있다.

2006년에 한국건축가 회에서 ‘건축도면 공동 표 화지침

v1.1’을 발표하고 ‘건축 캐드 이어 v1.1’을 제정하는 등 표

화 달성과 확산의 계기를 마련하 다.그러나 실무 장에

응되지 못하는 결과가 발생하 다.이러한 상은 분류

가 부 주로 되어 있고 종류가 많아 실무자가 캐드 이

어를 분류하는데 도움이 되지 않는 것으로 보인다(신동철,

2009).

분류 시설

입면 련 입면표기,입면도 색상별 구분

단면 련 단면표기,단면도 색상별 구분

상세 련 상세표기,상세도 색상별 구분

면 련 면 표기

배치 련 주요소 체,부요소 체,표기요소 체

부지 체,면 계산, 지경계선,건물 외곽선,측량 련

기 주요소-바닥기 ,주요소-직 기 ,부요소 체 등

기둥 주요소 체,철골,형강,조립,콘크리트,철근 등

보 주요소 체,철골,형강,조립,콘크리트,철근 등

벽체 콘크리트,철근,벽돌,블록,비내력벽 등

창호 문,창,창문,셔터해치 등

바닥 바닥경계,철근,무 ,강단,트랜치 등

계단/경사로 콘크리트,철근,핸드 일 등

지붕 처마,난간,지붕 미장/방수,지붕 손잡이 등

기타 기본구조 체

천정 기본바탕,건축요소 등

내부설비 통합안내 설치,휴식업무설비,주방설비 등

표 9.건축분야의 분류체계
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분류 시설

조경계획
건물경계,도로경계,보도경계,포장경계, 스,우수/배수계획,

오수/하수계획

조경시설 수시설,운동/놀이시설,편익시설,휴게시설,안내시설

식재 식재보호시설,교목상록수,교목낙엽수

자료:한국건설기술연구원,2010:83-84.

표 10.조경분야의 ｢건설CALS/EC 자도면 작성표 ｣

4)조경

｢건설CALS/EC 자도면 작성표 ｣의 조경분야의 분류

체계는 ‘조경계획분야’,‘조경시설분야’,‘식재분야’로 구분되어

있다.이러한 분류체계는 ｢도시공원 녹지 등에 한 법률｣

이나 ‘조경공사 표 시방서’에서 분류하고 있는 시설기 에 부

합되지 않는 분류체계를 가지고 있다.작성표 의 분류체계는

ISO에서 권고하고 있는 것과 같이 범용 인 리차원에서는

효율 일 수 있으나,실질 으로 도면을 작성하는 실무차원에

서는 운용하기 어려운 체계이다.실무차원에서 도면을 작성할

때 요구도가높은 것은 ‘소분류’체계이지만,이에 한 제시는

되지 않고 있다.이 상황에서 분류체계를 도입하면 업무의 효

율화,생산성의극 화, 로젝트의공동작업 동작업의효

율이 떨어질 수 있다.

2010년에 개정된 ｢ 자설계도서 납품 지침｣에서 제시하는

분류체계는 ｢건설CALS/EC 자도면 작성표 ｣에서 3가지로

분류했던 것을 ‘조경계획’하나로 통합하고 있다.이는 ｢건설

CALS/EC 자도면 작성표 ｣과 부합되지 않는 분류이다.

한 소분류에 ‘조경계획’,‘식재’,‘조경시설’,‘제원테이블’,‘문자’,

‘치수’,‘인출’,‘심벌’,‘해칭’,‘주석’,‘이음’,‘심선’,‘조경시설

기타’등을 포함하고 있다.이러한 분류 체계는 시설과 공종을

구분하는 토목이나 부 를 주로 구분하는 건축에 비해서 매

우 단순하게 된 것으로 조경시설물공사의 특성을 고려하여 재

검토되어야한다.이를 해서는｢건설CALS/EC 자도면작

성표 ｣에서 제정한 3개의 분류 체계를 ｢ 자설계도서 납품

지침｣에포함할필요성이있다.조경시설물의요소를포함하고

있는 ‘조경계획’,‘조경시설’은 분류의 기 이 모호하므로 조경

실무진에서 사용하고 있는 분류체계를 고려하여 재정의되어야

할 것으로 보인다.

4.설계사무소의 이어 작성 실태

1)분석 방법 내용

설계사무소의 이어 분류 실태를 악하기 해서 10개

조경설계사무소에서 각각 3개씩,총 30개 로젝트에 사용된

1,154개의 도면을 표본으로 선정하여 연구를 진행하 다.분석

자료는 ｢건설CALS/EC 자도면 작성표 v1.1｣로 갱신되면

서 부속서가 조경분야까지 확장된 시 인 2006년 이후에 작성

된도면이사용되었다.시설물분야의도면유형은계획․평면도,

상세도,구 도,배치도,기타 등으로 나 어질 수 있다.이

에서 도면 특성이 유사한 계획도와 평면도는 계획도로 통합하

고,구 도,배치도,기타 도면은 수량이 어분석에서 제외하

다.

자료를분석하여 이어명칭의사용을‘포 명칭’,‘제도’,

‘주석’,‘재료명칭’,‘시설명칭’,‘도면양식’,‘조경외 분야’,‘추

상 명칭’의8가지범주로구분하 다.‘포 명칭’에해당되

는 이어는 ‘조경’,‘LAND'와 같이 조경의 반 인 요소를

모두 표시하거나 포함하는 경우이다.‘제도’는 단면선,입면선,

마감선,해칭,숨은선 등의 형태와 련된 정보이다.‘주석’은

보조 역할을 하는 심선,치수선,기호,문자,지시선,노트

등이다.‘재료명칭’은‘철재,목재,석재’등물리 에서특

징이 다른 요소들의 명칭이다.‘시설 명칭’은 재료의 조합으로

이루어진 최종 결과물에해당된다.‘도면 양식’은 ‘용지크기,도

각’등의 요소이며 ‘타 분야’는 토목,건축,설비 등 조경 외 분

야의 이어 명칭을 말한다.마지막으로 ‘분류불가’는 이어

명칭과 포함된 정보가 이해되지 않는 경우에 해당된다.

2)분석결과

이어 사용실태를 분석한 결과,｢건설CALS/EC 자도면

작성표 ｣을 수하는경우는발견되지않았다. 이어의분류

체계에등장하는것과유사한시설명칭(7.0%),재료명칭(9.1%)

은차지하는비율이매우낮다.시설명,재료명,도면양식,주석,

타분야 이어를 제외한 포 명칭(5.5%),제도(23.4%),분

류불가(17.1%)등의 이어가 차지하는 비율은 총 46%에 이

르고 있어 표 화의 마련이 시 한 것으로 보인다.

제도명은 ｢건설CALS/EC 자도면 작성표 ｣에 의하면 도

면양식이나 시설명으로 분류되어야 하는 정보를 포함하고 있

다.제도는단면선,입면선,마감선,해치등으로유사한명칭이

다양하게 생되어사용되고있다.사내 비표 화로 인해 작업

자에따라조 씩다르게명칭이작성되고있기때문이며,시설

이나재료명이아닌‘LINE’,‘PL’,‘단면선’,‘입면선’과같은형태

명칭으로 이어명을 작성한 경우와 해치는 ‘패턴’,‘HAT’,

이어 명칭 출 사례

포 명칭 LAND,0-조경,L-PLAN,L-시설,L-조경,공원 등

제도 HATCH,HAT,LINE,L-SOL,AREA,BASE등

주석 CEN,TEXT,DIM,기호,SYM,ELE,L-인출선 등

재료명칭 사각 ,사고석,화강석, 토블럭,목재,L-철근 등

시설명칭 L-담장,옹벽, 고라,볼라드,계단,스탠드 등

도면양식 L-FORM,LAYOUT,FORMAT,SHEET,도곽 등

타 분야 건축물,AA-0000,통신주,토목공사분,토목옹벽 등

분류불가 숫자,한 개의 음 로 된 문,작성자 이름,L-1등

표 11.캐드 이어의 작성 유형 분류
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구분 A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 I사 J사 평균

포 명칭
출 빈도 139 224 234 139 545 91 297 113 186 118 208

비율(%) 6.7 13.0 7.6 2.2 6.7 2.5 6.4 3.3 5.2 7.1 5.5

제도
출 빈도 492 126 387 1,146 2,520 783 1,303 839 899 394 888

비율(%) 23.7 7.3 12.7 18.7 31.1 21.7 28.2 24.6 25.3 23.8 23.4

주석
출 빈도 569 671 905 1,479 1,927 964 1,161 915 792 507 989

비율(%) 27.5 39.1 29.7 24.2 23.7 26.7 25.2 26.8 22.3 30.6 26.1

재료명칭
출 빈도 133 256 246 597 614 474 404 284 258 210 347

비율(%) 6.4 14.9 8.0 9.7 7.5 13.1 8.7 8.3 7.2 12.6 9.1

시설명칭
출 빈도 108 103 159 474 549 221 425 331 175 129 267

비율(%) 5.2 6.0 5.2 7.7 6.7 6.1 9.2 9.7 4.9 7.7 7.0

도면양식
출 빈도 57 84 177 230 648 112 248 93 133 35 181

비율(%) 2.7 4.9 5.8 3.7 8.0 3.1 5.3 2.7 3.7 2.1 4.8

타 분야
출 빈도 140 16 307 649 512 221 297 315 166 58 268

비율(%) 6.7 0.9 10.0 10.6 6.3 6.1 6.4 9.2 4.6 3.5 7.0

분류불가
출 빈도 430 234 628 1391 784 740 471 516 940 203 633

비율(%) 21.1 13.9 21 23.2 10 20.7 10.6 15.4 26.8 12.6 17.1

계 2,068 1,714 3,043 6,105 8,099 3,606 4,606 3,406 3,549 1,654 3,785

표 12.10개 조경설계사무소의 이어 분류 실태

‘HATCH’,‘HATC2’등과같이사용목 과특징을알수없는

이어 명칭이 사용되고 있다.특히 E사는 제도명의 비율이

31.1%로높게나타나고있는데,이는‘○○경계’와같이경계선

과 같은 요소를 다수로 세분화하기 때문이다.

주석에 있어서도 작업자가 자의 으로 명칭을 부여하는 것

으로 보인다.문자는 ‘TXT’,‘TEXT’,‘L-TEXT’,‘L-계획고’,

‘TEXT1’,‘L-계획고’,‘TEXT2’등으로 생되어 사용되고 있

으며,치수는 ‘DIM’,‘L-DIM’,‘SH-DIM’,‘0L-DIM’,‘002DIM’,

‘003DIM’등으로 이어 명칭이 생되어 사용되고 있다.B사

의 이어명칭 주석이차지하고있는비율이39.1%로가장

높게 나타나며,이는 해치와 문자의 과도한 분류와 치수선,치

수문자의 치 특성의분류로인해많은수의 이어가작성

되었다.

‘분류불가’형 이어는 명칭을 숫자만으로 정의하는 경우가

빈번하다. 이어명칭을색으로 구분하고있는 상으로 재료

혹은시설로구분하고있는 재표 화체계와는맞지않으며,

작성자 이외는 이어의 활용도가 매우 낮게 된다.숫자로 이

루어진 이어의 상당수는 해치로 포장 패턴을 표 하기 해

서 색상을 달리하는 경우가 많다.포장의 종류나 표 패턴이

많아지게 되면 해치패턴에 해당하는 이어도 증가하는 경향

이 있는데,이는 기능 인 분류를 한것이 아닌 표 인분

류를 한 것에서 기인한다.

조경설계분야는 포장의 종류와 재료,패턴 디자인을 요하

게 여기고 있어 해치에 한 이어 명칭 부여가 매우 다양하

고 종류가 많은 것으로 나타났다.‘0-LAND’,‘00조경’,‘조경계

획’,‘조경시설’등 포 명칭에서는 주 데이터,보조 데이터,

도면 양식 등 모든 정보가 포함되어 있다.

산도면 작성표 에 포함되는 ‘제도’,‘주석’,‘도면양식’등

을 제외하면 ‘시설’,‘재료’로 구분되는 것을 볼 수 있다.특히

‘재료’는 조경공간에서 동일하게 용되는 포장공에 주로 나타

나고 있어 이러한 특징을 분류체계에 포함해야 할 것이다.

Ⅲ.시설물도면의 이어 분류체계 정립

1.분류체계 비교의 틀

1)자료선정 비교범

조경의 분류 체계가 단순한 것은 독립 인 건설분야로서 인

식되거나인정받지못한것에기인한다고볼수있다.즉, 부

분의 공종이나 재료가 토목과 건축의 분류체계에 포함되었다

고 간주했기때문에,조경분야는계획과 시설이라는 단순한 분

류체계를 형성하게 된 것이다.그러므로 조경시설물에서 캐드

이어의 분류체계를 확립하는 것은 조경공사가 자체 으로

완결될수있는독립 인생산활동이라는개념을두고시작해

야 할 것이다.이를 해서는 필수 인 ‘소분류’에 한 단계를

비해야 한다.

실질 으로 소규모 사무실에서 발생하는 설계 도면의

이어는 공사규모가 크지않고,사무실 내부 원 는 동종 업

계간 정보 호환이 요구되는 경우가 많을 것이다.이럴 경우에

분류는 실무진에게는 의미가 없는 분류단계가 된다.그러므
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로 분류와 소분류에 한 체계를 동시에 고려하여 정립하는

것이 실용 일 수 있다.

분류체계를 검토하기 해서는 조경설계분야의 상 법률과

련규정,공공기 의 제반규정, 련분야의 분류체계 등을 고

려할필요가있다.이에시설과분류체계를 정의하고있는 ｢도

시공원 녹지 등에 한 법률(시행규칙 제3조)｣,‘조경공사

표 시방서(한국조경학회,2008)’,‘조경설계기 (한국조경학회,

2007)’
1)
,‘조경계획․설계지침( 한주택공사,2006)’등을 비교

하 다.

2)캐드 이어 분류체계 정립을 한 틀 설정

강인석(1995)은 토목분야에 해 ISO의 분류 체계인 ‘시설

→공간→부 →공종’의단계에 합하도록‘시설→공간→부 →

공종→자원’을 분류 단계로제안하 다.이후 과학기술부(1998)

도 건설정보의 분류체계로 ‘시설물→공간→부 →공종→자원’

단계를 제안하 다.5가지 분류 단계는 건설정보 반에 용

되는 것이다.건축이나 조경 분야에서 분류는 ‘시설물’ 는

‘공간’단계에 해당될 수 있다.그러므로 소분류 단계에서 ‘부

’,‘공종’,‘자원’에 한 고려를 통해서 ‘시설물’과 ‘공간’단계

를 분류하는 것이 효과 이다.

건설정보 분류체계에서 가장 상 단계인 ‘시설’은 건설생산

활동의 최종결과에 해당한다.건축,토목,조경 에서 시설의

분류가용이한것은비교 공종이작고구분이쉬운조경분야

이다.조경분야에서 ‘시설’은 조경시설,유희시설,운동시설 등

이 포함될 수 있다.

‘공간’은 주로 물리 인 부 요소에 의하여 경계 지워진 면

는 체 으로 분류된다.주로 시설물이 채워지는 장소 는

용도가 결정된 공간으로 볼 수 있는데,조경은 시설이 공간을

정의하게되는경우가많아‘시설’과‘공간’을하나의 계로보

는 것이 효율 이다.

‘부 ’요소는 ‘시설’의 한 부분으로 공간을 정의하고 기능을

지원함으로써 ‘시설’의 구성요소가 된다.공용으로 사용될 ‘부

’는주로담장,울타리등의선 인요소에서나타날수있다.

‘부 ’는 주로 옹벽의 상하단,담장이나 울타리의 내외,경계석

의 내외등의 구분에 용될수 있다.가장 이어 분류체계가

세 하다고평가되는 미국의경우수 장경계선의 내외,연석

의내외를구분하는사례가있다(AIA,2006).그러나국내에서

는 연석이나 담장,옹벽 등의 상하단을 구분하지 않으므로 ‘부

’에 한분류체계를 용하는것은실용 이지않다(김민수,

2009).

‘공종’은 고안된 시설물의 부분을 제반 자원을 이용하여 작

업하는 공사의 단 를 정의하는 것이다.조경시설물의 공종은

조경공사 표 시방서,조경설계기 등에서 다루고 구분되어

있다.박원규 등(1997)은 조경공사의 공종 분류체계를 제안한

바 있다.그러므로 ‘공종’단계에서 분류 체계가 검토될 필요가

있다.

‘자원’은 물리 자원인 재료와 작업을 지원하는 장비,작업

을 수행하는 인력으로 나 수 있다.이 에서 캐드 이어에

는작업에사용되는‘재료’가주로포함되게되므로‘재료’로정

의될 수 있다.

분류단계의특성과조경분야를비교하여검토한결과,5개의

분류단계 에서 조경분야에서는 2개의 분류단계로 압축될 수

있을 것으로 보인다.단계를 압축하게 되면 이어 명이 단축

되어 실무진이 쉽게 사용할 수 있는 장 이 있다.이러한 특징

을 감안하여 ‘시설’,‘공종’,‘재료’의 3단계에서 이어 분류체

계가 비교 검토되었다.

2.캐드 이어 분류체계의 비교

1)시설단계에서의 분류 결과

시설단계에서의계획도에건축,토목,설비등조경외요소

와 조경설계요소 등 많은 정보가 표 되고 있기 때문에 련

목 물을 그룹화할 수 있는 이어의 체계 인 운용이 필요하

다.이 때 계획도의 이어를 재료로 분류하면 목 물에 합

하지않는상세한부분까지포함하게되어 이어수량과종류

가 과다해질 수 있다. 이어의 수량과 종류가 늘어나게 되면

작업효율이감소되면서많은시간과인력이 낭비되게된다.계

획도는 시설물의 상세한 부분까지 보기 한 목 으로 작성된

것이아니므로유사한성질을갖는시설물을집단화할수있는

체계 인 이어분류가필요하며,효율 인도면작성을 해

사용 목 이 같은 시설물의 분류 체계를 갖추어야 한다.

법률과 제도,설계지침을 비교한 결과,4개 분류체계에서 공

통 으로나타나는유희시설,운동시설,편익시설,휴게시설,안

내시설,수경시설,경 조명시설은 이어 분류체계에 포함되

어야 할 것으로 나타났다.｢도시공원 녹지 등에 한 법률｣

의 유희시설은 조경설계기 ,표 시방서,설계지침 등에서 놀

이시설로 다르게 사용되어 혼란의 소지가 있을 수 있다.분류

분류 시설

조경시설 식수 ,울타리,그늘시 ,연못,폭포 등

휴양시설 야유회장,야 장,경로당,노인복지회 등

유희시설 시소,정 짐,모험놀이장,발물놀이터 등

운동시설 ｢체육시설의 설치․이용에 한 법률｣상의 운동시설

교양시설 온실,기념비,성터,공연장, 시장,생태학습원

편익시설 공 화실,음식 , 망 ,시계탑,다과 ,음수장 등

리시설 창고,게시 ,표지,조명시설,

기타시설 납골시설,장례식장,화장장 묘지

표 13.｢도시공원 녹지 등에 한 법률｣의 시설분류
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분류 시설

안내시설 입구표지 ,종합안내 ,문화재 해설 등

휴게시설 그늘시 ,그늘막,원두막,의자,앉음벽,정자,평상 등

놀이시설 단 놀이시설,복합놀이시설,주제형놀이시설,기성제품

운동시설 축구장,테니스장,배구장,농구장,야구장 등

조형시설 문주,열주,장식벽, 시벽

리시설 주차장,담장,울타리,단주,차폐시설,단처리 시설 등

배수 빗물받이,측구,수로 ,수로,맹암거 등

수/ 수 수조,탱크,펌 등

포장 포장재료,경계석

수경시설 연못,실개울,분수 벽천 등

경 조명 보행등,공원등,수목등,벽부등

구조물 옹벽,장식벽,출입문,보도교,야외공연장,소형건축물

부지조성 등고선,비탈면,마운딩

표 14.조경설계기 의 시설분류

분류 시설

부지조성 식재기반처리,지하구조물,

수/배수 수동용 밸 ,강 ,주철 ,유공 ,염화비닐 등

유희시설 목재시설,철강재시설,합성수지시설,제작설치시설 등

수경시설 설비,연못,폭포,벽천,분수,도섭지,인공개울

옥외시설 안내시설,휴게시설,편익시설,조명시설,조형시설

운동시설 운동시설,체력단련시설,수 장

표 15.조경공사 표 시방서의 시설분류

분류 시설

안내시설 시설의 치나 내용을 알기 쉽도록 보여주는 시설

휴게시설 의자, 고라 등

놀이시설 안 검사 합격증서를 교부받은 놀이시설

운동시설 운동시설,체력단력시설 등

조형시설 문주,열주,장식벽, 시벽

리시설 주차장,담장,울타리,단주,차폐시설,단처리 시설 등

배수 빗물받이,측구,수로 ,수로,맹암거 등

수/ 수 음수 수경시설 설치시 수원확보 시설

포장 포장재료,경계석

수경시설 연못,실개울,분수 벽천 등

경 조명 조형물․구조물 등에 한 조명시설

표 16. 한주택공사 조경계획․설계지침의 시설분류

명을 ‘유희시설’로 부여하되,소분류의 명칭으로 ｢건설CALS/

EC 자도면 작성표 ｣에서 규정하고 있는 4자리 문약자를

사용하면 해소될 수 있을 것이다.

수시설, 수시설,배수시설,조경포장,부지조성은 ｢도시

공원 녹지등에 한법률｣상에서시설로구분되지않으나,

다른3개분류체계에서다루어지고있어도면요소에등장하게

되므로 이어 분류체계에 포함되어야 할 것이다.기념비,문

주,조형벽등의경 조형시설은목 물이복잡한공정이나,다

수의재료를포함하는경우조경구조물에포함될수있어분류

체계에서 제외될 수 있다.

시설단계에서4개의분류체계를비교검토한결과,소분류체

계에 부지조성을 비롯해 총 16개 에서 교양시설과 경 조형

물을 제외한 14개가 포함되어야 할 것으로 보인다.14개의 분

류체계는 종류와 수량이 다소 많을 수 있으나,조경시설물의

다양화 추세에 응할 수 있다는 장 이 있다. 한 조경설계

기 ,표 시방서 등에서 다루어지고 있어 실무에서 도입하기

에 합한 분류가 될 수 있을 것이다.

2)공종단계에서의 분류 결과

공종은 시공 상이나 장의 규모에 따라 분류체계가 달라

질 수 있다.조경공사 표 시방서에 공종이 구분되고 있으나,

시공 장에서의 용이 어려운 경우가 발생하여 일 으로

용하는데한계가있다(성백진등,2004).공종은공사비 산

방식에의해분류되는것으로공사와연계되고있어많은요소

들이 도면에서 표 된다.그러므로 공종의 분류체계를 정립하

는 것은 매우 요한 일이다.공종단계는 시설물의 구 과 연

계되므로 소분류에 해당하는 계가 부여될 수 있다.

비교를 해 조경공사 표 시방서,박원규 등(1997),성백진

등(2004)이 제시한 공종의 분류체계를 비교 검토하 다.조경

공사 표 시방서와 조경공사 공종 분류에 한 연구에서 제시

한공종의분류체계를비교한결과부지조성을비롯하여총17

개의 세부 공종이 출 하 다.이 에서 출 빈도가 낮은 경

조형시설과 가시설공을 제외한 15개의 공종으로 분류될 수

있다.시설단계에서 출 하지 않았던 조경석이 포함되었다.

3)재료단계에서의 분류 결과

이어분류체계의정립을 해서재료의 분류가필요하나,

종류가 다양하고 빠르게 등장하는 신소재와 패턴에 응하기

에는 한계가 있다.이처럼 재료는 가변성이 있으므로 선택

분류체계에서 다루어질 필요가 있다.

필수항목인 상세도의 경우,계획도와 같이 시설물로 이어

를분류하여 용한다면한개의상세도면에한개의 이어만

필요하다는 의미가 되며,더는 이어 분류가 필요하지 않아

건설CALS/EC 자도면작성표 이어기 에부합하다는

것을의미한다.이러한 계 모순을극복하기 해서상세도

의 작성 목 에 맞게 재료 정보로 이어를 분류해야 하며,상

세도는 각 재료를 임의 으로 조합하여 최종 목 물을 표 하

기때문에재료를조합할수있는방식으로 이어가지원되어

야 한다.건설 CALS/EC 자도면 작성표 조경분야 이어

목록에는재료별분류가되어있지 않기때문에CALS 이어

목록의 건축,토목,공통분야의 재료와 건설교통부 조경설계기
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구분

도시공원

녹지 등에

한 법률

조경설계

기

조경공사

표 시방서

조경계획

설계지침

이어

분류체계

부지조성 × ○ ○ × ○

조경포장 ×　 ○ × ○ ○

수시설 ×　 ○ ○　 ○ ○

수시설 ×　 ○ ○　 ○ ○

배수시설 × ○　 ○ ○ ○

유희시설 ○ ○ ○ ○ ○

운동시설 ○ ○ ○ ○ ○

편익시설 ○ ○ ○ × ○

휴게시설 ○ ○ ○ ○ ○

안내시설 ○　 ○ ○ ○ ○

리시설 ○ ○ ×　 ○ ○

교양시설 ○ × ×　 × ×

수경시설 ○ ○ ○ × ○

경 조명 ○　 ○ × ○ ○

조형시설 ×　 ○ × × ×

구조물공 × ○ ○ ○　 ○

표 17.시설단계에서의 분류체계 (○:포함,x:제외)

구분
박원규등

(1997)

이용훈등

(2000)

성백진

(2004)

조경공사

표 시방서

조경설계

기

조경계획

설계지침

이어

분류체계

부지조성 ○ × ○ ○ ○ × ○

조경포장 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

수시설 × ○ × ○ ○ ○ ○

수시설 × × ○ × ○ ○ ○

배수시설 × ○ ○ ○ ○ ○ ○

유희시설 ○ × × ○ ○ ○ ○

운동시설 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

편익시설 × ○ × ○ ○ × ○

휴게시설 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

안내시설 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

리시설 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

수경시설 ○ ○ ○ ○ ○ × ○

경 조명 ○ × × × ○ ○ ○

조형시설 × × × × ○ ×　 ×

구조물공 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

조경석 ○ ○ × ○ ○ × ○

가시설공 × × ○ × × × ×

표 18.공종단계에서의 분류체계 (○:포함,x:제외)

의 재료 분류체계를 비교,분석하 다.

건축은건축물의부 별로나 고,이에필요한재료를하

에 분류해 재료가 복되어 사용하는 방식을 취하고 있다.건

축물이라는 정형 인 요소를 분류하는 것에는 합하지만,다

공종인 조경에서는 이러한 분류방법을 사용하게 되면 수많은

이어가 생성되어 이어 분류의 혼란을 가져올 수 있다.토

목은공종,재료,시설에의한분류를필요에따라 히혼용

하여 사용하고 있어 표 화가 상당 부분 진 되었다.건설과

토목에서 재료에 한 이어가 체계 으로 분류되는 것에 비

해서 조경분야의 이어 표 은 시설만으로 분류하고 있기 때

문에실무 장에서표 을 사용할때 실효성이감소한다.그러

므로 다공종인 조경분야에 합한 이어 분류체계 정립이 필

요하다.

건설 CALS 이어 표 목록 공통부분의 재료 라

스틱,고무등은 조경설계기 의합성수지재로 통합될수 있으

며,실무에서건축이나 토목보다철재 이어 분류를 세분화하

지 않는 조경분야에서는 철근,강부재,강재,강 ,강선,강 /

이 는 철재로 통합하여 사용하고,필요에 따라 하 개념에

상세한 재료를 표기해 이어의 과도한 증가가 이루어지지 않

도록 한다.실무에서 사용되나 ｢건설CALS/EC 자도면 작성

표 ｣에서 분류되지 않은 토양재,석재, 토소성제품,합성수

지재,도장재,미장재는 건설교통부 조경설계기 의 재료분류

기 을 수용할 필요가 있다.이와 같이 재분류 과정을 통해 재

료의 이어는 크게 토양재,목재, 속재,석재,콘크리트재,

토소성제품,합성수지재,도장재,미장재 등으로 구분될 수

있을 것이다.

재료단계에서의분류는가변 이며,실질 으로강제성을갖

지 않으므로 소분류의 하 체계인 세분류에 포함하는 것이 권

장된다.세분류는 발주청이나 회사의 상황에 따라 사용할 수

있도록 되어 있어 재료의 유형이나 패턴에 따라 사용자 정의

필드에 번호를 추가하는 방식으로 사용이 가능하다.

3. 이어 분류 체계(안)의 도출

소분류는 분류의 체계를 변경하여야 가능하다. 재 ｢건

설 CALS/EC에 의한 이어 표 ｣에서 분류를 ‘조경계획’,

‘조경시설’,‘식재’로정의하고 있어분류체계의항목 변경은필

요하지 않다(표 10참조).그러므로 분류가 포함하고 있는

항목에 한 재정립을 수반하여야 한다.이는 기존의 분류

체계에 한 부분 인 변경을 수반하게 된다.

분류의 항목 변경을 제로 하 을 때,시설,공종,재료

단계에서의비교를통해CALS조경시설물 산도면의소분류

세분류체계가도출되었다.표19는건설CALS/EC에의한

이어 표 에 따라 조경시설물 이어의 분류체계 정립 방안

을 제시한것이다.조경시설물 이어분류체계는 재실무진

이 업무에 참조하고 있는 조경설계기 ,조경공사표 시방서,

공공기 의 설계지침을 근거로 설정됨으로써 설계사무실에서

정착될 수 있는 가능성이 높을 것으로 기 된다.

소분류는시설단계에서 분류된 14개의시설과공종단계에서
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항목 분류 필드명 자리수 내용

필수

분류 A 1 L:조경

분류 B 1
P:계획 F:시설

T:식재 Z:기타

소분류 -CCCC 4

IRRG : 수시설 FACT: 리시설

WATR: 수시설 CULT:교양시설

DRAN:배수시설 HYDR:수경시설

PLAY:유희시설 LIGT :경 조명

SPRT :운동시설 PAVE:조경포장

UTIL :편익시설 SITE :부지조성

REST :휴게시설 INFO :안내시설

STON :조경석 XXXX:통합코드

선택
세분류 -DDDD 4 재료의 종류

사용자정의 -UUUU 임의 재료의 패턴에 따라 번호를 부여

표 19.조경시설물 이어 분류 체계(안)

그림 5.분류체계에 의한 이어 명칭 부여 시

분류된 15개의 공종을 교차하여 총 15개의 항목으로 구분되었

다.조경 시설물도면의소분류는 부 를 주로분류하는 건축

과달리시설과공종을 주로분류하는토목의분류체계와유

사한것으로 나타났다.그러나토목의분류체계와 별되는항

목으로 구성되고 있는 것이 특징이다.

선택 으로 사용할 수 있는 세분류 필드에 조경재료를 기입

하는 방식을 용하면 시설을 구분하고 있는 소분류와의 상

계를 형성할 수 있을 것으로 보인다.이처럼 조경재료를 세

분류에 기입하게 되면 재 실무진이 작성하는 도면에서 나타

나는시설과재료의혼용의문제를해결하는방안을제시할수

있을 것이다. 한 다양한 패턴을 사용하는 포장의 경우 소분

류에서 ‘조경포장’,세분류에서 재료의 종류,사용자정의 필드

에서 마감이나 패턴을 부여하는 방식으로 사용되면 다양한 포

장패턴을포함하는 이어의작성 변경작업에효율성을높

일 수 있을 것이다.

4.캐드 이어 소분류체계(안)의 효용성 검토

1)재분류 방법

실무에서 작성된 도면을 상으로 이어 분류체계(안)의

수용정도를 측정하여효용성을 검토했다.효용성의 검토는분

류 방법에 해당하는 시설과 공종단계로 구분하여 분류되는 비

율을비교하 다.타 분야에서도 세분류에포함하고 있어 임의

그림 6.분류체계(안)에 의한 캐드 이어 재분류 과정

으로 분류될 수 있는 재료단계의 분류는 비교에서 제외하

다. 한 도면양식이나 조경 외 분야의 이어를 제외하고 비

교하 다.

계획도와 상세도를 상으로 이어가 포함하고 있는 정보

의속성을 악하여 이어를재분류하 다. 분류는시설(F)

에 포함시키고 소분류에시설을 구분하 다.세분류는재료 특

성을임의 으로부여하고,재료에 구분이필요할경우사용자

정의에 분류번호를 부여하 다.

2)재분류결과

계획도는 시설단계에서 24.1%,공종단계에서 45.1%가 분류

되었다.합산한 결과에서 I사는 48%의 가장 낮은 분류율을 보

으며,A사는84.1%의높은분류비율을보 다.10개평균은

합산해서 69.2%가 분류비율을 보 다.상세도는 시설단계에서

16.7%,공종단계에서 63.9%가 분류되었다.합산한 결과에서

가장 낮은 B사(E사가 가장 낮지만 이어 수가 어 분석의

의미가 없음)가 75.5%,가장 높은 G사는 92.5%의 분류비율을

보 다.

계획도와 상세도 모두 시설단계에서 낮은 분류비율을 보이

는 것은 시설의 구분이 필요한 이어가 음을 의미한다.공

종단계에서의 이어 분류비율이 계획도와 상세도 모두에서

높게 나타난 것은 조경공사의 특성상 포장, 수,배수 등에

서 동일하게 용되는 공종이 다수를 차지하기 때문인 것으로

볼 수 있다.

계획도에비해서시설물의세 한표 을 해다수의 이어

가 필요한 상세도가 공종단계에서 높은 분류비율을 보 다.시

설단계에서비교 낮은분류율이나타난것은도면에서시설물

의 상세 표 을 해 작성된 이어의 분량이 많기 때문이다.

분류체계(안)에 의해 기존 도면의 이어를 재분류한 결과,

계획도에서 69.2%,상세도에서 80.5%의 분류비율이 나타났다.

이는 분류체계(안)이 도입되었을 때 캐드 이어의 분류가 실

무도면 작업에 효율을 높임을 수 있음을 시사하는 것이다.특

히 작업비 이 높고 도면 작성이 많이 이루어지는 상세도에서

높은분류비율을보이는것은실무분야에서 용가능성이높

을 수 있다고 기 할 수 있다.
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도면 이어
설계사무소

평균
A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 I사 J사

계획도

기존 이어 233 256 135 598 828 273 327 131 200 188 317

시설단계
분류 이어 77 57 34 108 303 28 124 17 27 58 83

분류율(%) 33.0 22.3 25.2 18.1 36.6 10.3 37.9 13.0 13.5 30.9 24.1

공종단계
분류 이어 119 137 58 261 248 141 124 78 69 87 132

분류율(%) 51.1 53.5 43.0 43.6 30.0 51.6 37.9 59.5 34.5 46.3 45.1

합계
분류 이어 196 194 92 369 551 169 248 95 96 145 215

분류율(%) 84.1 75.8 68.1 61.7 66.5 61.9 75.8 72.5 48.0 77.1 69.2

상세도

기존 이어 161 387 408 747 29 494 858 285 721 331 442

시설단계
분류 이어 34 44 91 150 3 47 220 35 142 48 81

분류율(%) 21.1 11.4 22.3 20.1 10.3 9.5 25.6 12.3 19.7 14.5 16.7

공종단계
분류 이어 109 248 282 475 11 349 574 191 507 203 294

분류율(%) 67.7 64.1 69.1 63.6 37.9 70.6 66.9 67.0 70.3 61.3 63.9

합계
분류 이어 143 292 373 625 14 396 794 226 649 251 376

분류율(%) 88.8 75.5 91.4 83.7 48.3 80.2 92.5 79.3 90.0 75.8 80.5

표 20.캐드 이어 분류체계(안)에 의한 재분류 결과

그림 7.캐드 이어 분류체계(안)에 의한 재분류 결과

Ⅳ.결론

조경분야의 산 도면 작성 작업이 확 하면서 정보의 분류

와 업의효율성을높이기 한캐드 이어의분류체계의

요성이 높아지고있다.이에 본연구는 조경식재분야에비해서

캐드 이어의 분류체계가 미진한 조경시설물 분야의 도면 작

성에필요한 분류체계를정립하고자하 다.연구를 해 건설

정보분류체계,캐드 이어분류체계등의 사례와제도운

황을검토하 으며,조경설계사무실에서작성된도면의캐드

이어 작성 황을 조사 분석한 연구결과는 다음과 같다.

첫째,조경시설물 산도면의분류체계에 련된제도를검

토한결과,2010년에개정된｢건설CALS/EC 산도면작성표

v1.1｣에서규정하고있는 분류 항목인‘조경계획’,‘조경시

설’이조경시설물의특성을 반 하지못하고있는것으로 조사

되었다.2010년에발표된｢ 자설계도서납품지침｣에서는 분

류를 ‘조경계획’으로 통합하고,소분류에 ‘조경시설’,‘조경계획’

을포함하고있다.｢건설CALS/EC 산도면작성표 ｣과｢

자설계도서 납품지침｣에서 규정하고 있는 분류의 체계를 조

경설계업체에서 이어 작성에 도입할 때 실용성을 높이기

해서는 분류체계의 수정이 필요할 것으로 보인다.

둘째,한국과 미국의 건설정보체계와 캐드 이어 분류체계

를비교한결과,건설정보체계는공종,시설,부 ,재료를 심

으로 구성되어 있고,캐드 이어 분류체계는 시설과 공종을

심으로 구성되어 있는 것으로 나타났다.이처럼 조경분야는

시설을 심으로동일하게 용되는공종(포장,도로,기 등)

들을 포함하는 방식의 분류체계로 구성하는 것이 바람직한 것

으로 나타났다.

셋째,10개 조경설계사무소에서 ｢건설 CALS/EC 산도면

작성표 v1.1｣이발표된이후에작성된30개 로젝트의1,154

개 도면을 분석한 결과,｢건설 CALS/EC 산도면 작성표

v1.1｣에 의한 조경 이어 작성 기 을 수하는 업체는

없는것으로 악되었다. 한분류체계가 용되지 않아 작성

된 캐드 이어의 46%에서 불명확한 명칭이 나타났다.

넷째,조경시설물에 련된 법률과 지침에 해 ISO의 건설

정보분류 방법인 ‘시설’,‘공종’,‘재료’의 단계에서 비교하여 15

개의 소분류항목이 포함되는 이어 분류 체계를 도출하 다.

다섯째,캐드 이어의 분류체계(안)의 효용성을 검토하기

해 기존 도면의 이어를 재분류한 결과,계획도에서 69.2%,

상세도에서 80.5%의 분류비율이 나타났다.이는 분류체계(안)

이도입되었을때캐드 이어의분류가실무도면작업에효율

을 높임을 수 있음을 시사하는 것이다.특히 도면 작업에서 차

지하는비 이큰상세도에서높은분류비율을보여실무분야

에서 용 가능성이 높을 것으로 기 된다.

본 연구는 캐드 이어의 분류체계에 한 이론 인 방법을

제시하 으나,작성된 도면에 한 일반 검토라는 한계 이
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있다.이러한 한계를 극복하기 해서는 조경 설계 분야에 종

사하는 실무진을 상으로 이어 분류체계의 용에 따른 정

보교환효과 작업의효율성을검증하는후속연구가진행되

어야 할 것이다.

-------------------------------------

주 1.‘조경공사 표 시방서’와 ‘조경설계기 ’은 국토해양부의 ‘건설기술개발

리 등에 한 운 규정 제31조’에 의거 (사)한국조경학회가 리

주체이다.
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