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명령어 플래시 메모리를 위한 고성능 이중 버퍼 시스템 설계
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요 약

NAND형 플래시 메모리는저전력, 저렴한 가격, 그리고 대용량 저장매체로 하드디스크 대용을 위하여 많은 연구

가 이루어지고 있다. 특히 기존의 캐쉬 구조인 버퍼 시스템을 이용한 플래시 메모리의 성능향상 연구가 이루어지지

만 대부분이 데이터 관련 연구이다. 따라서 본 연구에서는 기존의 캐쉬 구조의 버퍼를 이용한 고성능 명령어 플래시

메모리를 구현하였다. 제안된 명령어 플래시 메모리 시스템은 분기 명령어를 위한 시간적 버퍼(victim buffer), 명령

어의 대표적인 특징인 순차적 인출을 위한 공간적 버퍼(spatial buffer)로 이루어져 있다. 즉, 제안된 명령어 플래시

메모리의 공간적 버퍼는 큰 페칭 크기를 가지므로 명령어의 순차적 인출에 효과적이며, 작은 페칭 크기를 가지는 시

간적 버퍼는 공간적 버퍼에 참조된 명령어를 저장하게 되므로 다시 참조를 위한 분기 명령어에 효과적이다. 시뮬레

이션 결과 평균 접근 실패율의 경우 미디어 응용군에 대해 4배 크기의 2-웨이 버퍼, 희생 버퍼, 그리고 2배 크기의

완전연관 버퍼에 비해 평균 77% 감소 효과를 얻을 수 있었다.

▸Keyword :낸드 플래시 메모리, 캐쉬 메모리, 시간적-공간적 지역성, 명령어

Abstract

NAND type Flash memory has performing much researches for a hard disk substitution due to its low power

consumption, cheap prices and a large storage. Especially, the NAND type flash memory is using general buffer

systems of a cache memory for improving overall system performance, but this has shown a tendency to

emphasize in terms of data. So, our research is to design a high performance instruction NAND type flash

memory structure by using a buffer system. The proposed buffer system in a NAND flash memory consists of

two parts, i.e., a fully associative temporal buffer for branch instruction and a fully associative spatial buffer for

spatial locality. The spatial buffer with a large fetching size turns out to be effective serial instructions, and the

temporal buffer with a small fetching size can achieve effective branch instructions. According to the simulation

results, we can reduce average miss ratios by around 77% and the average memory access time can achieve a

similar performance compared with the 2-way , victim and fully associative buffer with two or four sizes.

▸Keyword : NAND flash memory, cache memory, temporal-spatial locality, Instruction
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Ⅰ. 서 론

오늘날 스마트 폰, 포터블 컴퓨터 및 PDA등과 같은 다양

한 형태의 정보화/미디어 기기의 사용이 급속히 확대되고 있

으며, 더욱이 오늘날 포터블 시스템은 대용량의 정보 처리 저

장을 위한 고성능의 요구로 인해 기존의 하위 저장매체를 대

신할 새로운 형태의 대용량 저장장치에 대한 필요성의 증대로

이루어지고 있다[1]. 플래시 메모리는 저전력, 강한 충격저

항, 높은 집적도 그리고 대용량 저장매체로써 중요성 및 수용

에 대한 요구를 증대시키고 있다[2]. 또한 오늘날 하드디스크

를 대치하기 위한 플래시 메모리 연구인 SSD(solid-state

disk) 연구가 활발히 진행하고 있다. 이러한 SSD의 핵심 모

듈은 플래시 메모리가 차지할 것이다[3,4].

플래시 메모리의 쓰기 연산 및 지우기 연산을 줄이는 것은

플래시 메모리의 수명 뿐 아니라 성능향상을 위하여 매우 중

요한 요인으로 인하여 현재 많은 연구가 이루어지고 있다. 그

중 기존의 플래시 메모리에 캐쉬 메모리 구조의 버퍼를 이용

한 연구[5,6,7]가 시도되어지고 있다. 하지만 대부분의 버퍼

를 이용한 NAND형 플래시 메모리의 연구는 상대적으로 비

싼 큰 용량의 SRAM 버퍼를 사용하거나 데이터의 쓰기 연산

및 지우기 연산의 개선으로 인한 성능향상 연구들이며, 명령

어에 대한 연구가 미비한 상태이다.

일반적으로 NOR 플래시 메모리는 주로 실행을 위한 코드

를 저장하는데 사용되고, NAND 플래시 메모리는 주로 데이

터를 저장하는데 사용된다. NAND형과 NOR형의 플래시 메

모리 읽기 성능은 초기접근시간(initial access time)에서

가장 큰 차이를 보인다. NAND 플래시 메모리의 초기접근시

간은 25μs정도이며 NOR 플래시 메모리는 읽기 모드에 따라

50ns ~ 100ns로 약 250배 ~ 500배 정도가 차이가 난다.

이러한 특징은 NAND형과 NOR형 모두 비트를 저장하기 위

한 셀의 구조는 동일하지만 셀의 집합과 접근을 어떻게 구성

하느냐에 따라 차이를 보이고 있다. NAND형 플래시 메모리

는 저장된 비트를 위해 순차적인 페이지 단위의 접근에 비해

NOR형 플래시 메모리는 바이트 단위의 병렬접근을 이룬다.

NAND형 플래시 메모리는 NOR형 플래시 메모리에 비해

작은 블록 사이즈로 빠른 쓰기/지우기 동작이 가능하며, 대용

량화에 용이한 장점을 보이고 있다. 하지만 NOR형 플래시

메모리에 비해 NAND형 플래시 메모리는 느린 무작위 접근

시간을 보이며, 특히 바이트 단위 접근의 NOR형 플래시 메

모리에 비해 NAND형 플래시 메모리는 페이지 단위의 쓰기/

읽기 동작과 블록 단위의 지우기 동작이라는 단점을 보이고

있다. 그러나 비용적인 측면에서 NAND 플래시 메모리는

NOR 플래시 메모리에 비해 40%정도 저렴한 장점을 보이며,

이에 NAND 플래시에 SRAM/SDRAM을 이용하여 NOR형

의 빠른 접근시간의 효과를 얻고자 하는 연구가 활발히 연구

가 진행되고 있다[8].

명령어는 프로그램 수행시 공간적 지역성이 강한 특성으로

순차적으로 인출이 일어난다. 기존의 플래시 메모리는 공간적

지역성을 위해 플래시 메모리 단위인 페이지 크기의 읽기/쓰

기 레지스터를 가진다. 이는 공간적 지역성에 강한 특성을 가

지는 명령어에서 좋은 성능향상을 가져 올 수 있다. 하지만

기존의 명령어 NAND형 플래시 메모리들은 큰 용량의 버퍼

와 페칭 크기를 이용하여 공간적 지역성에 좋은 성능을 보이

지만, 비용 면에서 단점을 보이고 있다. 명령어는 순차적 인

출에 대한 공간적 지역성이 강한 특성을 보이지만, 분기 명령

어, 특히 후방분기 명령어에서는 오히려 이러한 공간적 지역

성이 전체 성능저하의 원인이 된다. 명령어는 데이터와 달리

읽기 동작으로 구동되므로 공간적 지역성만 높일 경우 분기

명령에 대해 빈번한 플래시 메모리 셀의 접근으로 전체 시스

템의 성능저하를 가져 오기 때문이다.

이 논문에서, 우리는 작은 용량의 버퍼 시스템으로 프로그

램 수행시 적합한 명령어 특성에 맞는 공간적 지역성과 분기

명령어에 효과적인 시간적 지역성을 이용하여 NAND형 플래

시 메모리 셀의 읽기 동작을 줄이므로 NOR형 플래시를 대치

할 고성능 명령어 NAND형 플래시 메모리를 설계하였다.

이 논문의 구성은 다음과 같다. II장에서는 플래시 메모리

버퍼 시스템의 관련연구에 대해 설명한다. III장에서는 제안

된 플래시 메모리의 구조와 제안된 알고리즘 및 동작에 대해

설명한다. IV장에서는 시뮬레이션 결과 및 평가 그리고 V장

에서 결론을 맺는다.

II. 관련 연구

기존의 플래시 메모리 연구는 대부분이 데이터 관련 연구

이며, 또한 NAND형 플래시 메모리의 셀의 데이터 관련 매

핑 알고리즘인 FTL 혹은 비교적 많은 시간이 소요되는 쓰기

및 지우기 연산을 줄여 성능 향상을 가져오는 연구들이다. 더

욱이 플래시 메모리와 캐쉬 구조의 버퍼 시스템을 이용한

NAND 플래시 메모리의 구조적 연구는 미비한 상태이다.

공간적 스마트 버퍼 시스템[6]와 Huang[9]은 기존의 플

래시 메모리에 버퍼를 이용하여 플래시 메모리의 가장 큰 문

제점인 쓰기 연산과 지우기 연산을 줄이므로 성능 향상을 이

루었다. 스마트 버퍼는 프로그램 수행 시 적합한 두 지역성을
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이용한 플래시 메모리로부터 큰 블록을 가지는 공간적 버퍼와

캐쉬 메모리로부터 버려지는 작은 블록을 가지는 시간적 버퍼

로 구성되었다. 캐쉬 메모리로부터 버려진 데이터를 시간적

버퍼에 저장하므로 플래시 메모리의 빈번한 쓰기 연산을 줄이

며 빠른 메모리 접근 시간을 보장 할 수 있다. 반면 Huang은

하나의 쓰기 버퍼와 2개의 읽기 버퍼를 이용하여 플래시 메모

리의 쓰기 연산과 지우기 연산을 줄이므로 성능 향상을 가져

왔다. 쓰기 연산의 데이터 요청시 쓰기 버퍼에, 읽기 연산을

읽기 버퍼에 저장하게 된다. 특히 접근은 쓰기 버퍼 접근 후

읽기 버퍼의 접근으로 이루어진다.

Jo[10]는 휴대용 미디어 장치를 위한 FAB(flash-awar-

buffer) 정책을 제안하였다. FAB는 버퍼에서 플래시 메모리

의 블록들 중 가장 많은 페이지를 가지는 버퍼 블록들을 희생

블록으로 선택한다. 이러한 버퍼의 희생 블록 선택은 한 번의

플래시 메모리 접근으로 많은 수의 쓰기 연산이나 지우기 연

산을 줄여 성능 향상을 보였다.

Park[7]은 기존의 명령어를 담당하던 NOR 플래시 메모

리를 XIP(Excuse In Place)기반의 SRAM과 NAND 플래

시 메모리로 대치하므로 저비용의 플래시 메모리 패키지를 구

현하였다. 기존의 플래시 메모리, 희생 캐쉬(victim cache)

구조의 버퍼 그리고 DRAM으로 구성된다. 플래시 메모리 셀

의 참조 패턴에 따라 희생 버퍼와 DRAM의 저장 공간을 선

택하게 된다. 참조가 많은 플래시 메모리 셀은 희생 버퍼에

저장 되며, 그렇지 못한 페이지는 DRAM에 저장하게 된다.

참조가 빈번한 페이지를 버퍼에 저장하므로 빠른 메모리 접근

과 플래시 메모리의 낮은 소비전력을 이끌었다.

또한 실시간 내장형 시스템에 적합한 요구 페이징(demand

paging)을 버퍼를 이용하여 그림자(shadowing) 기법[11]

알고리즘 연구가 이루어졌다. 이 연구는 실시간 내장형 시스

템에서 코드 및 데이터를 NOR 플래시의 대체인

SRAM/DRAM과 NAND 플래시 메모리에서의 요구 페이

징 기법의 최악의 응답 시간의 분석을 위한 연구이다.

공간적 스마트 버퍼, Huang, 그리고 Jo 등의 연구는 플

래시 메모리에서 데이터 관련 연구로 버퍼를 이용하여 플래시

메모리에서 가장 큰 문제점인 플래시 메모리 셀에 쓰기 연산

과 지우기 연산을 줄이므로 전체 성능향상을 이루었다. 반면,

Pack의 연구와 버퍼를 이용한 그림자 기법 알고리즘의 경우

플래시 메모리에서 명령어에 관련 연구이다. 하지만, Pack의

연구는 상대적으로 면적 대 비용이 높은 큰 용량의 SRAM 사

용과 이로 인한 높은 소비전력의 단점을 보이고 있다. 또한

페이지 단위의 저장으로 명령어의 특징인 공간적 지역성에

효과적이지만, 큰 페칭 크기로 인해 페칭 블록의 수가 줄어들

므로 한번 참조된 명령어를 다시 참조 되는 하나의 분기 명령

어 대해 큰 단점을 보이고 있다.

이와 같이 기존의 NAND형 플래시 메모리에 버퍼의 이용

은 성능 향상에 좋은 장점을 보이고 있다. 하지만 데이터와 달

리 명령어에 대한 연구는 미비한 수준이다. 더욱이 NAND형

플래시 메모리는 오늘날 내장형 시스템의 저장매체로 사용하

기 위하여 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 따라서 작은 용

량의 저전력을 위한 새로운 구조의 버퍼 시스템이 필요하다.

III. 명령어 낸드 플래시 메모리

버퍼시스템

이 장에서는 연구 개발 동기에 대하여 설명하고 SRAM 버

퍼를 내장한 명령어 NAND 플래시 메모리에 대한 구조적 모

델및 공간적 지역성에 효과적인 구조와 메커니즘의 구체적인

동작에 대해서 설명한다.

3.1 고성능 명령어 버퍼시스템의 제안 동기 및 방법

본 연구의목적은 기존 플래시 메모리에 캐쉬 메모리 구조

의 버퍼를 이용하여 고성능 명령어 플래시 메모리 설계이다.

명령어를 위한 새로운 구조의 플래시 메모리 시스템을 설계

하기 위하여 기존 플래시 메모리에 다양한 구조의 버퍼 구조

와 버퍼 크기 그리고 페칭 크기를 이용하여 최적의 명령어를

위한 NAND형 플래시 메모리 버퍼 구조와 버퍼 크기 그리고

페칭 크기를 선택하였다. 선행연구에서 기존의 플래시 메모리

와 캐쉬 메모리 버퍼의 접목에서 최적의 버퍼 구조는 완전연

관 버퍼로 16Kbyte의 버퍼 크기와 2Kbyte 페칭 크기에서

가장 좋은 버퍼 접근 실패율을 보였으며, 32byte에서는 가장

좋은 평균 메모리 접근 시간을 보였다. 버퍼 접근 실패율은

프로그램 수행시 순차적 접근에 효과적인 큰 페칭 크기가 효

과적이다. 하지만 전체 시스템의 성능평가 지표인 평균 메모

리 접근 시간은 플래시 메모리 셀의 접근에 민감하게 반영된

다. 특히, 한번 참조된 명령어를 다시 참조하기 위한 분기 명

령어는 버퍼에서 참조된 명령어를 오랜 시간 저장 될수록 플

래시 메모리 셀의 접근을 줄여 전체 시스템의 성능향상을 이

룰 수 있다. 하지만 낮은 버퍼 접근 실패율은 공간적 지역성

을 위해 큰 페칭 크기를 가지므로 버퍼 효용성은 높으나, 분

기 명령어에 대한 시간적 지역성을 이용하지 못하여 플래시

메모리 셀의 빈번한 접근으로 성능저하의 원인이 된다. 분기

명령어에 대한 시간적 지역성을 위해 작은 페칭 크기의 버퍼

를 사용할 경우 버퍼의 효용성이떨어져 높은 버퍼 접근 실패
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율을 야기 시킨다.

그림 1은 기존 플래시 메모리와 다양한 버퍼 시스템을 가지

는 명령어 플래시 메모리에서 미디어 벤치[12]에서의 평균 메

모리 접근 시간을 나타낸 그림이다. 각 버퍼 시스템은 직접사

상 버퍼(dirtect-mapped buffer), 2-웨이(2-way associative

buffer), 희생 버퍼(victim buffer) 그리고 완전연관 버퍼

(fully associative buffer)이다. 각 버퍼 시스템의 크기는

4Kbyte의 버퍼 크기와 32byte의 페칭 크기를 가지는 구조이

며, 참조되어진 명령어는 바로 버퍼에 저장하게 된다.

그림 1. 기존플래시메모리와다양한버퍼시스템의명령어플래시
메모리평균메모리접근시간.

Fig. 1. Average memory access time of the conventional
instruction flash with buffer systems

그림 1.에서 보듯이 작은 용량의 버퍼 시스템을 이용할 경

우 기존의 플래시 메모리에 비해 좋은 성능향상을 가지는 것

을 알 수 있다. 동일한 크기의 버퍼와 페칭 크기에서 완전연

관 버퍼가 가장 좋은 성능향상을 보이고 있다. 이는 캐쉬 메

모리에서처럼 충돌 접근 실패를 많이 줄이기 때문이다.

그림 2. 기존 NAND형플래시메모리셀의순차적인명령어접근비율
Fig. 2.Serial access pattern ratios of a conventional NAND

flash memory

그림 2는 기존의 NAND형 플래시 메모리에서 순차적인

플래시 메모리 셀의 접근 비율을 나타낸 그림이다. cjpeg,

djpeg, unepic는 전체 40%가 넘는 비율이 순차적인 페이지

접근을 하고 있다. 평균적으로 미디어벤치에서 플래시 메모리

셀에 약 25%가 순차적인 접근이 이루어진다. 그림 1에서 버

퍼 구조를 가지는 플래시 메모리가 기존의 플래시 메모리 보

다 더 좋은 성능을 보이는 이유는 그림 2의 순차적인 플래시

메모리 셀의 페이지 접근이 대부분 분기 명령에 의해 다시 참

조되는 명령어가 버퍼에 저장되기 때문으로 추정 할 수 있다.

특히, 한 페이지를 초과하는 분기 명령어에서는 이러한 버

퍼 시스템은 더욱 효과적이라고 할 수 있다. 그림. 1에서 충

돌 실패(conflict miss)에 가장 효과적인 구조인 완전연관 버

퍼에서 좋은 성능을 보이고 있다. 하지만 그림. 2와 그림. 3

에서 알 수 있듯이 접근 실패율과 평균 메모리 접근 시간은

페칭 크기에서 서로 상반된 결과를 보여주고 있다.

그림 3. 다양한버퍼크기와페칭크기에서완전연관버퍼접근실패율
Fig. 3.Fully associative buffer miss ratios with various

buffer sizes and fetching sizes

그림 4 다양한버퍼크기와페칭크기에서완전연관
버퍼평균메모리접근시간

Fig. 4.Fully associative buffer average memory access time with various
buffer and fetching sizes

그림 3은 완전연관 버퍼에 대하여 버퍼 접근 실패율을 나

타낸 그림이며, 그림 4는 완전연관 버퍼의 평균 메모리 접근

시간을 나타낸 그림이다. 완전연관 버퍼는 그림 1에서 가장

좋은 성능을 보이는 버퍼 구조이다. 그림 3과 그림 4는 완전

연관 버퍼에서 버퍼의 크기와 페칭 크기를 증가 시켰을 때의

각각의 성능을 변화를 나타내고 있다.
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버퍼의 크기는 4Kbyte에서 256Kbyte까지 증가 시켰으

며, 페칭 크기는 32byte에서 2048byte인 한 페이지 크기까

지 증가 시켜서 성능을 평가하였다. 그림 3에서 보듯이 페칭

크기와 버퍼 크기가 증가 할수록(2048byte 페칭 크기 제외)

낮은 접근 실패율을 보이고 있다. 그림 3에서 작은 용량에서

2048byte의 페칭 크기가 높은 접근 실패율을 보이는 것은

순차적인 명령어 인출 보다는 분기 명령에서불리한 조건이기

때문이라고 판단 할 수 있다. 하지만, 그림 4의 경우 작은

용량에서 오히려 작은 페칭 크기에서 더 좋은 성능을 보이고

있다. 이는 작은 용량의 버퍼 크기에서 작은 페칭 크기를 가

지는 버퍼는 그림 1과 그림 2에서 보았듯이 분기 명령에 대한

시간적 지역성을 효과적으로 사용할 수 있기 때문이다.

완전연관 버퍼뿐 아니라 다른 직접사상 버퍼, 집합연관 버

퍼 그리고 희생 버퍼에서도 버퍼 크기와 페칭 크기 변화에서

비슷한 성능 변화를 보이고 있다.

하지만 작은 용량에서 높은 접근 실패율을 가지므로 오히

려 플래시 메모리에 빈번한 접근을 발생하게 된다. 이러한 접

근이 순차적인 접근(읽기/쓰기 레지스터 접근)성공 일지라도

전체 플래시 메모리의 구동을 요구하므로 많은 소비전력을 요

구하게 될 것이다. 따라서 작은 용량의 버퍼에서 낮은 접근

실패율과 평균 메모리 접근 시간을 위한 명령어를 위한 새로

운 고성능의 버퍼 구조가 필요하다.

본 논문에서는 명령어를 위한 버퍼 시스템으로 명령어의

순차적인 인출에 강한 큰 페칭 크기를 가지는 공간적 버퍼와

한번 참조된 명령어를 다시 참조하기 위한 분기 명령어에 효

과적인 작은 페칭 크기를 가지는 이중 구조의 명령어 버퍼 시

스템을 제안한다.

3.2 구조적 특징과 동작모델

그림 5는 본 연구에서 제안된 새로운 명령어 플래시 메모

리구조이다. 제안된 명령어 플래시 메모리는 크게 3부분으로

나누어진다. 플래시 메모리 셀과 2KB 읽기/쓰기 레지스터를

가진 기존의 NAND 플래시 메모리와 명령어의 순차적인 인

출에 효과적인 공간적 버퍼, 그리고 분기 명령어에서 효과적

인 시간적 버퍼로 나누어진다. NAND 플래시 메모리는 일반

상용 플래시와 동일한 구성이며, 대용량 추세에 따라 한 페이

지가 2Kbyte로 가정하였다. 명령어 플래시 메모리를 위한 버

퍼 시스템의 이중 버퍼 구조는 완전연관 버퍼로 구성된 공간

적 버퍼와 시간적 버퍼로 나누어진다. 공간적 버퍼는 명령어

의 기본 특성인 공간적 지역성을 효과적으로 활용하기 위해

큰 페칭 크기를 가지며, 시간적 버퍼는 공간적 버퍼에 참조된

페칭 크기를 저장하게 된다. 이러한 시간적 버퍼는 한번 참조

된 명령어를 다시 참조하기 위한 분기 명령어 이후 순차적인

명령어 접근에서 효과적인 성능 향상을 가져다 줄 수 있다.

공간적 버퍼의 한 페칭 크기는 시간적 버퍼의 페칭 크기의

n배로 구성된다. 만약 시간적 버퍼의 페칭 크기가 8byte로

구성된다면 공간적 버퍼의 한 페칭 엔트리의 크기는 n*8byte

가 된다. 또한 공간적 버퍼에는 시간적 버퍼에 명령어를 저장

하기 위한 n개의 접근 성공비트(hit_bit)를 가지고 있다. 즉,

공간적 지역성의 한 페칭 크기가 512byte 그리고 시간적 버

퍼의 페칭 크기는 명령어 크기로 8byte라면, 공간적 버퍼의

한 페칭엔트리에는 64개의 시간적 버퍼를 위한 접근 성공 비

트를 가지게 된다. 공간적 버퍼에 접근 성공이 이뤄지면 n개

의 접근 비트 중 하나를골라 접근 비트의갱신이 이루어진다.

시간적 접근 성공이 이뤄지면 기존의 버퍼 접근과 같이 동일

하게 접근 성공만 일어난다. 만약 버퍼 접근 실패시, 읽기/쓰

기 레지스터 혹은 플래시 메모리 셀로부터 공간적 버퍼에 저

장하게 된다. 만약 공간적 버퍼의 모든 엔트리가 유효하다면

FIFO동작으로 가장 먼저 들어온 공간적 버퍼의 엔트리 중

참조가 발생한 m개의 작은 페칭 크기를 시간적 버퍼에 저장

하게 된다.

그림 5. 제안된명령어플래시메모리이중버퍼시스템구조
Fig. 5.The proposed instruction flash memory with

dual buffer system

3.2.1 공간적 버퍼 혹은 희생 버퍼에서 접근 성공일 경우

CPU가 메모리 접근을 수행할 때 접근 실패가 일어난다면,

제안된 명령어 플래시 메모리 시스템에서 이중 버퍼인 공간적

버퍼와 시간적 버퍼의 접근은 동시 접근이 이루어진다. 만약

공간적 버퍼에서 접근 성공이 발생하면, 공간적 버퍼의 참조

된 페칭 크기내의 요청된 명령어의 n개 중 하나의 접근 성공

비트를 갱신하게 되다. 시간적 버퍼의 접근 성공이 발생하면,

기존의 하위계층의 접근 성공과 동일한 동작을 하게 된다.

3.2.2 공간적 버퍼 혹은 희생 버퍼에서 접근 실패일 경우
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공간적 버퍼와 시간적 버퍼 모두 접근 실패가 발생할 경우,

플래시 메모리의 2KB 읽기/쓰기 레지스터나 플래시 메모리

셀로부터 요청된 공간적 버퍼의 페칭 크기인 512byte를 가지

고 온다. 이때 플래시 메모리로부터 이동된 공간적 버퍼의 페

칭 크기내의 참조된 명령어의 접근 성공비트를갱신하게 된다.

공간적 버퍼에 무효 엔트리가 존재한다면, 페칭 크기를 무

효 엔트리에 저장하며 접근 성공된 작은 페칭 크기(8byte)에

접근 성공비트를 갱신하게 된다. 만약, 공간적 버퍼의 모든

엔트리가 모두 유효한 엔트리라면 FIFO 동작으로 공간적 버

퍼의 명령어를 시간적 버퍼의 명령어로 이동하게 된다. 이때

이동 명령어의 선택은 공간적 버퍼에서 접근 성공이 발생한

작은 페칭 만을 이동하게 된다. 즉, 성공비트가 1인 작은 페

칭만을 시간적 버퍼에 저장하게 된다.

IV. 시뮬레이션을 통한 성능평가

이 장에서는 시뮬레이션환경 및 성능 평가에 대해 자세히

설명한다. 사용된벤치마크는멀티미디어 응용을 대표하는 미

디어벤치마크[12]를 이용하여 성능 평가를 하였다. 이 벤치

마크들의 트레이스를 생성하기 위해 Simplescalar3.0[13]을

사용하여 각각 1억 개의 명령을 수행하는 동안 데이터 참조

주소를 모니터링하여 사용하였다. 시뮬레이션을 위한 시스템

으로 본 연구에서는 다양한 버퍼 시스템을 가지는 플래시 메

모리 자체 성능을 평가하였다. 기본 시뮬레이션 환경 변수는

표 1과 같다.

System Parameters Value

Random read time 20us

Serial read time 20ns

Buffer access time 50ns

표 1. 시뮬레이션변수들
Table 1. Simulation Parameters

4.1 제안된 고성능 명령어 버퍼시스템 성능평가

본 연구에서는 메모리 시스템의 대표적인 성능 평가 지표

인 접근 실패율(miss ratio)과 평균 메모리 접근 시간

(average memory access time)을 제안된 플래시 시스템

과 다른 버퍼시스템을 가진 플래시 메모리 시스템을 비교,

측정하기 위해서 사용하였다. 여기서 접근 실패율은 요청된

명령어가 버퍼 시스템 내에서 일치하는 페칭 크기가 없을 때

전체 명령어 요청 중 버퍼 접근 실패율을 의미한다. 또한 평

균 메모리 접근 시간 역시 버퍼 시스템의 접근 실패로부터 요

청한 데이터가 버퍼 시스템에 업로드될때까지 지연된 시간

을 의미한다. 플래시 메모리 시스템에서 버퍼 크기는 접근 실

패율을 결정하는 중요한 요소이다. 그러므로 이러한 버퍼 크

기는 실제 설계 시 중요한변수로써 작용되어진다. 그러나 버

퍼 시스템은 빠른 접근 시간을 위해 SRAM을 사용하므로 큰

용량에서의 버퍼 시스템은 비용적인 측면에서 무시하지 못할

변수로 작용한다. 시뮬레이션에서 제안된 구조의 버퍼 크기

는 8byte 페칭 크기를 갖는 4KB 완전연관 버퍼인 시간적 버

퍼와 공간적 지역성을 위한 공간적 버퍼는 512byte의 페칭

크기를 갖는 4KB 완전연관 버퍼를 사용하였다.

비교 버퍼 시스템으로 직접사상 버퍼, 2-way 버퍼, 희생

버퍼 그리고 완전연관 버퍼를 비교 버퍼구조로 사용하였다.

직접사상 버퍼를 제외한 모든버퍼들은 캐쉬 메모리에서 충돌

접근 실패에 강한 버퍼 구조로써 낮은 메모리 접근 실패율을

보이는 버퍼 구조이다. 각 버퍼의 페칭 크기는 전체 시스템의

성능 평가인 평균 메모리 접근 시간이 가장 좋은 32byte로

선택하였다. 또한 버퍼의 크기는 비용 대 성능향상을 고려하

여 선정하였다. 즉 직접사상 버퍼의 경우 버퍼 크기는

64Kbyte(DM_64K), 2-Way 버퍼와 희생 버퍼는 각각

32Kbyte(2W_32K, VT_32K) 그리고 완전연관 버퍼는

16Kbyte(FA_16K)의 버퍼 크기에서 성능 평가를 비교하였

다.

그림 6는 제안된 버퍼 시스템과 비교 버퍼 시스템의 버퍼

접근 실패율을 나타낸 그림이다. 전체적으로 제안된 플래시

메모리의 버퍼 시스템이 좋은 성능을 보이고 있다. 제안된 버

퍼 시스템은 8배 크기의 직접사상 버퍼에 비해 68%의 낮은

버퍼 접근 실패율을 보이며, 4배 크기의 2-way버퍼와 희생

버퍼에서도 각각 79%, 75%의 낮은 버퍼 접근 실패율을 보

이고 있다. 특히 충돌 접근 실패에 강한 2배 크기의 완전연관

버퍼에 비해 80%의 낮은 접근 실패율을 가진다. 특히 ‘rasta’

에서 제안된 플래시 메모리의 버퍼구조가 다른 버퍼구조에 비

해 가장 좋은 성능 향상을 보이고 있다. ‘rasta’의 경우 그림

2에서 보듯이 연속적인 페이지 접근이 15%를 차지하고 있

다. 다소 낮은 순차적 접근을 보이면서도 제안된 버퍼가 다른

버퍼구조에 비해 ‘rasta'에서 좋은 성능을 보이는 것은 분기

명령어를 위한 많은 엔트리를 보유하는 시간적 버퍼에 의한

것으로 추정할 수 있다. 이는 완전연관 버퍼에 비해 많은 엔

트리를 보유한 직접사상 버퍼, 2-Way 버퍼 그리고 희생 버

퍼에서도 완전연관 버퍼에 비해 좋은 성능을 보이기 때문이

다. 즉 ‘rasta'의 경우 많은 버퍼 엔트리에 접근 성공한 명령

어를 오랫동안 저장하므로 좋은 성능 효과를 볼 수 있다. 제

안된 플래시 메모리에서 참조된 명령어를 저장하는 시간적 버

퍼에서 ‘rasta' 경우 많은 접근 성공이 발생하였다. 즉,
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'rasta'의 경우, 일정한 페칭 크기로 명령어 접근 성공이 발

생하며, 그 접근 성공된 명령어는 일정 시간뒤 다시 접근이

일어나는 빈도가 높다고 할 수 있다. 또한 djpeg나 unepic의

경우 역시 그림 2에서 많은 비율의 순차적인 접근을 보이고

있다. 역시 'djpeg'와 ’unepic'에서도 제안된 버퍼 구조가 다

른 버퍼구조에 비해 낮은 접근 실패율을 보이고 있다. 하지만

높은 순차적 접근을 보이는 ‘cjpeg'의 경우 제안된 버퍼구조

나 비교 버퍼구조에서 다른 벤치마크에 비해 큰 변화가 없다.

이는 'cjpeg'의 순차적인 플래시 메모리 접근은 대부분 다른

벤치마크에 비해 비교적 짧은 거리의 분기 명령으로 추정 할

수 있다.

실제 djpeg와 unepic의 경우 다른 비교 버퍼에서 짧은 거리

의 분기 명령은모두접근성공이 가능하다. 하지만 비교적먼

거리의 분기 명령어에 대해 접근 성공을 보장 할 수 없다. 기

본적으로 비교 버퍼는 32byte의 페칭 크기로 명령어에서 볼

때, 접근이 발생하지 않는 명령어까지 가질 수 있으므로 효과

적인 버퍼의 엔트리를 사용할 수 없기 때문이다.

그림 6. 각버퍼시스템의버퍼접근실패율
Fig. 6. Miss ratio of various buffer systems

하지만 제안된 플래시 메모리에서 버퍼 구조는 8byte의 페칭

크기의 시간적 버퍼로 구성되어 있다. 따라서 공간적 버퍼에

서 접근이 발생한 명령어를엔트리의손실없이 사용할 수 있

기 때문에 다른 비교 버퍼 접근 실패율보다 좋은 성능향상을

이룰 수 있었다.

그림 7은 제안된 버퍼 시스템과 비교 버퍼 시스템들의 평

균 메모리 접근 시간을 나타 낸 그림이다. 2-Way 버퍼를 제

외하고는 모든 버퍼 구조에서 비슷한 성능을 보이고 있다. 하

지만 버퍼 크기 면에서 제안된 버퍼의 크기는 전체 8Kbyte임

에 비해 직접사상 버퍼는 8배, 2_Way 버퍼와 희생버퍼는 4

배 그리고 완전연관 버퍼는 2배의 크기를 보이고 있다. 따라

서 제안된 버퍼구조가 다른 버퍼구조에 비해 좋은 성능을 가

짐을 알 수 있다.

실제, 제안된 버퍼구조가 그림 6에서 버퍼 접근 실패율이

가장 좋은 성능을 보임에도 그림 7에서 보듯이 평균 메모리

접근 시간이 비슷하게 나타나는 이유는 다른 버퍼구조에서 순

차적인 접근 성공(읽기/쓰기 레지스터 접근 성공)이 많이 발

생하기 때문이다. 특히 ‘rasta'의 경우 제안된 버퍼 구조는 다

른 버퍼구조에 비해 버퍼 접근 실패율이 평균 75%의 성능 향

상을 보임에도, 평균 메모리 접근 시간은 평균 11%만의 성능

향상을 보이고 있다. 이는 플래시 메모리 셀 접근(20us)에

비해 순차적인

접근(70ns, 버퍼 접근 시간 + 순차적인 접근 시간)이 매우

짧기 때문이다. 하지만 순차적인 접근은 플래시 메모리의 접

근이므로 플래시 메모리의 자체 구동으로 이루어져야 한다.

따라서 소비 전력 측면에서도 제안된 버퍼 구조를 가지는 플

래시 메모리가 다른 비교 버퍼를 가지는 플래시 메모리보다

더 효과적인 버퍼 구조라는 것을 예측 할 수 있다.

그림 7. 버퍼시스템의평균메모리접근시간
Fig. 7. Average memory access time of various buffer systems

V. 결론

본 연구에서는 명령어에 효과적인 작은 용량의 새로운 플

래시 메모리 버퍼 시스템의 설계를 목적으로 하였다. 기존의

캐쉬 메모리 구조를 플래시 메모리에 접목시켜명령어를 위한

고성능 버퍼 구조와 버퍼 크기 및 페칭 크기를 선택하였다.

제안된 플래시 메모리는 이중 버퍼 구조로써, 명령어의 순

차적인 인출에 적합한 공간적 지역성에 용이한 큰 페칭 크기

를 가지는 공간적 버퍼와 참조된 명령어를 다시 참조하기 위

한 분기 명령어에 적합한 작은 페칭 크기를 가지는 시간적 버

퍼로 구성된다. 시간적 버퍼의 명령어는 공간적 버퍼에서 시

간적 버퍼의 페칭 크기의 접근을 선택하므로 이루어진다. 즉,

공간적 버퍼의 접근 성공에서 시간적 버퍼의 페칭 크기를 참

조 성공 비트를 이용하여 참조된 작은 페칭 크기만을 시간적

버퍼에 저장하게 된다. 공간적 버퍼는 512byte의 큰 페칭 크
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기로 버퍼에서 낮은 실패 접근율을 보장하며, 시간적 버퍼는

8byte의 페칭 크기로 이루어진다. 시간적 버퍼는 작은 페칭

크기로 많은엔트리 수를 가지므로 비교적먼거리의 분기 명

령까지 저장 할 수 있기 때문이다.

결과적으로 제안된 8Kbyte의 버퍼를 가지는 플래시 메모

리는 8배의 크기를 가지는 직접사상 버퍼에 비해 버퍼 접근

실패율을 68%, 4배의 크기를 가지는 2-Way 버퍼, 희생 버

퍼 그리고 완전연관버퍼에서는 가각 79%, 75%, 79%의 성

능 향상을 보이고 있다. 이는 소비전력이 측면에서 플래시 메

모리 접근을 줄임으로써 매우 효과적이라 할 수 있다. 또한

평균 메모리 접근 시간에서는 8배 크기의 직접사상 버퍼, 4배

크기의희생버퍼와완전연관 버퍼 그리고 2-웨이버퍼에서 비

슷한 성능을 보이고 있으며 이는 성능 면에서도 작은 버퍼의

사용으로 고성능을 보장하는 구조라 할 수 있다.
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