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GHP 운전시 COV에 의한 정상상태 판별 및 이상검출 방법 연구
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ABSTRACT: Fault detection has to be proceeded by steady state filtering to get rid of transient 

effect associated with thermal capacity. Coefficient of variance (COV), ratio of standard deviation 

devided by moving average, was employed as steady-state filter. Engine speed and refrigerant 

pressures were selected as parameters representing system dynamics. The filtered values were 

registered as members of steady-state DB. They were found to show good functional relationship 

with ambient temperature. The relationship was fitted with a second order polynomial and the 

distribution bounds of the data around the fitted curve were expressed by visual inspection because 

of varying average and random data interval. Fault data were compared with the steady-state data 

obtained during normal operation. The fault data were easily isolated from the fault-free one. To 

make such isolation reliable, tests to construct good DB should be designed in a systematic way.
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1. 서  론

건물에서 공조설비가 차지하는 에 지 비 은 약 

30～40% 수 이다. 따라서 설비의 이상은 에 지 소

비를 증 시키면서 열  쾌 감을 악화시키므로 실

시간으로 진단하여 해결해야 할 문제이다. 더욱이 

고효율 공조설비와 신재생에 지 설비의 도입 그리

고 건물의 고층화는 많은 설비들이 서로 복잡하게 연

계되어 고장진단을 어렵게 한다. 

건물 체 설비고장 진단은 설비 제조업체별 개별 

설비진단 기술의 확립이 선행되어야 가능하다. 본 연

구에서는 LG 자(주)에서 개발 인 GHP(Gas en-

gine-driven heat pump)의 냉난방모드 시험데이터 

분석을 통해 도출한 이상검출 알고리즘 연구결과를 

서술하고자 한다. 

2. 정상상태  이상검출 이론

설비이상 진단을 해서는 외란이나 입력 변동에 
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따른 구성요소들의 열용량에 의한 과도응답 과정이 

제거된 정상상태(steady-state) 운 이 제되어야 

한다. 따라서 정상상태 별기 을 확립하여 정상

상태 기  하에서 수집된 데이터를 근거로 해당 설

비의 이상 유무를 단하는 이상검출 알고리즘을 개

발해야 한다. 

2.1 정상상태 검출

정상상태는 수학 으로 변수의 시간변화율이 0임

을 의미하지만 실에서는 그러한 정상상태는 불가

능하고 근사 정상상태를 별해야 한다. 근사의 의

미는 시스템 특성에 따라 다양하게 해석될 수 있기 

때문에 정상상태 별에 한 이론  기 은 사실

상 없다.

Kim et al.
(1)
은 이동평균 와 ±3  threshold 단

법을 용하 다. 여기서 는 표 편차이다. ±3의 

의미는 데이터에 인 인 조작( 컨 , 부하 변동)

이 없을 때 샘 링 구간 내 데이터의 99.7%가 이동

평균값±3  범  내에 존재한다는 것이다. 그러나 이 

단기 은 GHP를 상으로 한 경우에는 필터 폭

(filter window)이 무 넓어서 찰자가 인지할 수 

있는 비정상 상태의 일부까지도 포함하 다.

이에 한 개선방안으로 본 연구에서는 내연기

의 공회  안정성(idle stability)이나 연소 안정성 

단용으로 활용하는 식(1)과 같이 정의된 COV(coef-

ficient of variation)를 용하 다.
(2)
 

  


(1)

COV를 택한 이유는 다음의 세 가지이다.

1) 무차원화되어 있어 모니터링 변수 별 특성을 

한 개의 정량 인 값으로 표 할 수 있다.

2) ±3  threshold 별법은 정상상태 별 범

가 무 넓고 고정되어 있어 시스템 별 특성을 반

할 수 없다(Fig. 1(a) 참고).

3) 운 조건이나 상태에 따라 표 편차가 변하므

로 COV threshold 값을 설정하여 정상상태 수 을 

리할 수 있다.

 

2.2 이상검출 이론

이상검출 방법은 크게 신호 분석법과 신호  모

델이용 분석법이 있으나,
(3)
 이들 이론은 공조설비를 

포함한 모든 시스템에 한 일반방법론이다. 이들 방

법론은 과도상태(transient state) 데이터까지 포함한 

경우로서 개 선형 는 근사 선형 시스템을 상

으로 하고 있다. GHP는 비선형 으로 거동하기 때

문에 용가능한 방법론은 신호 분석법 에서 정

상상태 데이터의 경향 검출(trend checking)에 해당

하며 이는 일정 threshold 범 를 벗어나면 이상이 

있는 것으로 단하는 직 이고 간단한 방법이다. 

GHP의 정상상태 데이터들의 상 계는 물리  모

델로 측이 불가능하거나 매우 복잡하다. 안으로

서 무고장 정상상태에서 얻어진 시험데이터를 축

하여 데이터베이스로 구축하고 변수들 간의 trend를 

찾아내어 경험식으로 표 한다. 경험식 주변으로 분

포된 무고장 데이터의 신뢰구간(confidence inter-

val)을 경험 으로 설정하여 이 구간을 벗어나는 정

도에 따라 이상 여부를 검출한다.

3. 실험결과  분석

3.1 시험 조건

개발 인 GHP 시작품 2호기를 북 익산시에 소

재한 LG 자 공장에 설치하 다. R410a 냉매를 사

용하며 엔진은 25마력이다. 냉방운 이 실시된 일시

는 2010년 7월 12, 15일, 9월 16, 27, 29, 30일, 10월 

5, 6일이었고 시험일마다 운 시간은 다르지만 

략 7시간이었다. 난방운 이 실시된 일시는 2010년 

1월 29일, 2월 2일, 2월 3일, 3월 11일이었고 동일 

날짜에 여러 번 운 한 데이터들도 포함되어 있다.

3.2 정상상태 별

데이터 분석 결과 정상상태 별에 요한 변수는 

엔진속도, 냉매 고압  압으로 선정되었다. 엔진

속도는 냉난방 부하의 크기에 비례하므로 부하변동

을 별하기 쉽고, 냉매 압력은 시스템 이상 유무가 

직 으로 반 될 것으로 단하 기 때문이다. 

데이터는 2  마다 샘 링되었고, 이동평균 구간은 

10분으로 하 으며 정상상태는 엄격한 조건을 용

하기 해 COV 2% 이내로 정하 다. Fig. 1은 7월 

15일 12시부터 진행된 시험결과에 하여 변수별 

COV와 정상상태 정결과를 나타낸다. Fig. 1에서 

붉은 색 그래 의 1은 정상상태, 0은 비정상상태를 

의미한다.
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(a)

(b)

(c)

 Fig. 1  COV and state status of (a) engine 

speed and pressures at compressor 

(b) exit (c) inlet.

(a)

(b)

Fig. 2  Steady state data and curve-fits 

(a) COP (b) refrigerant pressures.

3.3 냉방운  정상상태 데이터 분석

3.3.1 무고장 데이터

최종 인 정상상태 데이터는 보수 인 기 으로 

선정되었는데 Fig. 1의 각 변수 별 정상상태의 교집

합을 해당 데이터의 정상상태로 간주하 다. Fig. 2

는 문제가 있다고 명된 10월 6일의 데이터를 제

외하고 날짜 별로 수집한 정상상태 데이터를 COP 

 냉매압력에 하여 나타낸 것이다. COP는 압축

기 입출구  응축기 출구에서 측정된 냉매 온도와 

압력으로부터 찾은 엔탈피로부터 계산한 것이다. 

다양한 변수들의 상 도를 조사한 결과 외기온도의 

향이 컸다. Fig. 2(a)의 COP는 같은 외기온도에

서도 부하의 크기에 따라 데이터 분산이 상 으

로 크다. Fig. 2의 그래 에 표기된 curve-fit은 2차 

근사다항식을 용하 다.

간격이 일정한 시계열의 데이터와 달리 정상상태 

별조건을 만족한 데이터들은 외기온도에 하여 

간격  분포가 무작 이므로 외기온도별 표 편차

를 구하기가 용이하지 않다. 한 본 연구에 수록된 

정상상태 데이터가 모든 부하와 온도 범 를 표

하고 있지 않기 때문에 신뢰성 있는 무고장 데이터

의 2차 다항식과 신뢰구간을 구하려면 열환경 챔버

에서 계획된 시험에 의해 필요한 데이터를 확보해

야 한다.
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Fig. 3  Schematic of a gas engine-driven heat 

pump. 

Fig. 4  Unstable engine fluctuations.

평균값 자체가 외기온도에 하여 변하고 데이터 

간격이 불규칙하므로 이동평균 기 의 표 편차 계

산이 복잡하므로 그래  상에서 평균값 주 로의 

데이터 분산 경계를 시각 으로 단하는 것이 단

순하고 명확해 보인다. 가령 Fig. 2에서 COP는 평

균값 주변으로 ±0.5, 냉매 압력들은 ±0.2정도의 변

동 폭을 보이고 있다. 따라서 이 폭을 넘어서면 시

스템에 이상이 있을 확률이 높은 것으로 진단하는 

것이다. 

3.3.2 시스템 불안정 데이터

시스템 불안정은 시스템이 COV 2% 이내의 정상

상태에 이르지 못한 채 지속 으로 요동하는 상

을 뜻한다. 이러한 상은 10월 6일에 발생하 다. 

이 때 외기온도는 12℃～22℃ 범 로서 가스엔진의 

지속  운 에 필요한 최소 냉방부하보다 작으므로 

운 의 유지를 해 인 인 냉방부하 공 이 필

요하다. 

GHP 시스템 구조를 나타내는 Fig. 3에서 냉각수 

형열교환기 (HEX)는 실내기를 떠나 압축기로 가

는 냉매에 추가의 열을 공 한다. 냉각수는 80℃ 이

고 냉매는 10℃ 미만이므로 큰 온도 차로 인하여 과

열되기 쉽고 냉각수 유량 한 조 이 용이하지 않

은 결과 과열도가 일정하게 유지되지 못하고 정값 

주변에서 큰 폭으로 요동(hunting)하는 상이 발생

한다. 이러한 요동은 제어를 안정화하려는 엔진속

도의 변동으로 나타난다. 그 결과 10월 6일 0시 41분

부터 19시간 동안 기록된 Fig. 4의 데이터는 정상상

태에 한 포인트도 포함되지 않았다. 이러한 찰은 

COV가 제어 불안정 등에 의한 시스템 요동을 감지

하는 수단으로도 활용될 수 있음을 의미한다. 즉 운

시간  정상상태 시간이 차지하는 비 이 일정 

비율 이하인 경우 시스템 불안정으로 간주한다.

3.3.3 고장 데이터

앞 의 시험에 이어 10월 6일 20시 11분부터 진

행된 추가 인 시험에서도 정상상태에 도달하지 못

하 으나 시험자가 인 으로 극한시험을 해 모

든 실내기의 팽창밸 를 수동 개방하여 운 한 결

과 냉매순환량이 격히 증가하고 냉매 고압과 

압이 증가하는 상황이 발생하 다. 이 상황에서의 데

이터는 COV 2% 이하의 정상상태로 인식되어 Fig. 

5의 붉은 선 원으로 표기된 데이터로 나타났다. 

Fig. 2와 Fig. 5의 비교를 통해서 고장 데이터를 쉽

게 악할 수 있다. 이는 무고장 데이터의 신뢰구간

을 벗어나는 정상상태 데이터는 시스템 이상을 의

미함을 시한다.

3.4 난방운  정상상태 데이터 분석

Fig. 6은 난방 시의 정상상태를 나타낸다. 그래

에서 무고장 데이터의 신뢰구간을 벗어나는 시스템 

이상에 해당하는 데이터는 붉은 선으로 표시하

다. 이론 인 경향과 유사하게 난방 COP가 외기온

도에 하여 큰 상 성을 보여주고 있다. COP 거동

은 냉매 압 거동과 유사함을 알 수 있으며 이는 증

발온도가 높을수록 COP가 증가하는 일반 인 찰

과 일치한다. 외기온도가 낮을수록 엔진속도가 높

아지는 이유는 증가된 난방부하를 처리하기 해 냉

매순환 속도가 비례해서 증가해야 하기 때문이다. 

시스템 이상에 해당하는 붉은 선 원을 보면 1℃

와 3℃ 근처에서 무고장 신뢰구간을 벗어난 데이터
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(a)

(b)

 Fig. 5  Fault and normal data：(a) COP (b) 

Refrigerant pressures.

(a)

(b)

(c)

Fig. 6  Steady state data (heating mode) 

(a) COP, (b) refrigerant pressures, 

(c) engine speed.

가 찰된다. 이들 데이터는 엔진속도에서 특히 두

드러지게 나타나고 냉매압력의 경우에는 3℃에 

해서만 고압에서 나타난다. 

1℃ 근처의 붉은 원은 2월 20일 20시 28분에 운 이 

시작된 데이터에서 찰되었으며 Fig. 7의 최  750

 구간에 해당한다. 이 역에서 외기온도는 1℃ 근

처이고 압축기 입구(Evaporator exit) 냉매온도는 외

기보다 낮은 하의 온도로서 실내에 난방열을 공

하고 있다. 액체로 응축되는 응축기 출구(Conden-

ser exit) 냉매온도는 10℃ 근처를 유지하여 정상

인 운 이 이루어지고 있다. 따라서 Fig. 6(a)에서는 

무고장 역을 벗어난 것처럼 보이지만 실제로는 더 

많은 시험데이터를 수집하면 무고장 데이터 범 에 

포함되어야 할 부분이다. 이는 Fig. 6(b)의 냉매 압력

에서도 무고장 역을 벗어나지 않는 에서도 확인

할 수 있다. 

3℃ 근처의 붉은 원에 해당하는 데이터는 Fig. 8의 

붉은 선 원 부분에 도시되어 있다. 엔진속도는 2,000 

rpm을 유지하고 있었는데 원인을 알 수 없는 시스

템 이상에 의해 냉매고압이 3.0 MPa에서 3.5 MPa까

지 갑자기 증가하 다. 압력이 상승하자 엔진 속도

가 면서 멈추었는데 정상상태를 정하는 COV

가 이동평균 데이터에 근거하므로 후행성으로 인해 
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Fig. 7  Test data logged from 20：28 on Feb. 

20th.

Fig. 8  Test data logged from 15：16 on Feb. 

20th.

2,000 rpm에서 1,800 rpm으로 하하는 과정까지는 

정상상태로 인식되어 Fig. 6(c)에서 두 번째 선 원 

부분을 나타내고 있다. 이러한 냉매압의 상승은 

COP 하를 래하여 Fig. 6(a)의 두 번째 원으로 

표기되어 있다. Fig. 6(b)의 냉매 압에서는 이상

상이 보이지 않은 이유는 Fig. 8에서 보는 바와 같이 

냉매 고압의 상승 시기에도 냉매 압은 정상을 

유지하고 있고 엔진이 꺼진 후에야 엔진 정지 결과

로 상승하 기 때문이다. 

불과 20～30  동안 발생한 냉매고압의 이상 등

은 압축기 출구의 냉매 유로가 어떤 이유에 의해 

심하게 막 서 비롯되었으며 압부분은 증발기  

어큐뮬 이터 내부에 축 된 액냉매의 증발로 인해 

그 반응이 늦어진 것으로 단된다.

4. 결  론

GHP 냉난방모드 장 운 데이터를 상으로 COV

기반 이상검출 분석기법을 연구한 결과 다음과 같

은 결론을 얻었다. 

(1) 정상상태 별기 으로 용한 COV 2%는 시

각 으로 찰한 데이터의 정상상태와 높은 상 성

을 나타내었다. 반면에 ±3  threshold 별법은 필

터 역이 무 넓어 비정상 상태까지 포함하 다.

(2) 이상상태 검출을 한 제조건인 정상상태 데

이터 DB는 시스템 성능에 지배 인 변수들인 냉매 

고압, 냉매 압  엔진속도에 하여 각각 COV 

필터를 용하여 얻은 교집합으로 구축하 다. 

(3) 정상상태 데이터 DB는 외기온도에 하여함

수 계를 보 으며 냉매압력은 COP  엔진속도보

다 운 부하의 향이 었다.

(4) 정상상태 DB  COP와 냉매 압력은 외기온

도에 하여 2차 다항식으로 근사되며 다양한 시험

조건의 무고장 데이터를 축 하여 얻어진 신뢰구간 

폭을 경계선으로 하면 이상검출에 활용할 수 있다.

(5) 제안된 정상상태  이상검출 알고리즘은 설

비 내에 별도의 용 로세서를 구비하여 처리하

거나 메모리에 장 후 서버로 보내 처리하는 실용

화 방안을 고려할 수 있다.

후     기

본 연구는 한국에 지기술평가원(KETEP)의 지원
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CM11P2910-22-3-010).

참고 문헌

1. Kim, M., Yoon, S H., Domanski, P. A., and 

Payne, W. V., 2008, Design of a steady-state 

detector for fault detection and diagnosis of a 

residential air conditioner, Int. J. of Refrig., Vol. 

31, pp. 790-799.

2. Heywood, J. B., 1988, Internal Combustion En-

gine Fundamentals, McGraw-Hill. 

3. Isermann, R., 2006, Fault Diagnosis Systems An 

Introduction from Fault Detection to Fault To-

lerance, Springer.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


