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서향의 삽목번식 방법과 실내도입을 위한 광, 토양에 관한 연구
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Rooting Performance Using Cuttings and Analysis of Light
and Soil Environmental Characteristics for Indoor Plants

of Winter Daphne (Daphne odora Thunb)
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Abstract. This research was done to identify the mass propagation method in winter daphne (Daphne
odora Thunb) using its softwood cuttings and to investigate its plant characters established at different light
and soil conditions as an indoor plant. Cuttings from winter daphne were taken and grown in different treat-
ment consisted of rooting media (perlite, vermiculite, perlite + vermiculite (1 : 1) and commercial horticul-
ture media soil), indole butyric acid (IBA) hormone concentrations (0, 100, 500, 1000 ppm and Rootone)
and date of cutting. Transplants were grown at different light intensities (100, 1000, 2500 lux and control)
and growing media. Results showed that cuttings grown in perlite + vermiculite (1 : 1) gave higher percent-
age (100%) rooting. Cuttings treated with Rootone and IBA 100 ppm showed good rooting growth and cut-
ting taken in June, 25 gave the highest rooting (96.7%). The best plant growth obtained at 1000 lux
(56~60 µmol · m−2 · s−1) followed by 2500 lux (125~130 µmol · m−2 · s−1) and scoria mixed with commercial
horticulture media soil showed better growth of transplants.
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서 론

실내에서 재배되는 식물은 생육을 위한 광합성 대사

작용을 위해 실내의 이산화탄소를 흡수하고 산소를 방

출함으로 밀폐된 실내 공간 내의 공기를 자연적으로

정화한다(Park 등, 2010). 식물 이용은 경제적이고 자

연 친화적이며 공학적 방법에 의한 부작용을 개선할

수 있다는 장점을 가지고 있다(Sawada와 Oyabu,

2008). 실내 공기 정화를 위한 생물학적 방법으로써 식

물을 실내에 도입하는 연구들이 시도되어 왔으며(Han,

2001; Hong, 2000; Park과 Lee, 1997; Son 등,

2000; Woleverton 등,1989) 상록활엽 관목은 그늘에서

도 잘 자랄 수 있어 주로 실내에 도입되어 왔다.

우리나라에서 주로 실내에 도입된 상록활엽 관목으

로는 벤자민, 고무나무, 파키라, 야자나무 등으로 대부

분 열대 관엽식물을 이용하고 있다. 최근 연구 결과에

따르면 도입종과 비교하여 자생식물의 공기 정화능력

이 뛰어나다는 결과가 있고(Son 등, 2008) 특히 자생

식물의 경우 수입에 따르는 비용이 절감이 되므로 자

생 상록 관엽식물의 실내도입이 필요하다. 자생식물의

실내도입에 관한 연구로 남부지방에 자생하는 상록 활

엽수 중 다정큼나무, 먼나무, 후피향나무의 광도별 생

장반응를 조사한 결과 500lux 이상에서 관상가치가 유

지되거나 약간 증가한 것으로 나타났다(Jeong 등,

2009). 남부 자생종인 담팔수, 홍가시, 만병초, 파스향

나무, 마취목의 실내 광적응성을 분석하였는데, 담팔수,

만병초, 홍가시는 200lux이상에서 생육이 양호하였으나

파스향나무, 마취목은 실내식물도 가능하지 않았다(Lee

등, 2010).

서향(Daphne odora Thunb)은 팥꽃나무과

(Thymelaeaceae)에 속하는 상록활엽 관목으로 봄철 아
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름다운 꽃과 진한 향기를 가진 관상식물로 제주를 비

롯한 남부 지역에 자생하고 있으며 정원수로 이용하고

있다. 가지가 많이 나누어져 있고, 잎은 긴 타원형으로

광택이 나는 짙은 녹색이며, 긴 잎자루를 가지고 가지

에 빽빽하게 붙어 있다. 꽃은 이른 봄에 두상꽃차례를

이루면서 홍자색 꽃이 피는데 그 향이 달콤하고 향기

롭다. 긴 꽃받침통의 윗부분이 네 갈래로 나누어져 꽃

잎과 같은 모양을 하고 있다. 서향은 자웅이주 식물로

우리나라에서 자라는 것은 대부분 웅주이므로 결실되

는 것이 드물다. 대부분의 상록활엽 관목은 잎을 주로

관상하게 되는 반면 서향은 봄철 꽃도 감상할 수 있

으며 엽의 모양이나 광택도 뛰어나 실내 분화로 가치

가 우수하나 실내 분화로 도입하기 위한 광, 토양, 수

분 환경에 대한 연구가 부족한 실정이다.

이에 본 논문은 서향의 실내 도입을 위한 기초 연

구로서 대량번식을 위한 삽목 상토, 발근촉진제, 삽목

시기 선발과 실내적응성 구명을 위한 광, 분화상토 조

건 연구를 수행하였다.

재료 및 방법

1. 대량번식을 위한 삽목상토, 발근촉진제, 삽목시

기 선발

서향의 삽목번식에 삽목상토, 발근촉진제, 삽목시기

가 발근에 미치는 영향을 알아보기 위해 2007년부터

2008년까지 농촌진흥청 온난화대응농업연구센터 온실

에서 시험을 수행하였다. 삽목 조건 실험을 위한 삽수

는 녹지삽으로 채취하였고, 약 70~100cm 정도 자란

서향의 당년생 가지를 취한 후, 증산으로 인한 수분손

실을 방지하기 위해 비닐 지퍼백에 담아 분무기로 수

분을 공급하여 운반하였다. 삽수는 삽수장이 10~15cm

길이로 정단부위 엽을 2매 남기고 약 45o의 각도로

예리한 칼로 매끈하게 자른 후 깨끗한 물에 30분간

담가 놓고 처리별로 삽목을 수행하였다. 증산 및 삽수

내 수분 불균형을 완화하기 위하여 70% 차광망을 설

치하였고 미스트로 관수하였다.

삽목용 상토가 서향의 삽목 발근에 미치는 영향을

알아보기 위해 2007년 7월에 펄라이트 단용구, 버미큘

라이트 단용구, 펄라이트와 버미큘라이트 혼용구(1 : 1),

원예용 혼합상토(바로커, 서울바이오) 단용 처리를 하

였다.

발근촉진제의 농도가 서향의 삽목 발근에 미치는 영

향을 알아보기 위해 2007년 7월에 IBA를 0, 500,

1000ppm, 루톤(동부하이텍, 1-naphthylacefamide 0.4%)

처리를 하였다. 삽목 상토는 원예용 혼합상토(바로커,

서울바이오) 단용 처리를 하였다.

녹지삽 시기가 서향의 발근에 미치는 영향을 알아보

기 위한 실험은 펄라이트와 버미큘라이트 혼용구(1 : 1)

를 사용하여 2008년 6월 25일, 7월 25일, 8월 25일

에 실시하였다.

위 시험 처리 모두 30개씩 한 삽목상에 삽목하여

세 개구로 처리하였으며, 처리 12주 후 뿌리길이, 뿌

리수, 발근율을 조사하였다. 삽목 후의 생육조사 결과

는 Duncan의 다중검정으로 분석하였고, 발근율은 실험

주수에 대한 백분율로 표기하였다.

2. 실내 도입을 위한 광 조건 및 분화용 상토 선발

실내도입을 위한 식물재료는 2007년 3월 삽목하여

2008년 3월까지 키운 묘를 지름 12cm 화분에 원예용

혼합상토(바로커, 서울바이오) 배합한 토양에 이식한

후 30일간 순화시킨 후 실험처리에 이용하였다. 광 조

건 및 분화용 상토 선발 연구는 2008년 5월 20일부

터 2008년 10월 20일까지 온난화대응 농업연구센터에

있는 유리온실과 생육상을 이용하여 실험하였다.

실내도입을 위한 광에 대한 서향의 생육변화를 알아

보기 위해 100lux(0~1µmol · m−2 · s−1), 1000lux(56~

60µmol · m−2 · s−1), 2500lux(125~130µmol · m−2 · s−1)

의 인공광 처리(형광등)와 유리온실 내 자연광에 50%

차광망을 설치하여(평균조도 2500lux) 대조구로 이용하

였다. 처리당 10주씩 3반복을 하였고, 분화용 상토는

원예용 혼합상토를 사용하였으며 관수는 일주일에 3회

충분히 하였고 생육상 내부 공중 습도는 40~50%를

유지하였다.

실내분화에 적합한 상토를 선발하기 위해 원예용 혼

합상토(바로커), 펄라이트 +원예상토(1 : 1), 송이 +원

예상토(1 : 1), 마사토 +원예상토(1 : 1), 모래 +원예상

토(1 : 1) 5처리를 하였다. 처리당 10주씩 3반복을 하

였고, 생육환경은 유리온실에 50% 차광망을 설치하고,

관수는 일주일에 3회 충분히 하였다.

광과 분화용 상토 처리에 따른 초장, 엽수, 엽장,

엽폭, SPAD(Minolta-502, Japan)의 변화량을 매월마

다 조사하였으며, 생육조사 결과는 Duncan의 다중검정
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으로 분석하였다.

결과 및 고찰

1. 대량번식을 위한 삽목상토, 발근촉진제, 삽목시

기 선발

삽목 용토는 펄라이트와 버미큘라이트를 1 : 1로 혼

용한 처리구에서 발근율 100%, 뿌리길이와 뿌리수에

서 유의하게 가장 우수한 것으로 나타났다. 버미큘라이

트 단용처리구는 뿌리길이는 가장 길었으나 발근율이

93.3%로 혼용처리구에 비해 저조하였다. 일반적으로

가정에서 많이 이용하는 원예용 상토는 발근율이

68.3%로 삽목 용토에는 매우 부적합 하였다. 서향은

까다로운 수분관리를 요구하는 식물로 습기를 좋아하

지만 물이 고여 있으면 뿌리가 썩어 낙엽이 지는 성

질이 있는데 삽목 용토 역시 물빠짐이 좋은 처리구에

서 뿌리생장이 우수한 것으로 나타났다.

발근을 돕기 위해 발근촉진제를 처리한 결과 IBA

100ppm을 2시간 침지와 루톤 처리에서 발근율 및 뿌

리길이와 뿌리수가 무처리구에 비해 약간 우수한 것으

로 나타났다. IBA 농도가 500, 1000ppm으로 높아지

자 발근이 저해 되는 현상이 나타났다.

2, 3월에 꽃이 핀 후에 영양생장을 하는 서향의 특

성을 고려하여 녹지삽을 6월, 7월, 8월에 시기별로 채

취하여 삽목을 수행하였다. 6월과 7월의 녹지삽의 경

우 발근율도 95% 이상이고 뿌리 생육상태도 우수하였

으나 8월 삽목의 경우 발근율이 다소 떨어지는 것을

확인할 수 있었다.

2. 실내 도입을 위한 광 조건 및 분화용 상토 선발

서향을 실내에 도입하기 위한 광 조건 및 분화용

상토를 선발처리 시험을 수행하였다. 광처리는 화장실

은 100Lux(0~1µmol · m−2 · s−1), 거실은 1000Lux(56~

60µmol · m−2 · s−1), 베란다는 2500Lux (125~130µmol ·

m−2 · s−1)라는 보고가 있어 세 가지로 처리하였다(Lee

and Choi, 2005). 100lux 처리의 초장 변화량은 대조

구와 비슷하였으나 낙엽이 많이 발생하였고 SPAD 값

도 매우 저조 하였다(Table 4). 1000lux, 2500lux 처

리구는 SPAD 값, 초장, 엽의 생육 모두 대조구에 비

해 우수하였다. 그러나 자연광과 비교하여 인공광을 받

은 처리들은 낙엽율이 높게 나타났다. 1000lux,

2500lux 처리구는 비슷한 생육 현상을 보이지만

1000lux 처리가 낙엽율이 자연광과 비슷한 결과를 보

이는데, 이것은 서향이 음지 식물로 숲속 관목아래 서

식하는 습성을 반영하는 것으로, 집안에서 서향을 분화

Table 1. Effect of rooting media on the rooting and growth of roots in winter daphne at 3 month after cuttings.

Rooting media Rate of rooting (%) Root length (cm) Root no.

Perlite 095.0 07.5 cz 6.0 a
Vermiculite 093.3 15.7 a 6.7 a
Perlite + Vermiculite (1 : 1) 100.0 12.7 ab 6.3 a
Commercial horticulture media soil 068.3 06.0 c 3.8 b

zMean separation within column by Duncan’ multiple range test at p = 0.05.

Table 2. Effect of growth regulator on the rooting and
growth of roots in winter daphne at 3 month after cut-
tings.

Growth regulator
Rate of

rooting (%)
Root

length (cm)
Root no.

IBA 0 ppm 68.3 z6.02 az 3.8 b
IBA 100 ppm 65.0 5.55 a 5.3 a
IBA 500 pm 30.0 4.51 b 6.0 a
IBA 1000 ppm 10.0 4.45 b 2.8 c
Rootone 70.0 5.32 a b4.3 ab

zMean separation within column by Duncan’ multiple range
test at p = 0.05.

Table 3. Effect of the time of cutting on the rooting and
growth of roots in winter daphne at 3 month after cut-
tings.

Time (date)
Rate of rooting

 (%)
Root length

(cm)
Root no.

June 25 96.7 z9.2 az 15.0 a
July 25 95.0 7.3 a 15.9 a
August 25 83.3 5.3 b 12.0 b

zMean separation within column by Duncan’ multiple range
test at p = 0.05.
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재배할 경우 베란다와 같은 강 광조건보다 거실 정도

에서 키우는 것이 바람직할 것으로 보인다.

광도 처리별 월간 생육 변화 그래프를 보면

1000lux, 2500lux의 엽록소 변화량은 완만한 곡선을

이루는 반면 100lux는 점차 엽록소가 감소하는 형태를

나타낸다. 온실 2500lux 처리의 경우 6월과 7월 사이

에 엽록소 증가폭이 감소하는데, 이는 우기로 인한 태

양광의 감소로 인한 변화로 보인다. 월간 초장 변화

그래프는 처리 후 30일 동안 변화량이 크고 이후에는

큰 변화가 없었는데, 1000lux 처리의 경우 120일 이

후에 초장의 변화 폭이 약간 높게 나타났다.

서향의 분화상토 선발 시험결과는 수고는 원예상토

가 가장 높고 엽록소 변화량은 송이와 원예상토를 혼

합한 토양에서 가장 우수한 것으로 나타났다(Table 5).

원예상토와 송이를 혼합한 토양에서는 엽폭이 넓고 엽

록소가 진하게 나타나 잎에 윤기가 나타난다. 일반적으

로 분화는 키가 웃자라거나 낙엽이 발생하면 관상가치

가 떨어지므로, 초장 변화량은 작으면서 광합성량이 증

가하여 잎이 윤이 나는 것이 좋다. 이러한 기준으로

놓고 볼 때 송이와 원예상토의 혼용의 경우 초장 변

화량은 작고, 엽장보다 엽폭이 넓으면서 엽록소의 상대

적 값도 높아 분화상토로 적합한 것으로 나타났다. 제

주송이(Scoria)는 다공질로 가볍고 산소공급과 보수력

이 좋아 습기를 좋아하지만 과습은 싫어하는 서향의

Table 4. Growth variation (∆) on the light intensity in winter daphne at 150 days after transplant.

Light intensity (lux) Plant height (cm) No. of leaves Leaf length (cm) Leaf width (cm) SPAD value

0100 z1.61 bz −7.7 b 0.07 b 0.37 a 04.15 c
1000 2.81 a b−4.5 ab 0.81 a 0.44 a 20.55 a
2500 3.01 a −6.9 b 0.89 a 0.55 a 21.86 a

2500y 1.78 b −3.6 a 0.29 b 0.06 b 14.5 b0
zMean separation within column by Duncan’ multiple range test at p = 0.05.
yControl: green house covered with 50% shade net.

Fig. 1. Changes of SPAD values (left) and plant heights (right) according to light intensity in winter daphne.

Table 5. Growth variation (∆) on the soil types in winter daphne at 150 days after transplant.

Media Plant height (cm) No. of leaves Leaf length (cm) Leaf width (cm) SPAD value

Commercial horticulture media soil y8.9 ay −3.6 a b0.8 ab 0.2 a 15.8 b
Perlite+Cz 6.0 a −6.4 a b0.3 ab 0.2 a 17.0 b
Scoria+C 2.4 b −1.0 b 0.0 b 1.1 a 27.1 a
Clay sand+C 5.2 a −4.4 a 0.5 a 0.2 a 12.6 b
Sand+C 2.7 b −1.2 c 0.0 b 0.0 a 04.6 c

zC, commercial horticulture media soil.
yMean separation within column by Duncan’ multiple range test at p = 0.05.
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특성을 잘 맞춰주는 상토로 보인다.

분화 상토 처리별 월간 생육 변화 그래프를 보면 5

월에서 10월까지 대부분 상토에서 SPAD 값이 증가하

고, 특히 송이와 원예상토 혼용 처리구에서 그 값이 7

월 이후로 가파르게 증가한 반면 모래와 원예상토 혼

용 처리구는 거의 변화가 없다. 월간 초장 변화 그래

프는 처리 후 30일 동안 변화량이 크고 이후에는 큰

변화가 없었는데, 이 결과는 광반응 실험과도 유사한

결과로 서향은 3월 개화이후 5월까지 생육을 하다가

이후로는 영양생장을 크게 하지 않는 것으로 보인다.

적 요

본 실험은 자생식물인 서향의 실내 분화로의 도입을

위해 대량 번식 및 광, 토양 조건 구명 실험을 수행

하였다. 서향의 대량 번식을 위해 적합한 삽목 상토,

발근촉진제의 농도, 삽목 시기를 찾는 실험을 하였고,

실내로 도입하기 위해 인공광 처리(100, 1000,

2500lux)와 분화상토처리(원예용 혼합상토(바로커), 펄

라이트 +원예상토(1 : 1), 송이 +원예상토(1 : 1), 마사

토 +원예상토(1 : 1), 모래 +원예상토(1 : 1))를 하였다.

삽목 상토 선발하기 위해 펄라이트, 버미큘라이트, 펄

라이트와 버미큘라이트 혼용(1 : 1), 원예용상토 처리를

한 결과에서는 펄라이트와 버미큘라이트 혼용(1 : 1)처

리 구에서 발근율이 93.3% 가장 우수하였다. 발근촉

진제를 농도별로는 루톤과 IBA 100ppm 처리에서 뿌

리 생육이 가장 양호하였다. 녹지삽 시기는 7월에 하

는 것이 발근율이 96.7%로 우수하였다. 화분 이식 후

1000lux 이상의 광 조건에서 생육이 가장 좋았으며,

분화용 상토로는 제주 송이와 원예용 상토를 혼합한

토양에서 생육이 가장 좋았다.

주제어 :분화상토, 삽목, 인공광, 증식
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