
바이오하우징 성능평가지표 특화요소 기 선정 마련에 한 연구/이현 외

Journal of the Korean Solar Energy Society Vol. 31, No. 1, 2011 121

바이오하우징 성능평가지표 및 특화요소 기준 선정 마련에

관한 연구

이 우*,김삼열**,김원석***

* 운 학교 건축공학과(hwlee@kw.ac.kr),**동의 학교 건축설비공학과(skim@deu.ac.kr),

***동의 학교 학원 건축설비공학과(uuiionly@naver.com)

A Study on making standards on Performance Criteria and 

Specialized Factors for Bio-Hosing

Lee,Hyun-Woo* Kim,Sam-uel** Kim,Won-Seok*

*Dept.ofArchitecturalEngineering.,KwangwoonUniversity(hwlee@kw.ac.kr),

**Dept.ofBuildingSystem Engineering,DongeuiUniversity(skim@deu.ac.kr)

**Dept.ofBuildingSystem Engineering,GraduateSchool,DongeuiUniversity(uuiionly@naver.com)

Abstract

Theconceptofbio-housingcomesfrom thenew socialandculturehousingtrends.Previousresearchhave

shownstandardsonperformancecriteriaforbio-housing.Howeversomecriteriaonthatresearchwereoverlapped

becausetheyweremergedfrom variouscurrenthousingassessmentsystems.

Thiscurrentresearchlooksontheduplicationofcriteriawhichwereimpossibletoevaluatecurrenthousing

assessment,andmakespecializedfactorsforbio-housingdevelopments.Finallytheresearchshowsthemagnitude

offactorsforbio-housingperformancecriteria.
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1.서 론

바이오하우징이란 친환경재료와 첨단건설

공법을 융합한 차세 주거 시스템의 개발과

친환경지향형 주거문화를 조성하기 한 요구

에 따른 주거문화의 변화를 추구하는 주택을

말한다. 재 친환경과 에 지와 련된 국내

외의 여러 가지 평가도구가 있지만 생태건축

을 기반으로 하고 유기체로서의 건축을 지향

하는 바이오하우징을 평가하기 한 지표로

는 한계가 존재한다.기존의 연구인 ‘바이오하

우징 성능평가지표 기 마련에 한 연구’는
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기존의 국내외 친환경 인증제도를 바탕으로

바이오하우징 평가지표(안)을 도출해 내었으

나 항목의 복성과 주거․주택의 개념과 맞

지 않는 항목을 보이고 있으며 이러한 문제

을 보이는 항목을 수정이 필요하다. 한,바

이오하우징 사업의 가장 큰 특징인 친환경

주거의 개발,지속가능한 주거 개발 생태

건축과 더불어 지역고유의 자원과 지역특성

의 가치를 극 화할 수 있는 기술 비역

랜드의 창출을 해서는 평가지표에서도 지

역고유의 특성 생태환경,지역 고유의 재

료 자원의 이용에 해 객 으로 평가할

수 있는 항목이 필요한 실정이다.

본 연구에서는 기존 연구 ‘바이오하우징 성

능평가지표 기 마련에 한 연구’에서 연구

성과물을 바이오하우징의 개념별로 분류하고

국내외 친환경 건축물의 평가요소를 바탕으

로 선정된 바이오하우징 평가체계를 바탕으

로 복성 바이오하우징의 주거 개념과 일

치하지 않는 항목을 배재하여 바이오하우징

평가지표 개선안을 설정하 다. 한 타 인증

제도와 차별화되는 각 부문별 바이오하우징

의 특화요소의 선정을 해 기존의 인증제도

의 평가항목 평가방법과 바이오하우징 사

업단의 연구결과물을 비교분석하여 특화요소

선정을 한 기 자료를 마련하고자 하 다.

2.바이오하우징부문별평가요소의재설정

바이오하우징은 건강형,고성능,지능형의

세가지 주거 개념을 담고 있으며 각 부문별로

다양한 결과물을 가지고 있다.바이오하우징

사업단의 1단계 사업 성과물에서는 요소기술

개발,평가기술 개발, 용기술 개발의 세 분

야의 연구과제에서 총 107개의 결과물이 있

다.이 건강형 주거에 련되는 결과물 75

개,고성능 주거와 연 되는 결과물은 39개,

지능형 주거와 련되는 결과물은 무하

으며 하나의 결과물에 여러 주거의 개념이

복되는 경우도 있었다.주거의 개념별 바이오

하우징 사업단의 결과물 분석에 의하면 사업

단의 재까지의 결과물이 주로 건강형 주거

와 고성능 주거에 치우치는 결과를 보 으며,

지능형 주거의 개념의 연구 결과물은 수가

었다.본 연구에서는 사업단의 연구 결과물의

분석을 통해 사업단의 연구결과물이 해당하

는 주요 부문을 분석하고 1차년도 결과물 ‘바

이오하우징 평가지표(안)’은 기존의 인증제도

를 기 으로 만들어진 것이므로 주거의 개념

과 맞지 않거나 평가지표가 복성을 가지는

항목을 배제하여 바이오하우징 평가지표 개

선안을 설정하 다.

2.1 복성을 가지는 항목

다음의 표 1의 평가항목들은 ‘바이오하우

징 성능평가지표 기 마련에 한 연구’에서

도출된 바이오하우징 평가지표에서 가지는

항목들을 나타낸 것으로 A항목이 B항목과

동일하거나 포 인 평가체계를 구축하고

있는 항목들이다.따라서 의 항목들은 A항

목으로의 통합이 필요하다.

2.2주거의 개념과 맞지 않는 항목

표 2의 항목들은 바이오하우징의 주거 개

념인 건강형,고성능주거의 개념과 맞지 않는

항목들을 나타낸 것이다.건강형 주거의 경우

친환경건축설계인증 심사기 이나 지능형건

축물인증 심사기 에서 실내환경에 해당되는

항목들로 바이오하우징에서 평가항목들로 분

류되는 건강형 주거의 개념과 거리가 멀었으

며 고성능 주거의 평가요소나 지능형 주거의

평가 요소에 포함되는 항목들로 평가요소에

서 제외시킬 필요성이 보인다.고성능주거에

서는 바이오하우징이 주로 주택,주거 단지

등에 을 두기 때문에 주거의 개념과 맞지

않는 경우 용될 수 있는 항목들을 심 으

로 평가항목에서 제외하여야 할 필요성이 보

인다.
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복되는 항목 A B

자연 자원 보존

에 한 항목

분류:

생태환경

소분류:

생태 가치

평가항목 기존자연자원 보존율
자연토양

보존

기존 식생

보존

지역생태계

보존

근거

인증제도
친환경건축물인증심사기 친환경건축설계인증심사기

평가내용

단지내 기존 자연자원(식생,지형,수자원 등)의 보존면 을 합산하여 지면 에 한

비율로 평가

평 산출방법=0.3X자연자원보존률(%)

자연자원보존률(%)=(기존 자연자원 보존면 / 지면 )X100

외부공간 녹화

련 항목

분류:

생태환경

소분류:

친녹공간

평가항목 연계된 녹지축 조성 외부공간녹화

근거

인증제도
친환경건축물인증심사기 친환경건축설계인증심사기

평가내용

조성된 단지내 녹지축의 길이와 단지의 장변폭과 단변폭을 합산한 길이와의 비율에 한

가 치를 산정하여 평가된 수와 조성된 단지 내 녹지축이 단지 외부의 녹지와 연계되

어 생태축으로서의 기능성 유무를 평가한 수와 합산하여 평가

녹지공간률

련 항목

분류:

생태환경

소분류:

친녹공간

평가항목 녹지공간률 옥상벽면녹화 발코니녹화

근거

인증제도
친환경건축물인증심사기 친환경건축설계인증심사기

평가내용

도면 구 표에 의한 녹지면 의 악

-계산식 :Y=1+(X-5)/5(Y:평 ,X:법상 과 백분율(%))

최 25%일 때 :5 법상 기 보다 5%이상 조성한 경우에 수 부여

친수공간 련

항목

분류:

생태환경

소분류:

생물서식공간

평가항목 수생 비오톱 조성 놀이형 수공간 생태형 수공간

근거

인증제도
친환경건축물인증심사기 친환경건축설계인증심사기

평가내용
조성면 기법에 한 세부항목에 하여 계산식 가 치를 산정하여 평 을 산출

하고 각 평 을 합산

친환경자재의

사용 련 항목

분류:

실내환경

소분류:

공기환경

평가항목 실내공기오염물질 방출자재의 용
각종 유해물질

함유자재의 사용
친환경자재 사용

근거

인증제도
주택성능등 인증심사기

친환경건축물인증심

사기

지능형건축물인증심

사기

평가내용

최종마감재 HCHO VOCs 방출자재

의 용

-기 층 단 세 에 한 설계설명서,기본

설계도,자재시방서 건축자재의 오염물질

방출량 시험성 서 등의 검토

착제 HCHO VOCs 방출자재의 용

-기 층 단 세 에 한 설계설명서,기본

설계도,자재시방서 건축자재의 오염물질

방출량 시험성 서 등의 검토

이외의 기타내장재 HCHO VOCs 방

출자재의 용

-기 층 단 세 에 한 설계설명서,기본

설계도,자재시방서 건축자재의 오염물질

방출량 시험성 서 등의 검토

각종 유해물질 함

유자재에 해 평가

부 별(바닥,벽,천

정)친환경 인증 자재

의 일정 기 이상 사

용에 따른 평가로서

‘친환경자재 사용면

/ 체 마감면 ×

100’의 60% 이상을

만족 하여야 한다.

표 1. 복성을 가지는 항목들
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복되는 항목 A B

환기 성능 확

보와 련된

항목

분류:

실내환경

소분류:

공기환경

평가항목 단 세 의 환기성능 확보 환기 설계의 정도

근거

인증제도
주택성능등 인증심사기 친환경건축물인증심사기

평가내용

배기팬의 종류 정격풍량(환기횟수:회/h)

-세 체 을 기팬의 정격풍량으로 나

값이며 환기회수 (회/h)로 평가한다.

고성능 외기청정필터의 종류 집진효율(%)

-고성능 외기청정필터의 집진효율 항목은

용된 설비가 0.5μm이상의 입자에 하여

90%이상일 경우에 適에 체크하고 수를

기록한다.

열교환기 종류 열회수율(%)

열교환기의 열회수율 항목은 용된 설비

의 열회수율이 고효율기자재 인증기 이

상일 경우에 適에 체크하고 수를 기록.

환기구 는 장치설비 유무 환기 설계 정

도 평가

층간 소음과

련된 항목

분류:

실내환경

소분류:

음환경

평가항목 층간 경계바닥의 충격음 차단성능 수 바닥충격음

근거

인증제도
친환경건축물인증심사기 주택성능등 표시인증심사기

평가내용

쾌 한 주거공간 확보 요소의 하나인 바닥

구조체를 통하여 아래 층 세 로 달되는

충격음의 차단성능을 평가

-바닥구조에 한 바닥충격음 차단성능평

가는 공동주택 바닥충격음 차단구조인정

리기 (국토해양부 고시 제 2005-189

호,2005.6.28)에서 정하는 방법에 따른다.

경계바닥의 경량충격음 차단성능

경계바닥의 량충격음 차단성능

세 간 소음과

련된 항목

분류:

실내환경

소분류:

음환경

평가항목 세 간 경계벽 차음성능 수 세 간 경계벽의 차음성능

근거

인증제도
친환경건축물인증심사기 주택성능등 표시인증심사기

평가내용

1)경계벽의 구성재료가 콘크리트 옹벽인

경우:벽체의 두께로부터평가

2)경계벽의 구성재료가 콘크리트 이외인

경우 :KSF2808-2001(건물부재의 공기

달음 차단성능 실험실 측정방법) 는 KS

F 2809-2001(건물의 공기 달음 차단성능

장 측정방법)에 의한 측정결과를 KSF

2862-2002(건물 건물부재의 공기 달음

차단성능 평가방법)에 의해 산출한 ‘단일수

치평가량+스펙트럼조정항’을 이용하여 평가

차음성능에 의한 평가

경계벽 구조에 의한 평가-벽체두께

화장실 소음과

련된 항목

분류:

실내환경

소분류:

음환경

평가항목 화장실 소음 설비배 샤 트와 변기의 치

근거

인증제도
주택성능등 표시인증심사기 친환경건축설계인증심사기

평가내용

세 별 수 압력을 2.5㎏/㎠이하로 유지

수형 변기

배 지지부와 벽,바닥의 통부 에 완충

재 등을 사용하여 연시공

소음형 오·배수 의 당해층 배 방식 채택

배기용 AirDuct를 통한 상하층간 소음

달 방지 책의 수립

차음성능에 의한 평가

경계벽 구조에 의한 평가-벽체두께
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분류 분류 소분류 평가항목 근거 인증제도 평가내용

건

강

형

실

내

환

경

공기

환경

창문의 크기와 형태 친환경건축설계인증심사기 -

에 지 지능형건축물인증심사기 실내환경제어 요소의 용종류에 따라 평가

유지 리 지능형건축물인증심사기

실내부하의 변동,시간외 공조 응 재

실자들의 요구에 따른 제어와 쾌 한 실

내환경을 조성하기 한 정한 공조 조

닝 용여부를 평가

공조방식 지능형건축물인증심사기 건물의 체에 용된 주 공조방식을 평가

외기의 도입 지능형건축물인증심사기
실내에 공 되는 신선외기의 도입량에 따

라 평가

고

성

능

에

지

력

공

설비

기 련실 지능형건축물인증심사기

기실을 침수로부터 안 하도록 하기

하여 기 련실이 최하층 바닥면 보다

높게 설치되었는지 여부를 평가

에

지

약

운송설비의 성능
지능형건축물인증심사기

건물에 지효율등 심사기

운송설비의 군 리시스템 평균 기시

간과 수송능력을 평가

앙감시실 는 지정된 장소에서 집 감

시,제어 분산 리여부를 평가

력

공

설비

감시설비 지능형건축물인증심사기 침입 발생시 연동되는 시스템 확인 평가

자연

에

지

열병합 발 설비 지능형건축물인증심사기
열병합 발 설비 시설 는 발 기 상용

운 Peak-CutSystem 채택

지열에 지의 이용 건물에 지효율등 인증심사기
지열을 이용하거나 지역냉난방 는 도시

가스 냉난방의 시스템 설치

유

지

리

체계

인

장

리

환경을 고려한 장

리계획의 합리성
친환경건축물인증심사기

시공회사의 ISO 14001획득여부와 장

운 지침에서의 환경우선정책 채택 정도

효율

인

건물

리

운 /유지 리 문서

지침 제공의 타

당성

고속정보통신건물인증심사기

건축물 리자를 해 련 장비/설비의

효과 인 운 /유지 리를 한 매뉴얼

지침이 제공되는지의 여부를 평가

표 2.바이오하우징 주거의 개념과 맞지 않는 항목

3.바이오하우징 특화 성능평가지표 설정

기존의 인증제도로는 평가할 수 없거나 평

가하기에 다소 어려움이 있는 항목들이 존재

한다.이러한 항목들의 선정을 하여 바이오

하우징의 연구결과물과 국내의 평가제도의

평가 체계 평가방법과 비교하여 새로운 평

가체계가 필요한 항목들을 선정하 다.

3.1 건강형 주거부문의 특화요소 선정

바이오하우징 사업단의 연구결과물 건

강형 주거의 범주에 속하는 연구결과물의 가

장 큰 특징은 사운드스 이 음환경과

련된 연구와 생체의학 향평가라고 볼 수

있으며 이에 련된 바이오하우징 사업단의

연구결과물을 표 3에 나타내었다.

음환경의 경우 기존의 인증제도의 경우 음

환경과 련된 지표의 평가방법은 표 4와 같

이 주로 실내의 차음과 소음의 정도만을 평가

지표로 사용하고 있다.바이오하우징의 연구

결과물 사운드 스 이 는 소음이 아닌 소리

의 평가를 하여 주변환경의 소리가 인체에 끼

치는 쾌 성을 평가하고 있으며 이에 따라 친
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분 류 사업단 연구 결과물

음환경과 련된 연구결과물

선호음선택을 한 기후조건의 유형화

환경친화 사운드스 이 요소의 쾌 성 평가

친환경 음환경 조성을 한 사운드스 이 기술개발

소음 인지도에 시지각이 미치는 효과검증 평가

친환경 주거단지 조성을 한 사운드스 이 디자인

‘환경조형물을 활용한 사운드스 이 구 시스템 구 ’

원과 도시환경의 인체 친화성에 한 신경과학 인 평가

생체의학 향 평가와

련된 연구결과물

바이오하우징의 생체기능학 향 평가를 한 동물 실험 모델 개발과 임상연구

포름알데히드 신경손상 백서 모델에서 신경행동학 신경생리학 변화

독성 건축재료가 신경세포 고사 신호 달 체계에 미치는 향

생태 건축의 인체 친화성과 련하여 색상에 따른 인간 뇌의 신경해부학 인 평가

원과 도시환경의 인체 친화성에 한 신경과학 인 평가

사염화탄소의 독성 독성 방시험

건축자재의 독성평가에 한 연구

만성 요통 환자에서 침상형 온열 동 치료의 효과

표 3.건강형 주거와 련된 바이오하우징 사업단 연구결과물

범주 평가항목 세부평가기 구분 배

음환경
단지 내

음환경

평 =( 별 가 치)×(배 )

※ 평가치(L)=환경기 -평가소음도

주1)평가소음도는 단지 내에서 소음으로 인한 피해가 가장 우려되는 지 (부지경

계선,세 창호 앞 1m지 등)에서의 소음도를 기 으로 한다.

주2)평가는 주간(06:00~22:00),야간(22:00~06:00)시간 로 구분하여 산정한 각 평

의 평균치를 최종 평 으로 한다.

구   분  평가치(L) 가중치

1 급           L ≥ 10㏈(A) 1.0

2 급 8㏈(A) ≤ L < 10㏈(A) 0.8

3 급 6㏈(A) ≤ L <  8㏈(A) 0.6

4 급  4㏈(A) ≤ L <  6㏈(A) 0.4

5 급  2㏈(A) ≤ L <  4㏈(A) 0.2

가산

항목
3

공기환

경

각종 유해

물질 함

유자재의

사용

각종 유해물질 함유자재에 해 평가

• 평 =(총 평 의 합)× 용세 수/총세 수

구분 각종 유해물질 저함유자재의 적용부위 가중치

최종
마감재

벽체
(외벽제외)

실내벽면(기둥, 이동 간막이벽 포함)에 적용된 최종마감재의 유해물질 함유량이  
환경표지(마크)기준에 적합한 경우

1.0

천장 천장면에 적용된 최종마감재의 유해물질 함유량이 환경표지(마크)기준에 적합한 경우 0.5

바닥 바닥면에 적용된 최종마감재의 유해물질 함유량이 환경표지(마크)기준에 적합한 경우 0.5

접착제

벽체
(외벽제외)

실내벽면(기둥, 이동간막이벽 포함)의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해물질 함유량이  
환경표지(마크)기준에 적합한 경우

0.5

천장 천장면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해물질 함유량이 환경표지(마크)기준에 적합한 경우 0.5

바닥 바닥면의 최종마감재에 적용된 접착제의 유해물질 함유량이 환경표지(마크)기준에 적합한 경우 1.0

기타
내장재

벽체
(외벽제외)

실내벽면(기둥, 이동간막이벽 포함)에 적용된 내장재의 유해물질 함유량이  
환경표지(마크)기준에 적합한 경우

1.0

천장 천장면에 적용된 내장재의 유해물질 함유량이 환경표지(마크)기준에 적합한 경우 0.5

바닥 바닥면에 적용된 내장재의 유해물질 함유량이 환경표지(마크)기준에 적합한 경우 0.5

평가

항목
6

표 4.기존 인증제도의 음환경 공기환경 평가(친환경건축물 인증제도)
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환경 사운드스 이 의 디자인,쾌 성,구

시스템에 한 평가체계가 필요하다.

생체의학 향 평가와 련된 기존의 친

환경 건축물 인증제도의 평가 항목으로는 공

기환경 평가를 들 수 있다.기존의 친환경건축

물인증제도의 경우 표 4와 같이 각종 유해물

질 함유자재의 용의 경우 건축물의 벽체,

천장,바닥들에 표면 의 최소 30%이상을 환

경표지(마크)의 기 에 합한 경우의 마감재

를 사용할 때 해당 가 치를 받을 수 있게 되

어 있다.기존의 평가방식의 경우 실제 오염물

질의 배출 감소량을 정량 으로 단하기가

곤란하다. 한 바이오하우징의 생체의학

향 평가의 경우 공기환경 뿐만 아니라 실

내환경에 걸친 향 평가를 기 로 연구되고

있는 실정이다,따라서 건축환경이 인체에 미

치는 반 인 향을 평가할 수 있는 지표의

설정이 필요하다.

바이오하우징 사업단 연구 결과물

나무의 생장년도에 따른 해부학 ,조직학 특성

강도의 특성 악

나무의 목재 부후균에 한 부후 항성 악

목질 재료의 기상열화의 특성

고온에 의한 목재의 재색 변화

나무 목질 재료의 기상열화 항성 평가

CCA처리 목재의 온 열분해와 CCA유효 성분분

리 특성

고온에 의한 경시 변화 물성 변화에 한 연구

나무의 수종별 미시 , 미시 구조,화학 특성

나무의 기상열화 특성

침엽수의 기상열화 특성

나무의 내부후성 탐색 활엽수재의 부후 특성

건축소재의 친환경 특성 구명 분야

친환경 건축을 구 하기 한 목질 건축재료 개발

재활용 기술 개발)

표 5.바이오하우징 사업단 목질계 토질계 련

연구결과물

3.2 고성능 주거부문의 특화요소 선정

고성능 부문의 바이오하우징 사업단의 연

구결과물은 표 5와 같이 주로 친환경 재료인

목질계 토질계 부재의 건축 용과 설계기

술이 주를 이루고 있다.이들에 해당하는 기존

평가제도의 평가항목으로는 ‘환경친화 공법

의 사용 환경신기술’이 해당된다.하지만 바

이오하우징 사업단 주요 연구결과물 하나인

나무와 련된 연구결과물의 경우 지역 교

유 재료의 사용과 건축재료로써의 최 화를 도

모하고 있다.기존의 인증제도로 이들에 한

환경친화 공법이나 신기술 채택에 의한 평가

는 가능하나 다소 부족한 면이 보인다.

국내의 친환경건축물과 련된 인증제도의

경우 부분이 ‘에 지성능지표(EPI)’를 통해

산출된 수를 근거로 평가가 되거나 주거건물

의 경우 EPI는 건물에 지 효율등 에 의해

총에 지 감율에 의해 평가된다.EPI의 경우

주택의 경우 규모 이상의 아 트나 연립주택

과 같은 건축물에 가까운 성향을 보이고 있으

며 있다.EPI는 재 건축부문,기계부문, 기

부문으로 나 어져 있으며 표 6에서 보다시피

수가 건축부문과 기계부문이 비슷한 비율을

보이고 있다.건물에서의 에 지 소비량 향

도는 소규모에서 규모로 갈수록 기계설비의

비 이 커진다는 것과 바이오하우징에서의 주

거의 규모를 고려할 때 건물과 주거 단지의 규

모에 따라 재의 기 을 차등화시켜 용할

필요가 있다.

항 목
기본배 비 (%)

주택1 주택2 주택1 주택2

건축부문 56 53 44.8 42.4

기계부문 51 51 39.9 40.8

기부문 21 21 16.4 16.8

*주택 1:난방(개별난방, 앙집 식 난방,지역난방)

용 공동주택,주택 2:주택 1＋ 앙집 식 냉방

용 공동주택

표 6.에 지성능지표(EPI)의 항목 배

3.3최종 도출된 바이오하우징 특화요소

바이오하우징의 특화요소로 건강형과 고성
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능주거부문에서의 분석을 기 으로 표 7과

같은 특화요소를 도출했다.

분

류

분

류

소분

류
평가항목 기존 개선안

건

강

형

실내

환경

공기

환경

실내공기

오염물질

방출 자

재의 사용

각종 유해물

질 함유자

재 용부

면 에 의한

평가

건축자재

마감재의 오

염물질 방출

량에 한 정

량 인 평가

음환

경

사운드스

이
-

사운드 스

이 의 디자

인,쾌 성,구

시스템에

한 평가

생활

환경

생체의학

향평

가

-

건축환경이

인체에 미치

는 향의 평

가

고

성

능

재료

자원

약

신기

술

환경친화

공법의

사용 환

경신기술

상건물 공

업건축 구성

비 환경

련 국가공인

신기술 채택

여부

지역 고유

재료의 사용

최 화에

한 평가

에

지

에

지

약

에 지 사

용량

EPI에 의한

수로 산출

주거 단지의

규모별 EPI

의 차등

용 평가

표 7.도출된 바이오하우징 특화요소

4.바이오하우징의 평가요소의 도출

바이오하우징의 개념별 주거의 분류에 따

라 도출된 기존의 ‘바이오하우징 평가지표

(안)’에서 복성을 가지거나 주거․주택의

개념과 맞지 않는 항목을 통합하고 도출된 바

이오하우징의 특화요소를 포함하여 각 주거

의 최종 인 평가항목을 도출하 으며 건강

형,고성능,지능형 주거의 평가 항목의 수,

평가 항목의 배 의 고 에 따라 체 백분율

에 한 비 의 정도를 평가하여 표 8에 나타

내었다.

분

류

분

류
소분류 변동사항

비

건

강

형

생태

환경

생태 가치 -

12.3

친녹공간 -

옥외공간 -

생물서식공

간 조성
-

실내

환경

공기환경
특화요소 삽입(오염물질

방출량의 정량 평가)

23.4
온열환경 -

음환경
특화요소 삽입(사운드

스 이 )

빛환경 -

외부

환경

거주환경의

조성
-

5.3

생활환경
특화요소 삽입(생체의

학 향 평가)

고

성

능

에

지

교통부하

감
-

12.6
에 지 약

특화요소 삽입(EPI의

건물 규모별 차등 평가)

자연에 지 -

력공

설비
-

재료

자원

약

신기술
특화요소 삽입(지역 고

유재료의 활용)

20.9설계기법 -

자원 약 -

수자원 -

기타

고성

능

항목

배선설비 -

2.5
용부문 -

체계 인

장 리
-

지

능

형

시설

경

리

시설 리조직 -

12.9시설경

리 시 스 템

(FMS)

-

시설

경

리

시설경

리시스템
-

10.1
유지 리메

뉴얼
-

total - - - 100

표 8.바이오하우징 체 평가 비 의 산정
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5.결 론

바이오하우징 사업단은 미래 신 인 주

거를 해 건강형,고성능,지능형주거라는

개념으로 친환경 자동화주택을 실 하고

자 하고 있다.하지만 생태건축을 기반으로

하고 유가체로서의 건축을 지향하는 바이오

하우징을 재의 각종 친환경 건축물 인증제

도로 평가하기는 한계가 있으며 이에 따른 정

성 정량 평가지표 개발이 필요하다.

본 연구에서는 친환경 건축과 련된 국내

외 인증제도를 기반으로 한 ‘바이오하우징 평

가체계를 한 평가항목들에서 개념이 복

되는 항목들과 다소 주택의 개념에 맞지 않는

항목들을 배제하 다.바이오하우징 성능평

가지표를 한 특화요소 선정을 해 바이오

하우징 연구결과물을 토 로 기존의 인증제

도의 평가체계로 평가하기에 무리가 있는 항

목들을 선정하여 바이오하우징 성능평가지표

의 거름이 되고자 한다.

후 기

본 연구는 남 학교 바이오하우징 사업

단 2010년도 운 학교 교내학술연구비

의 지원으로 이루어짐.
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