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우리나라의구하도유형과분포특성

이광률*

Study on Types and Distributional Properties of Abandoned Channels 
in Korea

Gwang-Ryul Lee*

요약：본연구는우리나라에분포하는구하도의유형을구분하고유형별분포와형상특성을분석하였다. 현재우리나라에는감입곡

류목절단, 하천쟁탈, 분류, 감입곡류하천의인위적인절단, 자유곡류하도의직강화, 분류하도의직강화에의한 6가지유형의구

하도가총 409개분포하고있다. 이가운데 266개로가장많은감입곡류목절단구하도는고도가높고기복이심하며감입곡류하천

이많은강원과경북에많으며, 낙동강본류의상류, 남한강의지류인달천과평창강등에서분포빈도가높다. 분류에의한구하도는

남한강하류와낙동강하류의본류, 자유곡류하도의직강화에의한구하도는만경강과영산강, 분류하도의직강화에의한구하도는

금호강에서분포빈도가가장높다. 감입곡류목절단과하천쟁탈에의한구하도는나머지유형에비해해발고도와하상비고가매우

높아서, 농경지나산림으로의토지이용비율이상대적으로높다.

주요어：구유로, 곡류목절단, 하도직강화, 하천쟁탈, 감입곡류, 망류하도

Abstract：The types, distributional and shape properties of abandoned channels in Korea are classified and examined.

There are 409 abandoned channels in Korea and they can be classified into the 6 types such as the incised meander

cutoff, stream piracy, distributary, artificial incised meander neck-cutoff, channel straightening of free meander and

distributary streams. The abandoned channels by incised meander neck-cutoff showing the most frequency with 266,

have the topographical properties of high altitude and steep relief and frequently distribute in Gangwon and Gyeonbuk

Province and in the upper reaches of main stream of Nakdong-River, and Dal-River and Pyeongchang-River, tributaries

of Namhan-River. The most frequency areas of abandoned channels by distributary, channel straightening of free

meander and distributary streams are the lower reaches of Namhan-River and main stream in the lower reaches of

Nakdong-River, Mangyeong-River and Yeongsan-River, and Geumho-River, respectively. The abandoned channles by

incised meandering neck-cutoff and stream piracy are relatively used as farmlands or forests due to the high altitude

and relative altitude from the river bed.

Key Words : paleo-channel, meander neck-cutoff, channel straightening, stream piracy, incised meander, braided

channel
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1. 서론

1) 연구 배경 및 목적

구하도(舊河道, abandoned channel, paleo-

channel) 또는 구유로(舊流路)는 하천의 활동이 중단

된 물길이다(Goudie, 2004). 즉, 자연적이거나 인위적

인 영향에 관계없이, 과거에는 하천 유수가 흘러서 하

천의 작용이 활발하게 진행되는 유로였으나, 현재는

하천의 유로 변화로 인해 유수가 거의 흐르지 않는 곳

을의미한다. 구하도의형성시기는매우다양하다. 감

입곡류하천의곡류절단에의해형성된구하도는수만

년~수십만년전에형성된것이며, 최근인위적인하도

직강화로 형성된 구하도는 수년~수십년 전에 형성된

것이다. 따라서구하도는자연적인요소가지배적이던

과거부터 인위적인 요소에 의해 간섭받는 현재까지의

하천 변화 과정을 매우 잘 이해할 수 있는 하천 지형

중에하나이다. 

과거 하천에 의해 형성된 유로인 구하도에 대한 연

구는 과거 하천의 지형 및 수리적 특성에 대한 정보를

제공해준다. 곡류절단에의해형성된구하도가이러한

연구에 적합한데, 구하도 상에 나타나는 지형의 형태

적 특징에 대한 분석은 구하도 상을 흘렀던 과거 하천

의 유량, 곡류 체계 등 하천의 지형 및 수리적 특성을

파악할수있다(Dury, 1965; Rotnicki, 1983; Page and

Nanson, 1996; Page et al., 1996). 또한 넓은 범람원

내에서 나타나는 구하도에 대한 연구는 과거의 하도

패턴과 퇴적물 특성에 대한 정보를 제공해주기도 한

다. 이러한 연구는 다량의 퇴적물을 운반하면서 넓은

범람원을 망류하며 흘렀던 하천(Sapozhnikov and

Foufoula-Georgiou, 1996; Brewer and Lewin, 1998;

Tabata and Hickin, 2003), 빙하의영향으로대규모의

범람이 발생한 하천(Baker et al., 1993; Shaw et al.,

1999)에서적합하다.

그리고 최근에는 하도와 범람원의 토지를 이용하기

위하여 곡류하는 하천의 유로를 직선으로 바꾸고, 하

도 양안에 제방을 쌓거나 하상을 준설하면서 하도의

폭을 좁히는 인위적인 하도 직강화 사업을 거치면서,

곡류 및 망류 하도가 인위적으로 절단되어 구하도로

변모하게되었다. 우리나라에서이러한하도직강화에

의한인위적인구하도가분포하는지역에서는해당지

역의 행정구역 경계선이 직강화되기 이전에 구획되었

기 때문에, 현재의 하천과 행정구역 경계선이 불일치

하는특징을보인다. 

하천의작용이중단된구하도의대부분은유수가정

체되면서 내륙 습지 또는 담수 습지로서 발전한다. 이

러한 습지는 물의 저장소, 홍수 완화, 침식 조절, 지하

수충전및배출, 물의정화, 영양소보유, 오염물질의

잔류 등의 기능을 통해 생태계 뿐 아니라 인간 생활에

도 매우 긍정적인 영향을 미친다(Ministry of

Environment, 2008). 초기의구하도는호소와같은형

태의 습지를 이루며, 홍수 시에는 하천의 수위 상승으

로 구하도로 유수가 유입되기도 한다. 이러한 계절적

변화 또는 연 변화는 높은 안정성과 비옥도가 높은 생

태계를 구성한다(Odum, 1997). 구하도 습지가 오랜

시간을거치면서퇴적물과식물의유해인토탄이계속

해서 쌓이고 건륙화가 이루어지면, 결국 습지는 사라

지지만, 구하도의 형성과 변화의 과정에서 구하도 지

표 아래에 남겨진 퇴적물과 토탄층은 구하도 습지가

사라진 이후에도 구하도 습지가 존재할 당시의 하도

지형의 변화와 주변의 자연 환경을 유추할 수 있는 많

은정보를제공해준다. 

현재, 우리나라에서 구하도를 주제로 한 논문은 소

수에 불과하다. Suh(1988)는 영월군 방절리, 제천시

구학리, 태백시 동점동을 대상으로 구하도의 지형 특

성과 퇴적물을 분석하여 감입곡류하천의 구하도 형성

과정을 연구하였으며, Song(1993)은 감입곡류 절단에

의한 구하도의 형성과정을 단계별로 구분하여 설명하

였다. 이외에구하도가언급된연구들(Lee and Yoon,

2004; Jeong and Lee, 2004; Lee et al., 2005a; 2005b;

Son, 2009)은대부분하천의하도패턴이나지형의변

화과정을중심으로한연구이며, 주로해당지역의하

천 지형 특성을 설명하는 과정에서 그 지역에서 나타

나는 구하도 특색을 부연 설명하는 정도에 그치고 있

다. 즉, 지형 및 생태적으로 매우 중요한 가치를 지니

는 이러한 구하도에 대하여 우리나라에서의 전체적인

현황과분포특성을기술한연구는현재부재하다. 

우리나라의 구하도 유형과 분포 특성
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본 연구에서는 구하도의 개념 정의와 함께, 우리나

라에 분포하는 구하도의 유형을 구분하고, 전체 구하

도의현황을파악한후, 이들구하도의위치및수계에

따른 공간적 분포 특성, 형태 및 고도와 같은 형상 특

성, 토지이용 특성 등을 분석함으로서, 우리나라 구하

도의개괄적특성을파악하고자한다. 

2) 연구 방법

본 연구는 우리나라 전체 구하도의 현황 파악 및 유

형 분류, 분포 및 형상 특성에 대한 분석을 실시하였

다. 먼저, 우리나라 전체에 분포하는 구하도의 현황을

파악하기 위해, 1920년대에 제작된 1:50,000 축척의

지형도, 1990년대에 제작된 1:25,000 지형도, 1970년

대에촬영된항공사진그리고인터넷을통해제공되는

최근의 위성영상 자료를 이용하여 구하도를 동정하였

다. 구하도는 하천의 침식·퇴적 작용이 완전히 정지

된곳뿐아니라, 홍수위시에는하천의영향을받지만

평수위시에는하천의작용이거의발생하지않는곳까

지도 포함하였고, 자유곡류 및 망류 하천에서는 구하

도내에습지와같은구하도흔적이있는곳, 감입곡류

하천에서는 곡류 핵(meander core)으로 추정되는 구

릉이명확하게잔존하고있는곳만을구하도로구분하

였다.

그리고위와같이분류된우리나라전체의구하도에

대하여 유형을 분류하고, 각 유형별로 모식도를 작성

하여 구하도의 형성과정을 설명하였다. 그리고

1:25,000 지형도, 인터넷 지도 등을 토대로 각 구하도

의 유형, 명칭, 행정구역, 위경도, 하천, 유역분지, 길

이, 면적, 해발고도, 하상비고, 토지이용 등을 파악하

여 현황 목록을 작성하였다. 이후 ArcGIS 및 Excel 프

로그램을 이용해 이들 자료의 지도화 및 통계 처리를

실시하여 우리나라 구하도의 분포 및 형상 특성을 분

석하였다. 

2. 구하도의유형과현황

1) 구하도의 유형

우리나라에 분포하는 구하도는 곡류 목 절단

(meander neck-cutoff), 분류(distributary), 하천쟁탈

(stream piracy), 하도 직강화(channel straightening)

의크게 4가지유형으로구분될수있다. 이가운데, 목

절단, 분류, 하천쟁탈에의한것은대부분자연적인변

화에 의해 형성된 것이지만, 하도 직강화는 인위적인

하천지형개조에의한구하도이다.

곡류목절단에의한구하도는 Figure 1과같은과정

을 통해 형성된다. 감입곡류 하천과 자유곡류하천의

곡류부 바깥쪽은 침식작용이 활발해져, 점차 곡류부

사이가 서로 가까워지면서 곡류 목(meander neck)이

형성된다. 침식작용이계속진행되면, 결국, 곡류목이

잘리게 되는 곡류 절단이 발생한다. 곡류절단이 발생

되면, 하천은 곡류 목을 가로지르는 직선에 가까운 새

로운 유로를 형성하며, 과거 곡류하였던 부분은 구하
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Figure 1. The processes of abandoned channel by meander neck-cutoff. 곡류 목 절단에 의한 구하도 형성과정



도로남게된다. 곡류절단이발생한지점은상류와하

류간의 높이 차이로 인해 폭포가 형성되기도 하며, 하

천 유수가 절단부 능선 아래로 굴을 만들면서 흘러 자

연교(natural bridge)가 형성되기도 한다. 그리고 곡류

절단에 의해 주변 산지의 능선과 분리되어 현 하도 및

구하도에 의해 둘러싸인 산지 또는 구릉을 곡류핵

(meander core)이라고한다.

우리나라에서 곡류 목 절단에 의한 구하도는 매우

많다. 그 중에서 강원도 정선군 정선읍 광하리에 위치

한 구하도가 한 사례인데, 과거에 동강은 광하리 부근

에서 서쪽으로 크게 곡류하였으나, 곡류 목이 절단되

면서 현재는 남류하며 C자 모양의 구하도가 형성되었

다(Figure 2). 

유로가 여러 갈래로 나뉘는 분류 또는 망류의 과정

을통해서도구하도가형성될수있다(Figure 3). 하도

내에 사주(bar)가 형성되어 유로가 여러 갈래로 나뉘

는분류가발생하고, 이후유로가한쪽편에퇴적작용

이 집중되면서 유로가 입구가 막히게 되면, 해당 유로

는 하천의 작용이 매우 둔화되면서 구하도로 변모한

다. 

우리나라에서분류구하도는충북충주시가금면장

천리에 위치한 산두늪, 찰음대늪, 장자늪 등의 습지를

우리나라의 구하도 유형과 분포 특성
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Figure 3. The processes of abandoned channel by braid. 분류에 의한 구하도 형성과정

Figure 2. The abandoned channel at Gwangha-ri, Jeongseon-gun. 정선군 광하리의 구하도



들수있다(Figure 4). 과거에남한강은장천리부근에

서 좌우로 분류를 하면서 하도 중앙에 하중도를 형성

하였는데, 분류유로중서쪽유로의출입구가거의막

히면서 구하도로 변화되었고, 현재는 구하도 내에 습

지가형성되어있다. 

구하도는 또한 두 하천 간에 하곡과 유역을 넓히는

경쟁을 통해 발생하는 하천 쟁탈에 의해 형성되기도

한다. Figure 5와 같이 곡류가 심하여 합류점으로부터

유로의 길이가 긴 A하천과 상대적으로 곡류가 덜하여

합류점으로부터 유로의 길이가 짧은 B하천이 서로 접

하는 지점에서, 공격사면에 대한 측방침식 작용이 활

발해진 결과 하곡이 서로 합쳐지게 되면, 하천 합류점

으로부터 거리가 가까워 상대적으로 해발고도가 낮은

B하천의 하도로 대부분의 유수가 흐르게 된다. 이후,

B하천의 하도는 하천의 침식작용으로 더욱 낮아져 유

로를계속유지하지만, A하천의하도는고도가상대적

으로 높기 때문에 유수가 흐를 수 없는 구하도로 변화

된다. 

이러한하천쟁탈구하도로는경북영양군입암면연

당리의입암일대를들수있다(Figure 6). 반변천과그

지류인 동천은 과거에 연당리를 지나 현재보다 약 1.7

km 남남서쪽 지점에서 합류하였으나, 연당리 부근에
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Figure 4. The abandoned channel at Jangcheon-ri, Chungju-si. 충주시 장천리의 구하도

Figure 5. The processes of abandoned channel by stream piracy. 하천쟁탈에 의한 구하도 형성과정



서두하천의공격사면이후퇴하여개석되면서하곡이

통합되어, 동천의 유수가 반변천의 하도로 바로 유입

되는하천쟁탈이발생하였다. 현재하천쟁탈이발생한

지점은입암이라부르는경승지로서, 하천쟁탈의과정

에서형성된하식애와선돌이분포한다. 

최근에는 곡류 하곡 내에 넓게 발달한 하도와 하안

일대의토지를이용하고하천의배수를원활하게유지

시키기 위해, 하도의 형태를 인위적으로 직선화하여

수정하는하도직강화와같은하도개조를실시하기도

한다. 우리나라에서범람원을흐르는대부분의자유곡

류 하천은 현재 직강 공사로 인해 직선화된 인공 하천

으로 변한 경우가 대부분이다. 따라서 하도 직강화로

인해 곡류 유로가 직선화되면, 과거 곡류하였던 유로

는 인공 제방에 의해 현 하도와 단절되어 하천 유수의

활동이거의정지된구하도로변모하게된다.

하도직강화에의한구하도는우리나라의넓은평야

를 흐르는 하천에서 잘 관찰되는데, 영산강의 하류인

전남 나주시 다시면 죽산리도 그 대표적인 사례 지역

이다. 죽산리 부근에서 과거에 영산강은 남동쪽으로

크게 곡류하였으나, 1980년경에 하도 직강화를 위한

제방이 건설되면서, 과거 곡류 하도는 현재 제방 바깥

쪽에위치한우각호형태의구하도로변화되었다. 

우리나라의 구하도 유형과 분포 특성
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Figure 6. The abandoned channel at Yeondang-ri, Yeongyang-gun. 영양군 연당리의 구하도

Figure 7. The processes of abandoned channel by channel straightening. 하도 직강화에 의한 구하도 형성과정



2) 구하도의 유형별 현황

구하도의 대표적인 4가지 유형 중 먼저 곡류 목 절

단에 의한 구하도는 감입곡류 하천에 의한 것과 자유

곡류하천에의한것으로구분될수있다. 감입곡류목

절단구하도는우리나라의산지하천에서흔히발견되

지만, 자유곡류 하천에 의한 자연적인 구하도는 현재

우리나라에 남아 있는 곳이 없으며, 모두 인위적인 하

도 개조의 영향을 받은 구하도로 구분되었다. 한편 감

입곡류 하도 내에서도 침식기준면 상승에 따른 하곡

내의 퇴적작용으로 곡류 목 부근의 능선이 퇴적물에

의해 모두 매적됨으로서, 곡류 하도가 직류 하도로 바

뀌어 과거 곡류 유로가 구하도로 변화된 감입곡류 매

적 절단 구하도도 있는데, 이들 구하도는 낙동강과 섬

진강 하류에서 4곳 정도만 확인되어 별도의 유형으로

구분하지 않고, 감입곡류 목 절단 구하도 내에 포함시

켜분류하였다. 

분류에 의한 구하도는 한강, 낙동강 등의 대하천

중·하류 하도 내에서 발견되고 있으며, 하천쟁탈에

의한구하도는감입곡류절단과마찬가지로산지하천

에서상당수나타나고있다. 

인위적인하도개조에의한구하도는하천의유형에

따라 여러 가지로 구분될 수 있는데, 가장 흔한 것은

곡류하도나망류하도에서하도직강화가이루어지면

서 조성된 구하도이다. 한편, 특이하게도 감입곡류 하

곡내에서도상대적으로넓은곡류부의하도를토지로

이용하기 위해, 감입곡류 하도의 곡류 목 부근을 인위

적으로 절단하여, 원래 곡류 유로가 구하도로 변모된

곳도 5곳이확인되었다. 

따라서 현재 우리나라에 존재하는 구하도의 유형은

자연 구하도로서 감입곡류 목 절단(A-1), 하천쟁탈(A-

2), 분류(A-3), 인공구하도로서감입곡류하도직강화

(B-1), 자유곡류 하도 직강화(B-2), 분류 하도 직강화

(B-3)의총 6가지로구분되었다. 

6가지 유형에 따라 우리나라에 분포하는 구하도를

조사한결과, 우리나라에서는총 409개의구하도가확

인되었다. 이 가운데 감입곡류 목 절단 구하도(A-1)가

266개로 약 65.0%를 차지하여 가장 많았으며, 다음으

로는 자유곡류 하도의 직강화에 의한 구하도(B-2)가

55개, 하천 쟁탈에 의한 구하도(A-2)가 38개, 분류 하

도의 직강화에 의한 구하도(B-3)가 28개, 분류 구하도

(A-3)가 17개, 감입곡류 하도의 직강화에 의한 구하도
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Figure 8. The abandoned channel at Juksan-ri, Naju-si. 나주시 죽산리의 구하도



(B-1)가 5개로나타났다.

3. 구하도의분포와형상특성

1) 구하도의 유형별 분포

유형별로 구하도의 분포를 지도화하면 Figure 10과

같다. 가장개수가많은감입곡류목절단구하도(A-1)

는 해안의 넓은 평야 지역을 제외한 우리나라 전역에

분포하지만, 감입곡류 하천이 발달한 강원 영서, 경북

북부, 충북 동부, 전북 동부 지역의 중규모 하천에서

높은 분포 밀도를 나타내고 있다. 쟁탈에 의한 구하도

(A-2)는 강원 영서 지역이 보다 높긴 하지만, 대체로

우리나라 전역에 고르게 분포하고 있어 공간적 분포

특성이 뚜렷하지 않다. 분류 구하도(A-3)는 유역이 넓

은한강과낙동강의중·하류부에주로나타난다. 

감입곡류하천의인위적인직강화에의한구하도(B-

1)는강원삼척시당저동, 경북김천시구성면송죽리,

전북진안군진안읍가막리, 충남홍성군갈산면와리,

충북충주시살미면토계리의 5곳에서나타난다. 삼척

의구하도는시가지가, 김천은산업단지가, 홍성과충

주는 농경지가 조성되어 있으며, 진안은 수력 발전을

위해 곡류 목을 절단하여, 현재는 구하도와 현하도로

모두유수가흐르고있다. 

자유곡류 하천의 직강화에 의한 구하도(B-2)는 서

해안과 남해안의 넓은 평야 지역을 자유곡류 하였던

중·대규모하천에서주로분포하며, 낙동강, 금강, 영

산강, 만경강의하류유역에집중되어있다. 분류하도

의 직강화에 의한 구하도(B-3)는 하도 분류가 잘 발생

하며 하도 및 하안의 토지 이용이 활발한 한강, 낙동

강, 영산강의 본류와 지류 하천에서 높은 밀도로 나타

난다.

구하도의분포를광역시·도별로살펴보면, 전체구

우리나라의 구하도 유형과 분포 특성
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Figure 9. The number of abandoned channels by
types in Korea (A-1: incised meander neck-cutoff, A-
2: stream piracy, A-3: braided channel, B-1: artificial
incised meander cutoff, B-2: artificial free meander

cutoff, B-3: artificial braided channel cutoff). 우리나라
의 유형별 구하도 개수

Table 1. The number of abandoned channels by administrative area. 행정구역별 구하도 개수

A-1 A-2 A-3 B-1(artificial B-2(artificial B-3(artificial
total

(incised cutoff) (piracy) (braided) -incision) -meander) -braided)

Gyeonggi 14 3 4 0 6 4 31

Gangwon 87 14 1 1 0 1 104

Chungbuk 27 5 2 1 2 2 39

Chungnam 16 2 0 1 8 0 27

Kyeongbuk 70 7 3 1 3 9 93

Kyeongnam 24 4 5 0 11 5 49

Jeonbuk 23 2 0 1 8 0 34

Jeonnam 5 1 2 0 17 7 32

total 266 38 17 5 55 28 409
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Figure 10. Distribution of abandoned channel by type in Korea (A-1: incised meander neck-cutoff, A-2: stream
piracy, A-3: braided channel, B-1: artificial incised meader cutoff, B-2: artificial free meander cutoff, B-3:

artificial braided channel cutoff). 우리나라의 유형별 구하도 분포



하도 409개 중 강원도에 104개의 구하도가 분포하여

25.4%로서가장높은비율을보인다. 강원도는고도가

높고 기복이 심한 산지 하천이 많다는 점에서 감입곡

류 목 절단과 하천쟁탈에 의한 구하도의 빈도가 매우

높다. 강원다음으로구하도가많은곳은경북(대구포

함)으로총 93개(22.7%)가분포한다. 

감입곡류 목 절단 구하도(A-1)는 강원 87개(32.7%),

경북 70개(26.3%)로서 두 도가 전체의 약 59% 차지하

고있으며, 가장적은분포를나타내는곳은전남(광주

포함)으로 5개(1.9%)이다. 시군별로보면, 경북울진군

이 15개로 가장 많고, 다음으로는 강원 인제군 14개,

정선군 13개, 경북 봉화군 13개 순이며, 강원 홍천군

(10개), 평창군(10개), 삼척시(10개), 영월군(10개), 충

북괴산군(9개)도개수가많은편이다. 

하천쟁탈에의한구하도(A-2)도감입곡류목절단과

마찬가지로 강원 14개(36.8%), 경북 7개(18.4%)로서,

두 시도에서 분포 비율이 높다. 시군별로는 강원 춘천

시가 3개로 가장 많고, 강원 태백시, 인제군, 정선군,

홍천군, 경기 가평군, 경남 합천군, 경북 상주시, 영양

군, 충북음성군에 2개씩분포하고있다. 

분류구하도(A-3)는한강과낙동강의중·하류가위

치한 경남(부산, 울산 포함)이 5개(29.4%), 경기도(서

울, 인천 포함)가 4개(23.5%)로서 상대적으로 분포 개

수가 많다. 시군별로도 경기도 여주군, 충청북도 충주

시, 경상남도김해시에서 2개씩나타나고있어, 한강과

낙동강의 본류에 집중 분포되어 있음을 확인할 수 있

다. 

자유곡류하도의직강화에의한구하도(B-2)는전라

남도가 17개(30.9%)로서 가장 많고, 다음으로는 경상

남도가 11개(20.0%), 충청남도와전라북도가각각 8개

(14.5%)이며, 강원도에서는 전혀 관찰되지 않는다. 시

군별로는 전라남도 나주시와 함평군이 5개로 가장 많

은데, 이는 나주 평야를 곡류하였던 영산강, 삼포천,

함평천, 고막원천 등에서 하도 직강화 이후에도 곡류

구하도의보존상태가대체로양호하기때문이다. 

분류하도의직강화에의한구하도(B-3)는경상북도

9개(32.1%), 전라남도 7개(25.0%)로서 두 시도에서 분

포빈도가높으며, 충청남도와전라북도에서는관찰되

지 않는다. 시군별로는 금호강 중·하류인 경상북도

경산시에서 5개로서가장많다. 

2) 구하도의 유역 분포

우리나라의 하천 유역을 18개로 구분하여 구하도의

분포를정리하면 Table 2와같다. 북한강유역이 47개

로구하도가가장많이분포하며, 다음으로는낙동강-

하류(회천합류점~하구) 유역이 44개, 낙동강-중류(반

변천 합류점~회천 합류점) 유역이 43개, 남한강-상류

(발원지~평창강 합류점) 유역이 41개로 높은 빈도를

나타낸다. 한편, 만경강과 영산강 유역에 속하지 않는

전북과전남의해안지역인서해안-남부(금강이남서

해안) 유역은면적이매우좁은이유로구하도가 1개만

확인된다. 

감입곡류 목 절단 구하도(A-1)는 북한강과 남한강-

상류 유역에서 각각 37개(13.9%)로 나타나서 가장 높

은빈도를보이고있다. 또한감입곡류목절단구하도

는 남한강-하류(평창강 합류점~북한강 합류점), 낙동

강-상류, 낙동강-중류, 동해-남부(울진군 이남 동해

안), 금강-상류(발원지~초강천합류점), 금강-하류(초

강천합류점~하구), 섬진강에서도높은비율로나타나

고 있으며, 대부분 융기 작용이 보다 활발하였던 것으

로 추정되는 태백 산지와 소백 산지를 포함하는 유역

에서분포밀도가높다. 

감입곡류 목 절단 구하도의 분포를 하천별로 보면,

낙동강 본류가 11개로 가장 많고, 남한강의 지류인 달

천이 10개로 다음을 차지하며, 남한강의 지류인 평창

강이 8개, 낙동강지류인반변천 7개, 북한강의지류인

소양강 7개, 동해안의 왕피천이 7개로서 높은 빈도를

보이고 있다. 감입곡류 목 절단의 빈도가 높은 이러한

8개 하천 가운데 7개 하천은 우리나라의 융기축으로

지목되는태백산지에서발원하는하천이지만, 달천은

속리산부근에서발원하여소백산지의서사면을흐르

는 하천이라는 점에서 매우 특징적이다. 이로보아, 태

백 산지에 비하면 약하지만, 소백 산지 역시 감입곡류

목절단이잘형성될수있는조건인지반융기가활발

하였을가능성이있다. 

하천 쟁탈에 의한 구하도(A-2)는 북한강 유역에서 9

개로 가장 많고, 감입곡류 목 절단과 마찬가지로 대체

우리나라의 구하도 유형과 분포 특성
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로 융기가 활발한 한강, 낙동강, 금강, 섬진강 등의 산

지하천유역에서분포비율이높다. 분류에의한구하

도(A-3)는 분류에 의한 사주 및 하중도 형성이 활발한

남한강 하류와 낙동강 하류의 본류 하도에서 높은 분

포빈도를갖는다. 

자유곡류하도의직강화에의한구하도(B-2)는영산

강유역이 15개로가장많으며, 금강-하류, 낙동강-하

류, 만경강 유역도 분포 빈도가 높다. 하천별로 보면,

만경강 본류, 영산강 본류, 영산강의 지류인 삼포천,

함평천, 고막원천, 금강의지류인논산천, 미호천등에

서높은빈도를보인다. 

분류 하도의 직강화에 의한 구하도(B-3)는 낙동강-

중류와낙동강-하류에서각각 9개, 8개로높은빈도를

보이며, 하천별로는금호강이 5개로가장많은데, 금호

강은 직강화 이전의 과거에 경산 일대에서 분류 작용

이 매우 활발하였으나, 직강화로 인해 분류 유로의 한

쪽 부분이 제방으로 막히면서 그 내부는 구하도로 변

모하였다. 

3) 구하도의 형상과 고도 특성

각유형별구하도의길이, 면적, 해발고도, 하상비고

를측정한결과는 Table 3과같다. 구하도의평균길이

는분류구하도(A-3)가약 2.9km로가장길며, 유사한

형태인 분류 유로의 직강화에 의한 구하도(B-3)도 약

2.7km로 매우 긴 편이다. 감입곡류 하천의 인위적인

절단에 의한 구하도(B-1) 또한 하도의 토지 이용을 목

적으로 하여 조성되었기 때문에, 구하도의 평균 길이

가 2.6km로서 상대적으로 긴 편이다. 반면 자유곡류

하도의 직강화에 의한 구하도(B-2)는 곡류대가 좁은

중·소하천의곡류부가직강화되면서남겨진것이많

기때문에평균길이가약 1.3km로서가장짧고, 파편

화된작은 C자모양을취하는경우가많다. 

가장 길이가 긴 구하도는 분류 유로의 직강화로 형

성된낙동강하구삼각주에위치한평강천으로약 13.7

km이다. 감입곡류목절단에의한구하도(A-1) 중에서

는경남함안군대산면의구혜리구하도가약 7.7km로

서 가장 길며, 하천 쟁탈에 의한 구하도(A-2)는 충북
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Table 2. The number of abandoned channels by drainage basin. 유역별 구하도 개수

drainage basin
A-1 A-2 A-3 B-1(artificial B-2(artificial B-3(artificial

total
(incised cutoff) (piracy) (braided) -incision) -meander) -braided)

Imjin 5 1 0 0 0 0 6

Bukhan 37 9 1 0 0 0 47

Namhan-up 37 4 0 0 0 0 41

Namhan-low 28 2 4 1 0 0 35

Han(low) 2 0 2 0 4 3 11

West coast-mid 1 1 0 1 3 0 6

East coast-mid 8 1 0 1 0 0 10

Geum-up 14 2 0 1 0 0 17

Geum-low 22 4 0 0 9 1 36

Nakdong-up 24 4 0 0 0 0 28

Nakdong-mid 24 4 3 1 2 9 43

Nakdong-low 19 3 5 0 9 8 44

East coast-south 22 0 0 0 1 0 23

Mankyeong 1 0 0 0 8 0 9

Yeongsan 3 0 1 0 15 5 24

West coast-south 1 0 0 0 0 0 1

Seomjin 17 3 1 0 1 2 24

South coast 1 0 0 0 3 0 4



청원군강외면에위치한강외구하도가 8.8km로가장

길다. 

자연적으로 형성된 3가지 유형의 구하도는 평균 면

적이 대체로 0.4km2 내외로 유사하게 나타난다. 그러

나 인위적으로 형성된 구하도는 평균 면적의 차이가

매우큰데, 넓은토지를얻기위한목적으로조성된감

입곡류 하천의 인위적인 절단에 의한 구하도는 평균

면적이 약 0.62km2로 가장 넓고, 대체로 습지로 남아

있거나저수공간으로이용되는자유곡류하도의직강

화에 의한 구하도는 평균 면적이 약 0.08km2로 가장

좁다. 409개의 전체 구하도 가운데 가장 면적이 넓은

것은 감입곡류 목 절단에 의한 구혜리 구하도로서 약

5.72km2이다. 

구하도의 해발고도 특성을 살펴보면, 고도가 높은

산지 하천에서 잘 발달하는 감입곡류 목 절단 구하도

와 하천쟁탈 구하도가 각각 약 225m와 약 205m의 높

은평균해발고도를나타내고있다. 한편, 고도가낮고

넓은충적평야를흐르는자유곡류하천의직강화구하

도는평균해발고도가약 8.8m로서매우낮다. 

전체 구하도 중에서 해발고도가 가장 높은 것은 감

입곡류 목 절단에 의한 강원도 평창군 대관령면의 수

하리 구하도로 약 772m에 위치한다. 하천쟁탈에 의한

구하도중에서는강원도태백시에위치한통동구하도

가해발고도약 685m로가장높다. 그러나나머지 4가

지 유형에서는 300m 이상의 고도에 구하도가 존재하

지 않으며, 특히, 자유곡류 직강화에 의한 구하도 중

해발고도가 가장 높은 것은 경북 문경시 영순면의 가

섭구하도로약 64m이다. 

현 하도로부터의 고도차인 하상비고 역시 해발고도

와 마찬가지로, 산지 하천에서 흔한 감입곡류 목 절단

구하도와 하천쟁탈 구하도가 약 32.0m와 약 26.7m로

서다른유형에비해평균하상비고가높은편이다. 반

면, 구하도로 분류하였지만, 홍수시에는 하천 유수가

범람하여유입될수있는나머지 4개유형의구하도에

서는평균하상비고가 5m 이하로매우낮게나타난다. 

전체구하도가운데하상비고가가장높은구하도는

강원태백시의통동구하도로약 235m이다. 통동일대

는 과거 삼척 오십천의 최상류가 낙동강 유역으로 흐

르면서 형성된 하곡이지만, 현재는 삼척 오십천의 하

천쟁탈에 의해 삼척 오십천과 낙동강 유역 간의 분수

계로서 남겨져 있는 평탄지가 되면서, 삼척 오십천의

하상과 통동 구하도 간의 하상비고가 매우 크게 나타

나고있다. 또한감입곡류목절단구하도중에서는강

원도 인제군 남면의 가산리 구하도가 하상비고 146m

로 가장 높다. 이에 비해 나머지 4개 유형의 구하도는

하상비고의 최대값이 5~10m의 범위로서 매우 낮은

편이다. 

우리나라의 구하도 유형과 분포 특성
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Table 3. The shape and altitude of abandoned channels. 구하도의 형태와 고도

A-1(incised A-2 A-3 B-1(artificial B-2(artificial B-3(artificial
average

cutoff) (piracy) (braided) -incision) -meander) -braided)

length mean 1.7 1.9 2.9 2.6 1.3 2.7 1.8

(km) max 7.7 8.8 4.7 3.2 4.2 13.7

area mean 0.39 0.45 0.41 0.62 0.08 0.24 0.34

(km2) max 5.72 3.34 0.96 1.32 0.78 1.49

altitude mean 225.1 205.2 38.3 96 8.8 36.3 172

(m) max 772 685 285 268 64 141

height 
above mean 32.0 26.7 2.3 4.6 1.8 2.6 24

riverbed max 146 235 5 10 7 8
(m)



4) 구하도의 토지이용 특성

우리나라의 구하도는 다양한 방식으로 이용되거나

보존되어있다. 우리나라 409개구하도의주요토지이

용 현황을 살펴보면, 60.1%에 해당하는 246개의 구하

도는 농경지로 이용되고 있는데, 대체로 하상비고가

높고 경사가 급한 곳은 밭으로, 하상비고가 낮고 경사

가 완만한 곳은 논으로 이용된다. 다음으로 13.7%에

해당하는 56개의 구하도는 습지를 이루고 있는데, 하

도가매적되는과정에서자연스럽게습지를형성한곳

도 있지만, 구하도에 인위적으로 조성된 수로나 저수

지가방치되면서습지화된곳도상당수이다. 다음으로

는 수역, 산림, 인공 시설이 각각 32개, 31개, 29개로

비슷한 분포 빈도를 나타내며, 군부대와 시가지가 각

각 8개, 7개로가장적다. 

구하도의유형별로토지이용현황을살펴보면, 감입

곡류 목 절단 구하도는 농경지 약 74%(198개), 산림

11%(30개)로전체평균보다높은비율로나타난다. 이

는 대체로 면적이 협소하고 경사가 급한 감입곡류 목

절단 구하도의 지형 특성 때문으로 판단된다. 하천쟁

탈구하도는농경지가약 87%(33개)로 6개유형중농

경지의 비율이 상대적으로 가장 높다. 그러나 대하천

의중·하류부에서매우낮은하상비고를나타내는분

류구하도는그특성상농경지의비율이약 6%(1개)에

불과하며, 습지가 77%(13개)로매우높은비율을차지

하고 있다. 분류 구하도와 유사한 형상을 보이는 자유

곡류 하도의 직강화에 의한 구하도도 습지가 약

62%(34개)로매우높은비율을보이며, 다음으로는수

역, 농경지, 인공 시설이 각각 13%(7개)와 11%(6개)로

유사하게 나타난다. 한편, 분류 하도의 직강화에 의한

구하도는 수역이 46%(13개)로 가장 높은 비율을 보이

는데, 이것은 이들 구하도가 직강화에 의해 조성된 농

경지에용수를공급하는수로로이용되는경우가흔하

기때문이다. 

4. 결론

구하도는 하천의 유로 변화로 인해 유수가 거의 흐

르지 않는 곳이다. 구하도는 육상과 하천을 연결하는

생태적으로매우중요한공간이자하도지형의변화와

주변의 자연 환경을 유추할 수 있는 많은 자연지리적

정보를 간직한 곳이다. 또한 최근에는 인간의 활동에

의해 새롭게 형성되기도 하고, 여러 가지 목적으로 토

지 이용되기도 하며, 무분별한 개발로 파괴되기도 하

는 지형이다. 본 연구에서는 우리나라에 분포하는 구

하도의유형을구분하고전체구하도의현황을파악하

였으며, 구하도의 유형별 분포 및 형상 특성을 분석하

였다. 

현재우리나라에분포하는구하도는총 409개로서 6

가지유형으로나타난다. 자연적인구하도로는감입곡

류 목 절단에 의한 것이 266개, 하천쟁탈에 의한 것이

38개, 분류에의한것이 17개가존재하며, 인위적인구
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Table 4. The number of abandoned channels by land use types. 토지이용 유형별 구하도 개수

A-1 A-2 A-3 B-1(artificial B-2(artificial B-3(artificial
total

(incised cutoff) (piracy) (braided) -incision) -meander) -braided)

urban 5 1 0 1 0 0 7(1.7%)

facilities 17 2 2 1 6 1 29(7.1%)

military 5 1 0 0 2 0 8(2.0%)

farm 198 33 1 2 6 6 246(60.1%)

wet land 1 0 13 0 34 8 56(13.7%)

waters 10 0 1 1 7 13 32(7.8%)

forest 30 1 0 0 0 0 31(7.6%)



하도로는감입곡류하천의인위적인절단에의한것이

5개, 자유곡류 하도의 직강화에 의한 것이 55개, 분류

하도의직강화에의한것 28개가존재한다. 

감입곡류 목 절단 구하도는 해안의 넓은 평야 지역

을 제외한 우리나라 전역에 분포하지만, 감입곡류 하

천이발달한강원영서, 경북북부, 충북동부, 전북동

부 지역의 중규모 하천에서 높은 분포 밀도를 나타내

고 있다. 분류 구하도는 유역이 넓은 한강과 낙동강의

중·하류부에주로나타난다. 감입곡류하천의인위적

인 직강화에 의한 구하도는 강원 삼척시 당저동, 경북

김천시구성면송죽리, 전북진안군진안읍가막리, 충

남 홍성군 갈산면 와리, 충북 충주시 살미면 토계리에

존재한다. 

고도가 높고 기복이 심하며 감입곡류 하천이 많은

강원과경북에는각각 104개, 93개의구하도가분포하

여 광역시·도 중에서 매우 높은 비율을 보인다. 감입

곡류 목 절단 구하도는 낙동강 본류의 상류, 남한강의

지류인달천, 평창강, 낙동강지류인반변천, 북한강의

지류인 소양강, 동해안의 왕피천에서 분포 빈도가 높

다. 하천 쟁탈에 의한 구하도는 대체로 융기가 활발한

한강, 낙동강, 금강, 섬진강 등의 산지 하천 유역에서

분포 비율이 높다. 분류에 의한 구하도는 남한강 하류

와 낙동강 하류의 본류 하도에서 높은 빈도를 보인다.

자유곡류 하도의 직강화에 의한 구하도는 만경강 본

류, 영산강 본류, 영산강의 지류인 삼포천, 함평천, 고

막원천, 금강의지류인논산천, 미호천등에서높은빈

도를 보인다. 분류 하도의 직강화에 의한 구하도는 경

북 경산시 일대의 금호강에서 가장 높은 빈도를 나타

낸다.

구하도의 평균 길이는 분류 구하도와 분류 유로의

직강화에 의한 구하도에서 길게 나타나며, 평균 면적

은감입곡류하천의인위적인절단에의한구하도에서

가장 넓게 나타난다. 해발고도가 가장 높은 구하도는

감입곡류 목 절단에 의한 강원도 평창군 대관령면의

수하리 구하도이며, 하상비고가 가장 높은 구하도는

강원태백시의통동구하도이다. 해발고도와하상비고

는 감입곡류 목 절단과 하천쟁탈에 의한 구하도가 나

머지 4개유형에비해매우높은것으로나타나고있는

데, 이러한이유로, 토지이용에있어서감입곡류목절

단과하천쟁탈에의한구하도는농경지나산림의비율

이 상대적으로 높은 반면, 나머지 4개 유형은 습지나

수역의비율이상대적으로높은것으로나타났다.

본연구는우리나라에분포하는구하도의유형별개

괄적 특성을 파악하는 데에 주요한 목적을 두었기 때

문에, 각 구하도의 세부적인 지형 특성과 형성과정에

대해서는 언급하지 않았다. 본 연구에서 미처 다루지

못한, 우리나라의 전형적인 구하도의 지형 특성, 형성

시기, 형성과정, 변화등에대해서는후속연구를통해

밝힐예정이다. 
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