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ABSTRACT: This article reviews the papers published in the Korean Journal of Air-Conditioning 

and Refrigerating Engineering during 2010. It is intended to understand the status of current 

research in the areas of heating, cooling, ventilation, sanitation, and indoor environments of 

buildings and plant facilities. Conclusions are as follows.

(1) Research trends of thermal and fluid engineering have been surveyed as groups of general 

thermal and fluid flow, fluid machinery, and new and renewable energy. Various topics were 

presented in the field of general thermal and fluid flow. Research issues mainly focused on the 

thermal reliability of axial fan and compressor in the field of fluid machinery. Studies on the design 

of ground source heat pump systems and solar chemical reactors were executed in the field of 

new and renewable energy. 

(2) Research works on heat transfer area have been reviewed in the categories of heat transfer 

characteristics and industrial heat exchangers. Researches on heat transfer characteristics included 

heat transfer in thermoelectric cooling/power generation systems, combined heat and power 

systems, carbon nano fluid with PVP, channel filled with metal foam and smoke ventilation in a 

rescue station of a railroad tunnel. Also the studies on flow boiling of R123/oil mixture in a plain 

tube bundle and R410A charge amount in an air cooled mini-channel condenser were reported. In 

the area of industrial heat exchangers, researches on plate heat exchanger, shell and tube heat 

exchanger, enthalpy exchanger, micro channel PCHE were performed.

(2) Research works on heat transfer area have been reviewed in the categories of heat transfer 

characteristics and industrial heat exchangers. Researches on heat transfer characteristics included 
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heat transfer in thermoelectric cooling/power generation systems, combined heat and power 

systems, carbon nano fluid with PVP, channel filled with metal foam and smoke ventilation in a 

rescue station of a railroad tunnel. Also the studies on flow boiling of R123/oil mixture in a plain 

tube bundle and R410A charge amount in an air cooled mini-channel condenser were reported. In 

the area of industrial heat exchangers, researches on plate heat exchanger, shell and tube heat 

exchanger, enthalpy exchanger, micro channel PCHE were performed.

(3) Refrigeration systems with alternative refrigerants such as hydrocarbons, mixed refrigerants, 

and CO2 were studied. Performance improvement of refrigeration systems are tried applying 

various ideas of refrigerant subcooling, dual evaporator with hot gas bypass control and feedfor-

ward control. The hybrid solar systems combining the solar collection devices with absorption 

chillers or compression heat pumps are simulated and studied experimentally as well to improve 

the understanding and the feasibility for actual applications.

(4) Research trend in the field of mechanical building facilities has been found to be mainly focused 

on field applications rather than performance improvements. Various studies on heating and cooling 

systems, HVAC facilities, indoor air environments and energy resources were carried to improve 

the maintenance and management of building service equipments. In the field of heating and cooling 

systems, papers on a transformer cooling system, a combined heat and power, a slab thermal 

storage and a heat pump were reported. In the field of HVAC facilities, papers on a cooling load, 

an ondol and a drying were presented. Also, studies on HVAC systems using unutilized indoor 

air environments and energy resources such as air curtains, bioviolence, cleanrooms, ventilation, 

district heating, landfill gas were studied.

(5) In the field of architectural environment and energy, studies of various purposes were conducted 

such as indoor environment, building energy, renewable energy and green building. In particular, 

renewable energy and building energy-related researches have mainly been studied reflecting the 

global interest. In addition, many researches which related the domestic green building certification 

of school building were performed to improve the indoor environment of school.

Key words: Air conditioning(공기조화), Refrigeration(냉동), Fluid flow(유체유동), Heat transfer

(열 달), Building facility(건축설비), Built environment(건축환경), Fluid machinery

(유체기계), Piping(배 ), New and renewable energy(신재생에 지), Heat exchanger 

(열교환기), Heat pipe(히트 이 ), Phase change(상변화), Alternative refrigerants(

체냉매), Heating(난방), Ventilation(환기), Indoor air quality(실내공기질), Thermal 

comfort(온열쾌 성), Load analysis(부하계산)

1. 서  론 

본 논문은 2010년도 한 해 동안 설비공학 논문

집에 발표된 논문을 분석하여 설비공학 분야의 최

근 연구동향을 악하기 한 것이다. 최근 에

지 문제가 큰 사회  이슈로 떠오르면서 설비공학 

련 연구가 활발히 진행되고 있으며 상당히 진척

된 연구결과가 다수 발표되었다. 주제에 따라 열유

동분야, 열 달분야, 냉동분야, 건축설비분야, 그리

고 건축환경분야 등 5개 분야로 분류하고, 각 분야

를 다시 세 분류로 나 어 고찰하 다. 논문집에 게

재된 116편의 논문에 한 평가와 리뷰를 통하여 

설비분야의 반 인 연구 동향을 악함으로써 앞

으로의 연구 방향을 설정하는데 유익한 정보가 될 
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수 있을 것으로 기 한다. 

2. 열유동 

2.1 개

열유동 분야 연구는 크게 열유동 일반, 유체기계, 

신재생에 지 분야로 분류하여 고찰하 다. 열유동 

일반 분야에서는 다양한 주제의 연구가 수행되어 

구체  기술군을 분류하기가 어려웠다. 유체기계분

야에서는 축류팬의 내열 신뢰성 확보와 압축기에 

한 연구가 진행되었다. 신재생에 지 분야에서는 

지열 시스템에 한 실증 연구 논문이 주로 발표되

었다. 

2.2 열유동 일반

열유동 분야에서는 다양한 연구가 개별 으로 진

행되었으며, 주로 연구된 핵심 분야를 분류할 수 없

었다. 열유동 분야의 연구는 수치해석  기법을 

용한 연구방법이 주로 수행되었다.

Park and Son(67)은 가상경계법을 사용하여 낮은 

종횡비 역(0.1≤종횡비≤ 1.0)에서 이의 변화에 따

른 사각실린더 주 의 유동장에 한 수치해석  

연구를 수행하 다. 이놀즈수가 증가함에 따라 

실린더 후류의 와의 길이가 감소하는 것과 종횡비 

증가에 따라 와의 간격이 변화됨을 밝혔으며, 이

놀즈 수와 종횡비가 사각 실린더 주의의 유동특성

에 요한 향 인자라는 결론을 얻었다. 

Son et al.(94)은 사각 폐계 내부에 원형 실린더

가 존재할 때 자연 류 상과 이로 인한 원형 실

린더의 부상에 한 수치해석  연구를 수행하여 

도차에 의한 부력의 향으로 주 의 유체보다 가

벼운 원형 실린더는 상승하며, Grashof 수가 증가

함에 따라 자연 류의 향으로 원형 실린더의 상

승속도가 증가한다는 결과를 얻었다.

Lee et al.(99)은 일정한 진동폭에 해 진동주 수

의 변화에 따라 진동하는 구 주 의 유동에 한 수

치해석  연구를 수행하여 고정된 구를 지나는 유

동과 달리 주유동 방향에 비스듬한 방향으로 발달

된 다리형상의 보텍스 구조를 갖는다는 결과를 얻

었다. 한, 주기가 커질수록 다리형상 보텍스 구조

의 길이가 짧아지고 인 한 머리핀 형태의 보텍스 

간격이 좁아진다는 해석 결과를 얻었다. 

Yoo and Kim(74)은 상 행렬과 그 치행렬  

선형화압력손실계수 행렬을 이용한 상구성행렬식

을 용한 유로망 해석 기법을 제안하 으며, 기존 해

석 알고리즘을 용한 상용해석 로그램인 Flow-

master와 성능  해석결과의 정확도를 비교하여 

제안된 상구성행렬식법의 우수성을 검증하 다.

Choi et al.
(9)
은 무늬 형상을 갖는 구조물  물

액 의 거동을 분자동역학을 이용하여 계산하 다. 

표면에 지가 작을 때에 기둥 높이와 면 분율에 따

른 각 변화는 Cassie and Baxter equation과 같

이 거의 없다는 결과를 얻었으며, 표면에 지가 증

가하면 기둥의 높이에 따라 각이 증가하다가 감

소하고 면  분율에 따른 각은 물액 이 기둥

의 끝단에 치하는 효과에 의해 섭동을 일으킨다

는 결과를 얻었다. 

Park.
(100)
은 고도에 따른 기온도구배를 고려한 

배출가스 확산 특성을 수치 으로 해석하 다. 이

를 통해 바람  지형과 건물 배치 등에 국한하여 

평가되었던 기존의 배출가스 주거 환경 평가에 

기의 안정성 향을 추가하여 보다 실 이고 엄

한 평가를 할 수 있는 기반 기술을 확보하 다. 

Cha and Shin
(20)
은 기존의 연소불안정성 해석법

으로 모든 형상을 가정한 정규모드법과 Galerkin법

을 검토하고, 달해석법을 기반으로 하여 열원을 시

스템 입력으로 모델링하는 측면분기 개념을 용한 

연소기의 연소불안정 해석법을 개발하 다. 개발한 

해석법은 연소 로세스를 피드백 제어 시스템으로 

모사하여 달매트릭스법과 통 인 제어기법의 

장 을 모두 갖추고 있으며, 복잡한 연소시스템도 

단순한 시스템과 동일하게 해석할 수 있다는 특징

을 가지고 있다. 개발한 연소불안정 해석법을 양단

에 폐음향 경계조건을 갖는 가스터빈 연소기에 

용하여 개발된 해석 기법의 신뢰성을 검증하 다. 

Tak et al.
(70)
은 연소 후처리를 이용한 CO2 포집 

시스템과 연계한 발  설비의 성능 해석을 수행하

다. 이를 통해 흡수제의 MEA 농도는 허용 가능

한 범  내에서 최 한 높게 유지하는 것이 시스템

의 효율  비용 등에서 유리하고 재생탑에서 분리

되는 흡수제의 CO2 농도는 높을수록 시스템 효율

면에서 장 이 있다는 결론을 얻었다. 

Seo et al.(36)은 상압 라즈마를 이용하여 고분자 

필름류(PC, PET, EVA)에 한 표면 특성변화를 조

사하 다. 라즈마 발생 시 공정 변수인 출력주

수, CDA 유량, 처리시간에 따른 표면 특성 변화와 

공기 에서 노출 후 시간에 따른 표면 변화를 분

석하 으며, 이를 통해 일반 으로 고주 수, 량
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의 반응가스, 처리시간이 길수록 모든 재질에서 표

면 개질 효과가 크다는 결과를 얻었다. 

Jeon et al.
(54)
은 LiCL 수용액을 이용한 액체 제습

식 냉방 사이클의 재생열원으로 지역난방수를 사용

하는 개방형 액체 제습식 냉방 시스템의 최 화를 

한 사이클 해석 로그램을 개발하 다. 한, 질

량유량과 LiCL 수용액 농도  농도차 변화에 따른 

사이클 최 화와 열교환기 설계인자의 최 화에 

한 기  자료를 제시하 다. 

2.3 유체기계

유체기계 분야에서는 축류팬 모터의 열신뢰성과 

왕복동식 압축기의 가스맥동  원심형 압축기의 흡

입가이드 베인에 한 연구가 진행되었다. 

Moon and Lee.
(17)
은 수치 인 방법을 이용하여 

BLDC 모터가 축류팬에 설치되어 운 될 때 주

온도에 따른 PCB 공간온도를 측하 다. 한, 흡

입공기 온도와 PCB 공간온도와의 상 계를 도출

하고 이를 통해 가속수명시험을 통해 도출한 PCB 

공간온도에 따른 수명식을 흡입공기온도에 따른 수

명식으로 치환하여 수명분석을 실시하 다. 

Kim et al.
(13)
은 병렬운 되는 2 의 형 왕복동 

압축기의 2단 토출 이 라인에서의 압축기 간에 

일어나는 가스맥동의 상호작용에 한 해석  연구

를 수행하 으며, 왕복동식 실린더 2개가 병렬 연결

되어 4개의 질량 유량 발생원을 갖는 경우에 해 

음향 달 매트릭스 구성방법을 제시하 다. 

Sin et al.
(18)
은 HFC-134a를 냉매로 사용하는 원

심압축기의 설계 이론과 유동해석을 통한 분석결과

를 제시하 으며, 시작품 설계  성능 실험을 수행

하여 해석 결과를 검증하 다. 해석결과로부터 흡

입가이드 베인이 임펠러의 성능에 향을 미치며, 

원심압축기의 부하 운  시 흡입가이드 베인과 이

동 피스톤이 연동하여 유량을 감소시키고 압력비가 

어들어 서징 는 불안정 역을 피할 수 있다는 

결론을 얻었다.

2.4 신재생에 지

다양한 신재생에 지 에서 태양열 화학 반응기

와 지열원 냉난방 시스템에 한 연구 논문이 발표

되었다.

Jung et al.
(6)
은 상용 산해석 로그램인 FLU-

ENT를 사용하여 Spiral 형상의 태양열 화학반응기

의 열효율 향상을 한 수치해석을 수행하 다. 반응

기 내부에서의 복사 열유속 분포 해석 기법에 한 

연구와 복사․ 류․ 도 열손실의 해석 기법을 정

립하여 열손실을 최소화했다. 한, 실제 Dish형 집

열기에 반응기를 설치하여 메탄가스의 수증기 개질 

반응 실험을 수행하고 화학반응에 합한 최 의 반

응기를 설계할 수 있는 기법을 개발  검증하 다. 

Choi et al.
(43)
은 주간에 태양 복사열을 지 에 축

열하고, 야간에 지 에 축열된 열량을 공조공간으로 

방출하며 일반공조공간보다 외기 침입효과가 큰 난

방부하 특성을 갖는 시설원  설비의 난방시스템으

로 지열원 멀티 열펌  시스템을 용하여 실증성능

을 평가하 다. 부분부하에서의 난방 성능  시스

템 용량가변 특성에 한 성능 평가를 통하여 시설

원  용 지열원 난방 시스템의 에 지 감 가능

성을 평가하 으며, 연간 에 지 소모량 감소를 

한 시스템 설계  최  운  제어 알고리즘 개발

과 신뢰성 확보를 한 기 자료를 제시하 다.

Lee et al.
(84)
은 지열원 열펌  유닛과 지 열교환

기  시스템의 성능 련 공통 주요 변수인 지

순환수 유량 변화에 따른 성능 분석을 수행하 다. 

재 지열원 열펌  유닛의 성능 인증 황에 한 

분석을 통하여 지열원 열펌  시스템 용을 통한 에

지 감을 이루기 한 열펌  유닛 인증 기  개

선안을 제시하 으며, 지 순환수 유량 변화에 따

른 시스템 성능과 지 열교환기 설계에 한 분석

을 실시하여 지열원 열펌  시스템의 효율향상과 

시공비 감을 한 최  설계 방안을 도출하 다.

 

3. 열 달  열교환기

 

3.1 개

 

2010년도 게재된 열 달 분야의 논문을 바탕으로 

열 달 일반, 산업용 열교환기 분야로 논문을 세분

류하여 연구동향을 분석하 다. 열 달 일반분야에

서는 열 모듈을 이용한 냉각  발 성능, 열병합 

발 시스템 성능해석, 터 내 화재 가스유동 해석, 

PVP 탄소나노유체  발포 속에 의한 열 달 특

성, R123/오일 혼합냉매  R410A 냉매의 열 달 

특성 등의 연구가 수행되었다. 산업용 열교환기 분

야에서는 형 열교환기, 쉘튜 열교환기, 열교환

기, 마이크로채  열교환기의 열 달  압력손실
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에 한 연구가 활발하게 수행되었다. 

 

3.2 열 달 일반

 

공랭식 열교환핀이 부착된 열 모듈의 냉각성능

에 한 연구가 Shin et al.
(101)
에 의해 수행되었다. 

열교환핀의 열 항이 감소함에 따라 흡열량과 성능

계수가 모두 증가하여 냉각성능이 향상됨을 보 다. 

운 온도  기회로 구성방법에 따른 열 모듈의 

발 특성에 한 연구가 Kim et al.
(97, 102)

과 Han et 

al.
(100)
에 의해 수행되었으며, 운 온도의 증가에 따

라 열 모듈의 기 항은 선형 으로 증가하며 이

러한 기 항의 변화가 열 모듈의 발 성능 해석

식에 반 되어야 함을 밝혔다. 한 여러개의 열

모듈을 이용한 발  시스템의 구성시 직렬  병렬 

연결에 따른 발  성능의 감소 상을 보고하 다.

Seo et al.
(106)
는 가스터빈발 기, 배열회수보일러, 

스 터빈발 기  지역난방 열교환기로 구성된 열

병합발  시스템의 계 별 성능을 해석하 다. 해석

을 통해 지역난방 열교환기의 열원으로 공 되는 스

터빈발 기의 추기  배기의 압력조건이 지역난

방 열교환기의 열교환량을 결정함으로 보고하 다. 

Cho et al.
(114)
는 소형가스엔진 열병합발 의 운 거

동 측을 한 동  시뮬 이션 개념을 도입하여 

부분부하 운 에서 발 효율과 열효율의 변화, 축

열조 온도가 열병합발 의 운 거동에 미치는 향 

등을 밝혔다. Chung
(107)
는 성층화된 축열조의 해석

을 한 분근사해를 제시하 다.

장  터 내 구난역의 열차 화재시 제연을 한 

CFD해석이 Jung et al.
(110)
에 의해 수행되었다. 1D- 

3D 복합해석을 통하여 열차 화재시 승객의 비 가

능시간에 한 자료를 제시하 다.

열 달특성 향상을 목 으로하는 연구로서, Seo 

et al.
(103)
은 PVP가 첨가된 탄소나노유체의 특성에 

해 연구하 다. 열 도도와 도를 측정하여 탄

소나노튜  비 300wt%의 PVP를 첨가한 경우의 

열 도도가 가장 우수함을 보 다. Son et al.
(105)
는 

구리와 니  발포 속을 사각채 에 채우고 열 달

특성을 고찰하 다. 핀-휜 구조물과 발포 속의 실

험결과를 비교하여 발포 속의 열 달율이 다소 높

음을 보 다.

경사면에서의 분무냉각 막비등 열 달에 한 실

험  연구가 Kim
(5)
에 의해 수행되었다. 수평으로 

설치된 냉각면의 경우 분무 심을 기 으로 좌우측

의 열유속이 거의 동일하게 나타나며, 경사각이 증

가하면 국소 열유속이 다소 증가함을 보 다.

냉매의 열 달 특성에 한 연구로서, Lee et al.
(91)

은 평활 군에 하여 R-123 냉매의 류비등에 미

치는 오일의 향을 살펴보았다. 오일 농도가 증가

할수록 열 달계수는 감소하여 오일 농도 1%에서 

6～10%, 농도 5%에서 18～24%로 나타났다. Park
(92)

는 미소유로를 용한 R410A A/C 시스템의 응축기 

내부 냉매 충 량 측을 한 모델을 개발하 다.

3.3 산업용 열교환기

딤 형 형 열교환기의 유동  열특성에 

한 수치해석  연구가 Ahn et al.
(19)
에 의해 수행되

었다. 딤 의 크기와 배열을 다르게 한 모델에 하

여 해석을 통해 Colburn j-factor와 Fanning f-fac-

tor를 도출하여 제시하 다.

Kim et al.
(41)
는 단면형상 변화에 따른 열교환

기 열 달 특성변화에 해 연구하 다. 해석결과, 

입구형상이 삼각형에 근 할수록 열 달효과가 가

장 크게 나타났으며, 길이방향으로 굴곡이 커짐에 

따라 열 달효과  압력차가 증가함을 보 다.

Oh et al.
(77)
은 쉘-튜  열교환기의 배  높이와 

배  수를 변화시켜 열 달  압력강하에 미치는 

향을 살펴보았다. 배  수의 증가에 따라 열 달

을 증가하다 다시 감소하는 경향을 보 다.

Kim et al.
(97)
은 다섯 가지 마이크로 채  PCHE 

(printed circuit heat exchanger) 열교환기를 제작

하여 실험을 수행하고 결과비교를 한 산해석을 

병행하 다. 열교환기 내부 채 의 기울임 각도가 

증가하면 표면마찰을 받는 유로의 총 길이가 증가

하여 압력손실과 마찰계수가 커짐을 보 다.

Moon et al.
(79)
는 자장비 냉각을 한 기-액 유

동분리 구조를 갖는 소형 평 형 냉각장치를 개발

하고 시험하 다. 제작된 실리콘 재질의 평 형 냉

각장치는 동일 크기의 구리블록에 비해 열 항이 

약 2배 작게 나타났다.

4. 냉동

4.1 개

탄화수소  혼합냉매, 이산화탄소 등 체냉매를 

용한 시스템에 한 연구가 진행되었으며, 냉동 
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가 수행되었다. 태양열과 흡수식 는 태양열과 열

펌 를 복합 용하는 하이 리드 시스템에 한 시

뮬 이션  실증시험 연구가 진행되었다. 

4.2 체 냉매

Jang et al.
(34)
은 가정용 냉장고에 R134a나 R600a 

(이소부탄)를 용하는 경우, 용 냉매에 하여 냉매

충 량, 모세 길이, 흡입 경, SLHX 길이 등을 최

화하기 한 연구를 수행하 다. Kang et al.
(49)
과 

Park et al.
(108)
은 기존 자동차 공조기 냉매인 R134a

를 보충하거나 체하기 한 냉매로 R152a, R134a/ 

R152a의 2원 혼합냉매, 여기에 HC290을 섞은 3원 혼

합냉매, R1234yf와 R1234yf/R134a 혼합냉매를 

상으로 하여 냉방과 난방 조건에서의 성능시험을 실

시하여, 성 계수, 냉난방 용량, 압축기 토출온도 등

을 비교하 다. Bae and Cho
(85)
는 이산화탄소 사이

클의 증발기와 가스쿨러로 핀-  열교환기와 마이

크로채  루버핀 열교환기를 용하는 경우의 성능

을 비교 고찰하 다. Park et al.
(44)
은 R1234yf를 

R134a를 체하여 형 냉동기에 용하기 한 기

연구로 평활 , 낮은 핀 , Turbo-C 진 에 

한 외부 응축열 달계수를 측정하여 R134a의 값과 

비교하 다.

4.3 냉동사이클 성능향상

Lee at al.
(4)
은 R410a를 용한 시스템 에어컨에서 

냉매량이 시스템 성능에 미치는 향을 시험하고, 

장 설치시 정냉매량을 충 여부를 정할 수 있

는 방법을 제안하 다. Lee et al.
(47)
은 응축기에서 

응축된 포화냉매액을 축열된 냉열을 이용하여 과냉

각시킴으로써 냉각능력을 향상시킬 수 있는 냉매과

냉각형 냉동시스템의 운 특성을 실험 으로 고찰

하 다. 

Ha et al.
(53)
은 냉장고 가스켓 주  열손실을 수치

해석 방법으로 비교 평가하여 개선방향을 제시하

다. Cha and Kwon
(98)
은 기존의 반도체 칠러 성능

을 향상시키기 한 목 으로, 2 의 증발기와 핫가

스 바이패스 방식을 용한 냉동기에 한 실험  

연구를 수행하 다. Gil and Choi
(115)
는 김치 장용

기의 온도편차를 감소시키기 한 방안으로 김치냉

장고의 증발기와 장용기 사이에 염수팩을 삽입하

는 간 냉각방식의 성능을 실험하 다. Shin
(35)
은 

차량용 공기조화시스템의 제어알고리즘을 연구하

으며, 일사량  외기온도 등 외란 변화에 신속히 

응할 수 있는 피드포워드 제어루틴을 시뮬 이션 

하 다. 

Baek et al.
(57)
은 LNG-FPSO(LNG-Floating Pro-

duction Storage and Offloading)에 용하기 한 

LNG 액화공정용 질소 팽창 사이클의 효율증가방법

을 연구하 다.

Shin et al.
(110)
은 이 효용 흡수식 냉동기에서 고

온재생기 내 용액 액  거동을 분석하고, 이를 

하게 제어하기 한 방법을 제안하 다.

4.4 재생에 지 이용 시스템

Shin et al.
(11)
은 태양열을 보조열원으로 이용하는 

일/이  겸용 흡수식 냉동기에 한 동특성 모델을 

개발하고 시뮬 이션을 실시하 다. Pyo et al.
(38)
과 

Kim and Cho
(106)
는 태양열 시스템과 보조열원으로 

기식 공기열원 열펌 로 구성된 시스템에 하여 

각각 철과 겨울철 탕/난방특성에 한 실험  

연구를 수행하 다. 

Dash-Ulziiutas et al.
(42)
은 재생증발식 냉각기를 

용한 제습냉방시스템의 재생공기 도입부에 직

증발식 냉각기를 설치함에 따른 냉방용량  성

계수 변화를 연구하여, 설치 타당성을 평가하 다.

5. 건축기계설비

5.1 개

건축기계설비 분야에 련된 논문은 냉난방 시스

템, 공조설비, 실내공기환경, 에 지 자원화,  기

타설비로 분류하여 고찰하 다. 

건축기계설비 분야에서는 다양하고 문성이 강

조된 연구들이 진행되었으며 성능향상에 국한된 연

구보다는 장 용성  타 분야의 핵심기술과 융

합될 수 있는 기술에 한 연구가 주로 진행되었다. 

5.2 냉난방 시스템

Han et al.(10)은 열차 주변압기 냉각 시스템의 에

지 사용을 효율화 시킬 수 있는 제어 알고리즘 개

발을 하여 실험을 통해 수학  모델을 개발하고
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자 하 다. 주변압기 냉각 시스템에는 안 장치는 

설치되어 있지만 오일펌 와 송풍기가 최 속도로 

가동되고 있어 이에 한 개선방안이 필요한 실정

이다. 따라서 주변압기, 오일펌 , 오일쿨러, 송풍기

로 구성된 열차 주변압기 냉각 시스템의 정 모델

과 동 모델을 개발하 다. 한 Han et al.
(66)
은 열

차 주변압기 냉각 시스템의 에 지 효율을 최 화

할 수 있는 송풍기와 오일펌 의 제어 알고리즘을 

개발하 다. 이를 통해 설정 알고리즘과 제어 알고

리즘으로 구성된 지능제어 알고리즘의 성능을 분석

하 다. 

Cho et al.
(26)
은 데이터 센터 내 IT 장비의 소비

력  처리능력이 크게 증가함에 따라 효율 인 발

열처리에 한 공기분배 시스템의 요성을 강조하

고 있다. 따라서 데이터 센터의 IT 서버 발열제거

와 련된 공조효율 증 를 한 공조 티션 시스

템을 제안하고 그 성능을 객 으로 분석하기 

하여 데이터 센터 공기분배 시스템의 효율평가 방

법에 한 연구를 수행하 다. Kim et al.
(32)
은 300 

kW 의 발 용량을 갖는 소형가스엔진 열병합발  

시스템의 성능평가에 해 연구하 다. 배열회수 시

스템의 설계  성능을 실험하고, 일로트 랜트

에 설치하여 실증운 을 수행하 고, 배가스 열교환

기로 쉘-튜 형 열교환기  쉘- 이트형 열교

환기를 설계하 다. 기존 방법론에서는 장시간 걸렸

던 성능평가법을 정상상태진단  데이터 필터링 기

술을 용하여 자동화하 다. 

Jang
(73)
은 기존의 열교환 환기유닛과 냉동기를 

일체화하여 외기  환기가 도입되는 유입구 부분과 

기  배기를 시키는 유출구 부분에 기류방향을 

환시킬 수 있는 퍼를 설치하여 냉동기를 역사이

클로 운 하지 않고 기류 환으로 계 에 따라 냉

난방  동시에 외기도입이 가능한 기류 환형 히

트펌 를 개발하여 동계 외기온도 변화에 따른 시

스템의 운 특성을 실험 으로 연구하 다. Han et 

al.
(89)
은 실용화가 용이한 표 화 거리 기법과 규칙

기반법을 이용하여 단일 덕트 정풍량 공조시스템에 

한 고장검출  진단 알고리즘을 제안하 다. 제

안한 고장검출  진단 알고리즘의 성능을 평가하

기 하여 기존 연구를 통해 작성된 표 모델 건물 

내 정풍량 공조시스템을 상으로 무고장과 고장상

태 시뮬 이션을 수행하 다. Song et al.
(90)
은 반도

체 클린룸에서 소비되는 외기부하를 감하기 한 

배기 열회수식 에어와셔 시스템의 열회수량을 산출

할 수 있는 수치해석 방법을 개발하고 겨울철  

여름철의 계산결과를 기존의 실험결과와 비교하여 

수치해석 방법의 타당성을 검토하 다. 한 배기 

열회수식 에어와셔 시스템에 한 열회수량을 산출

하고 이로부터 력 감량, 에 지 약 액, 이산

화탄소 감축량을 평가하 다. 축열조를 사용하여 축

ㆍ방열량을 조 하는 수축열, 빙축열 시스템과는 달

리 방열제어에 있어 난 을 지닌 슬래  축열 시스

템의 경우, 축열 의 열손실, 에 지소비  비용 

등 여러 요소를 고려하여 효과 인 운용이 필요하

다. 따라서 Jung
(93)
은 공조기 처리열량  평가함수

를 정 축열 시간을 평가 기 으로 하 기 실측치

를 사용하여 사무소 건물의 슬래  축열 공조시스

템의 정 축열 시간이 어느 정도인지 검토하 다.

Suh et al.
(104)
은 태양열 집열 시스템을 이용한 

탕 난방 시스템에서 TRNSYS를 이용하여 태양열 

시스템의 열성능을 태양열 의존률을 심으로 해석

으로 평가하 다. Baffle식 축열 시스템이 단일 

축열 시스템에 비해 태양열 의존률이 높게 나타났

으며, 동시에 집열기의 효율  열손실계수가 시스

템의 태양열 의존률에 상당히 향을 미침을 보여

주었다.

5.3 공조 설비

온돌설비가 포함되지 않은 건물에 지 시뮬 이

션은 연속난방의 경우에는 비교  총 에 지 소비량

의 한 추정이 가능하나, 간헐난방에 용하면 

상당한 차이를 가진다. 이는 온돌자체의 복잡함과 

축열효과  시스템 응답의 지연 등 계산상 어려움 

때문이다. 부분의 난방방식이 온돌인 한국의 주택

에 한 정확한 에 지  쾌 성 시뮬 이션을 

해서는 온돌을 포함시킨 해석이 필요하므로 Hong 

et al.
(48, 60)

은 이에 한 방법을 제시하고 온․오  

제어와 정유량 제어방식에 용하여 분석하 다. 정

유량 제어방식에서 한 유량분배를 한 개도조

정이 필수 이며 성공 인 제어의 건이라 할 수 

있을 만큼 매우 요하다. 개도조정이 합하지 않

은 경우 온도제어 구간을 벗어나는 과열, 과냉 상

이 심화되며 쾌 성 하와 더불어 설정온도를 높

이는 경향을 보여 에 지 낭비로 직결될 수 있으므

로, 새로운 개도조정 방식을 제시하고 이에 한 

합성을 연구하 다. 

Kim et al.
(63)
은 열교환기를 사용한 냉각재 가열
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장치에서 주요 성능변수가 변화함에 따른 성능변화 

특성을 알아보기 해 시스템의 각 구성요소를 통

과한 공기의 상태를 측할 수 있는 모델을 제시하

고 이를 통해 조건변화에 한 열교환기와 냉각코

일  보조재가열 코일의 열 달량을 계산하 으

며, 에 지 감의 변화를 조사하 다. 열교환기를 

사용한 에 지 약형 냉각 재가열장치의 최종 조

건을 요구조건에 부합시키기 해서 보조재가열 장

치를 사용한 방식과 바이패스 퍼를 사용한 방식 

두 가지를 고안하 다. 

Yoo et al.
(103)
은 건물의 열 특성을 고려함과 동

시에 사용자가 사용하기 쉽고 용 건물에 한 과

거 운  데이터 없이 건물의 면 값과 기상청의 일

기 보로부터 쉽게 얻을 수 있는 익일 최고온도와 

최 온도만을 가지고 냉방부하를 측할 수 있는 

방법을 제안하 다. 한 제안된 냉방부하의 신뢰성

을 검토하기 해 11개의 집단건물에 냉방부하를 공

하는 냉방 시스템의 실측부하 데이터와 측부하

를 비교하 다. 냉방시스템의 효율 이고 경제 인 

운 략수립을 해 건물의 면 과 기상 보를 이

용하여 매우 간편하게 시간별 냉방부하를 측하는 

기법을 제안하 다. 

Kim et al.
(107)
은 도장 보수용으로 많이 사용되어 

오고 있는 열풍을 이용한 자동차용 도료건조 특성

과 에 지 소비량을 가열패  건조장치와 비교하

다. 가열패 은 소규모 건조에 유리한 이  뿐만 아

니라 구조가 단순하고 설치가 용이하므로 재 운

되고 있는 열풍을 이용하는 ․소규모형 비연속

식 자동차 도장보수용 건조장치의 구조를 변경하지 

않고 열원을 열풍에서 가열패 로 변경하여 쉽게 

용할 수 있다는 장 을 가지고 있다. 따라서 동일

한 실험장치 내에서 가열패 을 이용한 건조장치와 

열풍을 이용한 건조장치의 건조특성과 에 지소비

량을 비교하는 것이며 건조특성을 비교하기 한 

측정값으로 도료의 표면경도와 표면 택도를 선택

하 으며 건조시간과 피건조물의 표면온도를 변수

로 선정하 다. 

Kim et al.
(109)
은 기존 시스템에 빙축열조와 과냉

각기만을 추가로 설치하여 시스템의 효율을 향상시

켜 이용할 수 있는 냉매과냉각 시스템을 구성하고 

과냉각도에 따른 냉동 시스템의 성능특성 변화  

력수요 리 효과를 알아보기 한 실험을 수행하

다. 부하 리의 표 인 설비  하나인 축냉 시

스템을 용하여 에 지의 효율  이용을 도모하여 

효율이 높은 냉동 시스템을 설계하 다. 한 경제

인 측면에서의 력수요 리  냉매과냉각에 

한 효과를 살펴보고 결과를 제시하 다.

5.4 실내공기 환경

Sung
(8)
은 비순환형의 하향 토출방식을 기 으로 

난방공간에서 토출각도 변화에 따라 차단효율과 기

류상태의 변화에 한 분석을 통하여 가장효과 인

조건에 하여 조사하 다. 에어커튼을 설치할 때 

제트노즐의 토출방향과 토출속도 선정이 매우 요

하고, 설치효과인 차단효율에 크게 향이 미치는 

것을 확인하 다. Noh et al.
(29)
은 Class 1000의 청정

도로 운 되고 있는 클린룸에 해서 산유체역학 

기법을 도입하여 3차원 기류 해석을 수행하 다. 클

린룸에서 장비 유무에 따른 유상태, 필터와 다공

패 의 배치, 하부 넘의 높이 등을 변수로 하고 

평가지표로서 편향각과 기류 균일도를 사용하여 편

류 개선에 해 연구하 다. Park et al.
(96)
은 인 루

엔자A 병원균이 실험실에서 공기 으로 방출되는 

경우에 해 실험실 실의 압력차와 실험실 문의 

설면 에 따른 병원균의 확산과 제거특성에 해

서 멀티죤 시뮬 이션을 수행하 다. 한, 설정된 실

압을 유지하기 해서 설면 에 따른 배기 풍

량과 그 변화로 인한 공조에 지 사용량에 하여 

악하 다. 연구결과는 향후 생물안  3등  연구시

설의 설계  검증의 도구로서 활용하고, 나아가 실

험자의 안   시설의 운용 안 성 제고에 도움을 

주었다. 

Yi et al.
(112)
은 아연도  공장에서 운용 인 흄제

거를 한 기존의 기-흡기 국소 환기 시스템을 개

선하기 해 환기시스템의 구조를 변경하 을 경우

에 해 유동특성 등을 악하 다. 기존 환기시스

템에 해 CFD를 이용하여 유동해석 등을 분석한 

결과, 기존 시스템의 경우에 에어커튼에서 분사되

는 공기가 후드 상부에서 흄이 비산되는 것을 잘 

막고 있지만, 개선된 시스템에서 기후드를 설치

하는 것이 넓고 큰 압력으로 흄을 제거시킬 수 있

음을 확인하 다. Lee et al.
(114)
은 바이오 공격이 건

물을 상으로 발생할 경우에 실내 미생물오염의 

거동과 미생물 제재의 종류에 따른 효율 인 제거

방안을 알아보기 하여 몇 가지 시나리오에 따라 

건물내부에 퍼져나는 미생물 제재의 효율 인 제거

방안을 해석 으로 조사하 다. 한 이러한 바이
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오 공격에 한 책으로서 면역건물기술을 도입하

여 방지 책을 수립할 경우 건물내부에서 어느 정

도 효과를 얻을 수 있을 지에 하여 평가하 다.

5.5 에 지 자원화

Kim et al.
(7)
은 공공하수처리시설에 합한 에

지 자립 기술과 국내․외 하수처리시설의 에 지 자

립실태를 분석한 후, 편익․비용 비율분석에 의한 

재생에 지원별(소화가스발 , 풍력발 , 소수력발

, 태양 발  등) 효용성을 평가하고, 공공하수처

리시설에 합한 에 지 자립모델을 조사하 다. 최

로 열을 사용하는 시간 가 주택과 건물이 서로 

다르므로 주택과 건물의 비율에 따라 열을 사용하

는 범 가 바 게 되고, 연간 외기온도의 변화에 따

라 주택과 건물의 난방패턴이 달라지므로 Lee et 

al.
(16)
은 공동주택과 건물의 비율변화에 따른 일일 

 연간 열사용 패턴의 변화를 분석하여 수요개발 

가능범 를 측하고 이에 따른 연간 열사용량을 

제시하 다. 

Kim et al.
(23)
은 국내 지자체의 향후 폐기물 매립

계획과 매립지 이용계획 등을 고려하여 매립가스 

발생량을 추정하고, 연구 상 매립지를 선정한 후, 

가스엔진 발 의 도입에 따른 경제성분석을 수행하

여 매립가스 자원화 사업의 가능성을 조사하 다. 

매립가스 자원화 시설이 도입되지 않은 ․소규모 

매립지를 상으로 매립가스 발생량을 추정한 후 

매립가스 평균 추정 발생량이 2 N㎥/min 이상인 매

립지 14개소를 연구 상 매립지로 선정하여 가스엔

진 발  도입에 따른 편익과 비용을 분석하고 경제

성을 평가하 다.

5.6 기타설비

Kim et al.
(2)
은 고온 연소가스로부터 나노입자를 

효과 으로 포집, 제거할 수 있는 고성능 고온용 나

노 세라믹 필터에 개발연구를 진행하 다. 고온용

으로 리 사용되고 있는 여과방식은 세라믹 필터를 

사용한 방식이 있으나 압력손실이 높은 것이 단

이다. 따라서 세라믹 재질을 이용하여 고온의 환경

에서 용이 가능하며 HEPA 의 포집효율을 가

지도록 하는 고성능 나노 세라믹 필터를 개발하여 특

성을 분석하 다. 

최근 환경 문제와 더불어 자원 재활용이라는 

에서 건설 폐기물의 재처리는 그 요성이 날마

다 증 되고 있다. 치차형 스크린은 치차의 회 에 

의하여 골재가 이송되고 분리되는 선별기이다. Kim 

et al.
(27, 28)

은 국산 치차형 스크린을 개발함에 앞서 

치차형 스크린의 기본 설계와 선별 성능을 측해 

볼 수 있는 동역학 시뮬 이션을 수행하 다. 한 

치차형 스크린의 선별 성능을 향상시키기 하여 

치차부를 구성하고 있는 스페이서와 치차의 형상을 

해석 상으로 선정하 으며 이들 설계형상이 분리 

성능에 미치는 향을 시뮬 이션을 통하여 측하

다. 

국내 집단에 지 사업의 표 인 지역난방 시스

템은 체 배 망이 약 3,000 km에 이르고 있으며, 

이러한 장거리 배 망을 통한 열수송에서는 마찰

항으로 인해 많은 펌 동력이 필요하다. 효율 인 장

거리 열수송을 한 연구로서 표 인 방법  하나

가 마찰 감제를 투입하는 것이다. 따라서 Cho et 

al.
(51)
은 고분자 물질로서 Polyacrylamide와 Xanthan 

Gum, 계면활성제인 Amine Oxide를 활용하여 온도

역 50℃∼80℃ 범 에서 단기간 동안에 마찰 감 

특성을 비교하고 장기간동안 마찰 감 성능이 소멸

되는 퇴화 상을 비교 평가함으로써 향후 지역난방 

시스템에서 용 가능성을 평가하 다. 

국내에서 재 활용되고 있는 난방도일이 30년 

에 정립된 데이터여서 Cho et al.
(56)
은 변화된 기후

에 한 난방도일의 기 을 설정하기 해서 국내

의 주요 15개 지역을 상으로 약 30년 동안(1971

년부터 2006년까지)의 기상자료를 분석하여 주요 도

시별 새로운 난방도일을 제시하 다. 난방도일을 정

의하는 방법은 실내 설정온도 만에 의한 난방도일

방법보다는 실내기본 설정온도와 무부하온도를 포

함하는 난방도일법이 더 실성이 있는 것으로 분

석되었다. 

최근 국내에서 항만 근해에서 항구의 기능을 

체할 수 있는 획기 인 개념의 모바일하버에 한 

연구가 활발하게 진행 이다. 따라서 Kim et al.
(87)

은 모바일하버에 고정 장치가 없는 상태에서의 컨

테이  운동해석을 통해 컨테이  고정 장치의 필

요성에 해 알아보고, 모바일하버에 컨테이 를 

재할 때 보다 용이한 작업을 해 새로운 개념의 

재 유도 시스템을 제안하고 이에 하여 시뮬

이션을 통해 동역학  해석  검증을 수행하 다. 

배 설비는 공업용 배  뿐 아니라 고층화 형

화되고 있는 건축설비용 배 에서도 고압의 필요성
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이 날로 증가하고 있다. 따라서 Lee
(101)
은 러그 드

로잉방식으로 성형한 분기배 의 사용압력을 제시

하고 고압용 배 재료인 KS D 3562 Sch40과 KS 

D 3576 20S를 상으로 두 재료의 사용에 한 동

등성을 확인하 다. 

공조계통의 소음을 감시키기 해 공조시스템의 

덕트라인에 흡음형 소음기  공명형 소음기와 같

은 덕트 매립형 소음기를 설치하여 소음을 감시

킨다. 따라서 Lee et al.
(116)
은 흡음형 소음기와 공명

형 소음기에 하여 소음기의 성능 지표인 삽입손

실을 각각 측정하여 성능비교를 하 다. 그리고 소

음기를 실제 공조 시스템에 설치하여 사용할 때에 발

생할 수 있는 정압 손실을 고려하여 유속에 따른 소

음기의 삽입손실 변화에 한 연구를 수행하 다.

6. 건축환경  에 지

6.1 개  

건축환경  에 지 분야에서는 다양한 연구가 이

루어졌다. 실내환경, 건물에 지, 신재생에 지, 친

환경 건축물 등 다양한 주제가 연구되었으며, 특히 

 세계 인 심사를 반 하듯 신재생에 지  건

물에 지와 련된 다양한 연구가 진행되었다. 

한 국내 친환경건축물 인증제도와 련되어 2005년 

이후 친환경건축물 인증 상으로 편입된 학교 건축

물을 상으로 인증항목 분석  학교 건축물의 다

양한 부문이 연구되었다. 

6.2 실내 환경(온열, 빛, 실내공기질)

실내 환경 분야에서는 여름철 열 야 발생시 탑

상형 아 트의 실내온열환경에 한 연구가 진행되

었으며, 조 제어 시스템 용시 실내조도의 변동

측을 한 포토센서의 주 조도 분석  조도변

화에 한 실내 빛환경 만족도를 분석하 다. 한, 

컬러TV 제품의 오염물질 방출특성 평가방법과 

리 기 안 설정에 한 연구 와 새집증후군 감

책을 한 실내 오염물질 확산 해석 코드 개발  

용에 한 연구가 진행되었다.

Chang et al.(3)은 실내 온열환경에 한 연구에서

는 장측정을 통해 그 문제 과 개선방향에 한 

검토를 하 으며 구조체의 축․방열 특성에 한 보

다 상세한 고찰과 함께, 탑상형 아 트에서의 통풍

률 향상을 한 평면  창호 개발에 한 연구의 

방향을 제시하 다. Kang et al.
(105)
은 고층 건물

의 외피부분이 실내온열환경에 미치는 향을 평가

하기 하여 인공태양실험실을 활용하는 운  로

세스를 작성하 으며, 일반 으로 사용되는 멀티코

유리  복층유리를 상으로 블라인드 설치 치

에 따른 창호의 에 지 성능을 평가하 다. Kim
(102)

은 소규모 사무실공간을 상으로 조 제어 시스템

이 용되는 경우 포토센서에서 감지되는 조도의 변

화량을 분석하 으며 기조명기기의 출력량의 변

화범 를 효과 으로 제어하기 하여, 건물 면의 

유리에 유입되는 주 의 증감범 를 포토센서의 제

어에 용하는 것을 제안하 다. 한 Kim
(71)
은 소

규모 사무실공간에서 기조명이 재실자의 시각 인 

만족감에 미치는 향을 분석하 으며 조 제어 시

스템이 용되는 소규모 공간에서 시각 인 불만족도

를 최소화하는 차양조건  시각 인 산란감을 최

소화할 수 있는 범 내에서 조도변화를 유지해야 한

다고 제안하 다. Kang et al.
(39)
은 TV 제품군의 오

염물질 방출농도  방출량 평가기 에 있어 개별 

VOC와 TVOC가 모두 사용되어야 할 것이라고 제

안하 다. Jeon et al.
(95)
은 실내 오염물질 확산해석

용 코드를 개발하 으며 실내 오염물질 확산의 거

동을 분석하 다. Choi
(45)
는 부유세균 련 실험  

실제 실내 환경의 제한 등 실험 인 근이 어려운 

상황에 한 안으로 기존의 실험에 한 시뮬

이션 모델을 제시하고 이들이 나타내는 결과를 실

험 인 결과와 서로 비교하도록 하 다. 한 제시

한 모델을 이용하여 실험할 수 없었던 상황을 모사

하고 이 결과들을 바탕으로 시뮬 이션 이용 결과

의 성에 한 타당성을 단하 다. 

6.3 친환경 

친환경 분야에서는 주로 국내 친환경인증제도와 

련되어 학교건축물의 인증 항목 분석  개선방

향을 제시하는 연구가 주로 진행 되었으며, 80년  

기  아 트와  정부에서 추진하고 있는 에 지 

약형 친환경 주택의 CO2 배출량을 비교 분석하

는 연구가 진행되었다.

Kwag et al.
(14)
는 2005년부터 학교 부문에서의 친

환경인증제도 도입에 따라 학교부문에서의 친환경

성의 함을 제시하고 있으며, 특히, 친환경 인증

제도의 9개 항목  재료  자원부분을 실제 학교
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에서 가장 많이 사용하는 성장기의 아이들과 교사

들의 직 인 신체 이 이루어지는 부분을 주안

으로 맞추어, 40개 학교의 실제 인증사례를 분석

하고, 친환경 인증제도의 사례분석의 연구에서 재료 

 자원부분의 범주를 지정하여 문제  도출과 개

선방향을 연구하 다. Kwon et al.
(15)
는 친환경 인

증 상에서 학교시설의 인증 상건축물  인증건

축물이 격하게 증가됨에 따라 친환경 학교건축물 

인증제도의 운 이나 리측면에서 새로운 차원의 

검토에 한 필요성을 제시하 으며, 친환경인증을 

획득한 여러 학교 시설들을 상으로 친환경인증항

목  “생태환경” 부분의 설계, 시공 황을 악한 후 

평가 항목들을 분석함으로써, 추후 친환경 학교시

설 계획 시 개선과 고려가 필요한 사항들을 도출하

고 제도개선 방향을 한 연구를 진행하 다. Shin 

et al.
(75)
는 학교시설 국내 친환경 인증 제도의 실내

환경 부문을 분석하여, 그에 한 평가 상  항목 

기 에 한 검토와 실에 맞는 발 방향을 모색

하고자, 2005년부터 2008년까지 국내 친환경 인증

제도 인증 수를 획득한 40개 학교건물을 상으로 

인증제도의 분야별 평가 기 과, 실내환경 인자에 

해서 각 항목의 가 치  배  황을 알아보고 

데이터 분석을 하 으며, 조사․분석된 내용을 바

탕으로 40개 학교의 실내 환경부문의 문제 과 개

선안을 도출하여 제시하 다. Kwon et al.
(76)
는 최

근 친환경 인증을 받은 학교시설물의 인증항목  

토지이용  교통부문에 한 세부 평가항목의 내

용을 분석하고, 득 비율이 높거나 낮은 평가항목

들의 원인을 악하여 향후 학교시설에서 친환경 

인증을 받고자 할 때 도움을 주고, 친환경 학교건축

물과 련된 체계 인 정보 구축에 있어 인증실

리  인증건축물에 한 정보제공을 하여, 친

환경 인증의 여러 평가범주  토지이용, 교통과 

련된 문헌자료를 분석하고, 각 세부 항목에 한 도

입 배경  평가 방법에 하여 조사하 다. 

Kim et al.
(30)
는 80년  기  아 트와  정부가 

추진하고 있는 에 지 약형 친환경 주택인 그린

홈의 라이  사이클에서 배출하는 CO2 배출량을 비

교 분석 하여 84 m
2
 아 트 세 를 기 으로 환경부

하를 평가하 으며, 기존아 트의 열성능을 그린 홈 

수 으로 향상시키기 한 추가 인 자재 구입 비

용은 2009년 말 기  272만 원으로 확인하 으며, 그

린 홈 시공시 건설단계에서 4.8896Ton의 CO2가 배

출됨을 확인하 다. 한 그린홈의 경우 기존 아

트의 LCCO2 에서 약 83%를 차지하는 유지 리단

계에서의 CO2 배출량을 52% 이상 일 수 있다는 

것을 확인하 으며, 향후 연구로 LCC에 한 분석

을 통하여 비용 비 최  환경부하 평가의 필요성

에 하여 제시하 다.

6.4 신재생에 지

Son et al.
(81)
는 자연에 지와 외기부하를 키워드

로 자연에 지의 하나인 지열을 외기의 냉각  가

열 열원으로 사용하여 외기부하처리용 에 지를 

약할 수 있는 시스템을 상으로 연구를 진행하

다. 기존연구에서 실측값과의 비교를 통해 그 타당

성이 확인된 2차원 열수분 동시이동 방정식에 의한 

수치 해석 모델을 이용하여 시스템의 출구온도와 외

기온도의 상 계를 검토하여 풍속별, 튜 길이별 

회귀식을 제안하 다. 한 기존에 제시한 풍속별, 

튜 길이별 회귀식을 이용하여 시스템의 냉각  

가열효과를 측하기 한 간이 추정식을 제안하고, 

2차원 열수분 동시이동방정식에 의한 비선형 수치

해석을 통해 결과와 비교를 거쳐 그 타당성을 확인

하 다. Son et al.
(80)
는 한 이 시스템에 해 2차

원 열수분 동시 이동방정식에 의한 비선형 수치해

석을 통해 결과를 분석하여, 풍속과 시스템의 열

면 을 변수로 외기온도와 시스템의 출구온도의 상

계를 검토하고 출구온도 측을 한 회귀식을 

제안하 다. 

Ko et al.
(62)
은 유기성 폐자원 바이오에 지에 

한 건물에 지원으로서의 가능성  용성에 한 

연구를 진행하 으며, 상용 에 지공  시스템과 에

지성능  환경성능, 경제성 평가를 통해 건물에

지공  시스템으로서 유기성폐자원 바이오에 지 시

스템의 용가능성을 분석하 다. 한 Ko et al.
(111)

는 사무소 건물에 용되는 태양열 탕시스템을 상

으로 시스템의 LCC 최 화 시뮬 이션을 실시하여, 

LCC 최 화에 따른 시스템 설계변수의 변화, LCC 

최 화에 따른 시스템의 LCC 변화 등에 하여 검

토하는 것을 목 으로 연구를 수행하 다. Chung et 

al.
(72)
는 풍력에 지를 기에 지로 변환하는 효율

인 풍력 발 시스템의 개발에 하여 연구하 다.

6.5 건물에 지

건물에 지 분야에서는 건축물의 냉․난방 에
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지 부하를 이기 해 냉․난방 가동시간, 창, 일

사유입, 단열성능  공조방식 등 다양한 요소에 

한 연구가 시뮬 이션 혹은 자재성능 실험을 통하

여 진행되었다.

Lee et al.
(12)
는 피크 냉방수요 감을 해 설정

온도상승운  단계에서 선형으로 증가하는 설정온

도의 기울기 결정방법을 제안하 으며, 알고리즘은 

냉방시간  이 의 새벽시간 에 건물의 실내온도

를 설정조건의 하한 온도값으로 낮추어 미리 냉방

을 실시하는 건물 냉 운  단계와 냉방시간 에 

설정온도를 설정조건의 상한 온도값까지 히 상

승조 하는 설정온도상승운  단계로 나 어 설정

하여 연구를 진행하 다. 냉방설정온도 조 에 의

한 분석은 EnergyPlus를 사용하고 PC(PreCooling) 

+SU(Step-Up)을 벤치마킹 상의 운 방식으로 선

택하여 NS, PC+SU, PC+modLR(modified Linear- 

Rise)에 한 평가를 진행하 으며, 본 연구에서 제

안한 방식을 용하여 시뮬 이션을 진행한 결과, 27%

와 14%의 피크냉방부하와 냉방에 지 감효과를 

확인하 다. Park et al.
(24)
는 주택 창의 SHGC가 에

지소비에 미치는 향에 한 연구를 진행하 다. 

eQUEST를 사용해 창의 SHGC가 에 지 소비에 미

치는 향을 평가하 으며, 에 지 분석을 통한 결

과를 정리하면, 창에 의한 연간 냉난방에 지 소비

는 지역과 창면 비에 따라 차이가 있으며, U-fac-

tor가 증가할수록 에 지 소비는 지속 으로 증가하

지만, SHGC는 그 값에 따라 에 지 소비의 증감 특

성이 다르게 나타나 U-factor만을 기 으로 하는 국

내의 행 창에 한 에 지 약 기 에 지역별 

SHGC가 반 되어야 함을 제시하 다. Nam et al.
(25)

는 학교 건물의 신재생에 지 용을 한 수요/공

 분석  평가에 한 연구를 진행하 다. 용성 

평가방법론으로 기존의 방법론, 패턴 일치도 알고

리즘, 소 트웨어 분석 툴을 제시하 으며, 상 학

교 사례분석을 통해 수요/공  시나리오, 수요 로

일 작성, 공  시스템, 수요/공  패턴 일치 분석

을 진행하여, 학교 건물의 신재생에 지의 설치는 

수요 패턴의 면 한 분석과 공  응 략을 마련

하여 수행되어야, 과도한 시설투자를 사 에 방지

하고 기 투자비 감  운  수익성의 극 화를 

이룰 수 있다고 제시하 다. 

Ko et al.
(46)
는 자연형 실내 환기 시스템을 통해 동

 단열재의 열성능 측정에 한 연구를 진행하

다. 연구를 해 동  열 류율 실험을 한 실내 실

험 장치를 구 하 고, 이 장치를 통해 KIER-BSF

의 단열성능을 측정하 다. 측정된 KIER-BSF가 

기존 단열재 비 45% 이상의 단열성능이 개선되었

음을 알 수 있었으며, KIER-BSF와 ABD-BSF의 열

류율 비교실험에서는 기 열 류율 값을 감안했

을 경우 유속이 0.0005 m/s 이상이 될 경우 KIER- 

BSF 의 단열성능이 ABD-BSF보다 우수하게 나타

남을 확인하 다. 

Park et al.
(50)
는 에 지 약형 주택을 상으로 

단열차양 용과 제어방법에 따른 냉난방부하 분석

을 진행하 다. 난방조건에서 주간에 태양일사의 유

입이 있더라도 창호를 통한 열 손실이 더 클 경우 단

열차양을 작동시키는 조건, 냉방조건에서 냉방설정

온도보다 외기온도가 낮더라도 일사유입이 창호를 

통한 열손실량 보다 큰 경우 단열차양을 작동하는 

조건을 설정하여 시뮬 이션을 진해하 으며, 연구

결과 단열차양 용 시 에 지 약형주택의 난방부

하는 약 10.5∼11.3%, 냉방부하는 약 29.1∼38.3% 

감되는 것으로 확인하 다. Choi et al.
(52)
는 외선 

열화상을 이용한 공동주택 단열성능 평가에서 TDR 

(온도차비율)을 심으로 연구를 진행하 다. 최  

단열설계 방안 도출을 목 으로 외선 열화상 분

석기법을 이용하 으며, 실제 건축물을 상으로 

외선 열화상 측정을 실시하 고, TDR을 이용하여 

기존 건축물의 단열성능을 정량 으로 평가하 다. 

한 공동주택에서 결로에 취약한 우각부 부  3개 

형태를 선정하여 시뮬 이션을 통해 행 법규  

법규 비 단열성능 강화에 따른 결로 방지 성능 향

상을 고찰하 으며, 시뮬 이션을 통한 결과, 행 

법규  행 법 규 비 단열성능 강화에 따른 결

로 방지 성능 향상을 고찰한 결과, 행 단열기 과 

같이 단열하 을 때 결로가 우려되는 부 에 단열 

두께 강화만으로는 결로 발생 문제를 해결할 수 없

는 것을 확인하 으며, 보다 구체 인 응 기술개

발이 필요성에 해 제시하 다. Choi et al.
(55)
는 

동 블라인드 내장형 창호시스템 용에 따른 공동

주택 에 지 성능평가 연구를 진행하 으며, 일사

차단 성능시험 결과 차양일체형 창호시스템 용 

시 일반 창호시스템 비 동계시 0.3～2.3℃(평균 

1.6℃), 하계 시 표면온도는 일반 창호시스템보다 주

간 0.7～6.0℃ 정도, 야간 0.3～0.8℃ 정도 낮은 것을 

확인하 으며, 블라인드를 내린 경우 주간에 3.5～

4.5℃정도 표면온도가 낮은 것을 확인하 다. 시뮬

이션을 통한 연간 열량과 에 지비용을 비교 
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분석한 결과에서는 차양일체형 창호시스템을 용

하고 블라인드를 내렸을 경우에는 블라인드를 올린 

경우 비 연간 약 22.9% 정도 열량이 감되며, 

일반 창호시스템 비 연간 약 31.8%의 손실열량이 

감되는 것을 확인하 다.

Cho et al.
(68)
는 내부 IT 발열이 95% 이상을 차지

하는 데이터센터를 상으로 고 도 내부부하 심 

건물의 에 지 약  공조방식에 한 연구를 진

행하 으며, 부하분석을 해 TRNSYS를 이용하여 

동 에 지 해석을 수행하 다. 데이터센터의 특성

(장비의 안 한 보호), 국내의 기상조건, 에 지

감효과  시스템 구성  건축사항 등을 종합 으

로 고려하여 외기냉수냉방 시스템과 외기냉방 시스

템을 비교하 으며, 기본열원 시스템을 기 으로 단

계별 에 지 감 비율을 확인하 다. 연구 결과 외

기냉수냉방을 용할 경우 16.6%, 외기냉방 시스템

은 최  42.2%의 에 지성능향상이 가능하기 때문

에 국내의 기상조건에서는 외기냉방이 외기냉수냉

방에 비해 보다 효과 인 것을 확인하 다. 

6.6 기타

건축환경 분야에서 앞서 살펴본 분야 이외에도 여

러 가지 연구가 진행되었다. Kim et al.
(40)
 은 학습

에 효율 인 집 력과 안정감이 부여된 공간을 ‘공

부방’으로 정의하고, 최 의 학습 공간 구 을 해 

실내조명․열․음․실내공기 환경을 개선하는 요소

를 개발하여 용하 다. 한, 개선하는 요소를 

장실험과 시뮬 이션을 이용하여 성능검증을 수행

하 다. Kim et al.
(88)
 은 셀 구조를 갖고 있는 발포

형 고분자 단열재의 장기 열 도도 변화를 정확히 

측하는 시스템을 개발하 고, 시스템을 이용하여 

우 탄 폼 단열재의 장기 열 도도를 측하 다. 

Cho
(82)
는 하기 일사량의 유입 억제를 하여 Tilt

형 창호를 제안하고 창호의 기울기와 건물의 방

각과의 계를 계산하여 최 의 창호 기울기와 방

각 범 를 알아보았다. Lim et al.
(78)
은 환기량 조

이 어렵고 실내 면 이 어든다는 단 이 있는 

이 외피의 단 을 개선하기 해 공층에 얇은 팬

을 설치하여 공기를 실내로 유입하는 방법에 하

여 연구를 하 다. 

Hwang et al.
(83)
 은 장 타설형 기 말뚝을 지

열교환기와 병용한 지열히트펌  시스템을 개발하

고, 실험을 통하여 시스템의 성능을 검증하 다. Kim 

et al.
(64)
 은 여객 유동 해석에 사용하기 한 격자

를 자동으로 생성하는 처리 장치, DEM 알고리즘

을 기반으로 여객의 크기보다 작은 격자를 사용할 수 

있는 여객 유동 알고리즘과 화재 CFD 해석을 통하

여 얻은 질식성 기체 CO의 분포 결과를 여객 유동

알고리즘에 용하는 방법에 하여 연구하 다.

7. 결  론

2010년 설비공학 논문집에 발표된 논문을 열유

동, 열 달, 냉동, 건축설비, 건축환경 등 5개 분야

로 분류하여 분석한 결과를 요약하면 다음과 같다. 

(1) 열유동 일반 분야에서는 다양한 내용의 연구

가 주로 수치해석  기법에 의하여 수행되었다. 유

체기계 분야에서는 축류팬 모터의 열신뢰성, 왕복

동식 압축기의 가스맥동, 원심형 압축기의 흡입가

이드 베인에 따른 성능 변화에 한 연구가 진행되

었다. 신재생에 지 분야에서는 태양열 화학 반응

기와 지열원 열펌  시스템의 최  설계에 한 연

구가 수행되었다. 

(2) 열 달 일반분야에서는 열 모듈을 이용한 

냉각  열 발 성능의 해석  실험, 열병합 발

시스템 성능해석, 터 내 화재 가스유동 해석, PVP 

탄소나노유체  발포 속에 의한 열 달 특성실

험, R123/오일 혼합냉매  R410A 냉매의 열 달 

특성실험 등이 수행되었다. 산업용 열교환기 분야

에서는 형 열교환기, 쉘튜  열교환기, 열교환

기, 마이크로채  열교환기의 열 달  압력손실

에 한 연구내용이 보고되었다.

(3) 탄화수소  혼합냉매, 이산화탄소 등 체냉

매를 용한 냉장고, 냉동기, 열펌  시스템에 한 

연구가 진행되었으며, 냉매충 량 검지, 냉장고 가

스켓, 간  냉각식 김치냉장고, 차량용 공조시스템 

등 냉동  냉방 시스템의 성능 향상과 련한 실

용 인 연구가 수행되었다. 태양열과 흡수식 는 

태양열과 열펌 를 복합 용하는 하이 리드 시스

템에 한 시뮬 이션  실증시험 연구가 진행되

었다. 

(4) 건축기계설비 분야에서는 냉난방 시스템, 공

조설비, 실내공기 환경, 에 지 자원화와 기타 설비

에 한 논문이 다양하게 발표되었다. 냉난방 시스

템에서는 변압기, 공조 티션 , 열병합발 , 히트펌

, 정풍량 시스템, 열회수 에어와셔, 슬래  축열, 

태양열이용 탕난방 등의 연구가 그리고 공조설비
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에서는 온돌, 냉각/재가열, 냉방부하, 자동차 도료 

건조, 력수요 리 등을 다룬 연구가 수행되었다. 

실내공기환경에서는 에어커턴, 클린룸, 병원균 확

산, 기/환기 등의 연구가 그리고 에 지 자원화에

서는 하수처리, 지역난방, 매립가스 등이 연구되었

다. 그 외 고온용 나노 세라믹 필터, 골재 선별기용 

치차형 스크린, 배  내 마찰 감, 새로운 난방도일, 

모바일하버, 고압용 배  등의 연구가 활발하게 수

행되었다. 

(5) 건축환경분야에서는 세계 인 심과 더불

어, 에 지 친환경 건축과 련된 많은 연구가 진

행되었다. 신재생에 지 분야에서는 지열을 통한 외기

부하처리용 에 지 약형 시스템, 사무소 건물에 

용되는 태양열 탕시스템의 LCC 최 화 시뮬 이

션 연구  기에 지로 변환 시 보다 효율 인 풍

력 발 에 지를 얻기 한 시스템의 개발 등 다양한 

연구가 수행되었다. 건물에 지 분야에서는 건축물

의 냉․난방 에 지 부하를 이기 해 냉․난방 

가동시간, 창, 일사유입, 단열성능  공조방식 등 다

양한 요소에 한 연구가 시뮬 이션, 열화상 측정 

 자재의 성능 실험을 통하여 진행되었다. 한 에

지 분야 외에도 건축물 실내 환경을 개선하기 

하여 온열환경, 빛 환경 부문의 연구가 진행되었으

며, 특히 학교 건축물을 상으로 국내 친환경건축

물 인증제도와 련되어 인증항목 분석  학교 건

축물을 개선하기 한 다양한 연구가 수행되었다.
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