
교통 기술과 정책, 제9권 제3호, 2012년 6월 67

주차장 주차방식별 차이 비교 연구

- 형할인매장 심으로-

Comparative Analysis of the difference Parking lot
5)

박준태

 

홍지연 임준범

 

이수범

Ⅰ. 서론

1. 연구의 배경  목

형할인  증가와 고객 소비행태 형화는 

 생활패턴의 한 특징이다. 차량 소유가 보편화되

면서 주차시설에 한 안 성, 효율성, 근성 등 

다방면의 개선이 요구되고 있으며, 이러한 형할

인매장  이용차량 양  증가에 상응하는 효율  

안 에 한 인식 변화가 주차장 계획에 지속 으

로 반 되어야 할 필요성이 있다.

본 연구에서는 형할인매장 교통사고 분석을 

통해 주차장 세부 치별 험요인을 살펴보고 주

차방식 차이에 따른 이용차량패턴 차이를 알아보

았다. 한 주차장 이용자 선호도를 조사하여 주차

장 설계  건설시 이용자 측면에서 배려할 수 있

는 요인을 악하 다. 주차장 시설의 경우 주차수

요  입지특성에 따른 고려사항을 설치 우선사항

으로 두고있으나, 본 연구와 같이 이용자 측면의 

고려사항을 연구하여 반 하는 것이 설계에 도움

이 될 수 있을 것으로 상할 수 있다.

2. 연구의 범   내용

본 연구에서는 수도권 소재 형할인매장 63개

소를 상으로 장조사를 통한 험요인 악, 이

용자 선호도 분석을 실시하 다. 주차장내 사고자

료의 경우 2008년과 2009년 자료를 분석하 으

며 총 299건이다. 연구의 주요 내용은 크게 3가지

로 장조사를 통한 안 험요소 조사, 주차장 주

차방식에 따른 효율-안 성 분석, 이용자 설문조

사를 통한 선호도 조사이다.
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사고
원인

구분

체
사고

가해
미상

시설물
리

부주의

운 자
부주의

직원
부주의

자연
재해

발생
건수

299 189 69 20 10 11

구성비
(%)

100.00 63.21 23.08 6.69 3.34 3.68 

<표 1> 주차장사고 사고사유 구분       (단 :건)

구분 사고사유

서

울

시

경

기

도

<그림 2> 지역별 주차장사고 발생비교(사고사유)

<그림 1> 연구의 주요 내용

사고
원인

구분

체
사고

주차장 
내

구획면

주차장
입구

주차장
출구

램 검품장

발생
건수

299 253 15 12 4 10

구성비
(%)

100.00 84.62 5.02 4.01 1.34 3.34 

<표 2> 주차장사고 사고 치 구분        (단 :건)

Ⅱ. 형할인매장 주차장 험요소 조사

1. 사고 황 기 통계 분석

분석 상 63개 할인매장의 299건 사고를 살펴

볼 경우, 가해미상(뺑소니) 련 사고가 189건

(63.21%), 시설물 리 부주의로 인한 사고가 

69건(23.08%)을 차지하는 것으로 나타났다. 이

에 비해 운 자 부주의에 의한 사고는 20건

(6.69%)에 불과해 본인의 부주의보다는 타인 등 

외부요인에 의한 사고가 많이 발생하는 것으로 

단할 수 있다.

서울과 수도권 소재를 구분한 결과를 살펴보아

도 사고사유별 유율에는 큰 차이를 보이지 않는 

것으로 나타났다.

사고장소별 사고발생 황을 살펴보면 주차장내 

구획면사고가 299건  253건으로 84.62%를 차

지하여 주차장사고  부분이 주차하는 과정 

에 발생 는 타 주차차량이 발차하는 과정에서 발

생하는 것으로 분석되었다. 다음으로는 주차장 입

ㆍ출구  램 에서 발생하는 것으로 나타났으나 

구획면내 사고에 비해 매우 낮게 분포하고 있다.

사고유형을 살펴보면 차 차 사고가 266건으로 

체사고의 75.6%로 가장 높은 비율을 차지하는 

것으로 나타났으며 사고유형을 장소별로 살펴보면 

차 사람 사고를 제외한 모든 사고가 주차장내 구

획면에서 발생하는 것을 알 수 있다.

차 차 사고의 경우 주차장내 구획면에서 

90.71%가 발생하 으며, 차 물의 경우도 주

차장내 구획면에서 61.67% 발생하 다. 그러나 

차 물의 경우 주차장 입ㆍ출구  램 에서도 

각각 11.11%, 9.72%, 4.17%를 차지하여 비

교  높은 비 을 차지하고 있는 것을 알 수 있

다. 차 차 사고의 경우 구획면의 주차과정에서 

많이 발생하여 구획면의 넓이에 향을 많이 받

는 것이 알려져 있다. 반면 차 물의 경우 차
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사고사유
구분 계 주차장 내

구획면
주차장
입구

주차장
출구 램 검품

장
주차장 

밖

총    계 299 253 15 12 4 10 5

구성비
(%) 100.00 84.62 5.02 4.01 1.34 3.34 1.67 

차 차

발생건수 226 205 7 5 1 6 2

구성비
(%) 100.00 90.71 3.10 2.21 0.44 2.65 0.88 

차
사람

발생건수 1 0 0 0 0 0 1

구성비
(%) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0

0 

차
물

발생건수 72 48 8 7 3 4 2

구성비
(%) 100.00 66.67 11.11 9.72 4.17 5.56 2.78 

<표 3> 사고유형-장소별 사고발생 황    (단 :건)

<그림 4> 사고유형별 사고 황

구분 사고 치

서

울

시

경

기

도

<그림 3> 지역별 주차장사고 발생비교(사고 치)

램

∙외부에서 주차장으로 진입시 지하1층과 지

하2층 주차장의 분리로 운 자에게 혼란 

야기

∙주차장의 램 의 곡선반경이 작으며 램

의 차로폭 소로 인한 진입시 지체 발생 

 사고 험

주차장

입구

∙주차장 입구에서 주차하는 차량과 주차장

으로 진입하려는 차량과의 상충 발생  

지체 발생

∙주차장 입구에 주차구획선 이외의 불법 주

차로 인한 차량 소통 방해  

주차장

구획면

∙주차구획이 2.3m×5.0m의 최소폭 미만으

로 설치되어 후진주차시 기둥 충돌사고 발

생 험

∙후진주차로 인한 뒤따르는 차량과의 차량 

상충  주차소요시간 과다의 문제 발생

∙스토퍼(Stopper)가 양쪽에 설치되지 않아 

주차면 이탈로 인한 사고 험이 발생
 

<그림 5> 세부 치별 비안  요소 조사

량의 이동  발생하는 것으로 볼 수 있어 차량

동선  램 의 형태가 향을 미치는 것으로 볼 

수 있다.
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<그림 6> 형할인  주차장 문제  조사

보행

동선

/

카트

동선

∙보행동선의 부재로 인한 보행자와 차량

과의 상충 발생이 사고 험

∙주차면 소  CART동선 부재로 인한 

CART의 차량후면 근 불편하며 이로 인

해 출차시간이 길어지는 문제 발생 (CART 

물품 옮기는 시간+주차면 이탈시간)
 

검풍장
∙검품장이 주차장과 미분리로 인한 물품

납품차량과 주차차량과의 상충 발생

주차장

출구

∙주차장 출구에서 차량의 유출 지연으로 

인한 지체 발생

∙램 의 경사각으로 인해 차량이 정차했

다 다시 출발할 경우 사고 험  

<그림 5 계속> 세부 치별 비안  요소 조사

2. 주차장 험요인 장 조사

장 조사에서는 주차장의 문제 을 치별

로 구분하여 조사하 다. <그림 5>는 장조사 

결과 빈도가 높게 나타나고 있는 문제 을 정리

한 것이며 <그림 6>은 주차장사고 빈도가 높은 

할인 을 선정하여 조사한 결과이다. 세부 치

별로 램 구간, 주차장 입구 등으로 구분하 으

며 공통 으로 많이 나타나고 있는 비안  요소

이다.
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<그림 7> 주차방식에 따른 비교 방법론

구분
주차시간( )

평균 표 편차 최소값 최 값

Case I
직각주차 23.68 6.29 9.6 39.1

60도주차 14.15 5.64 7.8 31.2

<표 5> 주차형태별 주차시간

구분
후진횟수(회)

평균 표 편차 최소값 최 값

Case II
직각주차 2.29 0.77 1 4

60도주차 1.41 0.49 1 2

<표 6> 주차형태별 후진횟수

구분 가설(Hypothesis)

Case 

I

 : 직각주차와 60도주차는 주차시간이 같다

: 직각주차와 60도주차는 주차시간이 같지 

않다.

Case 

Ⅱ

: 직각주차와 60도주차는 주차시 후진횟수는 

같다.

: 직각주차와 60도주차는 주차시 후진횟수는 

같지 않다.

<표 4> 각 경우별 가설 정립Ⅲ. 주차방식에 따른 패턴 차이 분석

1. 주차시간  후진횟수 차이 분석

형할인  주차 방식 조사 결과, 직각주차와 

각도 주차  60도주차 방식을 가장 많이 운 하고 

있는 것으로 나타났다. 먼  주차방식에 따른 이용

객 주차시간의 차이를 알아보았다. 직각주차와 60

도주차를 상으로 하여 주차에 미치는 향을 다

음과 같이 크게 2가지 경우로 구분한 후 가설검정

(Hypothesis test)을 통해 분석을 실시하 다.

Case Ⅰ : 직각주차  60도주차 주차시간

Case Ⅱ : 직각주차  60도주차 후진횟수

CaseⅠ은 주차방식에 따라 주차시간이 향을 

받는지 분석하기 하여 가설을 설정한 것이고 

Case II는 주차방식에 따라 주차시 후진횟수가 증

가하는지를 알아보기 함이다. 즉, 주차방식에 따

른 주차시간과 후진횟수의 차이가 나타나는지 살

펴보고 이용자측면에서 신속･효율성이 높은 방식

을 검토하 다.

조사방법은 하루 동안 주차장을 이용하는 이용

객을 상으로 비디오 촬 을 실시하고 각 주차방

식별 주차시간과 주차횟수를 모니터링하는 방식으로 

분석하 다. 상지 은 직각주차, 60도 각도주차 

각 5지 을 선정하고 총 3일동안 조사하 다.

2. 가설검정

본 연구에서는 방식별 주차시간과 주차횟수를 알

아보고 두 주차방식간의 차이를 검정하며 검정통계

량과 유의수 을 비교하여 귀무가설의 기각여부를 

정하 다. 분석결과 주차시간의 경우 t-통계량이 

t-기각치 단측검정보다 크므로 귀무가설이 기각되

었으며 평균 시간차이가 유의한 것으로 직작주차보

다 60도 주차가 효율 인 것으로 단할 수 있다.

후진횟수의 경우도 t-통계량이 t-기각치보다 크

므로 귀무가설이 기각되었다. 60도주차가 직각주

차보다 후진횟수가 어 효율성 면에서 우수한 것

으로 단할 수 있다. 한 후진횟수가 으면 주

차하는 차량과 이동하는 차량과의 상충이 발생할 

확률도 어지고 운 자가 주차가 용이하여 안

성 면에서 우수하다고 할 수 있다.
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　 직각주차 60도주차

평균 2.29 1.41 

분산 0.59 0.24 

측수 367 367

공동(Pooled) 분산 0.42 

가설 평균차 0

자유도 228

t 통계량 10.30 

<표 8> 후진횟수 차이 검정

　 직각주차 60도주차

평균 23.68 14.15 

분산 39.57 31.76

측수 367 367

공동(Pooled) 분산 35.67 

가설 평균차 0

자유도 228

t 통계량 12.10 

<표 7> 주차시간 차이 검정

<그림 8> 진출입 램  선호도 조사

<그림 9> 통행방식별 선호도 조사

Ⅳ. 주차장 이용자 선호도 조사

1. 조사 결과 

설문조사 내용은 유형선택 선호도 조사 설문으

로 구성되었으며, 진출입 램 , 차량동선, 주차후 

이동동선 선호도 조사로 실시하 다.

진출입 램  유형에서는 양방통행보다는 일방통

행을 선호하며 차량동선도 일방동행을 선호하는 

것으로 나타나 이용자들이 주차장에서의 동선이 

길어지더라도 안 에 해 보다 요하게 생각하

는 것으로 단할 수 있다. 매장진입 동선의 경우 

80%의 이용자들이 차량과 분리된 보행자 동선을 

선호하는 것으로 나타나 안 을 하여 보행자 동

선의 확보가 필요할 것으로 생각된다.

2. 세부 내용 

형할인  주차장 이용자들 에서 79%가 

진․출입 램 는 일방통행이면서 직선인 것을 가

장 선호하는 것으로 분석었다.

형할인  주차장 이용자들의 부분인 88%

가 주차장 내에서 차량동선은 일방통행을 양방통

행보다 선호하는 것으로 나타났다.

차량을 주차 후 매장으로 진입하기 한 동선은 

보행자와 차량 상충이 일어나는 곳이므로 매우 

요하다고 볼 수 있다. 주차장 이용자 600명  

481명(80%)이 차량과 분리된 보행자(카트) 용

통로를 선호하는 것으로 분석되었으나 119명

(20%)이나 보행자와 차량이 미분리 되는 것을 선

호하는 것은 상 밖의 결과로서, 보행자 용통로

가 생기면 차량동선을 피해서 돌아가야 하기 때문

에 시간이 많이 걸리기 때문으로 조사되었다.

주차장 내에서는 속도를 많이 내지 않고 부분

이 안 요원이 안내하기 때문에 그리 험하지 않

다고 생각하는 사람도 많은 것을 알 수 있었다.

Ⅴ. 결론

형할인  주차장  서울  경기도에 치한 

63개 이마트 매장을 상으로 주차방식 차이에 따

른 효율-안 성, 이용자 선호도를 조사하 다. 

재 부분의 주차장에서 운 인 직각주차와 60

도주차의 주차방식에 따라 주차시간  주차시 후
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구분 직각주차 60도주차

안

성

보행공간 보행로 없음
1.2m~1.5m의 

보행로 확보

장 -

보행동선의 분리로 

보행자와 차량의 

상충 발생 최소화

단 
보행자와 차량간 

상충 발생
-

주차공간
60도 주차보다 

주차가 어려움

상 으로 주차가 

용이

효

율

성

주차시간 23.7 / 14.2 /

장 -

주차시간 

9.5 /  감소

시간 감(40%)

단 
주차시간이 오래 

걸림
-

후진횟수 2.29회/ 1.41회/

장 -

후진횟수 

0.88회/  감소

횟수 감(38.4%)

단 
주차시 후진횟수가 

증가
-

<표 9> 실증분석  장단 분석 결과

진횟수에 차이가 있는지를 t-검정을 이용하여 분

석한 결과 60도주차가 직각주차에 비해 주차시간

에서 9.5 / , 40%이상의 주차시간 감소 효과

가 있는 것으로 분석되었으며, 주차시 후진횟수 

한 직각주차가 2.29회/ 인 반면 60도 주차가 

1.41회/ 로 38.4%의 시간 감효과가 있는 것으

로 분석되었다. 그러나 60도 주차의 경우 기둥이 

있는 실내에는 치 않으며 설치가 가능한 옥외

주차장에 용이 용이하여 여건이 확보된다면 60

도 주차를 확보하는 것을 고려할 필요성이 있다.

차량동선 측면에서는 입출구를 분리하여 일방통

행을 운 할 경우가 차량의 상충면에서 안 한 것

으로 나타났으며, 한 보행자의 상충을 피하기 

하여 차량과 보행자를 분리할 필요가 있으며 이를 

하여 보행자의 이동로를 따로 설치하는 것을 인

지할 필요가 있다. 그러나 주차장 설계의 주요인인 

주차수요와 주차면수, 공사비를 고려할 경우 상당

한 제약조건이 따른다고 할 수 있다. 경제성과 효

율성, 안 성을 단하여 주차장 계획에 반 할 수 

있는 실증연구가 지속되어야 할 것이다.
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