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요  약

현재 RFID 기술을 이용한 관리 시스템은 그 효율성으로 인해 보다 많은 분야로 확대되고 있다. 기존의 센서 기술

이 물적 자원을 관리하기 위한 용도에서 인원관리를 위한 분야로 확대되고 여러 환경에 따라 다양한 시스템이 개발

됨에 따라 활용방법 또한 다양해지고 있다. 이에 본 논문은 선택적 환경에서 시스템이 가지는 특성을 분석하여 환

경에 따른 특성 분석과 효율적인 시스템 구성을 위한 표준안을 작성하기 위해 연구되었다. 

ABSTRACT

The management system using the current RFID technology has the effects of  reducing working hours and improvement in data 

processing, but it is not proper for human resource allocation since it is dominantly worked for physical resources. In this paper, we analyzed 

personnel control system using RFID of diverse environment and kinds of design in ship which analyzes presents of a monitoring system for 

safety operation and increase of efficiency in order to overcome the limitations and problems of current personnel operation management 

techniques using RFID. 
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Ⅰ. 서  론

 

현대사회의 정보화 기반 시스템은 매우 빠른 속도로 

변하고 있으며, 무선통신과 센서 네트워크 분야 또한 

변하고 있다. 최근 급변하는 사회 환경에 RFID를 이용

하기 위한 흐름은 더 이상 특별한 일이 아닐 것이다. 센

서 네트워크 분야에서는 RFID 태그를 이용하여 홈네

트워크, 각종 제어시스템, U-헬스케어 시스템과 물류 

유통에 까지 그 영역을 확장하고 있다. 이중 RF태그를 

이용한 제어 분야에 대한 연구는 본격적인 서비스 인프

라를 지향하기 위해 계속적인 연구가 진행되고 있으

며, 각종 이력 정보와 주변 환경 정보를 획득하고 제어 

하는 지능형 센서네트워크 구축을 위한 핵심 영역이 되

고 있다[1][2]. 

현재 RFID 기술을 이용한 관리 시스템은 그 효율성

으로 인해 보다 많은 분야로 확대되고 있다. 기존의 센

서 기술이 물적 자원을 관리하기 위한 용도에서 인원관

리를 위한 분야로 확대되고 여러 환경에 따라 다양한 

시스템이 개발됨에 따라 활용방법 또한 다양해지고 있

다[3].

이에 본 논문은 선택적 환경에서 시스템이 가지는 특

성을 분석하여 환경에 따른 특성 분석과 효율적인 시스

템 구성을 위한 표준안을 작성하기 위해 연구되었다. 본 

논문에서는 적용된 범위는 RFID 기술을 선박에 적용하

여 선박 내 인원의 출입의 통제와 안전사고 방지와 신속

한 조치를 위한 선박 내 보안과 안전을 위한 인원 관리시

스템을 설계하고 구현하는데 필요한 특정을 통하여 향

후 종합 관리 시스템의 구성을 위한 정보를 쉽게 파악할 

수 있도록 하였다.

Ⅱ. 설계 및 구성

2.1. 설계

시스템의 요구 사양으로는 동작 온도 -10 ∼ 50℃, 습

도 90% RH 이하, MIC(Ministry of Information and 

Communication)는 방송통신위원회 국내 UHF RFID대

역 규정에 의거 917MHz ∼ 923.50MHz 구간에서 

200Khz 간격의 주파수 호핑 방식을 사용한다[4]. 제안

한 시스템의 웹 인터페이스는 HTTP 프로토콜을 이용

한 일반 브라우저 IE(6.0), Firefox(1.5) 그리고 Netscape 

(5.5)와 호환이 가능하다. 기기 간 데이터 전송을 위하

여 RJ-45 Ethernet 포트와, Serial RS-232 통신을 위한 

Female DB-9 connector를 이용하여, AP를 통한 무선 전

송방식이 가능하다. 리눅스 용 콘솔 프로그램으로는 

Minicom을 사용한다.

그림 1. 시스템 개념도
Fig. 1 RFID system diagram

 

2.2. 구성

이번 연구에서 설계한 관리시스템의 범위는 UHF 대

역의 RFID를 이용하여 2～3미터의 거리에 접근 할 경우 

인증을 획득할 수 있는 방법으로 기존의 근접 접촉식 리

더기와 같은 형태를 취하여 실험 하였다. 시스템의 구성

은 RFID태그, 안테나, 리터기, 허브, 서버 역할을 하는 개

인용 PC로 간단히 구성되었다.  

그림 2. 시스템 알고리즘
Fig. 2 System Algorism
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알고리즘은 그림 2와 같은 과정을 거쳐 처리되고 있

다. 시스템 구성시 사용된 장비들과 태그의 제원은 다음

과 같으며, 그림 3에 구현 도를 내타내었으며, 그림 4에

서와 같은 데이터 송·수신시 사용한 프레임 포맷을 사용

한다.

    - 기본적인 정보 입력 ( 작은 메모리 용량)

    - 한국 표준에 맞는 태그

    - 전파 특성이 좋은 것

    - 구조가 단순할 것(전체 디자인)

    - 수동형 태그로 저렴할 것

    - 프로토콜은 Gen2 규격에 맞을 것 

     

그림 3. 개인관리 시스템 구성
Fig. 3 Structure of personnel control system

그림 4. 프레임 포맷
Fig. 4 Frame format

시스템에 사용된 RFID 태그의 메모리 맵은 그림 5와 

같은 구성을 가지고 있다.

그림 5. Tag 메모리 구성
Fig. 5 component of memory

 

Ⅳ. 실험

관리 시스템은 리더기, 안테나, 태그, 전원부로 구성

하였으며 리더기의 모듈은 프로세서와 통신을 담당하

는 모뎀, 그리고 기기를 작동시키기 위한 OS로 구성되었

으며, RFID 태그의 경우 UHF대역의 900MHz Gen2 태그

들을 이용하여 실험하였다[5]. 안테나는 지향형으로 

908.5 ～ 914MHz의 주파수를 수신하기 하도록 설치하

였다. 리더기의 모듈 구성은 그림 6과 같이 네트워크 제

어부와 DSP를 통한 데이터 전송을 제어한다.

그림 6. 리더기의 모듈구성
Fig. 6 Reader block diagram

통신모듈에는 Chipcon사의 CC1100칩을 사용하였다. 

CC1100은 Chipcon사의 2.4GHz CC2500 RF Transceiver 

및 CC2550 RF Transmitter와 여러 가지 유사점을 가지고 
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있어, 기존 Chipcon사 칩을 이용하여 시스템을 구성한 

경우 2.4GHz와 1GHz 이하에서 작동하는 시스템에 같은 

펌웨어를 사용할 수 있다. 

시스템의 운영은 그림 7과 같이 처음 사용자를 위한 

인증을 거쳐 RFID 태그에 등록을 위한 설정을 한다. 그

림 8은 인식기록 인터페이스화면이다.

그림 6. Tag 인식 실험
Fig. 6 Activated RFID tag checking

 

그림 7. 호스트에서 확인한 Tag 인식 기록
Fig. 7 Activated RFID tag checking at Host Computer

이후 지향성 안테나가 설치된 임의의 지역을 통과하

여 태그 사용자의 출입기록 데이터를 유지관리 할 수 있

는 지와 수신된 신호의 감도를 검토하는 방법으로 실험

을 행하였다. 

Ⅴ. 결론 및 향후과제  

본 연구에서는 UHF 대역의 RF태그를 이용한 지능

형 센서네트워크 구축의 선행연구로서 선박 내의 인원

에 관한 이력 정보와 이동 정보를 획득하고 이를 활용

하기 휘해 시스템을 구현하였으며, 다양한 태그를 활

용하여 통신 특성을 분석하였다. 선박 내 인원 관리 시

스템의 구현에 있어서 주안점은 안전성이라 할 수 있

다. 이번 연구에 구현한 시스템 구성은 UHF 대역의 

RFID 태그, 안테나, 리터기, 허브, 서버 역할을 하는 개

인용 PC로 구성하여 실험하였다. 구현한 시스템은 

UHF 대역의 주파수를 이용하는 RFID를 6m 이상의 인

증거리를 위해 구현하였으며, 구현된 시스템의 지향성 

안테나의 영향과 선박내 환경으로 지정 방향으로는 인

식거리가 태그의 제원에 따라 많은 변화가 있음을 확인

할 수 있었다. 

이번 연구로 인하여 향후 시스템 관련 분야의 선행 기

술 획득과 보안 분야에 대한 안전성 문제와 같은 RFID 

TAG를 활용한 관련 분야의 연구 확대가 진행되기 위해 

보다 많은 구성요소들에 대한 특성분석이 진행되어야 

함을 재확인 할 수 있었다. 향후 관리 시스템은 선박 내 

인원에 대한  시각적 모니터링, 응급 호출 기능, 응답기

능, 보안기능, 헬스케어 기능 등과 같은 다양한 형태의 

서비스를 제공하기 위한 기술들의 조합․접목등에 관

한 연구가 필요함을 확인하였다.
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