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요  약

데이터 트래픽의 증가와 더불어 인지 기반 첩 융합 네트워크 환경 하에서의 서비스 성능이 요한 이슈로 떠

오르고 있다. 이에 따라 다양한 이종 네트워크(HetNet)가 결합된 환경 하에서 주변상황의 인지 기능을 활용하는 이

 가상 셀의 구성과 특징에 해 살펴보고 자원의 효과  활용에 합한 개별 이종 네트워크의 특성분석과 특성

을 반 하는 시스템측면의 최 화를 고려하여 성능측면의 분석을 다루고자 한다. 이를 해 가상 이  셀 시스템의 

구성과 운 이 필수 으로 요구된다. 본 논문에서는 기지국의 소형화와 지능화가 진행됨에 따른 활용도 측면의 성

능을 분석하 다. 고려하는 시스템은 유용한 가상의 신호를 찾을 수 있는 능력을 활용하여 가상의 이  셀을 구성

하고 고속이동에 따른 무선링크에서의 성능열하를 방지하고 고속의 데이터 송을 한 시-공간 트 리스 코드를 

용한 시스템의 성능을 분석하여 그 유용성에 해서 시뮬 이션을 통하여 정량 인 분석결과를 얻었다. 이를 바

탕으로 다양한 라메터가 주어진 환경 하에서 체 시스템에 어떤 향를 미치는지를 해석하고 고려하는 시스템

의 특징을 고찰하 다.

Key Words : Heterogeneous Networks, Cognitive Networking, Throughput, Radio Resource Management

Abstract

With the fast growing data traffic, the performance of the convergent overlay network environment under the 

cognitive networking environment is crucial for the implementation of the efficient network structure. In order to 

achieve high capacity and reliable link quality in wireless communication of the overlay convergent networks with 

the cognitive networking based on the advanced capability of the mobile terminal, a Distributed Wireless 

Communication System (DWCS) can provide the capability of ambient-aware dual cell system's operation. This 

paper has considered virtual cell: the Dual Virtual Cell (DVC), and also proposes DVC employment strategy 

based on DWCS network. One is the Active Virtual Cell which exists for user's actual data traffic and the other 

is the Candidate Virtual Cell which contains a set of candidate antennas to protect user's link quality from 

performance degradation or interruption. The considered system constructs DVC by using cognitive ability of 

finding useful virtual signals. Also, for multi-user high-rate data transmission, the DWCS system  exploits 

Space-Time Trellis Codes. The effects of changing environments on the system performance has been investigated 

thereafter.  
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Ⅰ. 서  론

재 상용화가 진행 인 이동통신 시스템은 정

지  이동 에 안테나를 통하여 음성, 문자, 동

상 등의 정보를 송/수신하고 이를 원래의 정보로 복

원하는 새로운 패러다임을 제공함을 목표로 하여 3

세 에 비하여 보다 고속으로 변화가 심한 무선환경

에서 계층별 교차최 화를 통하여 무선자원을 효율

으로 사용할 수 있도록 함과 동시에 고속  

속, 도심  부도심 등 다양한 환경에 합한 무선 

속 기술들을 결합하여 사용자 심(User-centric)

의 서비스를 제공함을 동시에 추구하고 있다
[1-4]

. 즉, 

첩 융합 이동통신은 재 속의 음성  패킷 데

이터 통신 주에서 고속 이동 에 최  100Mbps, 

정지  속 이동 에 155Mbps~1Gbps까지의 데

이터 송 속도를 기반으로 하여 유무선 통합에 의

한 멀티미디어 통신이 가능토록 하는 데 1차 인 주

안 이 있다. 그러나 빠른 송 속도 뿐만 아니라 

스펙트럼 효율성(spectral efficiency)의 향상, 커버리

지(cell coverage) 확장, 서비스 품질(QoS)과 서비스 

등 의 차별화, 효율 인 서비스 지원을 한 단말

기 재구성, ALL IP환경을 한 패킷 용 시스템의 

구 , 그리고 기존의 시스템과의 조화 등이 함께 고

려되어야 하므로 시스템, 단말, 물리계층 기술, 

MAC계층 기술, 통합망 기술 등 다양한 기술 역이 

상호 결합하여 시 지를 창출할 수 있는 방향의 정

립이 필요한 상황이다. 주 수 활용 분야에서는 제

한된 주 수를 효율 으로 활용하기 하여 계층  

셀 기술, 응형 동  채  할당 기술, 스펙트럼 공

유 기술등이 논의되고 있으며 네트워크 분야에서는 

여러 네트워크 간의 융합을 지원하고 IP 기반의 

QoS 리를 해 무선 링크에서의 IP 최 화 기술, 

무선에서 안정 인 IP 송 기술, 라우 , 멀티캐스

트, IP 기반 신호처리, 이동성 리, 역폭 제어 기

술 등이 연구되고 있다
[7-9]

. 본 논문에서는 이러한 

첩 융합 이동통신시스템의 기술 인 과제를 해결

하기 한 구조로써, 기존에 제안한 분산 무선시스

템[2]-[4]을 기반 환경으로 하는 다양한 이종 네트워

크간의 데이터 오 로딩(data off-loading)이 필요한 

첩 융합된 네트워크 환경에 용한다고 가정할 경

우의 이  셀 운 방안을 기반으로 한 시스템 성능

의 특성과 성능을 평가하고자 한다.

Ⅱ. 시스템의 구성

분산무선시스템에서는 최 의 통신을 해서 

로세서가 각 단말과 AP의 안테나 수, 각 단말의 가

상셀 내의 AP 구성, AP와 단말의 안테나들 간의 

채  상 도, 가상 셀 내 단말의 치, 가상 셀이 

겹쳐지는 역 내에 있는 다른 단말들의 치, 각 

단말마다 요구되는 송 속도 등에 하여 부 혹

은 부분 인 정보를 가지고 있어야 한다. 무선 통신

은 환경의 변화가 심해서 채 에 한 정보를 

단말이 측정해서 보내는 기존 방식에서는 채  추정 

정보가 수  단 로 제공되어서 네트워크가 채  

변화의 속도를 쫓아가지 못하게 되고 이로 인하여 

단말의 통신이 특정 순간에서 다음 순간으로 가는 

연속 인 송 과정에서 무선링크의 품질이 격하

게 변동하고 한 단말의 오버헤드를 증가시키는 문

제 이 있다. 

 2.1. 시스템의 구조

고려하는 이  가상 셀 (DVC; dual virtual cell) 

시스템에서는 가상 셀을 Active Virtual Cell (AVC)

과 Candidate Virtual Cell (CVC), 2개의 계층 구조

로 나 어 리한다. AVC는 단말의 실제 데이터가 

오고 가는 채 을 형성하는 분산안테나들의 집합을 

의미하며, CVC는 무선링크 QoS (Quality of 

Service) 보장을 하여 사용자가 재 사용 인 

무선링크의 성능 하 혹은 단 이 생기는 경우 체

를 한 분산안테나들의 집합을 의미한다. 사용자가 

통신에 재 사용 인 안테나가 있는 AP들은 모두 

AVC에, 사용자가 통신을 하는 동안 채 을 모니터

링 함으로써 얻은 후보군의 안테나들이 있는 AP들

은 모두 CVC에 포함시켜 표시한 것이며, 그림에서 

각 가상 셀에 포함된 AP들의 안테나 부가 AVC

이나 CVC에 속함을 의미하는 것은 아니다. 신호처

리를 담당하는 로세서들이 역 내에 분산되어 있

고, 각 로세서들은 co-processing을 해 상호 연

결되어 있으며, 로세서들은 분산되어 있는 AP들

과 연결되어 있다. 각 AP에는 무선 신호를 송수신

하는 안테나들이 장착되어 있으며, 이 AP들은 역

의 여러 지 에 분산되어 있어서 의 사각지 가 

없고, 단말의 실제 데이터가 오고 가는 채 을 형성

하는 분산안테나들의 집합인 AVC와 사용자 통신링

크의 성능 하 혹은 단 을 방지하기 한 분산안테

나들의 집합인 CVC를 구성하는 구조이다. CVC의 

안테나 구성은 네트워크가 실시간 채  모니터링을 

통하여 얻은 채  정보를 이용하여 여러 송/수신 안

테나들  링크 품질이 우수한 분산안테나들을 선별
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그림 1. 시스템 모델
Fig. 1. System model

하여 구성한다. 한 CVC의 커버리지는 네트워크가 

단말의 속도, 이동방향 등을 통하여 다음 시 의 단

말의 도달 범 를 측하여 커버리지로 설정함으로

써 이동에 따른 통신 링크의 단 을 막을 수 있게 

한다. CVC의 구성  변경, 갱신 과정은 사용자가 

재 시 에 AVC를 통하여 통신을 하는 동안 동시

에 이루어진다. 해당 단말로부터의 무선신호처리는 

AVC의 안테나가 소속된 AP들과 연결된 3개의 

processing unit에서 우선 데이터를 수신받고 상호 

연결성을 통하여 셋  Master Coordinator가 되는 

하나의 processing unit으로 신호처리작업을 옮겨서 

무선신호들을 합하여 검출한다. 그림에서 나타낸 

AVC와 CVC의 반경은 고정된 값이 아니며, 이것은 

단말의 속도나 시스템의 부하와 같은 환경 변화에 

따라 동 으로 결정된다. 한AVC와 CVC는 사용

자를 심으로 정의된 개념이며, 거리상으로는 먼 

거리에 있더라도 채  품질이 더 좋은 안테나들로 

구성될 수 있으므로 반드시 지역 으로 가까운 안테

나의 집합을 의미하는 것은 아니다. 

2.2. 시스템의 운용

분산무선시스템의 MIMO (Multi-Input 

Multi-Output) 기술은 기존의  (point-to-point) 

MIMO와는 달리 다  (multipoint-to-point) (하

향링크) 혹은 다  (point-to-multipoint) (상향링

크) 시스템이다. 우선, 하향링크에서는 보통 단말 쪽

의 안테나 수가 어서 수신안테나보다는 송신안테

나 수가 많은 MIMO 시스템을 구성하게 되고 상향

링크에서는 송신안테나보다는 수신안테나 수가 많은 

MIMO 시스템을 구성하게 된다. 따라서, 최 의 송/

수신 구조를 해서는 AP의 안테나 선택이 매우 

요하다. 한 여러 개의 단말이 있을 때 그들의 가

상 셀들이 겹치게 되는데 이 경우 하나의 AP가 한 

명 이상의 사용자를 수용하게 되므로 각 AP의 수신

안테나 구성은 상호 간섭을 최소화하도록 신 하게 

선택되어야 한다. 그림 1은 N개의 AP가 서로 다른 

치에 균일하게 분포하고 있으며, 각 AP에는 M개

의 안테나가 장착되어 있고 단말은 L개의 안테나를 

사용하는 제안시스템의 상향링크 시스템 모델을 나

타낸 것이다. DVC시스템에서는 단말의 원이 켜지

면 우선 단말의 도달 범  내의 분산안테나들을 모

두 CVC의 커버리지에 포함시키고 이들과 단말 사

이의 채  정보를 수집하여 채  행렬 H를 구성한

다. 

채  행렬 H는 단말과 각 AP의 안테나 간의 거

리를 나타내는 distance vector 

T
Nddd ]   [ 21 L=d 의 함수로 표 이 가능

하며, 상향 링크의 경우, 상호 독립 인 N개의 

LM × 의 부수 인 채  행렬로 구성된다. 

Hn(dn)은 단말의 각 안테나와 n번째 AP의 안테나 

간에 형성되는 채 을 의미하는 채  행렬로 

LM ×   행렬,

 ]   [)( 21
n
L

nn
nn d hhhH L= 로 정의할 수 

있다. 그리고 여기서 )( n
n
l dh 은 단말의 l번째 

안테나와 n번째 AP의 각 안테나 간에 형성되는 채

의 경로 계수를 나타내는 채 행렬로, 

]   [)( ,,2,1
n
lM

n
l

n
ln

n
l hhhd L=h  와 같이 정의

된다. 채 은 frame단 로만 변화하고 한 frame 내

에서는 변하지 않는 정  채 (Quasi-static)로 채

 모델을 가정하자. 분산 안테나 시스템(Distributed 

Wireless Communications Systems; DWCS)의 분산

안테나 구조는 기존 셀룰라 시스템과 같은  

(point-to-point_) 채 이 아니라 다 다  

(multipoint-to-multipoint) 채 이라서 통신에 사용되

는 각 안테나 간의 거리와 페이딩 (fading) 특성이 

서로 다르기 때문에, 소규모 페이딩(small scale 

fading) 뿐만 아니라 경로손신 (path loss), 규모 

페이딩 (Shadowing; large scale fading)에 하여 

모두 고려하여야 한다. 따라서 n번째 AP의 m번째 

수신안테나와 단말의 l번째 송신안테나 간에 형성되

는 채 의 경로계수는 다음과 같이 정의할 수 있다.  
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n
lmn

n
lm dh ,

2/
, βα ⋅= −

                (1)

여기서 dn은 n번째 AP의 m번째 수신안테나와 

단말의 l 번째 송신안테나 간의 거리를, α는 경로손

실 계수 (path-loss exponent)를, 
n
lm ,β 은 규

모 페이딩 (large scale fading)과 소규모 페이딩 

(small scale fading)을 복합하여 나타내는 복소 랜

덤 변수를 각각 의미한다. 
n
lm ,β 의 크기

(amplitude)는 Rayleigh 분포를 따르며, mean square 

value는 평균이 0이고 표 편차가 sσ

(∈ )인 로그 정규분포를 따른다. 

채  정보는 일정 주기마다 네트워크로 달된다

고 가정하고, 네트워크는 수집된 채  정보를 기반

으로 기 CVC 커버리지 내의 안테나  채  품

질이 좋은 안테나들을 선별하여 CVC 채  행렬 

HC를 구성한다. 어떤 기 에 따라 CVC를 구성하

는 안테나를 선택하느냐는 네트워크의 운용방안에 

따라 달리 결정할 수 있을 것이다. 본 시스템에서는 

경로별 평균 력 이득이 높은 안테나를 선택하는 

기 을 사용하고 있다. 상향링크 CVC 채  행렬의 

i번째 row, HC,i는 채  행렬 H의 안테나  평균 

력 이득이 i번째로 높은 안테나와 단말 간에 형성

되는 채 을 의미한다. 높은 안테나의 채 은 다음

과 같이 표 될 수 있다. 

{ }2

,

22
,

21
,1, ,,, max L

lmlmlmC hhhH L=   

(2)

 네트워크는 단말의 통신 시 을 비하여 단말

의 속도, 이동방향 등을 이용하여 단말의 도달 범

를 지속 으로 측하여 CVC의 구성을 계속해서 

업데이트한다.  그림 2는 설명한 고려하는 시스템의 

동작 과정을 나타낸 순서도이다. 단말이 속으로 

이동하면서 통신을 지속하는 경우, DVC 시스템은 

사용자 통신 링크의 단 을 방지하고 링크 품질 향

상을 동시에 얻고자 한다. 특정 역으로 트래픽이 

집 되어 단말들의 첩 역에서 공간 채 의 상호 

간섭이 문제되는 경우에는 각 무선신호의 채 을 분

산시켜서 공간 채 의 상 도로 인한 시스템의 성능 

하를 막도록 가상 셀을 설정할 수 있다.즉, 고속 

이동시에는 분산안테나 시스템을 이용하여 가상 셀

의 커버리지를 넓게 잡고 로세싱 유닛의 상호 연

결성을 통한 릴 이 형식 신호처리로 링크의 단 과 

품질 하를 막는다. 한 특정 역으로 트래픽이 

집 되어 단말들의 첩 역에서 공간 채 의 상호 

간섭이 문제되는 상황에서는 각 무선신호의 채 을 

분산시켜서 공간 채 의 상 도로 인한 시스템의 성

능 하를 막는다. 본 발명에서는 사용자의 재 시

의 통신을 한 가상 셀(AVC) 설정 로세스와 

다음 시 의 통신을 한 가상 셀(CVC) 설정 로

세스를 분리시킨다.  

그림 2. 기 HC, HA 설정 순서도
Fig. 2. Flow chart for initial HC, HA setup

Ⅲ. 시뮬 이션 결과  해석

제안시스템과 기존 시스템의 FER을 상호 비교하

여 으로써, 단말의 무선 환경에 따라 한 수신 

안테나를 구성하는 것이 사용자 통신의 무선 링크 

품질에 어떤 향을 미치는지 알 수 있다. 시뮬 이

션 환경과 변수는 송/수신 단에서는 동일한 개수의 

안테나를 사용하는 경우이며, 기존 셀룰라 시스템은 

BS의 안테나 에서 각 실험에서 지정한 개수의 안

테나를 사용할 수 있으며, 제안시스템은 분산된 여

러 개의 AP에서 각 실험에서 지정한 개수의 안테나 

수만큼을 선택하여 사용할 수 있다. 그림 3은  
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STTC의 상태의 수를 4, 8, 16, 32 로 증가시킴에 

따른 기존 셀룰라 시스템과 제안시스템의 FER 성능

을 나타낸 결과이다. 기존 셀룰라 시스템과 제한시

스템은 모두 동등하게 2개의 송신안테나와 1개의 수

신안테나를 사용한 경우이다. 

그림 3. 고려하는 시스템의 Frame Error Rate 성능의 비교
Fig. 3. FER performance comparison of considered 
system

결과에서 알 수 있듯이, 사용된 모든 QPSK 코드들의 

FER 그래 들은 거의 동일한 기울기를 가지며 이는 

코드들이 동일한 다이버시티 이들을 얻음을 화인시켜 

다. 두 시스템은 모두 STTC의 상태의 수를 늘림에 

따라 coding 이득을 얻어서 성능이 개선된다. 그러나 

수신안테나가 1개인 경우, 4 가지 상태에서 8가지 상

태, 16 가지 상태로 상태 수를 증가시킴에 따른 이득

이 략 0.5dB, 0.3dB정도로 큰 폭의 개선은 얻을 수 

없었으며, 16 가지 상태를 넘어가면 성능개선이 한계

에 다다른다. 제안시스템은 4 가지 상태 STTC를 사

용하는 경우에도 8가지 상태, 16가지 상태, 32가지 상

태 STTC를 사용하는 기존 시스템보다 우수한 성능을 

나타내었다. 한 이 결과는 력 제어(power control)

를 통하여 단말에서 훨씬 은 송신 력을 사용함에

도 불구하고 보다 개선된 성능을 보인다는 에서 더 

의미가 있다. 그림 4는 안테나 도를 높여감에 따른 

제안시스템의 성능 개선 정도를 보여주는 그림이다. 

향후 등장할 시스템은 보다 고 도의 기지국(AP) 환

경이 될 것이 확실 시 되므로 이에 따른 향을 평가

하는 것이 매우 요하다고 할 수 있다. 실험은 송신안

테나를 2개, 수신안테나를 1개 사용하고 4가지 상태 

STTC를 사용하는 제안시스템에 하여 수행한 결과

이다. 결과에서 알 수 있듯이, 안테나 도가 2배, 4배 

올라감에 따라 안테나 도가 1인 경우에 비하여 FER

성능이 약 1.0dB, 2.0dB 개선되었다. 이는 고 도로 

안테나가 분포된 환경에서는 단말에게 훨씬 많은 수의 

고품질의 채 을 제공할 수 있음을 나타낸다.  이는 네

트워크가 단말의 출 을 인지한 후에야 단말의 통신을 

한 안테나를 선정하는 기존 가상 셀 방식보다 사용

자의 이동을 단말의 원이 켜진 후부터 지속 으로 

리하면서 단말의 통신 시 을 비하여 링크 품질이 

우수한 채 을 리하고 있다가 단말의 통신이 개시되

었을 때, 신속하게 단말의 통신을 해 좋은 품질의 링

크를 제공하는 DVC 시스템의 장 으로 인한 것이다.

그림 4. 안테나 도에 따른 고려하는 시스템의 Frame Error 
Rate 성능
Fig. 4. FER performance of considered system w.r.t antenna 
density

 이 결과는 정지상태의 통신환경에서 시뮬 이션을 

수행한 결과이며, 고속이동상태의 통신환경에서는 단

말의 고속이동상황에서 무선 링크 단 을 방지하는 데 

큰 어려움을 안고 있는 기존 가상 셀 시스템보다 제안시

스템이 하게 우수한 성능을 보일 것으로 상된다. 

Ⅳ. 결  론

본 논문에서는 기존의 제안한 분산무선통신시스

템[2]을 기반으로 하여 사용자 통신의 링크 품질을 

지속 으로 유지하면서 용량을 향상시키고자 하는 

Dual Virtual Cell 구조와 제시된 운용 방안에 하

여 구체 인 운 에 따른 성능에 해 살펴보았다. 

제시된 시스템은 CVC운용 방법에 따라 특히 고속 
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이동 시나 채  변화가 심한 환경 등 채  품질이 

열악한 환경에서 우수한 성능을 나타낼 수 있음을 

확인하 다. 한 첩 융합 이동통신시스템은 다수

사용자의 고속 데이터 송을 지원하는 것을 목표로 

하는 시스템이므로 제안시스템에서는 시공간 트 리

스 부호화 기술을 이용하여 다 안테나를 통하여 부

호화된 신호를 송함으로써 주 수 효율을 향상시

키고 시간, 공간 다이버시티 이득을 꾀할 수 있음을 

찰하 다. 본 논문의 시험결과를 통하여 제안된 

시스템의 운 을 통해 기존 시스템보다 개선된 성능

을 얻을 수 있을 것으로 사료되어 향후 보다 세분화

된 방안에 한 평가를 통해 보다 체계 인 성능분

석  효과의 분석이 가능할 것으로 기 된다. 

참 고 문 헌

[1] Shidong Zhou, Yunzhou Li, Ming Zho, 

Xibin Xu, Jing Wang, and Yan Yao, “Novel 

Techniques to Improve Downlink Multiple 

Acceess Capacity for Beyond 3G,” IEEE 

Communications Magazine, pp. 61-69, 

January 2005. 

[2] Joo-Young Yang and Jeong-Ho Kim,"A 

study on the newly proposed Dual Virtual 

Cell System in Distributed Wireless 

Communication Sytem," Journal of KICS, 

pp517~526, 2006.

[3] EunJi Cheon and Jeong-Ho Kim, 

"Characteristics of Wireless Distributed 

Communication System under the Overlay 

Convergent Networks," Journal of KICS, 

Vol. 37, No. 6, 2012.

[4] EunMi Kwon, and Jeong-Ho Kim, 

"Performance Analysis of STTC-based Dual 

Virtual Cell System under the Overlay 

Convergent Networks of Cognitive 

Networking," Journal of KICS, Vol. 37, No. 

6, 2012.

[5] Jing Wang, Yan Yao, Ming Zhao, Shidong 

Zhou, Yi Wang, Xin Su, "Conceptual 

platform of distributed wireless 

communication system", Vehicular 

Technology Conference, VTC Spring 2002. 

IEEE 55th, Vol.2, pp. 593-597, May 2002. 

[6] J. Wang, M. Ghosh, and K. Challapali, 

"Energing Cognitive Radio Applications: A 

Sruvey," IEEE Communications Magazine, 

Vol.  49, No. 3, pp. 74-81, March 2011.

[7] V.Tarokh, N.Seshadri, and A.R.Calderbank, 

"Space time codes for high data rate 

wireless communications: performance 

criterion and code construction," IEEE Trans. 

Inform. Theory, Vol.44, pp.744-765, 

Mar.1998. 

[8] G. J. Foschini and M.J. Gans, "On limits of 

wireless communication in a fading 

environment when using multiple antennas," 

Wireless Personal Commun., Mar. 1998.

[9] J. Proakis, Digital Communications, 3rd ed. 

NewYork: McGraw-Hill,1995.

최 유 미 (Choi, YuMi) 회원

2010년 이화여자 학교 공과

학 자공학과 재학 

2012년 1월～이화여자 학교 

자공학과 무선멀티미디어

통신연구실

< 심분야> 무선통신, 이동통

신 네트워크, 인지 네트워킹

김 정 호 (Kim, Jeong-Ho) 종신회원

1991년 한국 과학기술원 기 

 자공학과 학사

1993년 한국 과학기술원 기 

 자공학과 석사

1999년 한국 과학기술원 기 

 자공학과 박사

1995년 LG 자 멀티미디어 연

구소

1999년～2000년 LG정보통신 앙연구소 선임연구원

2000년, 2009년 Virginia Tech. MPRG (Mobile 

Radio Research Group) Visiting Scholar and 

Visiting Professor

2001년～2002년 8월 LG 자 UMTS시스템 연구소 

책임연구원

2002년 9월～ 재 이화여자 학교 공과 학 자공

학과 부교수

< 심분야> 인지 네트워킹, 인지 라디오 네트워크, 

인지기반 QoS제어, SDR Hardware 랫폼 설계



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


