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파키스탄 파트린드 수력발전사업 및 퇴사저감 연구현황

1. 서 론

최근 수력발전사업의 일환으로 해외에서는 RoR

(Run of River) 형식의댐이많이건설되고있다. 소

규모 RoR 형식의 수력발전 사업은 기존의 하천흐름

을 그대로 활용하여 하천환경에 큰 변화를 초래하지

않아 대규모 댐을 활용한 수력발전사업에 동반되는

환경문제를 최소화 할 수 있는 장점이 있다. RoR 형

식의 수력발전 사업은 하천수 일부를 차단하여 이를

우회시키거나파이프라인을통해서수차혹은터빈에

공급해 줌으로써 수차에 연결된 발전기를 구동시켜

전력을 생산하는 방식이다. 이 방식을 취하는 댐은

하류단에 위치해 있는 터빈과 연결된 파이프로 항상

충분한 수량을 공급해 줄 수 있어야 한다. RoR 형식

은 설계와 외형이 기존 수력발전 프로젝트와 큰 차이

가 있으며 기존 댐의 경우 충분한 저수용량확보를 위

하여 대단위의 수몰지가 형성되는 반면 RoR 방식은

대규모 저수지가 필요하지 않아 환경 친화적 혹은

Green Power라불리기도한다. 

인도, 네팔에서 운영 중인 대부분의 RoR (Run of

River) 형식의 발전소에서는 설계시 예측한 퇴사농

도 이상의 갑작스런 고농도 퇴사 유입시 샌드트랩의

기능상실 및 수차 등의 손상으로 인한 발전 중지 등

의 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 이들 수력발전댐
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그림 1. Run of River (RoR) 형식의 수력발전소
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의 대부분이 네팔, 파키스탄, 인도 등 유사 발생량이

많은나라에서이루어지고있어고농도의유사발생으

로 말미암아 유효저수용량 감소, 유사유입으로 인한

수차마모, 발전효율저하, 발전가동중지 등 심각한 문

제가 예상된다. 적정 샌드트랩의 설계 및 운영계획은

퇴사가 발생하는 유역의 특성과 퇴사성분의 충분한

검토와 연구를 바탕으로 하여야 하나, 파키스탄 파트

린드 지역의 경우 비교적 퇴사가 많이 발생하는 유역

에 위치하고 있음에도 불구하고 자료 및 데이터 부족

등으로 어느 정도의 고농도 퇴사가 유입할 때 샌드트

랩의기능이저하되는지의여부를객관적으로판단하

기 어려운 상황이다. 본 고에서는 파키스탄 파트린드

수력발전사업과연계한유사저감및관리를목적으로

수행중인연구개발현황에대하여소개하고자한다. 

2. 사업개요 및 유역현황

파트린드 수력발전 사업은 Kunhar 강 콘크리트

교량에서 약 12.3km 떨어진 파트린드 마을의 서쪽,

북서쪽과 동쪽을 대상지역으로 한다. 그림 2에 제시

한 바와 같이 인근지역의 전력난 해소를 위하여

Jhelum 강의 지류인 Kunhar 강에 Weir를 설치하

고 침사지를 통하여 저류된 물을 Jhelum 강변에 설

그림 2. 사업개요 및 현황도

그림 3. 사업위치도
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치된 3기의 50MW 발전기가 설치된 Power House

로 공급해 줌으로써 총 150MW 규모의 전력을 생산

하여 인근지역에 공급할 예정이다. 제안된 발전소 부

지는 Muzaffarabad Chattar 지역의 반대편

Jhelum강의 마제형 협곡 하류부의 오른편 제방으로

선정되었다. 

Kunhar강은 Jhelum강의 지류로서 약 126km의

유로연장을가지며전체유역면적은약 2,500km2에

달한다.. Kaghan Valley로 둘러싸인 Babusar

Pass 분수계의남쪽부터시작되며, 빙하로덮인해발

4,800m 지역의 물이 강으로 흘러내린다(그림 3). 상

류의유역은 25km에서 30km로다양하고남쪽아래

로 내려올수록 좁아진다. 강은 좁고 가파른 골짜기로

분류되며 계곡이 트이기 시작하는 Balakot에서

Garhi Habibullah 근처에서 최고로 트이게 될 때까

지 이 구역을 통과한다. 그 곳에서부터 10km 하류쪽

으로, 이 강은 다시 Lohar Gali 근처 좁은 협곡으로

진입한다. 이 주변에서 Patrind 마을만이 충분한 저

수용량의 저수지를 가진 댐 및 웨어가 들어설 가능성

이 있는 지역이다. Patrind 마을 상류 Kunhar강의

굴곡부는 약 2.0km로 Jhelum강에서 가장 가까운

지점이며 최단거리의 발전수로를 건설할 수 있는 지

역이다. 이 지점에서 Kunhar강과 Jelum강의 수위

차는 80m 정도로서 전력생산을 하기에 아주 적합하

다.

3. 파키스탄 유역 퇴사저감 연구 현황

본 연구과제에 대한 추진방법을 그림 4에 제시하

였다. 먼저 분포형 강우-유출 모의를 통하여 대상유

역에서발생하는유사량을산정하고홍수기시발생한

다량의 유사가 저수지로 유입됨에 따라 1차원 및 2차

원 수치모형을 활용한 저수지내 퇴적양상을 모의한

다. 한편 샌드트랩의 최적 설계와 운영기준 설립을

위해서는 보다 자세한 유역의 퇴사성분 분석 및 퇴사

Rating Curve 등의 작성으로 효율적인 샌드트랩의

운영 및 발전 손실을 최소화하고 발전수차의 수명을

연장하는설계인자도출이필요하다. 

3.1 DEM을 이용한 수문지형 분석

파키스탄 Kunhar River유역을 대상으로 유역유

사모델링을 구축하기 위한 기초자료로서, 대상 유역

내 DEM를 수집하여 DEM을 이용한 하천선 및 유역

경계선등을추출함으로써유역의지형특성을파악하

그림 4. 연구추진방법
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고자 하였다. 전국적으로 DEM이 구축되어 쉽게 수

집가능한우리나라와는달리파키스탄과같은제 3세

계 국가에 대한 DEM자료 수집부터 곤란한 문제가

발생하였다. CGIAR-CSI에서 제공하고 있는 인터넷

사이트 (http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/

inputCoord.asp)를 통하여 공개적으로 입수할 수

있는정보를토대로 100m 격자해상도를가진 2개영

역범위를 가진 DEM을 입수하여 ArcGIS를 이용하

여 하나의 DEM영역범위로 합친 후 다시 Kunhar

River유역의 좌표 위치를 확인하여 1개로 결합된 격

자DEM영역을추출하였다(그림 5). 

또한, 투영좌표체계는 투영법에 의해 3차원 지구

를 2차원 지도로 변환하는 과정으로써, 이 과정에서

공간특성에 길이, 면적, 방향, 모향 등의 왜곡이 발생

한다. 우리나라의경우에는국립지리원에서발행하는

국가기본도에 사용하는 TM좌표체계를 사용하므로

국내 작업 시에는 별다른 투영변환이 필요 없으나 파

키스탄 지역은 해당 국가에 맞는 상이한 좌표체계를

가지고 있기 때문에 해당 국가에 맞도록 투영변환이

필요하다. 이런 부분들이 향후 제3세계 국가를 대상

으로해외사업진출시 DEM의입수경로, 투영 및좌

표변환 등의 전처리, 해당 DEM을 이용한 지형분석,

유역유사모델링 구축을 위한 입력자료 생성 등의 작

업을 수행하는데 좋은 가이드라인이 될 것으로 판단

된다. 

3.2 강우-유출모형(K-DRUM)을 이용한 유출량

분석

파키스탄 Kunhar강 유역은표고가 4,000미터 차

이로 분포하는 지형 특성으로 인해 적설-융설 및 강

우의 공간분포를 반영할 수 있는 모형을 선정하여 유

출량을 산정하여야 한다. K-water에서 자체 개발한

물리적 기반의 격자단위 홍수분석모형인 K-

DRUM(K-water Distributed RUnoff Model)에

증발산, 적설-융설 및 유사모의 모듈을 추가 확장 개

발하여 장기-유출모형으로 개선한 모형을 이용하여

유출량 분석을 수행하였다. 모형의 입력 자료로는

DEM(표고, 흐름방향도, 하천격자, 하천경사), 토지

피복도, 토양도 등의 기본 GIS자료와 기온, 풍속, 일

조시간, 이슬점온도, 강우, 유량 등 기상수문자료가

필요하다. Kunhar강 유역을 대상으로 일단위 강우

자료 및 기상정보를 활용하여 융·적설을 고려한 연

간유출량을비교검토하였다. 

강우시계열자료분석결과국내유역과는달리그

림 6과 같이 유역 내 2개 강우관측소(Naran,

Domel)간 표고에 따른 강우차가 심하게 나타났다.

그림 7에유출량모의결과를나타내었으며현재유역

내 가용할 수 있는 2개 관측소를 활용하여 해발고도

4,000m의 융·적설 특성을 반영한 유출량 재현성은

비교적 양호하게 모의되었음을 알 수 있다. 연중 유

출패턴은 여름철 기온상승에 의해 융설로 인한 유출

이 강하게 나타나고 있는 것을 확인할 수 있었다. 현

재까지 입수한 강우 및 기상관측 정보는 연도별 누락

값이 다수 존재하므로 최근(‘08 ~ ‘11) 자료를 추가

입수하여 고도 차이에 따른 기온 및 강우량 민감도

분석을 포함하여 유출량을 재검토할 필요가 있다. 유

출량에 대한 추가적인 검토가 완료되면 유역 내 개략
그림 5. DEM을 이용한 Kunhar강 유역 경계선 및

하천선 추출
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적인총유사량을산정할계획이다.

3.3 저수지내 퇴적모의

저수지 건설에 의한 퇴적양상을 모의하기 위하여

HEC-RAS 모형을 구축하였다. 최하류단 Weir지점

으로부터 상류 약 7Km구간에 대하여 100m 간격으

로 측정한 Kunhar 강 횡단 측량자료를 활용하여 단

면자료를구축하였다. Cad로 작성된수치지도로부터

Weir 건설로 인하여 상류단 약 5km가 침수되는 것

으로 나타나 약 6.4백만 톤의 저류용적을 가지는 것

으로분석되었다. HEC-RAS 4.1 버전을적용하였고

그림 8에 대상구간에 구축된 HEC-RAS모형의 평면

도를 나타내었다. HEC-RAS모형을 구성하기 위한

상류단경계조건으로는Weir로부터약 12km 상류단

에 위치한 Garhi Habibullah 지점의 수위/유량관측

소에서 수집한 일별 유량자료를, 하류단 경계조건으

로는 상시 저수지 운영수위인 765m(EL.)를 적용하

였다. Kunhar강의 월평균 유량은 계절별로 상이하

며 10월부터 이듬해 4월까지는 24~98 m3/s, 5월부

터 9월까지는 82~285m3/s에 달하는 것으로 분석되

었다. 

타당성조사 보고서에 수록된 하상토 분석결과를

따라 입경별 하상토 분포를 결정하였고 저수지 내부

그림 6. 강우 시계열 자료 분석

그림 7. 유출량 모의결과
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로유입되는유사량은과거약 30년동안유량측정지

점과 동일한 지점에서 관측된 자료를 토대로 작성한

유량-유사량 관계곡선식으로부터 산정된 값을 입력

하였다. 유사량 공식은 Yang 공식을 활용하였으며

이를바탕으로모의한저수지내퇴적양상을그림 9에

제시하였다. 모의결과 저수용량 대비 유입유사량이

과다하여저수지내퇴사문제가발생하는것으로모의

되었고저수지의유지관리를위해서는적절한토사배

제가 필수적임을 알 수 있었다. 정확한 퇴사량 산정

을 위해서 추가적인 자료를 토대로 보다 정밀한 분석

이 요구하며 이를 토대로 플러싱 주기를 결정하고 효

율적인퇴사배제방안이수립되어야할것이다.

Special Issue 02 /해외수자원사업

그림 8. 구축된 HEC-RAS 모형의 평면도

그림 9. HEC-RAS 모의결과



4. 맺는 글

파키스탄 파트린드 수력발전사업은 K-water 최

초의 해외투자사업으로 파키스탄의 수도인 이슬라마

바드 북동쪽 인더스강 지류인 무자파라바드 지역에

150MW규모의 수력발전소를 건설하는 대규모 프로

젝트로인근지역의전력난해소를목적으로추진되고

있다. 파키스탄은 세계 3대 곡창지대 중 하나인 펀자

브 대평원을 중심으로 다양한 지형, 기후, 종족으로

구성된 연방 국가이다. 펀자브 대평원에서 생산하는

농축산물은 자급자족 및 수출이 가능할 정도로 풍부

하나, 도로·용수·전력 등의 사회 인프라 환경이 열

악해 산업화를 진척시키는데 큰 어려움을 겪고 있다.

특히 전력난이 심각함에 따라 파키스탄 정부에서는

현재 많은 수력발전 건설 프로젝트를 추진하고 있는

데 이에 본 사업 참여를 통하여 미래성장 동력을 창

출하고 해외시장 진출을 가속화 하는데 초석이 될 것

으로기대된다. 

다만 본 사업을 진행하는데 있어서 파키스탄과 같

이 저수지에 유입되는 유사량이 국내에서의 여건과

크게 달라 저수지내 퇴사문제로 유효 저수용량의 감

소, 수차마모, 발전효율의 저하, 발전 가동 중지 등의

심각한 문제가 발생할 우려가 있다. 이에 대비하여

근본적인퇴사문제해결을위한중장기적인퇴사거동

및 예측, 저감 대책 연구를 통하여 설계 인자 도출 등

대응이 필요한 상황이다. 이에 본 고에서는 파키스탄

파트린드 사업의 일환으로 현재 수행중인 연구개발

현황에 대하여 소개하였다. 본 연구를 통하여 도출된

결과를 활용하여 퇴사저감을 위한 중장기 거동 및 예

측분석, 설계기술 축적으로 글로벌 경쟁력 제고에 기

여할 것으로 예상되며 앞으로 히말라야 산맥 인근 국

가에서수력발전사업설계시적용가능한응용기술확

보로 향후 유사한 사안에 대한 기술개발을 통하여 해

외 수력발전사업의 배사수문, 침사지 설계, 및 저수

지운영 매뉴얼 자료로도 활용도가 높을 것으로 기대

된다. 
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