
Ⅰ. 추진배경

�국지성 호우의 빈발과 각종재난 발생빈도증가

�매년물놀이인명사고지속적으로발생

�인명피해 우려지역에 대한 재해 영상감시 중요

성증대

Ⅱ. 사례개요

�사례명 : 종합재난예경보시스템구축

�추진기간 : 2009. 4. 22 ~ 7. 31.

�주요내용 : 

- 예경보방송, CCTV, 문자전광판기능 통합

- 전원및 통신다중화

- 스마트폰시스템 구축(TDBS 모바일) 

�추진기관: 경기도 광주시 재난안전과 재난관리

팀(☏031-760-2945)

Ⅲ. 추진성과

�통합 예∙경보시스템 구축으로 시스템 성능 극

대화 및 예산절감

�유비쿼터스방재도시실현을 위한 발판 마련

�2009년 TDBS 시스템 구축 이후인명사고건수

ZERO 달성

Ⅳ. 주요내용및실행전략

■ 현실태 및 문제점

�예경보방송, CCTV, 문자전광판이 별도구축 운

영되어구축비는 물론 운영에 필요한 통신료 등

이 중복 투자.

�낙뢰 등으로 정전 및 통신 중단 시 예경보방송

불가능.

�시스템 관리자가 통합관제실 이외의 지역에서

통제불가능

■ 기반구축

�종합상황실구축시통신및시스템설치기반확보

�추진동력 확보

- 시스템구축및관리전담인력확보(전산직1명)

- 종합상황실 구축과 병행진행

- 국비 등사업예산 확보

■ 추진단계

�세부추진내용

- 개별적으로 구축하여 운영하던 3가지 시스템

의( 재난음성경보장치 + CCTV + 재해문자전

광판 ) 장점의 결합하여 개별시스템 통합으로

재난예경보시스템의시너지효과를 극대화

- 기존 예경보시스템의 약점인 통신두절 및 전

력중단의 약점을 획기적으로보완하여 최악의

재난상황에서도기능수행

- 주통신망인광케이블 통신을 이용, 장애발생

시CDMA 및 TRS 무선통신을 이용하여경보

를 발령하며, 최후 INMARSAT 위성통신을

활용하여 음성경보를 실시함.

246 JOURNAL  OF DISASTER PREVENTION 방재저널_제49호

｜ COVER STORY ｜ 방재안전코너 ｜ 포 커 스 ｜ 리 뷰 ｜ 방재연구 ｜ 방재정보 광장 ｜ 회원광장 ｜

유비쿼터스방재도시를위한 TDBS 구축
※TDBS(Total Disaster Broadcast & Surveillance System)

방재우수사례 ① 경기도 광주시 재난안전과

전력이중화구성 ( 상용전기+ 태양전지판과배터리 )

신뢰성있는통신구성 ( 4중화 :  광케이블, CDMA,
TRS, 위성통신 )



�추진경위

- 2008.06.16 국비지원요청

(광주시→행정안전부)

- 2008.12.18 행정안전부특별교부세교부

(900백만원)

- 2009.03.02 재난종합상황관제시스템 착공

(재난종항상황실) 

- 2009.04.22 재난예경보시스템1차사업 착공

- 2009.04.29 재난예경보시스템 2차사업 발주

(4개소)

- 2009.04.29 재난종합상황관제시스템 준공

(재난종항상황실) 

- 2009.06.19 재난예경보시스템1차사업 준공

- 2009.06.22 재난예경보시스템 2차사업 계약

체결

- 2009.07.31 재난예경보시스템2차사업 준공

■ 수확단계

�주요성과

- 2009년구축 이후 현재까지물놀이사망사고가

한건도없음.

- 구축사진
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유비쿼터스 방재도시를 위한 TDBS 구축

초월읍 무갑리 무갑천 계곡 퇴촌면 우산리 우산천 계곡

Ⅴ. 성과관리및발전방향

�유지보수비를 확보로사전고장대비 노후 부품

교체

�기존 CCTV 10개소에도경보방송장비 및배터

리추가로TDBS에 준하는 성능으로개선

�지속적 TDBS 확대로예경보음영지역 최소화.



분야별 취약성 분석 개선 노력

�작년(‘10.9.21 추석연휴 첫날) 집중호우에 의한 침수사고원인분석

- 비상발령전파지연(51분) → 차수판설치지연(대치 3분, 사당 34분)

- 사당, 신용산, 홍대입구역공사장차수벽 부실 → 노면수유입

�무정차통과 : 3개역/ 27분~ 6시간 5분

�운행중단 : 2개구간(신정지선, 서울역↔사당역) / 2시간 7분~ 3시간1분

�자연재해를방심한인재로규명 → 무엇이 잘못됐는지철저하게분석보완
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『 꼼꼼히확인하고다시한번 살펴보는』

재난대응 시스템구축

방재우수사례 ② 서울메트로

추진배경(목적)

�’10년 사고사례를 바탕으로 재난관리 분야

별 취약성을 분석하여 문제점을 개선하는

등“꼼꼼히확인하고 다시한번살펴보는”

짜임새있는재난대응시스템 구축시행
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확! 바꿔버린 수방대책 추진 → 재난대응 능력 Upgrade

�상황실 단계별 근무체계재정비(분야별주요 임무 명확 구분)(‘11.4.28)

�상황보고체계획기적재정비(‘11.4.28)

�재난상황 실시간 모니터링분석팀 구축∙운영(‘11.7.1부터)

�‘11.7.27(수) 104년만의 집중폭우(시간당113mm) 발생시사당∙대치역 효과 발휘
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『 꼼꼼히 확인하고 다시 한 번 살펴보는 』재난대응 시스템 구축

[당 초] [재 정 비]

�신속 상황전파∙보고를

위하여 필수보고, 필요시

보고로구분

�상황보고방법 및보고우

선순위를 알기쉽게 명시

�야간∙공휴일 비상시 신

속 상황전파∙보고하도록

성명, 휴대폰번호기재

�불필요한보고체계삭제

[당 초] [재 정 비]

�지상도로실시간 모니터링실시(100개역)

- 통합지능형모니터링CCTV 활용

�기상청, 민간기상예보활용분석

(재대본종합상황실과연계)

�3중check (방재기획팀, 재대본상황실, 각 역)

- 사당, 대치역 등 55개역취약역사지정집중분석<3개조 9명 운용>



�여름철재난관리실태불시점검 실시

- 점검기간: ‘11.6.22 ~ 8.23 (2개월, 기간중5회)

�역사(120개역)별 출입구관리카드 작성관리(바인더)

�실제사고 상황설정하여 불시훈련확대시행← 돌발상황대비 훈련강화 노력
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방재우수사례 ② 서울메트로

<방재기획팀(42″화면)> <재대본 종합상황실(42″화면)> <120개역>

점검
점검결과

점검반
횟수 합계

우수사례
시정조치 개선검토

주요내용
발굴

안전방재실
(방재기획팀)

5회 25건 5건 18건 2건
�사당역차수판규격상이확인조치
�양천구청역차수판규격 변경검토보완
�신설동역 E/V공사장현장관리철저등

관리내용 사진대지

- 역사주변을 한 눈에 볼수있도록관리카드 작성관리 -

�역사주변지형적특성, 물 흐름방향등기록

�출입구별 차수판, 계단턱, 캐노피 등 현황

�침수우려 현황 및기타특이사항기록관리

<최근 3년간 재난대응 훈련> <최근 3년간 불시훈련 횟수>
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지하철 취약시설 기능 강화를 위한 지속적 관리 � 지하철 우수유입 방지 효과

�사당역 환기구2개소차수높이인상(‘11.7.8)

�승강편의시설공사장노면수유입방지강화(밀폐형 차수벽보강)

�역사외부출입구계단턱 높임, 차수판추가설치 등

- 계단턱 높임 : 대치역 등12개역15개소

- 차수판설치 : 교대역 등17개역 34개소

- 배수로확장: 청량리역 등10개역19개소

회
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<당 초> <재 정 비>

<당 초> <재 정 비>

<당 초> <재 정 비>

�공사중 : 6개역

(시청①, 봉천, 신도

림, 금호, 대치, 길음)
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�침수우려사각지대찾아차수판추가설치 : 10개역13개소

�배수시설개선 및배수펌프 등장비보강(8종)

‘11.7.27(수) 침수 위기 상황 준비된 대책으로 신속 대응 실시

�재대본상황실 + 실시간 모니터링분석팀신속 상황판단지시

- 번개통신제도도입실시간 모니터링분석, 사당?대치역 긴급인력지원지시

�사당, 대치역 등인접 근무 직원지원(총100명) : 차수판, 모래주머니설치 등
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역명 위치

서울①역 2번출구뒤

동대문역사②역 1번출구

신당역 2번출구

삼성역 5,6번출구앞

서초역 1번출구앞

구분 단위 수량 내용

노후펌프교체 대 3 대청역 1대, 노원역 2대 펌프교체

펌프보완 대 1 서울역①비상용수평펌프흡입측배관연장및밸브교체완료

토출배관교체 대 1 혜화역토출배관교체완료

토사수거 역 9
배수펌프실토사수거완료

(불광, 고속, 대청, 일원, 수서, 성신여대, 동대입구, 약수, 금호)

조작반교체 대 7 배수펌프실동력조작반제작구매완료(무악재 3대, 사당④ 4대)

비상용수중펌프정비 대 7 비상용수중모터펌프 7대 제작구매현장분산배치

수중펌프연결장치구매 개 15 비상용수중펌프연결장치제작구매 (15개 구매)

고압호스구매 본 9 비상펌프연결용고압호스제작구매 (9본 구매)

역명 위치

서울④역 12번출구뒤

동대문④역 8,9번출구사이

성신여대역 2번출구앞

혜화역 3번출구뒤

총신대입구역 1번, 14번 출구

번개통신제도란 ?

�중대재난 발생시나 침수상황조건인역사에대하여번개통신요원이번개통신발령과 동시에 하던

업무를 중지하고20분이내현장도착하여 임무수행

�번개통신발령조건(동원명령권자: 안전방재실장, 재대본상황실장)

※번개통신제도확대적용 : 100명 → 661명 (12개권역)

방재우수사례 ② 서울메트로
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�기상상황 및 현장여건판단재해대책상향발령(2단계→3단계)

- 지상도로노면수위험수위도달로상향발령(‘11.7.27 08:00, 서울시2단계유지)
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<사당② 역> [대치역]

추진

성과

(효과)

�104년만의 서울지역 집중폭우에

도피해없이 열차정상운행추진

�언론 등에서 서울메트로 수방노

력 긍정적평가

�철도유관기관의 벤치마킹대상




